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1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z rur PEHD pod 
zjazdami wramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 
22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania  
z drogą krajową nr 22 (Przesieki). ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 Huta 
Szklana – droga krajowanr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuźnica Żelichowska do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki). 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu przepustów z rur PEHD pod zjazdami i obejmują: 
• ułożenie przepustów rurowych z PEHD o średnicy 40 cm - przepusty układane na 

podsypce piaskowej gr. 15cm oraz fundamencie z kruszywa gr. 20 cm bez ścianek 
czołowych - zakańczane przez prostopadłe ścięcie końcówki rury.    
Lokalizacja przepustów została pokazana na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) projektu 
wykonawczego branży drogowej, oraz na przekroju podłużnym (rys. nr 3) a także opisana 
w załączniku do w/w projektu w części opisowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do 
ruchu kołowego i pieszego. 
 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
 
1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, 
charakteryzująca się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz 
ograniczoną odpornością na benzynę. 
 
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu 
HDPE, którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o 
wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 
 
1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu 
przepustu. 
 
1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu 
dwóch odcinków rur. 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 

 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane Ø400 mm oraz elementy łączące rury, jak 

złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
zamiennie dopuszcza się stosowanie rur dwuściennych karbowanych z polipropylenu.  

– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją 
projektową, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 
mechanicznemu uszkodzeniu. 
 Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie 
rury na karbach na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 
3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem 
siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi 
zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował 
zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres 
składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 
  Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i ST 
wymienionych w punkcie 2.2.2. 
 
2.4. Cement  

 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 

powinien spełniać wymagania PN-B-197-1. 
                Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 32,5. 
                Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 
   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, 
jak np.: 
– koparką chwytakową, 
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
– sprzętem transportowym, 
– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi 

(rozładunek może też być wykonywany ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. 
przez zbyt energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 

 
Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  
z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, 
aby więcej niż 1 m rury wystawało poza obrys środka transportowego. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.  
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 
3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, – warstwa kruszywa grubości 20 cm, 
4.  ułożenie na fundamencie warstwy podsypki z piasku o grubości 15 cm, 
5.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia 

kolejnych dwóch rur złączką, 
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6.  wykonanie zasypki przepustu, 
7.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
8.  roboty wykończeniowe. 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej: 

− ustalić lokalizację robót, 

− ew. usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

− ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 

− ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej 
dokumentacji projektowej. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D.01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania 
robót przygotowawczych.  
 
5.2.2. Wykonanie wykopu 
  Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu 
ponad rzędną posadowienia przepustu należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu 
rodzimego zalegającego w podłożu. 
  Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi 
mieć nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody. 
 

5.2.3. Wykonanie ławy pod przepust oraz podsypki zapierającej 
 
  Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki 
(zapierającej)o grubości 15 cm, z piasku, bez zanieczyszczeń. 
  Podsypkę należy zagęścić do Is=0,98 sprawdzoną badaniem Proctora. Górna jej 
warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły 
swobodnie się w niej zagłębić 
  Podsypkę należy ułożyć na uprzednio przygotowanym fundamencie z kruszywa  
o grubości 20 cm. Na fundament należy użyć pospółki o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm 
i zagęścić do Is=0,98.  
  Fundamentu nie wolno wykonywać w przemarzniętym wykopie. 
 

5.2.4. Ułożenie rur przepustu na ławie 
 Ułożenia rury na ławie należy dokonać po wytyczeniu osi przepustu zniwelowaniu 
wysokości. 
 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury  
o odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. 
W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć 
połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 
 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
– ułożeniu na ławie złączki, 
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
– zamknięciu złączki, 
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna być 
mniejsza od 1 m. 

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur 
poza ławą, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła 
swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką 
wspierającą. 
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Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem 
przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 
 

5.2.5. Wykonanie zasypki 
 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź 
przepustu powinna być wykonana piaskiem średnioziarnistym lub gruboziarnistym. 
 Zasypka powinna być wykonywana: 
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia  

Is ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze Is ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 
– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego 

wypychania lub przemieszczania poziomego, 
– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, 

nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 
Pozostałą część nasypu można wykonać z materiałów określonych w ST D-02.00.00. 
Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną  

w obszarze ograniczonym ćwiartką koła nad ławą. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– sprawdzić wizualnie stan i cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i 

dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu 
(ławy) przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na 
ławie 

Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 
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6 Umocnienie skarp przy wlocie 
i wylocie przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy 

składowe obmierzane wg innych jednostek: 

• roboty ziemne m³, 
 Obmiar robót polega na określeniu faktyczne stanu, zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
 Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, 
których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą  
               a Inżynierem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie. 
 Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym  
w Umowie. 
 Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i należy je porównać  
             z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót. 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
 i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie ławy fundamentowej i podsypki piaskowej. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej ST. 
 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
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  Płatność za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami i chodnikami należy 
przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonywania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
  Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać ułożenie przepustów rurowych 
z PEHD o średnicy 40  cm. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
  Cena wykonania robót obejmuje: 

− dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustów, 

− zakup oraz dowóz na plac budowy rur oraz kruszywa na zasypkę i podbudowę, 
− wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust wraz z odwozem gruntu, 

− wykonanie podbudowy (fundamentu) z pospółki pod elementy rurowe, 

− wykonanie podsypki zapierającej, 

− ułożenie na wykonanym fundamencie i podsypce rur PEHD i połączenie złączkami, 

− zasypanie wykonanego przepustu, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. Przepisy związane 
 
PN-B-11112:                  „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych” 
EN 13242Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.BN-75/8971-
06  „Składowanie materiałów”, 

PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
Wytyczne wykonania przepustów z rur polietylenowych opracowane przez firmę AROT VIA 
POLSKA, 
„Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych” GDDP, 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM W-wa, 
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