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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych z rozbidrka obiektow
inzynierskich w zwiazku z rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga
krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga
krajowa nr 22 (Przesieki) i dotycza:

* przebudowy przepustu P-9 w km 0+898,00;
* przebudowy przepustu P-10 w km 4+005,00;
* przebudowy przepustu P-11 w km 7+050,40.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbiérkowych
i obejmuja:
- burzenie przy pomocy miotéw pneumatycznych istniejacego przepustu wraz z
czg$ciami wlotowymi,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (transport na sktadowisko Wykonawcy z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem).

Uwaga:

- materialy rozbiorkowe, ktére nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego
stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowaé¢ na
sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony srodowiska,

- materialy do ponownego wbudowania w ramach kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia i zgromadzi na sktadowisku,

- material podlegajace utylizacji pozostajace wiasnoScia Wykonawcy zostana
zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.
U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatéw do utylizacji,

- pozostale materiaty z rozbiérki pozostajace wlasnoscia Wykonawcy begda sukcesywnie
usuwane z terenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami
i STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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2. Wyroby budowlane i materialy

Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materialéw), ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Rusztowani i podesty systemowe bedace w posiadaniu Wykonawcy i zaakceptowane przez
Inzyniera.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
og6lne".
Do wykonania rob6t zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:

- mioty hydrauliczne na wysiggniku na podwoziu samojezdnym,

- miloty pneumatyczne lub elektryczne,

- zestaw do cigcia gazowego,

- zestawow do ciecia betonu,

- ekrany, oslony i siatki zabezpieczajace przed odtamkami betonu,

- kruszarki umozliwiajgce odzysk zbrojenia,

- urzadzania do wytwarzania mgly wodnej, spryskiwania kruszonych elementéw
betonowych dla ograniczania pylenia,

- dzwigi (zurawie samochodowe lub samobiezne) o odpowiednim udzwigu,

- sprezarki,

- koparki,

- tadowarki samobiezne,

- miloty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami,

- inne narzgdzia elektryczne lub pneumatyczne.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

Do przewiezienia elementéw rozbidrkowych oraz pokruszonych czesci ustroju no$nego na
sktadowisko zastosowaé¢ samochody samowyladowawcze lub samochody skrzyniowe o
dlugosci przestrzeni tadunkowej odpowiedniej do przewozonych elementow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Projekt rozbiérki

Roboty rozbiérkowe dla przepustéw prowadzone bgda przy zamknigciu obiektéw dla ruchu i
poprowadzeniu go niezaleznym objazdem.

Szczegdtowy projekt technologiczny rozbidrki poszczegdlnych elementéw obiektéw wraz
z harmonogramem rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejnosci
robot okreslonej Dokumentacji Projektowej oraz posiadanego zaplecza technicznego. Ww.
projekt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zatozona przez Wykonawce rozbidrki technologia demontazu elementéw obiektéw powinna
uwzglednia¢ obecny stan konstrukcji oraz konieczno$¢ zastosowania bezpiecznej metody
rozbidrki.
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Projekt technologiczny rozbiérki powinien okresla¢ kolejnos¢ i sposéb demontazu
poszczegblnych elementéw, drogi technologiczne dla sprzgtu i rusztowania pomocnicze.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych oraz rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ znajdujace
si¢ w poblizu obiektu urzadzenia obce. Ewentualne kolidujace odcinki nalezy wcze$niej
przebudowac.

5.3. Zakres wykonywanych robét.

Wykonanie rozbidrki elementéw obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien
przeprowadza¢ na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiorki.

Betonowe i Zelbetowe elementy rozebra¢ miotami pneumatycznymi, hydraulicznymi lub
elektrycznymi o wymiennych ostrzach. Cigcie zbrojenia recznie z uzyciem palnikéw
acetylenowych lub pit do cigcia metalu.

5.4. Wykonanie rusztowan pomocniczych oraz ostonowych

W razie konieczno$ci do wykonania rob6t na wysoko$ci wykonaé rusztowania z klatek lub
podwieszone.

Miejsca rozbidrek nad ciekami nalezy ostoni¢, wykonujac odpowiednie elementy ostonowe
podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowan, ktére maja
zabezpieczy¢ cieki przed zanieczyszczeniem.

5.5. Przewozenie i skladowanie materialéw pochodzacych z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowaé i nast¢gpnie w obecnosci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania. Materialy
uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowa¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbiérki jest wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowa¢ go i zlozy¢ na skladowisku w uzgodnieniu z wlasciwymi wladzami i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony Srodowiska.

Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wlasnosé
Zamawiajacego.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Kontroli jakosci robot podlega sposdb wykonywania rob6t rozbiérkowych, prawidlowosé
transportu i sktadowania materialéw uzyskanych podczas rozbiérki oraz zgodno$é
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz ustaleniami Specyfikacji Techniczne;j.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru dla poszczeg6lnych asortymentéw robot jest:
— md - dla poszczegblnych elementéw betonowych, zelbetowych oraz wywozu
gruzu,
W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB D.00.00.00
"Wymagania ogélne".

Platno$¢ za jednostk¢ poszczegélnych asortymentéw robot rozbidrkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania rob6t.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— oznakowanie robdt,

—  prace przygotowawcze,

— montaz i demontaz rusztowan podpierajacych i pomocniczych,

— wyznaczenie miejsc rozbiorek,

— rozbidrke¢ poszczegdlnych asortymentow,

— wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,

— odbudowe elementéw przeznaczonych do odtworzenia,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— zaladunek i odtransportowanie materialdw odpadowych pochodzacych
z 1ozbiérki na sktadowisko Wykonawcy,

- \zaladunek i odtransportowanie materialdw z rozbidrek, przeznaczonych do
ponownego wykorzystania stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego — do obwodu
drogowego w Wieleniu,

— utylizacj¢ odpadow,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiodrki,

—  koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych.

10. Przepisy zwigzane

STWiORB D.00.00.00  Wymagania ogélne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
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BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym
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