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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t rozbidrkowych elementéw drég w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica
Zelichowska do skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 (Przesieki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t rozbidrkowych

oraz ponownego uzycia odzyskanych materialdw z wywozem rozebranych materialéw
i obejmuja:

>

rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego (z wywozem, material do zagospodarowania

przez Wykonawce):

- rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o $redniej gr. 9 cm mechanicznie - na istn.
drodze wojewddzkiej,

rozebranie podbudowy kamiennej (z wywozem, materiat do zagospodarowania przez

Wykonawce w zakresie wykraczajagcym poza materiat przeznaczony do wykorzystania):

- rozebranie podbudowy kamiennej o $redniej gr. 14 cm mechanicznie - na istn. drodze
wojewodzkiej,

rozebranie nawierzchni z tlucznia (z wywozem, materiat do zagospodarowania przez

Wykonawceg):

- rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o $redniej gr. 20 cm na zjazdach,

rozebranie nawierzchni z destruktu (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawc@): _ - 7| Z komentarzem [SG1]: Do wykorzystania przez zamawiajacego

- rozebranie nawierzchni z destruktu pofrezowego o Sredniej gr. 15 cm na zjazdach,
usuni¢cie blokéw granitowych (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawce;):L _ — 7| Z komentarzem [SG2]: Do wykorzystania przez zamawiajacego

- usunigcie blokéw granitowych zlokalizowanych w poboczu drogi wojewddzkiej w rejonie
przepustow oraz wysokich nasypéw o wymiarach $rednio 20x20x110cm - strona prawa
ilewa,

rozebranie barier ochronnych betonowych typu "zakopianka" (z wywozem, material do

zagospodarowania przez Wykonawce):

- od km 0+780 do km 0+830 str. prawa,

rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (z wywozem, material do przekazania do RDW

w Czarnkowie - obwod w Wieleniu):

- rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zlokalizowanych w ciagu drogi wojewddzkiej
oraz krajowej,

zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych (z wywozem, material do przekazania do RDW

w Czarnkowie - obwdd w Wieleniu):

- zdjecie tarcz (tablic) do znakdéw drogowych zlokalizowanych w ciagu drogi wojewddzkiej
oraz krajowej,

rozebranie stupkéw hektometrowych oraz prowadzacych  (z wywozem, material do

przekazania do RDW w Czarnkowie - obwdd w Wieleniu):

- rozebranie stupkéw hektometrowych oraz prowadzacych zlokalizowanych w poboczu drogi
wojewodzkiej - strona prawa i lewa,

rozbiérka ogrodzenia:
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- rozbidrka ogrodzenia posesji potozonej na dzialce nr 254/1 (ptot ze stupkéw murowanych z
ceglty klinkierowej o wymiarach 24x24x130 cm z przg¢stami o dlugosci 2,80 m z listew
drewnianych),

» przestawienie gminnej infrastruktury rowerowe;:

- przestawienie poza nowoprojektowany pas drogowy (po jednej sztuce) stojaka
rowerowego, tawki, kosza na $mieci oraz znaku szlaku rowerowego (elementy drewniane
zlokalizowane przy zjezdzie w km 6+957,30 str. prawa),

» przestawienie stupkéw i tablic informacyjnych:

- przestawienie poza nowoprojektowany pas drogowy znakéw informujacych o lesnych

drogach pozarowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwiagzane z rozbidrka elementéw drég i ulic beda wykonywane
mechanicznie i rgcznie. Wykonawca powinien posiada¢ sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,

- tadowarki,

- samochody ci¢zarowe.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.
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4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6ot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drég

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementdw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zal. nr 4.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystagpieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng stanu
istniejacego. W przypadku jezdni inwentaryzacj¢ nalezy wykona¢ réwniez po rozbidrkach.

5.2.2. Rozbiérka nawierzchni i podbudéw (warstw konstrukcyjnych jezdni)

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednia zrywarka, mtotem pneumatycznym.

Materiaty uzyskane z rozbiérki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych
robét, transportu i sktadowania.

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z rozbidrki a odpady powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

5.2.5 Rozbiodrka istniejacego oznakowania pionowego
Rozbidrke istniejace oznakowania nalezy wykonaé r¢cznie. Uzyskane oznakowanie
z rozbidrki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje i przekaze

elementy oznakowania do Bazy materialowej RDW w Czarnkowie — obwdd w Wieleniu,
na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

6.2.1. Roboty rozbiérkowe
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Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét

rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach

nawierzchni, powinno spenia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w ST D.02.00.00
,,Roboty ziemne”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ transportu i skladowania materiatéw

uzyskanych podczas rozbidrki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

- dla podbudéw - m?

- dla blokéw granitowych, stupkéw, znakéw, tablic — sztuka,
- dla infrastruktury rowerowej - kpl,

- dla barier ochronnych i ogrodzen - m

8. Odbiér robot

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$§¢ za jednostk¢ poszczegélnych asortymentéw robdt rozbidrkowych

obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robét.

>

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢:

rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego (z wywozem, material do zagospodarowania

przez Wykonawce):

- rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o $redniej gr. 9 cm mechanicznie - na istn.
drodze wojewddzkiej,

rozebranie podbudowy kamiennej (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawce w zakresie wykraczajacym poza materiat przeznaczony do wykorzystania):

- rozebranie podbudowy kamiennej o $redniej gr. 14 cm mechanicznie - na istn. drodze
wojewodzkiej,

rozebranie nawierzchni z tlucznia (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawce):

- rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o $redniej gr. 20 cm na zjazdach,

rozebranie nawierzchni z destruktu (z wywozem, material do zagospodarowania przez
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>

Wykonawcg):

- &ozebranie nawierzchni z destruktu pofrezowego o Sredniej gr. 15 cm na zjazdach,

usuni¢cie blokéw granitowych (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawce;):\ 777777777777777777777777777777777777777777777777 _

- usunigcie blokéw granitowych zlokalizowanych w poboczu drogi wojewddzkiej w rejonie
przepustéw oraz wysokich nasypéw o wymiarach $rednio 20x20x110cm - strona prawa
ilewa,

rozebranie barier ochronnych betonowych typu "zakopianka" (z wywozem, material do

zagospodarowania przez Wykonawce):

- od km 0+780 do km 0+830 str. prawa,

rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (z wywozem, material do przekazania do RDW

w Czarnkowie - obwod w Wieleniu):

- rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zlokalizowanych w ciggu drogi wojewddzkiej
oraz krajowej,

zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych (z wywozem, material do przekazania do RDW

w Czarnkowie - obwdd w Wieleniu):

- zdjecie tarcz (tablic) do znakéw drogowych zlokalizowanych w ciggu drogi wojewddzkiej
oraz krajowej,

rozebranie stupkéw hektometrowych oraz prowadzacych  (z wywozem, material do

przekazania do RDW w Czarnkowie - obwdd w Wieleniu):

- rozebranie stupkéw hektometrowych oraz prowadzacych zlokalizowanych w poboczu drogi
wojewodzkiej - strona prawa i lewa,

rozbiérka ogrodzenia:

- rozbidrka ogrodzenia posesji potozonej na dziatce nr 254/1 (ptot ze stupkéw murowanych z
cegty klinkierowej o wymiarach 24x24x130 cm z przg¢stami o dlugosci 2,80 m z listew
drewnianych),

przestawienie gminnej infrastruktury rowerowe;j:

- przestawienie poza nowoprojektowany pas drogowy (po jednej sztuce) stojaka
rowerowego, tawki, kosza na $mieci oraz znaku szlaku rowerowego (elementy drewniane
zlokalizowane przy zjezdzie w km 6+957,30 str. prawa),

przestawienie stupkdéw i tablic informacyjnych:

- przestawienie poza nowoprojektowany pas drogowy znakéw informujacych o lesnych
drogach pozarowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni (warstw $cieralnych i podbudéw):

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki,

- \oczyszczenie materiatow z rozbiérki wraz z ich wywozem do obwodu drogowego

Z komentarzem [SG3]: Do wykorzystania przez zamawiajacego
— odwiezienie do obwodu w Wieleniu

w Wieleniu,{ - { Z komentarzem [SG4]: Dolozy¢ zapis

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych materiatow,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezaca ocen¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz
z okre$leniem grupy nosnosci podtoza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbidrce kazdej warstwy,

b) dla rozbidrki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkéw znakéw drogowych,
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- odkopanie i wydobycie stupkéw hektometrowych oraz prowadzacych,

- oczyszczenie materialdw z rozbidrki wraz z ich wywozem do obwodu drogowego

w Wieleniu.

c) dla przestawienia gminnej infrastruktury rowerowej i stupkéw i tablic informacyjnych:
- demontaz istniejacych elementow

- odtworzenie przestawianych elementow w nowej lokalizacji (w przypadku
uszkodzenia ktérego$ z elementdw podczas demontazu nalezy do wbudowania

wymieni¢ go na nowy).

d) dla rozbieranego ogrodzenia:

- rozbidrka istniejacego ogrodzenia,

- uporzadkowanie terenu,

- wywoz materiatu z terenu rozbidrki wraz z kosztami utylizacji.

10. Przepisy zwigzane

Normy:
1. PN-D-95017
PN-D-96002

3. PN-EN 10210-1
PN-EN 10210-2
PN-EN 10224

4. PN-H-74220

6. PN-EN 10056-1
PN-EN 10056-2
7. BN-87/5028-12

8. BN-77/8931-12
9. PN-S-02205:1998
10. PN-E-90054

11. PN-EN 14188-1
12. PN-EN 14188-2

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
stosowania.

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
og6lnego przeznaczenia.

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Roboty ziemne.

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia
do uktadania na state -- Przewody jednozytowe o izolacji
polwinitowe;j.

Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.
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