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Projekt usuniecia kolizji linii telekomunikacyjnej

Obiekt: P/16/615 z projektowang rozbudowg DW nr 123,

Tom:

Strona

odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki).
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Projekt usunigcia kolizji linii telekomunikacyjnej Tom: | Strona
Obiekt: P/16/615 z projektowang rozbudowg DW nr 123,

odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki). v 3

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa napowietrznej kablowej linii
telekomunikacyjnej, na kolizyjnym odcinku: od Kuznicy Zelichowskiej do odgaftezienia
linii (stup nr 104) , oraz zabezpieczenie rurg ochronng kabla $wiattowodowego
biegnacego wzdtuz DK22, kolidujacych z projektowang rozbudowa DW nr 123 w rejonie
skrzyzowania z DK22 (Przesieki).

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Dr6g Wojewoédzkich w Poznaniu, 62-025 Poznan, ul. Wilczak 51

1.3. Wykonawca

Wykonawce rob6t wskaze inwestor.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia;:
e umowa zawarta ze Zleceniodawcay,
e warunki techniczne Orange
e wizja lokalna w terenie,
e wytyczne Inwestora,
¢ mapa do celéw projektowych,

e Normy i wytyczne technologiczne

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

e przebudowa linii stupowej wraz z przetozeniem kabla napowietrznego dtugosé:
4.946 km (w tym przetoZzenie 94 istniejacych stupow, uszczudlenie 80 istniejacych
stupdw i 1 podpory, ustawienie 6 nowych stupéw w szczudtach, podwieszenie
80,0m nowego kabla XzZTKMXpwn5x4x0,8 oraz 97,0m kabla
XzTKMXpwn2x2x0,8).

e zabezpieczenie istniejacego kabla Swiattowodowego rurg ochronng dwudzielng
dtugosé: 0,006 km.
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Obiekt: P/16/615

Projekt usuniecia kolizji linii telekomunikacyjnej
z projektowang rozbudowg DW nr 123,

odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki).

Tom:

Strona

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacy

Na odcinku przebudowy drogi wojewddzkiej nr DW123, w pasie drogowym, przebiega
napowietrzna  telekomunikacyjna linia kablowa z  podwieszonym kablem
10parowym/0,8mm nr: KUZNICA ZELI/DO1A.01A/002/0505P, ze stupa nr 19
wyprowadzone jest odgatezienie kablem abonenckim 2-parowym. W poprzek drogi nr
DW123 , a wzdluz drogi DK 22, przebiega ziemny telekomunikacyjny kabel
$wiattowodowy firmy ORANGE.

2.2. Stan projektowany
2.2.1 Linia napowietrzna

Na odcinku przebudowy drogi wojewédzkiej nr DW123, czes¢ stupow drewnianych
istniejacej podbudowy napowietrznej telekomunikacyjne;j linii kablowej firmy ORANGE,
koliduje z projektowang przebudowa drogi. W miejscach kolizji, istniejace stupy nalezy
przestawi¢c w miejsce niekolidujace. W trzech przypadkach nastgpita konieczno$é
ustawienia nowej podbudowy i réwniez w trzech przypadkach stwierdzono brak
podbudowy stupowej, dlatego przewidziano uzupetnienie linii o nowe stupy.

W miejscu odgalezienia kabla abonenckiego 2-parowego, od kabla 10-parowego
podstawowej linii na stupie nr 19, konieczne stato si¢ wydiuzenie trasy linii kabla
abonenckiego i jednoczesne przesuniecie stupa nr 19. Dlatego pomiedzy stupami nr
18, 19 i 19a, nalezy wykona¢ wstawke kablem takim samym jak kabel istniejacy tj.
XZTKMXpwnox4x0,8, oraz pomiedzy stupami 18, 19 i 19/1 wstawke kablem takim
samym jak kabel istniejacy tj. XzZTKMXpwn2x2x0,8. Na stupach nr 18 i 19a i 19/1
nalezy wykonac¢ na czas przebudowy ztacza réwnolegte, w celu unikniecia przerwy w
tacznoséci. Na stupie nr 18 nalezy wykonac ztacze odgatezne w ktorym nalezy wytgczyé
z kabla 5x4, ostatnie pary (09-10) w kabel abonencki 2x2. Na stupach 18 i 19a nalezy
zastosowac¢ mufy typu XAGA 43/8-150, a na stupie nr 19/1 obudowe KM-1 2-parowa.
Na stupach po obu stronach zigczy, nalezy pozostawi¢ zapas kabla. Stup nr 18, ze
ztaczem odgateznym, nalezy wyposazy¢ w instalacje uziemienia o rezystancji <100 Q i
uziemié linki no$ne kabli.

Na pozostatych odcinkach linii, ze wzgledu na nieistotne réznice w dtugoséci linii
przed i po przebudowie, nalezy przetozyc istniejacy kabel 10parowy/0,8mm, ze starej

na nowg trase linii stupowe;j.
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Projekt usunigcia kolizji linii telekomunikacyjnej Tom: Strona
Obiekt: P/16/615 z projektowang rozbudowg DW nr 123,

odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki). v 5

Przed przystapieniem do przestawiania stupéw, nalezy sprawdzié ich stan
techniczny.

W celu przebudowy linii, nalezy najpierw zdemontowac¢ kabel od osprzetu stupa,
nastepnie przestawi¢ istniejacy stup w miejsce niekolizyjne i zamontowaé na powroét,
na istniejacym osprzecie, istniejacy kabel na stupie, a wypadku nowych stupéw, na
nowym osprzecie. W przypadku braku szczudia na istniejgcym stupie, nalezy przed
ustawieniem stupa na nowe miejsce, zamontowaé nowe szczudto z belkg ustojowa, a
na stupie odgateznym nr 19 dwie belki ustojowe tak, aby wszystkie stupy na kolizyjnym
odcinku byty uszczudlone.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla na skrzyzowaniu z drogami nie moze byé mniejsza
niz 5,0m od powierzchni drogi publicznej i 4,0m od powierzchni drogi polnej (le$nej).

Przebieg projektowanej do przetozenia linii, pokazany zostat na mapach: ark 1-7
Rys 1 P/16/615.

2.2.2 Linia kablowa swiattowodowa

Wazdiuz drogi DK 22, przebiega ziemny telekomunikacyjny kabel $wiattowodowy
firmy ORANGE i na skrzyzowaniu z drogg DW123 jest zabezpieczony rurg ochronna.
W zwigzku z przebudowg drogi DW123 jedna strona istniejacej rury ochronnej,
znajduje sie zbyt blisko skraju projektowanej jezdni.

Nalezy przedtuzy¢ zabezpieczenie istniejacego kabla, przez natozenie na istniejacg
rure @110, jako jej przediuzenie, nowej ochronnej rury dwudzielnej @120 tak, aby
stanowity obie jednolity przepust ochronny kabla. Miejsce projektowanej rury do
zabezpieczenia kabla Swiattowodowego pokazane zostalo na mapie ark 8 Rys 1
P/16/615.

Podstawowa gteboko§¢ utozenia kabla wynosi 1,0m od gérnej rzednej terenu.
Tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” nalezy

utozy¢ w potowie gtebokoéci wykopu, nad kablem w miejscu nowej rury ochronnej. Na

zakonczeniu nowej rury ochronnej , poza pasem drogowym, nalezy ustawi¢ stupek

oznaczeniowy konca rury ochronne;.
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Projekt usuniecia kolizji linii telekomunikacyjnej Tom: | Strona
Obiekt: P/16/615 z projektowang rozbudowg DW nr 123,
odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki). v 6
3. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja polegajgca na ukfadaniu kabla telekomunikacyjnego nie ma
wplywu na zanieczyszczenie $rodowiska, powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostang

uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Projektowana przebudowa kabla telekomunikacyjnego prowadzona bedzie w poblizu
czynnych drég komunikacyjnych. Moze to stworzy¢ zagrozenie zdrowia i zycia ludzi
podczas prowadzenia prac.
Zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
Jjednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw Ilub
pracochfonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Podczas budowy projektowanej inwestycji zastosowanie ma Art. 21a ust. 2 pkt. 4 ustawy
.Prawo budowlane”, ktory méwi:
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, naleZzy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robét budowlanych:
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg nalezy bezwzglednie

przestrzegac aktualne przepisy BHP.
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Obiekt: P/16/615

Projekt usuniecia kolizji linii telekomunikacyjne;j
z projektowang rozbudowa DW nr 123,
odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki).

Tom:

Strona

5. UWAGI DLA WYKONAWCY

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

e Przed przystgpieniem do budowy powiadomi¢ wiascicieli gruntéw o terminie

wejscia na ich teren.

e Podczas prowadzenia robét przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.

e Przestrzegac¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako

dokumentacji powykonawczej.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange.
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Obiekt: P/16/615

Projekt usuniecia kolizji linii telekomunikacyjnej
z projektowana rozbudowg DW nr 123,
odc. Kuznica Zelichowska -skrzyzowanie z DK22 (Przesieki).

Tom:

Strona
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6. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 (arkusze 1-8) - Plan sytuacyjny (skala 1:500)
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