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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana -
droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 22 (Przesieki).

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na terenie gminy Krzyz Wielkopolski, w obrgbach
geodezyjnych Kuznica Zelichowska oraz Przesieki.

Dtugos$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 8,254 km.

Celem rozbudowy jest dostosowanie drogi istniejgcej do parametréw drogi gtéwnej. Rozbudowa
drogi obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi, zjazdéow wraz z
poprawg geometrii zataman trasy, wykonaniu umocnionych poboczy oraz przebudowy
istniejgcych przepustéw.

Korzysci, jakie wynikng z rozbudowy to miedzy innymi poprawa komfortu i ptynnoéci jazdy, a tym
samym zdecydowana poprawa bezpieczerstwa ruchu.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):

- 49765m° - jezdnia gtéwna (nawierzchnia asfaltowa),

- 31403 m* - pobocza (nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm)
- 2263 m? - zjazdy (nawierzchnia asfaltowa).

Inwestorem i Zleceniodawcg projektu jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich mieszczacy
sie na ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 3 Plan sytuacyjny.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

~ umowa nr 719/99.WZP/15 z dnia 02.10.2015r.,

- mapa geodezyjna do celéw projektowych - sytuacyjno-wysokoséciowa istniejacego terenu w
skali 1: 500 (aktualna na dzien 27.04.2016r.) — opracowana przez GEOTOR Przedsiebiorstwo
Specjalistycznych Pomiaréw Inzynieryjnych, ul. Warecka 3a, 61-337 Poznan,

~ uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

- wizja w terenie,

-~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pézniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
W sprawie szczegdlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

~ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pbzniejszymi zmianami),

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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5.1

- Rozporzgdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcg,

— Normy, uzgodnienia,

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki)’ wydana przez
Burmistrza Krzyza Wikp.,

— Opinia geotechniczna — Rozpoznanie stanu technicznego podioza gruntowego drogi wraz z
inwentaryzacjg istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi opracowana latem 2016 r. przez
Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet Luczak,

- Badania podifoza gruntowego — Rozpoznanie stanu technicznego podioza gruntowego w
miejscach lokalizacji obiektéw inzynierskich (przepustéw P9, P10, P11) wykonanych latem
2016 r. przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet Luczak,

— Analiza wynikéw badarn nosnosci nawierzchni (pomiar ugie¢ sprezystych belkg Benkelmana)
przeprowadzonych w pazdzierniku 2015 r przez LABORTEST s.c. Brzeziiscy.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach rozbudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

— wykonanie korekty geometrii trasy w planie oraz w przekroju podtuznym,

- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci normatywnej (z 3,50 m do 6,00 m),

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi,

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdow (zapewnienie dojazdéw do nieruchomosci),

— wykonanie umocnionych poboczy,

- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego (wykonanie rowdw drogowych,
utoZzenie Sciekéw przy krawedzi jezdni),

- przebudowe istniejacych przepustow pod korong drogi (branza mostowa),

- przebudowe istniejacej naziemnej sieci teletechnicznej - przestawienie istniejacych stupow
(branza telekomunikacyjna),

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- montaz nowych stalowych barier ochronnych.

CEL WYKONANIA ROZBUDOWY

Projektowany rozbudowy ma na celu gtéwnie dostosowanie parametréw przedmiotowej drogi do
wymagan normatywnych dia danej klasy techniczne;.

Rozwigzania zaproponowane w projekcie poprawiajg zdecydowanie geometrie drogi, poprawiajg
komfort i ptynnoé¢ jazdy oraz zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Polozenie i trasa drogi
Lokalizacjg inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym - rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Planowany do rozbudowy odcinek drogi wojewédzkiej nr 123 zaczyna sie od korica miejscowosci
Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowg nr 22 w miejscowosci Przesieki.

Caly odcinek drogi objety rozbudowa, przebiega przez tereny niezabudowane. Przewazajaca
czgs¢ odcinka drogi (poza koricowym fragmentem o diugosci ok 187 m w obrebie miejscowosci
Przesieki) graniczy z obszarami le§nymi.

W ciggu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi :
- km 0+898,00 — przepust zlokalizowany w ciggu rowu melioracji szczegdfowej o nazwie Racza,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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5.2

5.3

5.4

5.5

— km 4+005,00 — przepust zlokalizowany w ciggu rowu melioracji szczegétowej o symbolu ,B”,
— km 7+050,40 — przepust zlokalizowany w ciggu kanatu Szczuczarz.

W ramach rozbudowy drogi przewidziano rozbiorke istniejacych przepustow i wybudowanie
nowych obiektow inzynierskich.

Droga w miejscu inwestycji przebiega zaréwno w wykopach jak i nasypach zmiennej wysokosci.

Przekroéj poprzeczny drogi

Droga wojewddzka nr 123 na odcinku objetym projektem rozbudowy posiada przekroj drogowy z
jezdnig o nienormatywnej szerokosci 3,50 m i obustronnymi poboczami gruntowymi
0 szerokosci zmiennej i rowniez nienormatywnej.

Istniejgca droga ma jezdnie o nawierzchni bitumiczne;j.

Istniejgca nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym, trudnym do uzytkowania.
Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana, wystepujg liczne spekania poprzeczne, podiuzne,
siatkowe oraz ubytki w nawierzchni (dziury). Krawedzie jezdni wykazujg deformacje i obtupania
(ubytki masy). W wielu miejscach stwierdzono zle odwodnienie korpusu drogowego, co
prawdopodobnie jest jedng z przyczyn zniszczenia nawierzchni.

W oparciu o wykonane odwierty stwierdzono wystepowanie warstw asfaltowych o grubosci od 3
cm do 8 cm oraz podbudowy z ttucznia o Sredniej grubosci 9 cm oraz podbudowy kamiennej o
Sredniej grubosci 10 cm.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest w przylegty teren oraz do rowéw przydroznych
w stanie szczgtkowym.

Istniejaca organizacja ruchu

Droga wojewddzka na rozpatrywanym odcinku jest dwukierunkowa.
W zakresie omawianego odcinka nie wystepujg skrzyzowania.

Caly przedmiotowy odcinek objety jest ograniczeniem predkosci do 40 km/h wraz z
ograniczeniem tonazu do 16 t oraz ostrzezeniem o ztym stanie technicznym istniejgcej jezdni.

Oznakowanie poziome nie wystepuije.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym odcinku DW123 stwierdzono wystepowanie nastepujacej infrastruktury
technicznej:

— na odcinku ok km 0+000do km 4+953
wystepowanie napowietrznej kablowej linii telekomunikacyjnej firmy Orange

— km 0+431,60
skrzyzowanie drogi z napowietrzng linig SN 15kV

— km 0+690
skrzyzowanie drogi z napowietrzng kablowg linig telekomunikacyjng firmy Orange

— km 8+242,50

skrzyzowanie drogi z ziemnym telekomunikacyjnym kablu swiattowodowym firmy Orange
Powiagzanie drogi z innymi drogami publicznymi
Na przedmiotowym odcinku DW123 nie ma powigzania z drogami publicznymi.

Rozbudowywany odcinek drogi kohczy sie na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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6.1

6.2

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
rozbudowy drogi wojewddzkiej — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

— teren - réwninny,

— kategoria drogi - wojewddzka,

— klasa techniczna - G (gtéwna),

— obcigzenie maksymalne - 115 kN/o§,

— kategoria ruchu -KR 3,

— predko$¢ projektowa - 50 km/h (teren niezabudowany),
— predkos¢ miarodajna - 70 km/h (teren niezabudowany).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastgpujace parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— szerokos$¢ jezdni - 6,00 m,
— szeroko$¢ poszerzona jezdni - na tuku W7 i W50 - 6,40m, na tuku W51 - 6,50m
— szerokosé pasa ruchu - 3,00 m,
- szeroko$¢ poboczy ulepszonych -2,00 m,

(w przypadku lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu — odcinki poczatkowe i koricowe
barier stalowych — lokalnie zwiekszenie szerokosci do 2,40 m)
- przekroj poprzeczny na odc. prostych - daszkowy z pochyleniem poprzecznym 2%,
— przekrodj poprzeczny na tuku - jednostronny z pochyleniem poprzecznym 2% - 7%,
- pochylenie poprzeczne poboczy - 6%

Szczegotowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 3 Planie sytuacyjnym.

Jezdnia — droga wojewédzka

6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego (zakres inwestycji) przedstawiono na
rys. nr 3 Planie sytuacyjnym.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Poczatek opracowania przyjeto za miejscowoscig Kuznica Zelichowska na granicy dziatek o
numerach ewidencyjnych nr 373 i 179 (obreb Kuznica Zelichowska) natomiast koniec
opracowania przyjeto na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22 (dziatka nr 452 obreb
Przesieki)

Zakres robot drogowych zwigzanych z rozbudows drogi wojewodzkiej do parametrow
technicznych klasy G obejmuje korekte trasy w planie, wykonanie jezdni zasadniczej
o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji nawierzchni przewidzianej dla obcigzenia ruchem KR3
z jezdnig o przekroju, dwupasowym. Parametry techniczne drogi przyjeto dla predkosci
projektowej rownej 50 km/h i predkos¢ miarodajnej 70 km/h.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m. Jezdnia na
przedmiotowym odcinku zaprojektowana zostata w przekroju drogowym z poboczem gruntowym
o szerokosci 2,00 m umocnionym mieszanka niezwigzang 0/31,5 mm (warstwa grubosci 17 cm).

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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6.3

6.4

6.2.2 Trasa w planie

Trase w planie na odcinkach prostych i tukach w wigkszosci poprowadzono po istniejacym
$ladzie drogi, wpisujac o$ projektowang w istniejacy jej przebieg. Skorygowane zostaty odcinki
drogi w zakresie krzywych tukéw: W7, W8, W12, W26, W28, W33, W34, W41, W42, W50 oraz
W51. Zmianie uleglty promienie tukow oraz wprowadzono krzywe przejsciowe.

Wytyczenie trasy drogowej nastgpi na podstawie ciggéw wspoirzednych okreslonych dla
projektowanej osi drogi. Obliczenia wspotrzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drog ULICA 1.2.7.4.

Trase osi drogi pokazano na rys. nr 3 Planie sytuacyjnym.

Na diugosci wystepowania nawierzchni asfaltowej nie przewiduje sie jej obramowania poza
odcinkami, gdzie wystepuje $ciek drogowy trojkatny.

6.2.3 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta jezdni posiada dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia
i wyokraglenia promieniami krzywych wypukiych oraz krzywych wklestych. Przebieg
projektowanej niwelety jezdni objetej inwestycjg uksztattowano w sposob umoziwiajacy
zastosowanie przyjetej technologii robdt nawierzchniowych z uwzglednieniem mozliwosci
dowigzania sie do istniejgcych rzednych zjazdéw na przylegajgce posesje.

Na profilach wrysowano otwory geologiczne zgodnie z opracowang dokumentacjg geologiczng.

Przyjete rozwigzanie wysokosciowe w odniesieniu do istniejgcego terenu przedstawiono na rys.
nr 4 Przekroje podiuzne.

Spadek podtuzny niwelety drogi wojewodzkiej miesci sie w przedziale: 0,04+4,65%.

Zjazdy na posesje

Wzdtuz przedmiotowego odcinka wystepuja gruntowe zjazdy do przylegajgcych nieruchomosci
(do lasu, na dziatke gminng oraz nieruchomo$¢ prywatng). W uzgodnieniu z Nadlesnictwem
Krzyz, zweryfikowano liczbe istniejacych zjazddéw do terenow lesnych — zaprojektowano zjazdy
wskazane przez Zarzadce Lasow.

Przewidziano wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.

W celu dostosowania zjazdu do istniejacego przebiegu drob bocznych w planie oraz w celu
normatywnego wysokosciowego uksztattowania zjazdéw, nawierzchnie zjazdow poza linig
rozgraniczajgcg (nowa granica pasa drogowego) nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5mm.

Szczegotowe zestawienie zjazdow wedtug zatacznika nr 1.

Odwodnienie drogi

Woda opadowa z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo za pomocg spadkéw podiuznych
i poprzecznych do projektowanej sieci rowow przydroznych:

- odptywowych, trawiastych

- bezodptywowych, infiltracyjnych, trawiastych

Rowy drogowe odptywowe

Odcinki drogi znajdujgce sie w poblizu ciekow, dla ktérych z racji uksztattowania terenu mozliwy
byt sptyw wod opadowych wyposazono w rowy drogowe odplywowe, trawiaste. Rowy te
posiadajg ksztalt trapezowy o szerokosci dna 0,40 m ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 i minimainej
gtebokosci 0,50 m.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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Zestawienie rowéw odptywowych:

Odcinek drogqi: i o
Poczatek = Koniec Litzw: ?’-d;;%\'ra Odblomik
0+505 0+897 L row Racza
0+899 1+101 L réow Racza
3+947 4+000 L "B"
4+002 4+348 L "B"
6+817 7+048 L Kanat Szczuczarz
7+050 7+415 L Kanat Szczuczarz
0+555 0+897 P row Racza
0+899 1+101 P réw Racza
3+898 4+009 P réw "B"
4+011 4+348 P réw "B"
6+841 7+051 P Kanat Szczuczarz
7+053 7+415 P Kanat Szczuczarz

Rowy odptywowe w zalezno$ci od wielkosci spadku podiuznego bedg podlegaty stosownym
umocnieniom. Szczegdtowy rodzaj umocnienia skarp i dna rowu przy zwiekszonym spadku
podiuznym (powyzej 2%) zostat opisany na rysunku nr 4 Przekroje podiuzne oraz zestawiony w
zalaczniku nr 2,

Wigczenie rowéw drogowych do istniejacego cieku odbywac sie bedzie poprzez wylot umocniony
narzutem kamiennym. W celu umozliwienie przej$cia zwierzat z terenu otaczajgcego droge na
potki w przepustach, koricowe fragmenty rowéw zostang wykonane jako kryte. Wyloty rowéw do
cieku bedg znajdowac sie min. 0,30 m powyzej dna cieku.

Zestawienie lokalizacji wylotéw rowéw do odbiornikow:

Lokalizacj rona drogi —_
wyloi:::zr:)?vau L-Slttev(v)a:l P-prag\]lva Qdblornlk
0+897 L
0+899 réw Racza
0+897 P
0+899
4+000 L
44002 réw "B"
4+009 p
4+011
7+048 L
7+050 Kanat Szczuczarz
7+051 P
7+053

Rowy drogowe chifonne

Na pozostatym odcinku drogi z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntéw niespoistych o duzym
wspdtczynniku filtracji wynoszacym wg metody USBSC k10 = 0,001164 + 0,009604 cm/s
zaprojektowano rowy drogowe chionne. Zaprojektowano rowy przydrozne trawiaste o ksztaicie
trapezowym, szerokosci 0,40 m ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 i gtebokosci minimum 0,5 m.

Jedynie na koricowym odcinku drogi na odcinkach:
- od km 8+039 do km 8+154 (str. P)
- od km 8+073 do km 8+239 (str. L)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wody oraz w celu zwigkszenia powierzchni
chionnej zaprojektowano rowy przydrozne trawiaste o ksztaicie trapezowym, szerokosci 1,25 m
ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 i gleboko$ci minimum 0,5 m.

Odbiornikiem wody z tych rowdw bedzie ziemia.

Zestawienie rowéw drogowych chionnych:

Odcinek drogi: Strona drogi
Poczatek Koniec PL-Iewa Odbiornik
-prawa
0+000 0+505 L
1+101 1+151 L
1+176 1+276 L
1+376 3+548 L
3+573 3+639 L
3+723 3+947 L
4+348 5+695 L
5+710 5+770 L
5+795 6+817 L
7+415 8+238 L Ziemia
0+000 0+555 P
1+101 1+151 P
1+176 1+276 P
1+376 3+548 P
3+623 3+673 P
3+723 3+898 P
4+348 5+695 P
5+710 5+770 P
5+795 6+841 P
7+415 8+206 P

Na odcinkach rowéw chionnych o spadkach podiuznych powyzej 2%, nalezy zastosowaé
przegrody poprzeczne z palikéw drewnianych o wysokosci ok 0,30 m powyzej dna rowu w
rozstawie co ok. 25m. Zapobiega¢ to bedzie splywowi wody opadowej w jedno miejsce, co
powodowatoby zalewanie obszaréw przylegtych do drogi.

Szczegotowy rodzaj umocnienia skarp i dna rowu przy zwiekszonym spadku podiuznym zostat
opisany na rysunku nr 4 Przekroje podiuzne oraz zestawiony w zataczniku nr 2.

Prefabrykowane elementy odwodnienia drogi

Dodatkowo, ze wzgledu na wystepowanie wysokich nasypéw oraz z uwagi na duze pochylenia
poprzeczne jezdni na fukach, na nizej zestawionych odcinkach zaprojektowano przy krawedzi
jezdni sciek drogowy trojkatny (zeby zapobiec rozmywaniu poboczy), ktéry bedzie przejmowat
wody opadowe i dalej za pomocg $ciekéw skarpowych odprowadzat do wspomnianych rowéw
przydroznych. Scieki skarpowe zaprojektowane zostaty w rozstawie $rednio co 30m.

Scieki tréjkatne wystepujg na nastepujgcych odcinkach drogi:

STRONA LEWA

STRONA PRAWA

od km 0+627,2

do km 0+936,5

od km 3+295,0

do km 3+630,5

od km 3+431,0

do km 3+658,0

od km 3+947,3

do km 4+472,6

od km 3+947,3

do km 4+570,6

od km 5+680,0

do km 5+800,0

od km 5+680,0

do km 5+800,0

od km 6+950,0

do km 7+090,4

od km 7+070,8

do km 7+187,9

od km 7+966,8

do km 8+052,4

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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6.5

Scieki z zaprojektowanych rowéw odptywowych przewidziano odprowadzi¢ za pomocg $ciekow
skarpowych do rowéw drogowych.

Zestawienie lokalizacji Sciekow skarpowych zestawiono w zalaczniku nr 3.

Skarpy i dno rowu, w miejscach wylotow $ciekéw skarpowych, nalezy umocni¢ kamieniem
polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro”

Przepusty pod zjazdami:

Pod zjazdami w ciagu rowéw drogowych odptywowych przewidziano wykonanie przepustéw z rur
PEHD o $rednicy @ 40 na fundamencie z kruszywa. Wiot i wylot przepustéw nalezy wykonaé jako
nieumocniony - rury wykonaé na diugosci skarpy bez jej przycinania do pochylenia skarpy.

Szczegotowe zestawienie zjazdow wraz z przepustami wedlug zalacznika nr 1.

Technologia robot nawierzchniowych - konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-3 i przyjetej grupy noénoéci podioza G1, na podstawie

Zalgcznika nr 4 i 5 Rozporzadzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane

konstrukcje nawierzchni.

Dla potrzeb ustalenia technologii wzmocnienia nawierzchni drogi  wojewddzkiej

nr 123 na odcinku Kuznica Zelichowska — droga krajowa nr 22 wykorzystano wyniki badar:

— geotechnicznych podioza gruntowego wraz z rozpoznaniem istniejgcej konstrukcji jezdni
oraz podioza gruntowego do gtebokosci 2,0 m,

- badan archiwalnych w istniejacej nawierzchni wraz z oceng makroskopowg podioza do
gtebokosci 2,0 — 3,0 m,

- badania ugie¢ sprezystych istniejace]j konstrukcji nawierzchni Belkg Benkelmana w osi jezdni
co 100 m.

6.5.1 lIstniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej nr 123

Konstrukcja istniejacej nawierzchni jezdni liczac od niwelety drogi skiada sie z:

- warstw bitumicznych o grubosci od 1 — 8 (lokalnie 10) cm — érednia gr. 4 cm,

- warstw podbudowy z warstwy tlucznia grubosci 3 — 19 cm — érednia gr. 9 cm,
(lokalnie réwniez z warstwy zwiru, piasku, kamieni)

- warstw podbudowy z kamieni, kamieni polnych, lokalnie kamieni foremnych  (bruku
kamiennego) grubosci 5 (lokalnie 4) — 33 cm— $rednia gr. 13,5 cm.

6.5.2 Istniejgce podtoze gruntowe

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne (na
podstawie wykonanych odwiertbw o gtebokosci 2,0m), na przewazajacym odcinku pasa
drogowego, stwierdzono wystepowanie gruntéw niewysadzinowych w postaci piaskéw drobnych,
piaskéw Srednich, zwiru, pospdétki.

Podiozem minerainym dla podbudowy i warstw drogowych sg gtéwnie piaski drobne i piaski
srednie, lokalnie z przewarstwieniami pospdtek, rzadziej piaskéw pylastych. Grunty te sg noéne,
przewaznie w stanie $redniozageszczonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia ID 2 0,50.

W obrebie drogi w glebszym podtozu jedynie w rejonie km 1+950, 3+750, 4+150, 5+150 —
15+250, 6+950, 7+350 wystepujg piaski o nizszym stopniu zageszczenia w granicach ID = 0,30 —
0,50 — przedmiotowe grunty wymagajg dogeszczenia.

Dodatkowo w miejscach wystepowania wiekszych nasypow stwierdzono w podiozu warstwy
gruntéw w stanie rozluznionym. Tego rodzaju nasypy nalezy w catoéci rozebraé do gtebokosci
0,5 m od poziomu istniejacego terenu. Spod nasypu nalezy dogescié a nastepnie metodg
warstwowg uformowacé nowy nasyp budowlany.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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Odcinki wystgpowania nasypow w stanie luznym wymagajace rozbiorki:

ODCINEK DLUGOSC ODCINKA
od km 0+800 do km 0+995 195 m
od km 1+300 do km1+355 55m
od km 3+570 do km 3+700 130 m
od km 3+795 do km 4+040 2755 m
od km 5+425 do km 5+455 30m
od km 5+700 do km 5+800 100 m
od km 6+960do km 7+100 140 m
od km 8+215 do km 8+240 25m

Lokalnie stwierdzono wystepowanie no$nych gruntéw wysadzinowych oraz watpliwych w postaci
glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i piaskéw pylastych. Osady spoiste sg przewaznie w
stanie twardoplastycznym. W przypadku wystgpienia tych gruntéw w bezposrednim podiozu pod
drogg nalezy utozy¢ na nich warstwe odcinajaca, by zapobiec uplastycznianiu ich przez wody
opadowe.

Odcinki wystgpowania gruntéw wysadzinowych zestawiono ponizej:

ODCINEK DLUGOSC ODCINKA| RODZAJ GRUNTU
od km 0+585 do km 0+685 100 m Gp
od km 3+285 do km 3+385 100 m Gp
od km 3+700 do km 3+780 80 m Gp
od km 4+285 do km 4+385 100 m Pg
od km 5+600 do km 5+700 100 m Pg
od km 5+785 do km 5+885 100 m Gp
od km 7+100 do km 7+185 85m Gp
od km 7+420 do km 7+450 30 m Gp
od km 7+885 do km 8+085 200 m Gp

Na odcinku objetym opracowaniem stwierdzono réwniez zaleganie w podiozu osadéw
organicznych w postaci torfow lub namutdéw (do max. gt. 4,0m), ktére nalezy bezwzglednie
usungg¢ z podioza zastepujac nasypem kwalifikowanym z piaskéw / pospotki.

Odcinki wystepowania gruntéw organicznych:

ODCINEK DLUGOSC ODCINKA
od km 0+885 do km 0+995 110 m
od km 3+795 do km 4+025 230 m
od km 5+700 do km 5+790 90 m
od km 6+950 do km 7+030 80 m
od km 8+215 do km 8+240 25m

6.5.3 Warunki wodne

Odcinek objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dobrymi warunkami wodnymi. Nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej w korpusie drogi do gtebokosci 2,0m (dobre warunki
wodne).

6.5.4 Wyniki badan ugie¢ sprezystych — charakterystyka cech fizycznych nawierzchni
Wartosci ugie¢ sprezystych istniejacej konstrukcji nawierzchni okreslono za pomoca Belki
Benkelmana (w pazdzierniku 2015 r.).

Badania te stanowig podstawe do okreslenia grubosci zastepczej wymaganego wzmocnienia
nawierzchni.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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Podziat na odcinki jednorodne:

odcinek km ugiecie miarodajne
od do
- - - Umobl
| 0+000 | 0+350 0,35
1l 0+350 | 2+850 1,07
i 2+850 | 3+850 0,35
v 3+850 | 8+500 1,07

Z przeprowadzonych badan mozna wnioskowaé ze istniejgca nawierzchnia jezdni spetnia
wymagania dla obcigzenia ruchem kategorii KR2 dla ktérej graniczne ugiecie dopuszczalne
wynosi Ugep < 1,1mm.

Nawierzchnia jezdni nie speinia wymagan dla projektowanego obcigzenia ruchem KR3 dla ktérej
graniczne ugigcie dopuszczalne wynosi Ugo, < 0,8mm.

Uwaga: W zawigzku z wystepowaniem w nawierzchni podbudowy z warstwy kamieni oraz bruku
czyli materiatéw sztywnych i potsztywnych, niesprezystych, a takze z uwagi na bardzo diugi czas
uzytkowania istniejacych warstw asfaltowych (starzenie materiatu), wyniki badar ugieé¢ nie moga
stanowi¢ wiarygodnej podstawy do oceny no$nosci i trwatoéci istniejacej nawierzchni - nalezy
uznac je za warto$ci zawyzajgce rzeczywistg mozliwos¢ nawierzchni w przeniesieniu obcigzer od
ruchu pojazdoéw.

6.5.5 Okreslenie kategorii ruchu

Zgodnie ze szczegStowymi wytycznymi technicznymi wykonani projektu rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica
Zelichowska do skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 (Przesieki) konstrukcje nawierzchni jezdni
nalezy zaprojektowac na kategorie ruchu KR-3.

6.5.6 Okreslenie grupy nosnosci podfoza gruntowego

Grupe nos$noséci podtoza nawierzchni okreslono zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzadzenia
MTiGM z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Wystepujace w podiozu grunty w postaci piaskéw drobnych i $rednich, zwiru oraz pospétki w
Swietle norm drogowych nalezg do gruntéw niewysadzinowych, noénych, ktére nalezy zaliczyé do
grupy noénosci podtoza - G1.

Wystepujace w podtozu grunty w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i piaskéw
pylastych. w $wietle norm drogowych nalezag do gruntéw wysadzinowych, nosnych, ktére nalezy
zaliczy¢ do grupy no$nosci podioza — G2-G3.

Odcinki wystepowanie grup no$nosci podioza gruntowego, wysadzinowego okreslono w tabeli w
pkt. 6.5.7.

Wystepujace w podiozu grunty w torfow w $wietle norm drogowych naleza do gruntéw
organicznych, $cisliwych, stabonosnych, niebudowlanych (wymagajacych usuniecia), ktére
nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci podtoza — gorszej niz G4.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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6.5.7 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

Konstrukcje nawierzchni jezdni - wzmocnienie istniejacej konstrukcii drogi:

e warstwa Scieralna — z mastyksu grysowego 0/11 mm (SMA 11), o gr. 4 cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 wg wymagan technicznych WT-2 2010

e  warstwa wigzaca -

z asfaltem 50/70 wg wymagar technicznych WT-2 2010

* podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC 22P), o gr. 8 cm,
z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2010

e podbudowa pomocnicza— z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, o gr. min 20cm,
stabilizowanej mechanicznie Cgo3 Wwg Wymagan technicznych WT-4 2010

* istniejaca konstrukcja jezdni — po sfrezowaniu warstwy bitumicznej.

z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), o gr. 6 cm,

Ltaczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni jezdni: min 38 cm

Konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach oraz w miejscach wykonywania pelnej

konstrukcii nawierzchni drogi (KR3 na podiozu G1):

e  warstwa Scieralna — z mastyksu grysowego 0/11 mm (SMA 11), o gr. 4 cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 wg wymagan technicznych WT-2 2010

e  warstwa wigzaca -

z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2010
¢ podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC 22P), o gr. 8 cm,
z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2010
e podbudowa pomocnicza - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, o gr. 20cm,
stabilizowanej mechanicznie Cg3 Wwg Wymagan technicznych WT-4 2010
e  warstwa wzmacniajaca — z kruszywa zwigzanego cementem C1.5/2.0 gr. 15 cm

wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

taczna qrubosé konstrukcji nawierzchni jezdni: 53 cm

Uwaga: W zwigzku z wystepowaniem w podiozu gruntéw zakwalifikowanych do grupy no$nosci
G2 oraz G3, na odcinkach wystgpowania gruntéw wysadzinowych, a takze, lokalnie, w miejscu
wystepowania gleby (bezposrednio pod konstrukcjg jezdni), zaprojektowano odpowiednio
zwigkszenie warstwy wzmacniajacej lub lokalng wymiane gruntu zgodnie z ponizszym

zestawieniem:

z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), o gr. 6 cm,

DLUGOSC | RODZAJ | WARUNKI | GRUPA X
L.P. ODCINEK ODCINKA | GRUNTU | WODNE | NOSNOSCI SPOSOB WZMOCNIENIA
d km 0+585 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
1 odxm 100 m Gp dobre G2 zwiazanego cementem C1.5/2.0 o
do km 0+685 tacznej gr. 20 cm
od km 3+285 Wymiana gruntu na gt. 0,5 m na
2 1 2 s
do km 3+385 00 m Gp dobre G nasyp budowlany
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
3 ke 300 80m Gp dobre G2 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 3+780 tacznej gr. 20 cm
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
4 oel ki 44285 100 m Pg dobre G3 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 4+385 {acznej gr. 25 cm
Warstwa wzmachniajaca z kruszywa
5 ot k. 24500 100 m Pg dobre G3 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 5+700 tacznej gr. 25 cm
Warstwa wzmachniajaca z kruszywa
6 od km 5+785 100 m Gp dobre G2 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 5+885 facznej gr. 20 cm
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DLUGOSC | RODZAJ | WARUNKI | GRUPA -
L.P. ODCINEK ODCINKA | GRUNTU NOSNOSCI SPOSOB WZMOCNIENIA
od km 6+420 Wymiana gruntu na gt. 0,5 m na
7 -
do km 6+450 S0 Gleba nasyp budowlany
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
8 od km 7+100 85m Gp G3 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 7+185 lacznej gr. 25 cm
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
9 ot ken 74420 30m Gp G3 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 7+450 tacznej gr. 25 cm
Warstwa wzmachiajaca z kruszywa
10 od km 7+885 200 m Gp G3 zwigzanego cementem C1.5/2.0 o
do km 8+085 facznej gr. 25 cm

Uwaga: W zawigzku z koniecznos$cig korekty przebiegu trasy w planie w rejonie fukéw oraz w
zwigzKku z koniecznoscig dogeszczenia czesci istniejgcych nasypéw konieczna bedzie catkowita
rozbiérka istniejacej nawierzchni drogi a tym samym wykonanie nowej konstrukgji jezdni.

Odcinki drogi wymagajace rozbiorki istniejacej jezdni i wykonania nowej, petnej konstrukcji

nawierzchni:
ODCINEK DLUGOSC ODCINKA UWAGI

Dowigzanie do drugiego odcinka rozbudowy

od km 0+000 do km 0+030 80'm DW 123 opracowywanego przez firme SMP
Zachowanie istniejacej rzednej niwelety celem

od km 0+385 do km 0+460 75 m uniknigcia koniecznosci przebudowy linii
energetycznej
Korekta tukow w planie oraz przebudowa

od km 0+620 do km 1+000 380m przepustu

od km 1+300 do km 1+355 55m Rozluznione nasypy
Rozluznione nasypy oraz przebudowa

od km 3+200 do km 4+540 1340 m przepustu

od km 5+425 do km 5+455 30m Rozluznione nasypy

od km 5+600 do km 5+880 280 m RozluZnione nasypy
Gleba zalegajgca bezposrednio pod istniejaca,

od km 6+420 do km 6+450 30 m konstrukcja,
Rozluznione nasypy oraz przebudowa

od km 6+900 do km 7+135 235m HEARlEt

d km 7+420 do km 7+450 30m Glina zalegajgca bezposrednio pod istniejacg
6. km @ Kin konstrukcjg
od km 8+100 do km ~8+254 154 m Dowigzanie do rzednych wysokos$ciowych DK

22 oraz korekta fuku w planie

6.5.8 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC 11S), o gr. 4 cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 wg wymagan technicznych WT-2 2010

e warstwa wiazgca— z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), o gr. 4 cm,
z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2010

e podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, o gr. min 20cm,
stabilizowanej mechanicznie Cgys Wg wymagan technicznych WT-4 2010

taczna grubos$é konstrukcji nawierzchni jezdni: 28 cm
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6.6

6.5.9 Konstrukcja nawierzchni umocnionego pobocza oraz zjazdéw poza granicg pasa drogowego

® nawierzchnia - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, o gr. 17 cm,
stabilizowanej mechanicznie Cg;3 wg wymagan technicznych WT-4 2010

e istniejace podioze / nasyp - z kruszywa naturalnego zageszczonego do parametrow
nie mniejszych niz: Is = 1,0 i E; = 120MPa, gdzie E,/E; < 2,2 — w przypadku pobocza
taczna grubos$é konstrukcji nawierzchni jezdni: 17 cm

6.5.10 Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni drogi

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, hz = 0,8 m.

Wymagana grubosci konstrukcji nawierzchni dla kat. ruchu KR 3:

- napodiozu G2 wynosi 0,50 hz. = 0,50 x 0,8 = 0,40 < min 0,57 m.
- na podiozu G3 wynosi 0,60 hz. = 0,60 x 0,8 = 0,48 < min 0,63 m.

6.5.11 Wykonanie poigczenia nowej nawierzchni z istniejgca

Potgczenie nowej konstrukcji drogi wojewddzkiej z istniejacg (poczatek i koniec opracowania),
z uwagi na wystepujacy cienki pakiet warstw asfaltowych, przewiduje sie jedynie poprzez
sfrezowanie i utozenie nowej warstwy $cierainej na dtugosci 2,0 m (poza zakresem opracowania).

Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej polega

gtéwnie na;

- zdjeciu warstwy humusu (gleba) o grubosci $rednio 0,25 m na catym odcinku projektowane;
rozbudowy,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypéw,

- zageszczenia poboczy i skarp nasypow oraz skarp rowéw.

- zahumusowaniu pobocza, skarp i dna rowu na catym odcinku warstwg grubosci 15 cm,

— obsianiu trawa.

Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych

Roboty rozpocza¢ od zdjecia przypowierzchniowej warstwy gleby (humusu). W przypadku
stwierdzenie przydatnosci istniejacej gleby do wykorzystania w robotach ziemnych skarp nalezy
spryzmowa¢ w bezposredniej bliskosci robot (zostanie wykorzystany do pozniejszego
zahumusowania skarp).

Po usunigciu przypowierzchniowej warstwy gleby, nalezy réwnomiernie dogescié piaszczyste
grunty rodzime jako podioze dla warstw konstrukcyjnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykopy nalezy wykonac recznie bgdz przy uzyciu koparek podsigbiernych z wywozem materiatu
na odktad w przypadku gruntéw organicznych oraz z przerzutem poprzecznym jesli chodzi
o grunty piaszczyste.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowa, réwnomiernie na
catej szerokoéci. Stosowane grunty powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopow i plantowaniu terenu przylegtego przewidziano humusowanie poboczy
z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

W zwigzku z formowaniem nowych nasypéw przewidziano umocnienie skarp za pomoca darniny
uktadanej w miejscach, gdzie wysokos¢ skarp wynosi ponad 1,5.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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6.7

6.8

6.9

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Z uwagi na wysoko$¢ projektowanego nasypu na odcinkach zestawionych w ponizszej tabeli,
przewidziano zamontowanie barier ochronnych, drogowych, stalowych N2W1A.

Zestawienie lokalizacji stalowych barier ochronnych:

Strona lewa Strona prawa
Diugosé Dtugosé

od km do km bariery [m] od km do km bariery [m]
0+784 0+950 166 0+780 0+950 170
3+528 3+642 114 3+528 3+735 207
3+655 3+735 80 3+945 4+037 92
3+945 4+037 92 5+700 5+800 100
5+700 5+800 100 74021 7+100 79
6+990 7+100 110 7+926 8+050 124

Organizacja ruchu

Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 - poz. 622,

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzadzenia MTiGM
z dnia 03.03.1994 r.),

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 27.07.1999r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

Obiekty inzynierskie

W zwigzku z planowang rozbudowa drogi wojewodzkiej konieczna jest przebudowa istniejgcych
przepustéw pod korong drogi:

Projekt przebudowy obiektéw inzynierskich zamieszczono w TOMIE nr 1l (a,b,c).

WYCINKA DRZEW

W ramach planowanej rozbudowy drogi zachodzi konieczno$é wycinki laséw ( o szacunkowej
powierzchni ca 2,5 ha) w zwigzku z koniecznoscig poszerzenia pasa drogowego oraz
pojedynczych drzew przydroznych.

Zachodzi konieczno$é wycinki 49 sztuk drzew oraz karczowanie krzakéw i samosiewow i
poszycia jak réwniez karpiny stanowiacej pozostato§é po juz wycietych drzewach. Lokalizacje
drzew do wycinki pokazano na Rys. nr 2 Projektu zagospodarowania terenu — TOM nr |.

W zakres prac wchodzi:

- wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow w projektowanym pasie drogowym,

- usunigcie karpin istniejacych oraz pozostatych po wycietych drzewach w zakresie
inwestyciji,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy i zagospodarowanie przez
Wykonawce,

- zasypanie dotow po wykarczowanych drzewach,
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10.

- zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie¢ w zakresie inwestycji, a nie przeznaczonych do
usuniecia.

Dodatkowo, oprécz drzew zestawionych powyzej zachodzi koniecznosé¢ wycinki laséw
zlokalizowanych w granicach istniejacego pasa drogowego o facznej powierzchni 0,53 ha.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewow zlokalizowanych w istniejacym pasie drogowym
staje sig wiasnosci Zarzadcy Drogi natomiast drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewéw w
zakresie nieruchomosci zarzadzanych przez Lasy Paristwowe, staje sie nieodpfatnie wlasnoscig
Laséw Panstwowych,

Ze wzgledu na mozliwo$¢ odbywania legéw chronionych gatunkéw ptakéw w obrebie drzew
przewidzianych do usunigcia, zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wycinki
drzew mozna dokonywaé w okresie od 16.07 do 14.03.

PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
Branza telekomunikacyjna

W zakresie projektowanych prac konieczna jest przebudowa istniejacej naziemnej sieci
teletechnicznej. Usuniecie kolizji polega na przebudowie linii stupowej wraz z przetozeniem kabla
napowietrznego na dt. ok. 4.946 km oraz na zabezpieczeniu istniejacego kabla $wiattowodowego
rurg ochronng dwudzielng diugosé 6 m.

Projekt usunigcia kolizji z wiw zamieszczono w TOMIE nr IV.

Branza elektryczna

Odcinek projektowanej drogi krzyzuje sie z linig napowietrzng SN 15 kV. W zwiazku z
wyniesieniem nowej niwelety drogi wzgledem istniejacego poziomu nawierzchni (w miejscu
skrzyzowania z siecig elektryczng) o ok. 17 cm, dokonano niezbednych pomiaréw geodezyjnych
istniejgcej sieci napowietrznej oraz wykonano niezbedne obliczenia celem sprawdzenia
wymaganej skrajni nad projektowang jezdnig. Z przeprowadzanej analizy wynika, ze zwis kabla
obliczony dla temperatury 60°C spetnia wymagania skrajni (wg PN-E-05100-1), ktéra wynosi
7,22m i jest wieksza od wielkosci wymaganej wynoszacej 7,10m.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdzono kolizji z siecig elektroenergetyczng co potwierdza
pozytywne uzgodnienie dokumentacji przez Zarzadce sieci elektryczne;.

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejacych drég
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zapewnienia zaréwno dojé¢ jak i dojazdéw do posesii
w trakcie trwania budowy.

UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw w uzgodnieniach i decyzjach zawartych w projekcie
stanowigcych integralng czes¢ niniejszej dokumentacii.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji musza posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa ostonami (np. z desek, siatki, stomy) znajdujace sie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych prac przed zniszczeniem i uszkodzeniami. Wykonawca jest
zobowigzany kontrolowaé zabezpieczenia drzew przez caly okres trwania robét i w miare
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potrzeby uzupetnia¢ je. Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzi¢ nalezy
recznie lu niewielkimi koparkami, a odsfoniete fragmenty korzeni ostonié matg stomiang w stanie
wilgotnym.

O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomié
wszystkich gestoréw istniejacych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét.

Szczegotowy przebieg urzadzen branzowych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznos$ci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podkiadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzowa.

Po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z ustaleniami z Urzedem Gminy W Krzyzu WIkp. przed rozpoczeciem robét nalezy
przestawic gminng infrastrukture rowerows (stojak rowerowy, tawka, kosz na $mieci oraz znak
informujacy o szlaku rowerowym) zlokalizowana przy zjezdzie w km 6+957,30 poza projektowany
pas rowerowy. Doktadne miejsce przestawienia nalezy uzgodnié z wiascicielem urzadzen na
etapie przestawiania.

Nadlesnictwo Krzyz Wikp. nalezy powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prowadzenia robét (z
przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) celem umozliwienia wiascicielowi przestawienia
w nowg lokalizacje lesnych znakéw podziatowych oraz znakéw informacyjnych o leény drogach
pozarowych.
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2. ZALACZNIKI DO OPISU TECHNICZNEGO
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Zatacznik nr 1

Proj./istn. | Proj. dlugos¢ | Proj. pow. | Proj. pow. K:“;’:;m Prog 1. m‘N_aw:e;zchnia_ :
£5: | Lokatizacia Typ szer. jezdni | zjazdu (od |nawierzchni|nawierzchni scickowe | Preepust Istniejaca do rozbi6rki
-P- 2 zjazdu | nazjesdzie | krawedzi | zasfaltu |zkruszywa pod zjazdem
| ml | drogdim | qm?y | qmzy | SOS0x20 UL
m [mj Istniejagca
powierzchnia [m?]
1 "”’(g:'r”;j’"’ publiczny | 4,50/2,90 14,20 47,00 26,50 - 12,00 rzene gruniona |
2 |*m O30  pubtcany | 4500285 16,30 58,50 31,00 - . SRR Filows |
(str. P)
5 [kmossos0o] L 500 8,20 53,00 5,50 . ) Nawierzchria gruntows
(str. L) -
g [fmossaraol ey | asom00 14,60 71,00 ] . 1250  |.Nawierzehnia gruntowa _
(str. P) 4 o
4 N it i
5 || pupiczny | 450,95 9,70 59,00 - 14,50 mse | -LEMOER OO |
6 ! 2T pubiicany | 4,5002,50 8,10 52,00 - - fosg | Deveezine grupohd |
(str. P) -
km 1+528,80 Tiuczen
7 g ubliczn 4,50/5,8 10,50 68,50 12,00 - . S S
(str. P) i ¥ . 65,00
km 1+528,80 : Ttuczeri 50%
8 (str. L) publiczny 5,00/3,30 14,00 65,50 29,00 = - pnmma e R
o [0 iy | a0ms | 150 ww | @ _ - [ evierzetmia gruntows
10 m 1+979,00 publiczny 4,50/4,50 7.10 53,50 R _ ; Nawierzchnia gruntowa
(str. P) .
o (15:?7300 publiczny | 4,50/6,00 13,20 51,50 28,50 - ; | awierzonnis grunewe
12 | MM IHIBTON iy | 315315 16,70 41,50 32,50 s ; | DAereineapions.
(str. L) s .
13 | M 240920 icany | 4,50,05 8,80 64,50 - - A R
(str. P) <
14 | 2890920 pubicany | 450370 8,80 64,50 : - o | |
(str. L) -
16 7 (:;8‘;;'80 publiczny | 4,50/3,70 13,80 66,00 25,50 - 15,50 | Meviemeiia grniowa
16 |*mET P pubiczny | 4,5013,50 20,00 61,50 51,00 - B |
17 | (::r’g’” publiczny | 4,50/4,35 6,50 45,00 - - . e gniniaws, |
18 [ ey | puvtcany | 450,90 9,50 40,50 15,00 . 7 R R
19 | *m S¥ERS0N  picany | 4,5013.50 10,50 63,00 - - . eeeinagmnlons |
(str. L)
20 |+ (:;"g'” publiczny | 4,50/3,35 11,70 48,50 18,00 16,50 13,50  |.Newierzchnia gruntowa
a1 "Mt pusicany | 450230 9,30 57,00 - 15,50 1450 | Lawerzehne gruntowa
2 km(:;rrsi()), 70 publiczny 4,50/5,70 12,50 44,50 27.50 . A Nawierzchnia gruntowa
23 km{:;B:j, 50 publiczny 4,50/3,90 17.80 63,50 46,50 R ) Nawierzchnia gruntowa
24 | MM SIS0 picany | 4,5004,60 9,10 69,00 . - : . Nawierzchnia gruntowa |
(str. L) -
,30 . ——
25 k"’(::,gg SN pusticany | 4,5013,50 16,30 55,00 33,00 - raon | DEHSEUTE gas.
p ' —
26 | ¥ 382440 pupicany | 4,5004,00 6,50 55,00 . : ; | Newigrzahiie grnlowe |
(str. L) -
, ; T )
a7 | 2O pubiicany | 4,5006,35 8,00 53,50 8,00 S S i B
(str. P) 60,00
,60 .
26 | M B0 pubiiczny | 4,5004,20 18,30 48,00 53,00 - ten | TEE |
(str. L) 110,00
40 . —
29 |"m 2T pudicany | 4,506,00 7,00 47,00 . . | Hewercinagmiany |
40 . ——
30 k’"{gyf,j publiczny | 4,50/3,25 18,60 42,50 56,00 : | Nawierzchnia gruntows |
8,10 ) it i
31 km(:;r.‘?l ) publiczny 4,50/2.25 5,50 40,50 B ) 12,00 Nawierzchnia gruntowa
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Prol./istn. | Proj. dlugost | Proj.pow. | Proj.pow. |  Prol. Proj. |.,Na :;e;cg;gz s
L Lokalizacja Typ szer. jezdni | zjazdu (od |nawierzchni|nawierzchni SETakoWe Przepust i rorki
-P- d zjazdu na zjezdzie krawedzi zasfaltu | z kruszywa 50x50x20 |Pod ziazdem
Im] drogi) [m] Im*] m?*] [m] fm] Istniejaca
powierzchnia [m? J
—
43 km(:‘;95pj,30 publiczny | 4,506,170 7,60 55,00 3 } 1300 |- Nawierzchnia gruntowa
33 |km7*36180 L picany | 4500350 6,50 44,50 - : 11,50 | Nawerzchna gruntowa |
(str.P) N
——
34 |\ TR0 icany | 450850 6,10 38,50 4,50 - =
35 km 74569,80 publiczny 4,50/4,00 6,60 45,00 = 5 12,50 | Nawierzohnia gruntowa
(str. P) -
36 | M TSSHION  pubticzny | 450,20 5,80 41,00 . - . | Newierzchia gruntows |
(str. L) -
37 |*m (57;7%'50 publiczny | 4,50/4,50 6,60 45,00 - - 1250 | Mevbmeiaguniona
38 |*" | puiczny | 4.508,50 6,50 44,50 - - Xl Recioiiic LB
30 [*" 32T putiiczny | 4,5003,20 27,70 61,00 84,00 - 150 | LEREES e
km 8+159,60 | . . Asfalt
40 (Stf. P) lndywrdua/ny 4, 50/4, 50 17, 00 54,00 & = * mr—— 2':”'0'0 e
km 8+191,90 ) Nawierzchnia gruntowa
N st p) publiczny 5,00/- 12,10 75,00 - - . hEwerd dete
kt pof
42 km 8+209,50 publiczny 4,00/4,00 11,60 65,00 R R ) wﬁstru t po rezowy_~
(str. P) 62,00
Suma: - 474,7 122630 616,5 46,5 268,0 -
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Zalacznik nr 2

ZESTAWIENIE UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWOW

STRONA LEWA
ik Diugosé Powierzchnia Liczba : .
s umochienia umochienia przegréd Rodzaj umocnlenia
od km do km m m? szt. =
0+000,00 | 0+030,95 31 68 - bruk na sucho
0+030,95 | 0+130,75 100 220 darnina
0+180,40 | 0+205.70 25 ) 5 paliki w rozstawie
co 25m
0+311,00 | 0+330.40 19 . 2 paliki w rozstawie
co 25m
0+530,20 | 0+555,25 25 55 - darnina
0+605,30 | 0+753,00 148 325 - darnina
0+753,00 | 0+878,00 125 275 - bruk na sucho
0+878,00 | 0+894,85 17 37 - darnina
0+901,50 | 0+975,35 74 162 - darnina
1+076,00 | 1+100,00 24 53 - darnina
1+100,00 | 1+150,90 51 - 3 Pallid W razstawic
co 25m .
1+175,85 | 14226 35 51 ) 3 paliki w rozstawie
co 25m
1+400,00 | 1+500,90 101 ; 5 paliki w rozstawie
’ co 25m
1+550,25 | 1+575,90 26 _ > paliki w rozstawie
co 25m
1+625,85 | 1+675.75 50 ) 3 paliki w rozstawie
co 25m i
1+4925,70 | 2+025 35 100 ; 5 paliki w rozstawie
Cco 25m
2+374,75 | 2+649 50 275 . 12 paliki w rozstawie
co 25m
2+800,00 | 2+4924,10| 124 . 6 i o restavie
co 25m _
3+000,00 | 3+048.90 49 ; 3 paliki w rozstawie
co 25m
3+123,70 | 3+173.70 50 ; 3 paliki w rozstawie
co 25m
3+223,55 | 3+548.20 325 - 14 paliki w rozstawie
Co 25m
3+723,00 | 3+947,30 224 - 10 pa"k'c"g ;%Z;taw'e
3+947,30 | 3+971,20 24 53 - darnina
3+971,20 | 4+002,15 31 68 - bruk na sucho
4+008,40 | 4+072,40 64 141 - bruk na sucho
4+072,40 | 4+197,20 125 275 - darnina
4+348,35 | 4+597 45 249 - 11 paliki w rozstawie
co 25m
4+697,25 | 5+046,15 349 ; 15 paliki w rozstawie
co 25m
5+295,70 | 5+370,50 75 ) 4 paliki w rozstawie
co 25m
5+520,15 | 5+594,02 74 ) 4 paliki w rozstawie
co 25m .
5+624,40 | 5+694,70 70 ) 4 paliki w rozstawie
co 25m
5+710,00 | 5+769.60 60 ) 4 paliki w rozstawie
co 25m
5+794,55 | 5+944 00 149 ) 7 paliki w rozstawie
Cco 25m
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STRONA LEWA

" Dlugosé Powierzchnia Liczba ; i
P .
o umocnienia umochienia przegréd Rodzaj umocnienla
od km do km m m? szt. -
6+043,65 | 6+068,70| 25 . 2 paliki w rozstawie
co 25m
6+143,30 | 6+243,05 100 ) 5 paliki w rozstawie
co 25m
6+417,50 | 6+467,40 50 ; 3 paliki w rozstawie
co 25m
6+749,80 | 6+791 55 47 ) 3 paliki w rozstawie
co 25m
6+918,10 | 6+941.20 73 51 - darnina
6+941,20 | 7+034,05 93 204 - bruk na sucho
7+034,05 | 74140,55 107 234 bruk na zaprawie
cementowej
7+140,55 | 7+415.00 274 604 . darnina
7+440,05 | 7+590.00 150 - 7 paliki w rozstawie
Cco 25m
7+790,00 | 8+113,75 324 . 14 PAUKIW IBZE WS
co 25m
Suma: 4 469 2824 156
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ZESTAWIENIE UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWOW

STRONA PRAWA
Pikietaz Dluggéc. Powuerz_c hr.na s Rodzaj umocnienia
umocnhienia | umocnienia przegréd
odkm | dokm m m? szt. -
0+000,00 | 0+080,85 81 177,87 - bruk na sucho
0+080,85 | 0+106,63 26 56,72 darnina
0+205,70 | 0+253 84 48 ) 3 paliki w rozstawie co
' ' 25m
0+311,00 | 0+330.40 19 ) 5 paliki w rozstawie co
’ ' 25m
0+435,38 | 0+480 25 45 ) 3 paliki w rozstawie co
' ' 25m
0+555,25 | 0+580,25 25 55,00 - darnina
0+630,00 | 0+728,00 98 215,60 - darnina
0+728,00 | 0+828,00 100 220,00 - bruk na sucho
0+828,00 [ 0+894,35 66 145,97 - darnina
0+901,50 | 0+951,50 50 110,00 - darnina
1+076,00 | 1+100,00 24 52,80 - darnina
1+100,00 | 14150 90 51 ) 3 paliki w rozstawie co
’ ' 25m
14185.75 | 14276 30 91 _ 5 paliki w rozstawie co
' ’ 25m
1+400,00 | 1+500 90 101 ) 5 paliki w rozstawie co
’ ’ 25m
1+525.90 | 1+700 75 175 ) 8 paliki w rozstawie co
’ ’ 25m
2+200.00 | 2+324 75 125 ) 6 paliki w rozstawie co
’ ’ 25m
2+374,75 | 2+649,50 275 - i palikiw ;"Szritaw'e .
2+800,00 | 2+924.10 124 ; 6 paliki w r2°ZStaWie €0
' ’ 5m
3+000,00 | 3+073 85 74 A 4 paliki w rozstawie co
’ ’ 25m
3+173,70 | 3+52820 | 355 . 15 |Palkiwiozstawie co
3+773,05 | 3+897 75 125 ) 6 paliki w rozstawie co
' ’ 25m
3+971,20 | 4+002,15 31 68,09 - darnina
4+008,40 | 4+072,40 64 140,80 - bruk na sucho
4+072,40 | 4+197,20 125 274,56 - darnina
4+348,35 | 4+597 45 249 ; 11 |palkiw ;‘;Zn?]taw'e o
4+697,25 | 5+046.15 349 ; 15 |palkiw ;%Z;ta""‘e Ee
5420570 | 5+370 50 75 ) 4 paliki w rozstawie co
' ’ 25m
5+495.20 | 5+594 02 99 ) 5 paliki w rozstawie co
' ’ 25m
5+624.40 | 5+694 70 70 _ 4 paliki w rozstawie co
’ ’ 25m
5+710,00 | 5+769 60 60 ) 4 paliki w rozstawie co
' ' 25m
5+794 55 | 5+944 00 149 ) 7 paliki w rozstawie co
’ ’ 25m
6+043,65 | 6+068.70 25 - o |palkiw ;%ZStaWie eo
m
6+417,50 | 6+467 .40 50 ) 3 palikiwr205zstawie co
m
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STRONA PRAWA

L Dlugos¢c Powierzchnia Liczba ; -
Pikiata umochienia | umochienia przegréd Rodzaj umocnienia
odkm | dokm m m? szt. , =
6+749.80 | 6+791 55 42 ) 3 paliki w rozstawie co
25m
6+918,10 | 6+941,20 23 50,82 - darnina
6+941,20 | 7+034,05 93 204,27 - bruk na sucho
7+140,55 | 7+415,00 274 603,79 - darnina
7+034,05 | 7+140,55 107 234,30 - bk Nz zaptawie
cementowej
7+440,05| 7+61495| 175 . g  |Pallkiw ozsiawie oo
7+790,00 | 7+964,70| 175 . g |PalkiwIozstawieco
8+039,05 | 8+113.75 75 ) 4 paliki w rozstawie co
25m
Suma: 4 385 2611 156
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Zatacznik nr 3

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SCIEKOW SKARPOWYCH

Strona lewa

Strona prawa

oy Dlugos¢ Powierzchnia | . . Dlugosé¢ | Powierzchnia
Pikieta2 $cieku umocnienia Pikietaz $cieku umochnienia
km m m> km m m?
0+656,40 2,70 4,20 3+466,00 2,70 4,20
0+686,80 2,98 4.20 3+501,00 2,70 4,20
0+717,28 2,81 4,20 3+536,00 2,70 4.20
0+749,90 2,83 4,20 3+623,00| 11,12 420
0+782,70 4,50 4,20 3+648,00 9,91 4,20
0+815,50 6,31 4.20 3+985,30 7,51 4,20
0+846,66 6,31 4,20 4+023,30 7,51 4.20
0+881,40 6,48 4,20 4+061,30 | 3,90 4.20
0+926,24 6,19 4,20 4+092,80 2,70 4.20
3+325,50 2,70 4,20 4+124,30 2,70 4,20
3+356,00 2,70 4,20 4+155,30 2,70 4.20
3+386,50 2,70 4,20 4+186,30 2,70 4.20
3+408,50 2,70 4,20 4+218,80 2,70 4,20
3+447,50 2,70 4,20 4+250,30 2,70 4,20
3+478,00 2,70 4,20 4+281,80 2,70 420
3+508,50 2,70 4,20 4+313,30 2,70 4,20
3+539,00 2,70 4,20 4+344.80 2,70 4,20
3+574,15 12,32 4,20 4+376,30 3,90 4,20
3+600,00 10,51 4,20 4+407,80 5,11 4,20
3+630,50 8,71 4,20 4+439,30 6,31 4,20
3+985,30 6,91 4,20 4+470,80 4,50 4,20
4+023,30 6,91 4,20 4+502,40 3,90 4.20
4+061,30 3,90 4,20 4+533,90 2,70 4,20
4+092,80 2,70 4,20 5+717,69 6,01 4,20
4+124,30 2,70 4,20 5+744,65 6,91 4,20
4+155,30 2,70 4,20 7+101,80 5,90 4.20
4+186,30 2,70 4,20 7+130,30 3,30 4.20
4+218,80 2,70 4,20 7+159,10 2,70 4.20
4+250,30 2,70 4,20 8+052,35 3,66 5,60
4+281,80 2,70 4,20 - - -
4+313,30 2,70 4,20 - - -
4+344,80 2,70 4,20 - - -
4+376,30 4,50 4,20 a - -
4+407,80 6,91 4,20 - - -
4+439,30 7,51 4,20 - - -
5+717,69 7,87 4,20 = - -
5+744,65 9,31 4,20 - - -
6+976,00 3,90 4,20 - = -
7+002,00 5,11 420 - - -
7+026,84 7,75 4,20 - - -
Suma: 189 168 Suma: 127 123
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Projekt budowlany - Tom II Dw 123

III. CZESC RYSUNKOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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