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− km 4+005,00 – przepust zlokalizowany w ciągu rowu melioracji szczegółowej o symbolu „B”, 

− km 7+050,40 – przepust zlokalizowany w ciągu kanału Szczuczarz. 

W ramach rozbudowy drogi przewidziano rozbiórkę istniejących przepustów i wybudowanie 

nowych obiektów inżynierskich. 

Droga w miejscu inwestycji przebiega zarówno w wykopach jak i nasypach zmiennej wysokości.  

5.2 Przekrój poprzeczny drogi 

Droga wojewódzka nr 123 na odcinku objętym projektem rozbudowy posiada przekrój drogowy z 

jezdnią o nienormatywnej szerokości 3,50 m i obustronnymi poboczami gruntowymi  

o szerokości zmiennej i również nienormatywnej.  

Istniejąca droga ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej.  

Istniejąca nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym, trudnym do użytkowania. 

Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana, występują liczne spękania poprzeczne, podłużne, 

siatkowe oraz ubytki w nawierzchni (dziury). Krawędzie jezdni wykazują deformacje i obłupania 

(ubytki masy). W wielu miejscach stwierdzono złe odwodnienie korpusu drogowego, co 

prawdopodobnie jest jedną z przyczyn zniszczenia nawierzchni. 

W oparciu o wykonane odwierty stwierdzono występowanie warstw asfaltowych o grubości od 3 

cm do 8 cm oraz podbudowy z tłucznia o średniej grubości 9 cm oraz podbudowy kamiennej o 

średniej grubości 10 cm. 

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest w przyległy teren oraz do rowów przydrożnych 

w stanie szczątkowym. 

5.3 Istniejąca organizacja ruchu 

Droga wojewódzka na rozpatrywanym odcinku jest dwukierunkowa. 

W zakresie omawianego odcinka nie występują skrzyżowania.  

Cały przedmiotowy odcinek objęty jest ograniczeniem prędkości do 40 km/h wraz z 

ograniczeniem tonażu do 16 t oraz ostrzeżeniem o złym stanie technicznym istniejącej jezdni. 

Oznakowanie poziome nie występuje. 

5.4 Istniejące uzbrojenie terenu  

Na przedmiotowym odcinku DW123 stwierdzono występowanie następującej infrastruktury 

technicznej: 

− na odcinku ok km 0+000do km 4+953 

występowanie napowietrznej kablowej linii telekomunikacyjnej firmy Orange 

− km 0+431,60 

skrzyżowanie drogi z napowietrzną linią SN 15kV 

− km 0+690 

skrzyżowanie drogi z napowietrzną kablową linią telekomunikacyjną firmy Orange 

− km 8+242,50 

skrzyżowanie drogi z ziemnym telekomunikacyjnym kablu światłowodowym firmy Orange 

5.5 Powiązanie drogi z innymi drogami publicznymi  

Na przedmiotowym odcinku DW123 nie ma powiązania z drogami publicznymi. 

Rozbudowywany odcinek drogi kończy się na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22. 














































