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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 470 Koscielec-Turek-Kalisz

na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) wykonaniem tawy z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe 12x25x100 cm, 20x30x100 cm,

b) ustawieniem kraweznika betonowego 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

¢) ustawieniem kraweznika betonowego najazdowego 20x30100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy

kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw SST D.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektow3

i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt. 2.

2.2. Krawezniki betonowe

- typ lekki 12x25x100 gatunek |,

- typ lekki 20x30x100 gatunek .

Krawezniki betonowe muszg spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 1340:2004.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienie szczelin miedzy kraweznikami

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
PN-EN 13139:2003,

-1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.4. Materiaty natawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

3.SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow betonowych

Betonowe krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji
szalunku.
5.3. Podtoza z podsypki cementowo-piaskowej
Podtoze pod ustawienie kraweznika stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm po zageszczeniu.
5.4.tawy betonowej
tawe betonowa z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Wykonujac tawe betonowa nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.5. Ustawienie betonowych kraweznikow
Betonowe krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscia gdrnej powierzchni
kraweznika od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika
powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ mieszankg cementu i piasku
w stosunku 1:2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych
kraweznikdw i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do Tmm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do T mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
b) podtoza z podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.,
¢) tawy betonowej z oporem - zgodnie z wymogami pkt. 5.4.,
d) ustawienia betonowego kraweznika - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii kraweznika w planie, ktdre moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika,
- niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika, ktére moze wynosi¢ 1cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robot
0gdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr) ustawionego betonowego kraweznika,
- m3 (metr sze$cienny) wykonanej tawy betonowej.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru robot
0gdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacychi ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- wykonane koryto,

- wykonana tawa betonowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.1. Cena wykonania 1m betonowego kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, - ustawienie kraweznika,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany kraweznika,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2.2. Cena wykonania 1 m? fawy betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie betonu oraz szalunkow,

- wykonanie koryta,

- ustawienie szalunkow,,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

3. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 12620:2013-08 Kruszywa do betonu.

5.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz. 1 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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