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D
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SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ "B" - DYLATACJA PRZEPUSTU  I ŚCIANY
SKALA 1:10

UWAGI:
1. Kapę gzymsową betonować pod wykonaniu podbetonu i ułożeniu krawężnika.
2. Dylatację przepustu i ściany w obrębie kapy gzymsowej uszczelnić na obwodzie kitem trwaleplastycznym

opartym na wałku dystansowym.

RYSUNEK BUDOWLANY WLOTU
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PREFABRYKAT GÓRNY POŚREDNI

Nr

Średnica

Długość

Ilość Dł. całkowita

[mm] [cm] [szt.]

10 16 20 25

1a 25 518 3 - - -
15,54

1b 25 400 2 - - -
8,00

2 20 840 5 - -
42,00

-

3 25 757 2 - - -
15,14

4 25 761 2 - - -
15,22

5 10 202 66
133,32

- - -

6 16 170 10 -
17,00

- -

7 16 149 10 -
14,90

- -

8 10 105 6
6,30

- - -

9 10 86 4
3,44

- - -

Długość razem
143,06 31,90 42,00 53,90

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 1,578 2,465 3,85

Masa razem [kg]
88,2 50,3 103,5 207,6

Ogółem stali [kg]

450

PREFABRYKAT GÓRNY SKRAJNY

Nr

Średnica

Długość

Ilość Dł. całkowita

[mm] [cm] [szt.]

10 16 20 25

1a 25 518 3 - - -
15,54

1b 25 400 2 - - -
8,00

2 20 840 5 - -
42,00

-

3 25 757 2 - - -
15,14

4 25 761 2 - - -
15,22

5 10 202 66
133,32

- - -

5* 10 148 33
48,84

- - -

6 16 170 10 -
17,00

- -

7 16 149 10 -
14,90

- -

8 10 105 6
6,30

- - -

9 10 86 4
3,44

- - -

Długość razem 191,90 31,90 42,00 53,90

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 1,578 2,465 3,85

Masa razem [kg] 118,3 50,3 103,5 207,6

Ogółem stali [kg]

480

PREFABRYKAT DOLNY POŚREDNI

Nr

Średnica

Długość

Ilość Dł. całkowita

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 16 Ø 20 Ø 25

1a 25 518 3 - - -
15,54

1b 25 400 2 - - -
8,00

2 20 940 5 - -
47,00

-

3 25 857 2 - - -
17,14

4 25 861 2 - - -
17,22

5 10 202 78
157,56

- - -

6 16 220 10 -
22,00

- -

7 16 149 10 -
14,90

- -

8 10 105 6
6,30

- - -

9 10 86 4
3,44

- - -

Długość razem
167,30 36,90 47,00 57,90

Masa 1 mb [kg/m]
0,616 1,578 2,465 3,851

Masa razem [kg]
103,1 58,2 115,9 223,0

Ogółem stali [kg]

500

PREFABRYKAT DOLNY SKRAJNY

Nr
Średnica

Długość

Ilość Dł. całkowita

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 16 Ø 20 Ø 25

1a 25 518 3 - - -
15,54

1b 25 400 2 - - -
8,00

2 20 940 5 - -
47,00

-

3 25 857 2 - - -
17,14

4 25 861 2 - - -
17,22

5 10 202 78
157,56

- - -

5* 10 148 39
57,72

- - -

6 16 170 10 -
17,00

- -

7 16 149 10 -
14,90

- -

8 10 105 6
6,30

- - -

9 10 86 4
3,44

- - -

Długość razem
225,020 31,900 47,000 57,900

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 1,578 2,465 3,851

Masa razem [kg]
138,7 50,3 115,9 223,0

Ogółem stali [kg]

528

WIDOK A-A

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:25

ZBROJENIE PREFABRYKATU DOLNEGO PREFABRYKAT POŚREDNI

WIDOK A-A
PREFABRYKAT SKRAJNY

A

A

B

B

RYSUNEK ZBROJENIOWY PREFABRYKATÓW
11

1:25
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WIDOK OD CZOŁA
SKALA 1:50

A

A

B

B

D D

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:25

C

C

WIDOK B-B
SKALA 1:25

Pręt 12 X [cm] Dł. Całkowita
[cm] Ilość

A 20 242 2
B 21 244 2
C 52 306 8
D 56 314 2
E 46 294 5
F 47 296 8
G 48 298 8
H 49 300 8
I 50 302 5

Średnia 47 295 48

Pręt 25 X [cm] Dł. Całkowita
[cm] Ilość

A 120 263 2
B 105 233 2
C 102 227 28
D 110 243 2

Średnia 104 231 34

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA WYLOTU

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

UWAGI

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20

1 16 716 5 - -
35,8

-

2 20 736 2 - - -
14,7

3 20 736 2 - - -
14,7

4 20 668 5 - - -
33,4

5 16 336 30 - -
100,8

-

6 20 618 5 - - -
30,9

7 20 807 2 - - -
16,1

8 20 807 2 - - -
16,1

9 16 772 3 - -
23,2

-

10 12 380 34 -
129,2

- -

11 12 260 24 -
62,4

- -

12 12 295 48 -
141,6

- - DŁ. ŚREDNIA
13 12 326 18 -

58,7
- -

14 16 149 18 - -
26,8

-

15 16 179 18 - -
32,2

-

16 10 180 10
18,0

- - -

17 10 249 10
24,9

- - -

18 - - - - - - -

BRAK PRĘTA

19 16 662 8 - -
53,0

-

20 12 125 8 -
10,0

- -

21 12 351 52 -
182,5

- -

22 12 155 44 -
68,2

- -

23 10 133 52
69,2

- - -

24 12 662 17 -
112,5

- -

25 12 231 34 -
78,5

- - DŁ. ŚREDNIA
26 12 390 24 -

93,6
- -

27 12 173 16 -
27,7

- -

Długość razem [m] 112,1 965,0 271,8 126,0

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,578 2,465

Masa razem [kg] 69,1 856,3 428,7 310,6

Ogółem stali [kg]

1 665

WIDOK B-B
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:25

C

C

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA WLOTU

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

UWAGI

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20

1 16 716 5 - -
35,8

-

2 20 736 2 - - -
14,7

3 20 736 2 - - -
14,7

4 20 668 5 - - -
33,4

5 16 336 30 - -
100,8

-

6 20 618 5 - - -
30,9

7 20 807 2 - - -
16,1

8 20 807 2 - - -
16,1

9 16 772 3 - -
23,2

-

10 12 380 34 -
129,2

- -

11 12 260 24 -
62,4

- -

12 12 295 48 -
141,6

- - DŁ. ŚREDNIA
13 12 326 18 -

58,7
- -

14 16 149 18 - -
26,8

-

15 16 179 18 - -
32,2

-

16 10 180 10
18,0

- - -

17 10 249 10
24,9

- - -

18 12 118 8 -
9,4

- -

19 16 662 8 - -
53,0

-

20 12 125 8 -
10,0

- -

21 12 346 52 -
179,9

- -

22 12 155 44 -
68,2

- -

23 10 232 52
120,6

- - -

24 12 662 25 -
165,5

- -

25 12 231 34 -
78,5

- - DŁ. ŚREDNIA
26 12 390 24 -

93,6
- -

27 12 173 16 -
27,7

- -

Długość razem [m]
163,5 1024,8 271,8 126,0

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 0,887 1,578 2,465

Masa razem [kg] 100,8 909,3 428,7 310,6

Ogółem stali [kg]

1 749

PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:25

ZBROJENIE WLOTU I WYLOTU
12

1:25/1:50

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WLOTU I WYLOTU CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYLOTU CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WLOTU
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:25

A

A

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
SKALA 1:50

ŁĄCZNIKI ZESPOLENIA
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK Z GÓRY
NA POJEDYNCZY PREFABRYKAT

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10 Ø 14 Ø 22

1 10 710 72
511,2

- -

2 10 568 72
409,0

- -

3 10 1000 112
1120,0

- -

4 10 209 144
301,0

- -

5 10 163 144
234,7

- -

6 10 200 144
288,0

- -

7 22 40 18 - -
7,2

8 14 27 180 -
48,6

-

Długość razem [m] 2863,8 48,6 7,2

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 1,208 2,983

Masa razem [kg] 1764,8 58,7 21,5

Ogółem stali [kg]

1 823

ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ I ŁĄCZNIKI
13

1:25/1:50
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WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50

A

A

B B

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ø

Długość

Ilość

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 12 Ø 16

1 16 393 60 -
235,8

2 12 890 54
480,6

-

3 12 75 21
15,8

-

4 12 393 60
235,8

-

5 12 119 120
142,8

-

6 12 116 54
62,6

-

Długość razem [m] 937,6 235,8

Masa 1 mb [kg/m] 0,887 1,580

Masa razem [kg]
832,0 372,6

Ogółem stali [kg]

1 205

ZBROJENIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH
14
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SCHEMAT SCHODÓW SKARPOWYCH
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STALI

Nr ELEMENT DŁUGOŚĆ MASA JEDN. MASA
SZTUKI ILOŚĆ MASA RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 PORĘCZ 51.0/3.8 5 200 4,42 23,00 1 23,0
2 SŁUPEK 51.0/3.8 1 500 4,42 6,63 2 13,3
3 PRZECIĄG 38.0/3.2 1 560 2,75 4,28 4 17,1

MASA RAZEM [kg] 53,4
DODATEK NA SPOINY 2% [kg] 1,1

OGÓŁEM STALI [kg] 54,5

STAL S235J2 WYKONAĆ   1  RAZ

Ø

-
4.50

2.78
0.617
4.50

Ø10
-

2.13

5.40
5.40

Ø8

0.395

75
90

[cm]
Długość

6
6

[szt.]
Ilość

10
8

[mm]
I
II

Masa razem [kg]
Masa 1 mb [kg/m]
Długość razem [m]

Nr

Ogółem stali [kg] 4.9

Długość całkowita [m]

ZBROJENIE PREFABRYKATU STOPNIA
SKALA 1:10

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 STOPNIA

2
3

B

D

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

SZCZEGÓŁ BALUSTRADY

SKALA 1:25

SKALA 1:25

I POSADOWIENIA SCHODÓW

SCHODY SKARPOWE
15
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA BALUSTRADY A
Nr Element Długość Masa jedn. Masa sztuki Ilość Masa razem
- - [mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 Pochwyt 80x12 8081 7,54 60,93 2 121,86
2 Pochwyt 80x12 6694 7,54 50,47 1 50,47
3 Słupek 80x12 1050 7,54 7,92 21 166,26
4 Szczeblinka 50x10 960 3,93 3,77 120 452,74

5b Przeciąg 50x10 703 3,93 2,76 2 5,53
5c Przeciąg 50x10 988 3,93 3,88 16 62,13

5d Przeciąg 50x10 628 3,93 2,47 2 4,94
5e Przeciąg 50x10 341 3,93 1,34 2 2,68

Masa razem 866,59
Dodatek na spoiny 2% 17,33

Ogółem stali 884

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA BALUSTRADY B
Nr Element Długość Masa jedn. Masa sztuki Ilość Masa razem
- - [mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 Pochwyt 80x12 3459 7,54 26,08 1 26,08
2 Słupek 80x12 1050 7,54 7,92 1 7,92
3 Szczeblinka 50x10 960 3,93 3,77 6 22,64
4 Przeciąg 50x10 703 3,93 2,76 2 5,53

Masa razem 62,16
Dodatek na spoiny 2% 1,24

Ogółem stali 64

ZESTAWIENIE STALI DLA KOTWY
Nr Element Długość Masa jedn. Masa sztuki Ilość Masa razem
- - [mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

6 Płyta kotwy 130x14 180 14,29 2,57 1 2,57
7 Kotwy Ø12 230 0,887 0,20 2 0,41
8 Nakrętka M12 - - 0,02 8 0,16
9 Podkładka Ø13 - - 0,01 4 0,04

10 Osłonka - - - - 4 -
Masa razem 3,18

Dodatek na spoiny 2% 0,06
Ogółem stali 4

BALUSTRADA
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MUREK BETONOWY NA ZAKOŃCZENIU

ŚCIAN OPOROWYCH WYLOTU

SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

UWAGI:
1. Murek z balustradą jest rozwiązniem tymczasowym, do czasu

wykonania przebudowy drogi wraz z budową chodnika.
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MUREK UMOCNIENIA PODNÓŻA SKARPY

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE MURKA

ELEMENTY BETONOWE

1:25,1:50
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PLAN SYTUACYJNY DROGI OBJAZDOWEJ

1:500   
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