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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na
odcinku:

Czesc¢ 1: od skrzyzowania z DK 92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce;

Czesc¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW473

w systemie zaprojektuj i wybuduj

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 ze zm.),
wyjasnia, co nastepuije:

Odcinek - Drzewce do DW 473 (pytania 1-22)

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia znak 6220.6.2013 z dnia 07.06.2013 r. jest jeszcze wazna i bedzie wazna na dzien sktadania
whniosku o ZRID? Prosimy o podanie daty uzyskania ostatecznosci decyzji.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy posiada wazna decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, decyzja uzyskata ostatecznos¢ 10.07.2013r. Termin waznosci decyzji Srodowiskowej zostat
wydtuzony zgodnie z zapisami w art.1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych tj do 10.07.2019r. Inwestor podjat dziatania w celu utrzymania waznosci decyzji zgodnie z art..72
ust 3 i 4 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 t.
j.zezm.)

Pytanie 2: W zwigzku z informacjg dotyczacg materiatdw na podstawie ktorych opracowano program
funkcjonalno-uzytkowy, wykonawca wnosi o udostepnienie ww. materiatdw, w szczegdlnosci: uzgodnien
z zamawiajacym np. w formie protokotéw z narad oraz warunkow technicznych, opinii, uzgodnien i decyzji.
Ma to na celu pomac wykonawcy ukazanie petnego obrazu przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czeé¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; cze$¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce
do skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow,
uzgodnien, decyzji, pozwolen zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.2.3. Ogolne warunki projektowe i realizacyjne.



Pytanie 3: W pkt. 1.1.1. PFU widnieje zapis ,Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu”
Wykonawca prosi o udostepnienie ww. prognozy ruchu z uwagi na fakt, ze dla przedmiotowego odcinka
wykonujac prognoze ruchu bazujacg na GPR 2015 wychodzi kategoria ruchu na poziomie KR2-KR3.
ODPOWIEDZ: Prognozy ruchu s3 udostepnione na naszej stronie internetowej. Przetarg na ,Rozbudowe drogi
wojewodzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK 92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce;
czesc 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie
zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie
analizy pozwalajgcej okresli¢ kategorie ruchu. Na odcinku Ktodawa - Dabie byto wprowadzone ograniczenie
tonazowe, dlatego pomiary GPR 2015 nie s3 miarodajne dla tego odcinka. Nalezy przyja¢, ze minimalna
kategoria ruchu ma wynosi¢ KR4.

Pytanie 4: W pkt. 1.4.2. zamieszczono zapis "Przysztg nawierzchnie drogi wojewodzkiej nalezy zwymiarowac
na ruch KR4 - obcigzenie nawierzchni 115 kNJos" wykonawca prosi o podanie doktadnej ilosci osi
obliczeniowych dla przyjetej kategorii KR4.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie analizy pozwalajgcej okresli¢ kategorie ruchu. Nalezy
przyja¢, ze minimalna kategoria ruchu ma wynosi¢ KR4.

Zgodnie z zapisem PFU pkt.1.4.2.

Pytanie 5: W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejagcego mostu w km 95+952, wykonawca zwraca sie
z prosbg o udostepnienie dokumentacji archiwalnej ww. obiektu oraz kart przegladéw okresowych w celu
opracowania wiasciwej metodologii wzmocnienia obiektu.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zamieszcza ponizej materiaty dot. obiektu mostowego w km 95+952.

Pytanie 6: W pkt. 1.4.8. PFU stwierdzono wystepowanie roznorakiej infrastruktury technicznej, w zwigzku
z powyzszym wykonawca zwraca sie z prosbg o materiatow na podstawie ktdrych stwierdzono wystepowanie
tejze infrastruktury.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czeé¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce
do skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej, w tym wizja lokalna w terenie oraz uzyskanie warunkow
technicznych, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej

Pytanie7: W nawigzaniu do punktu 2.2.13. oraz analizy decyzji Srodowiskowej Wykonawca prosi o przytoczenie
zapisu w decyzji Srodowiskowej dotyczacego wycinki i nasadzen. A w przypadku braku takich zapisow
0 jednoznaczne okresinie ilosci nasadzen kompensacyjnych oraz wskazanie ich lokalizacji

ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w decyzji érodowiskowej pkt.2.

Pytanie 8: W nawigzaniu do paragrafu 3 pkt .1 Wzoru Umowy wykonawca wnosi 0 uzupetnienie zapisu
dotyczacego ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz dodatnie posredniego
kamienia milowego tj. ilosci dni od podpisania umowy do przedtozenia zamawiajgcemu kompletnego wniosku
0 ZRID wraz z zatgcznikami.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie zgadza sie na zmiane zapisu.



Pytanie 9: Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robot w porze nocnej?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza robét w porze nocnej, zgodnie z zapisem w decyzji srodowiskowej
pkt.2.

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie czy w przekroju ulicznym nalezy stosowac krawezniki betonowe
o wymiarach 15x30 cm.
ODPOWIEDZ: Nalezy stosowac kraweznik drogowy 20x30 cm.

Pytanie 11: W pkt. 2.2.9. PFU mowa jest o likwidacji wiat. Prosimy o informacje czy likwidacji maja ulec tylko
wiaty kolidujace z projektowang infrastrukturg czy réwniez wiaty bedace w ztym stanie technicznym.
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w PFU. W przypadku likwidacji wiat przystankowych nalezy uwzgledni¢
ustawienie wiat nowych. W przypadku gdzie projektowane bed3 nowe przystanki autobusowe nalezy
uwzglednic¢ utwardzone miejsce do ustawienia nowych wiat o konstrukcji nawierzchni takiej jak na peronie.
Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK 92 do
skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; cze$¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyzowania
zDW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie
dokumentadji i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.

Pytanie 12: W pkt. 2.2.14. PFU widnieje zapis ,,Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem
zabudowy”. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie oswietlenia jako zestaw z zasilaniem solarno-wiatrowym?
ODPOWIEDZ: Preferowane zasilanie z sieci.

Pytanie 13: Z jakiego materiatu maja by¢ zastosowane na tukach i w obrebie skrzyzowan kocie oczka?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w PFU oraz wymogami zawartymi w Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181
z dnia 23.12.2003r. oraz WWIORB.

Pytanie 14: (zy Zamawiajacy posiada informacje, warunki przebudowy lub inne dokumenty mdwigce
o kolizjach planowanej inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng? Jesli tak prosimy o ich dotaczenie,
nawet gdyby byty to archiwalne materiaty.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie posiada. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie niezbednych
warunkdw do usuniecia kolizji.

Pytanie 15: W zwigzku z niejednoznacznym opisem przedmiotu zamdwienia wykonawca zwraca sie z prosba
0 przekazanie zestawienia kilometrazowego typow odwodnienia wraz z podaniem strony tj. kanalizacja
deszczowa, rowy drogowe etc.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem odwodnienia. Wybdr sposobu
odwodnienia nastapi w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan oraz mozliwosci technicznych.

Pytanie 16: Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowego zadania wystepuje kolizja z linig
energetyczng wysokiego lub $redniego napiecia ?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z zataczonymi materiatami i Karta Informacyjna Przedsiewziecia brak linii wysokiego
napiecia.



Pytanie 17: Wykonawca prosi o wskazanie orientacyjnej ilosci podziatéw przewidzianych do wykonania.
ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewédzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej.

Pytanie 18: Wykonawca prosi o przekazanie archiwalnych projektow organizacji ruchu drogowego dla
przedmiotowego odcinka.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie posiada projektu organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi.

Pytanie 19: Czy konstrukcja nawierzchni winna by¢ projektowana wg. Katalogu czy moze by¢ projektowana
indywidualnie?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w PFU.

Pytanie 20: W zwigzku z koniecznoscig przebudowy wszystkich zjazdéw dla przedmiotowego zadania prosimy
o udostepnienie wykazu zjazdéw dla przedmiotowego odcinka z podaniem typu zjazdu oraz nawierzchni.
ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej w tym wizja lokalna w terenie. ,Na kazdg posesje, ktdra w chwili
opracowania dokumentacji ma zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewodzkiej, nawet
w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania
miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci
poszczegdlnych dziatek do drogi wojewadzkiej. W przypadku gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscia
istniejgcych zjazdow nalezy uwzgledni¢ wszystkie. Utwardzong szeroko$¢ zjazdéw do posesii istniejacych
dostosowac do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos¢ zjazdu
nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m.. Na odcinkach wystepowania chodnikow zjazdy indywidualne zaprojektowac
z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5). Zjazdy publiczne wykona¢ jako
bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone
promieniem Rmin.=8,0 m. Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).”

Pytanie 21: (zy Zamawiajacy ma wiedze czy w ramach stanu istniejgcego znajduja sie lokalizacje lub
rozwigzania techniczne wymagajace uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych ? (zblizenia
do terenu kolejowego, odlegtosci miedzy skrzyzowaniami, etc.)

ODPOWIEDZ: Nalezy przyjac, ze na etapie uzyskania Decyzji ZRID bedzie trzeba wystapi¢ o odstepstwa od
przepisow techniczno - budowlanych w zakresie szerokosci ulicy/drogi w liniach rozgraniczajacych, szerokosci
pasow ruchu na drodze, odlegtosci pomiedzy skrzyzowaniami.

Pytanie 22: W zwigzku z zatgczong DECYZJA o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wykonawca prosi o udostepnienie Karty Informacji Przedsiewziecia wraz z zatacznikami lub
innego dokumentu na podstawie ktérego ww. decyzja zostata wydana.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy udostepnia Karte Informacyjna Przedsiewziecia.



Odcinek DW 473 Ktodawa - Drzewce (pytania 23-44)

Pytanie 23: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia znak 6220.6.2013 z dnia 07.06.2013 r. jest jeszcze wazna i bedzie wazna na dzien sktadania
whniosku o ZRID? Prosimy o podanie daty uzyskania ostatecznosci decyziji.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy posiada wazna decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, decyzja uzyskata ostatecznos¢ 10.07.2013r. Termin waznosci decyzji Srodowiskowej zostat
wydtuzony zgodnie z zapisami w art.1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych tj do 10.07.2019r. Inwestor podjat dziatania w celu utrzymania waznosci decyzji zgodnie z art..72
ust 3 i 4 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 t.
j.zezm.)

Pytanie 24: W zwigzku z informacja dotyczacg materiatéw na podstawie ktérych opracowano program
funkcjonalno-uzytkowy, wykonawca wnosi o udostepnienie ww. materiatdw, w szczegdlnosci: uzgodnien
z zamawiajgcym np. w formie protokotéw z narad oraz warunkow technicznych, opinii, uzgodnien i decyzji.
Ma to na celu pomac wykonawcy ukazanie petnego obrazu przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewédzkiej nr 263 na odcinku: czeé¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce
do skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow,
uzgodnien, decyzji, pozwolen zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.2.3. Ogolne warunki projektowe i realizacyjne.

Pytanie 25: W pkt. 1.1.1. PFU widnieje zapis ,Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu”
Wykonawca prosi 0 udostepnienie ww. prognozy ruchu z uwagi na fakt, ze dla przedmiotowego odcinka
wykonujac prognoze ruchu bazujacg na GPR 2015 wychodzi kategoria ruchu na poziomie KR2-KR3.
ODPOWIEDZ: Prognozy ruchu s3 udostepnione na naszej stronie internetowej. Przetarg na ,Rozbudowe drog
wojewodzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK 92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce;
czesc 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie
zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie
analizy pozwalajacej okresli¢ kategorie ruchu. Na odcinku Ktodawa - Dabie byto wprowadzone ograniczenie
tonazowe, dlatego pomiary GPR 2015 nie s3 miarodajne dla tego odcinka. Nalezy przyja¢, ze minimalna
kategoria ruchu ma wynosi¢ KR4.

Pytanie 26: W pkt. 1.4.2. zamieszczono zapis "Przyszta nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowac
na ruch KR4 - obcigzenie nawierzchni 115 kNJos" wykonawca prosi o podanie doktadnej ilosci osi
obliczeniowych dla przyjetej kategorii KR4.

ODPOWIEDZ: Przetarg na,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czeé¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie analizy pozwalajacej okresli¢ kategorie ruchu. Nalezy
przyja¢, ze minimalna kategoria ruchu ma wynosi¢ KR4.

Zgodnie z zapisem PFU pkt.1.4.2.



Pytanie 27: W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejgcego mostu w km 83+341, wykonawca zwraca sie
z prosbg o udostepnienie dokumentacji archiwalnej ww. obiektu oraz kart przegladéw okresowych w celu
opracowania wiasciwej metodologii wzmocnienia obiektu.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zamieszcza ponizej materiaty dot. obiektu mostowego w km 83+341.

Pytanie 28: W pkt. 1.4.8. PFU stwierdzono wystepowanie rdznorakiej infrastruktury technicznej, w zwigzku
z powyzszym wykonawca zwraca sie z prosbg o materiatéw na podstawie ktorych stwierdzono wystepowanie
tejze infrastruktury.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewédzkiej nr 263 na odcinku: czeé¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce
do skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej, w tym wizja lokalna w terenie oraz uzyskanie warunkow
technicznych, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej

Pytanie 29: W nawigzaniu do punktu 2.2.13. oraz analizy decyzji srodowiskowej Wykonawca prosi
0 przytoczenie zapisu w decyzji sSrodowiskowej dotyczacego wycinki i nasadzen. A w przypadku braku takich
zapisow o jednoznaczne okreslnie ilosci nasadzen kompensacyjnych oraz wskazanie ich lokalizacji
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w decyzji érodowiskowej pkt.2.

Pytanie 30: W nawigzaniu do paragrafu 3 pkt .1 Wzoru Umowy wykonawca wnosi o uzupetnienie zapisu
dotyczacego ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz dodatnie posredniego
kamienia milowego tj. ilosci dni od podpisania umowy do przedtozenia zamawiajgcemu kompletnego wniosku
0 ZRID wraz z zatgcznikami.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie zgadza sie na zmiane zapisu.

Pytanie 31: Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robdt w porze nocnej?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza robét w porze nocnej, zgodnie z zapisem w decyzji srodowiskowej
pkt.2.

Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie czy w przekroju ulicznym nalezy stosowac krawezniki betonowe
o wymiarach 15x30 cm.
ODPOWIEDZ: Nalezy stosowac kraweznik drogowy 20x30 cm.

Pytanie 33: W pkt. 2.2.9. PFU mowa jest o likwidacji wiat. Prosimy o informacje czy likwidacji maja ulec tylko
wiaty kolidujace z projektowang infrastrukturg czy réwniez wiaty bedace w ztym stanie technicznym.
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w PFU. W przypadku likwidacji wiat przystankowych nalezy uwzgledni¢
ustawienie wiat nowych. W przypadku gdzie projektowane bed3 nowe przystanki autobusowe nalezy
uwzglednic¢ utwardzone miejsce do ustawienia nowych wiat o konstrukcji nawierzchni takiej jak na peronie.
Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czes¢ 1: od skrzyzowania z DK 92 do
skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; cze$¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyzowania
zDW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie
dokumentadji i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Pytanie 34: W pkt. 2.2.14. PFU widnieje zapis ,Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem
zabudowy". Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie oswietlenia jako zestaw z zasilaniem solarno-wiatrowym?

ODPOWIEDZ: Preferowane zasilanie z sieci.
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Pytanie 35: Z jakiego materiatu maja by¢ zastosowane na tukach i w obrebie skrzyzowan kocie oczka?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w PFU oraz wymogami zawartymi w Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181
z dnia 23.12.2003r. oraz WWIORB.

Pytanie 36: (zy Zamawiajacy posiada informacje, warunki przebudowy lub inne dokumenty mdwigce
o kolizjach planowanej inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng? Jesli tak prosimy o ich dotaczenie,
nawet gdyby byty to archiwalne materiaty.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie posiada. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie niezbednych
warunkow do usuniecia kolizji.

Pytanie 37: W zwigzku z niejednoznacznym opisem przedmiotu zamdwienia wykonawca zwraca sie z prosba
0 przekazanie zestawienia kilometrazowego typow odwodnienia wraz z podaniem strony tj. kanalizacja
deszczowa, rowy drogowe etc.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: cze$¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem odwodnienia. Wybdr sposobu
odwodnienia nastapi w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan oraz mozliwosci technicznych.

Pytanie 38: Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowego zadania wystepuje kolizja z linig
energetyczng wysokiego lub $redniego napiecia ?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z zataczonymi materiatami i Kartg Informacyjna Przedsiewziecia brak linii wysokiego
napiecia.

Pytanie 39: Wykonawca prosi o wskazanie orientacyjnej ilosci podziatdw przewidzianych do wykonania.
ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: cze$¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj do obowigzkdéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej.

Pytanie 40: Wykonawca prosi o przekazanie archiwalnych projektéw organizacji ruchu drogowego dla
przedmiotowego odcinka.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie posiada projektu organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi.

Pytanie 41: Czy konstrukcja nawierzchni winna by¢ projektowana wg. Katalogu czy moze by¢ projektowana
indywidualnie?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w PFU.

Pytanie 42: \W zwigzku z koniecznoscig przebudowy wszystkich zjazdow dla przedmiotowego zadania prosimy
o udostepnienie wykazu zjazdéw dla przedmiotowego odcinka z podaniem typu zjazdu oraz nawierzchni.

ODPOWIEDZ: Przetarg na ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku: czeé¢ 1: od skrzyzowania z DK
92 do skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce; czes¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473" prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie dokumentacji projektowej w tym wizja lokalna w terenie. ,Na kazdg posesje, ktdra w chwili
opracowania dokumentacji ma zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewodzkiej, nawet
w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania

miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci
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poszczegdlnych dziatek do drogi wojewodzkiej. W przypadku gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscia
istniejacych zjazdow nalezy uwzgledni¢ wszystkie. Utwardzong szeroko$¢ zjazdow do posesji istniejacych
dostosowac do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos¢ zjazdu
nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m.. Na odcinkach wystepowania chodnikow zjazdy indywidualne zaprojektowac
z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5). Zjazdy publiczne wykonac jako
bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone
promieniem Rmin.=8,0 m. Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).”

Pytanie 43: (zy Zamawiajagcy ma wiedze czy w ramach stanu istniejacego znajduja sie lokalizacje lub
rozwigzania techniczne wymagajace uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych ? (zblizenia
do terenu kolejowego, odlegtosci miedzy skrzyzowaniami, etc.)

ODPOWIEDZ: Nalezy przyjac, ze na etapie uzyskania Decyzji ZRID bedzie trzeba wystapi¢ o odstepstwa od
przepisow techniczno - budowlanych w zakresie szerokosci ulicy/drogi w liniach rozgraniczajacych, szerokosci
pasow ruchu na drodze, odlegtosci pomiedzy skrzyzowaniami.

Pytanie 44: W zwigzku z zatgczong DECYZJA o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wykonawca prosi o udostepnienie Karty Informacji Przedsiewziecia wraz z zatgcznikami lub
innego dokumentu na podstawie ktdrego ww. decyzja zostata wydana.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy udostepnia Karte Informacyjna Przedsiewziecia.

Pytanie 45: W zwigzku z przystapieniem do przetargu na zadanie j/w wnosimy o uzupetnienie dokumentagji
przetargowej w Sszczegolnosci czesci informacyjnej programu funkcjonalno-uzytkowego o dokumenty
wynikajace ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
W Rozdziat 4 niniejszego rozporzadzenia pod nazwa: Zakres / forma programu funkconalno-uzytkowego§ 19
jest mowa, co powinna zawierac czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego. Ponizej wymieniam
dokumenty, jakie powinny by¢ zamieszczone przez Zamawiajgcego:
1) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow;
2) oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;
3)  przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegdlnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b)  wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
d) inwentaryzacje zieleni
e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
f)  pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
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odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbidrki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przyt3czeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Wnosimy o uzupetnienie brakujgcych dokumentow a w szczegdlnosci:
- plan sytuacyjny istniejacej drogi
- badania nosnosci istniejgce drogi i obiektu mostowego
- odwierty istniejacej konstrukgji drogi
- wykaz kolizji przewidzianych do przebudowy w ramach niniejszego kontraktu
- badania geologiczne
- uzgodnienia z gestorami sieci, - ktére maja by¢ przebudowywane
- inwentaryzacja zieleni przewidzianej do wycinki
- inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia.
ODPOWIEDZ: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego w rozdziale 4; §19 mowi jakie dokumenty powinny by¢ zamieszczone
przez Zamawiajacego. W punkcie 4 powyzszego paragrafu, czytamy ,,inne posiadane informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych...”
Zamawiajacy informuje, Ze zamiescit wszystkie posiadane informacje i dokumenty, konieczne
do zaprojektowania robot budowlanychi nie jest w posiadaniu wymienionych przez Wykonawce dokumentow.
W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, punkt 1.2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.
Zamawiajacy  okreslit wymagania wobec Wykonawcy odnosnie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473"

Zataczniki:
- materiaty dot, obiektéw mostowych

- Karta Informacyjna Przedsiewziecia z zatacznikami



