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1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.4.1.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgj\ymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z remontem wdzen drenarskich w km 0+900 obwodnicy
miasta Murowanej Gdiny — DW196 w celu likwidacji istnigjcego wymokliska w
rejonie zbiornikdw retencyjnych Zb-1, Zb2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokarkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot przy remoncie

urzadzen drenarskich i obejmuj

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) wykonanie mechaniczne wykopow na odkiad,

c) wykonanie podtga z pospétki 2-4 mm grub. 5 cm,

d) monta rurochgoéw drenarskich z rur NPCW @113 mm, 145 mm,

e) monta rurociagdw petnych z rur stalowych @ 250 mm (przewiertstany),

f) reczne zasypanie ruragéw do wysokéci 30cm ponad wierzch rugwirem 4-32
mm,

g) izolacja zasypki drera geowtdknin igtowan, nietkan,

h) mechaniczne zasypanie rurggdw powyej zasypki ¢cznej,

i) umocnienigcian wykopow obudowdrewnian wraz z rozbiork,

j) budowa studni z prefabrykowanyclegbéwzelbetowychirednicy 800 mm do H=2,5
m zakaczonych pokryw betonovd,

k) drena i wyw0z istniejcych rurocaigdw melioracyjnych,

Okreslenia podstawowe

Remont drenau

- ulozenie rurocigu drenarskiego (drenokolektorajctacego teren wymokliska
z odbiornikiem — istnigcym systemem drenarskim przez stgdivenarsi SDO.
Pozostate ok&enia podstawowe w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét oraz za ich zgodaa
Dokumentacja Projektayy ST oraz poleceniami igniera.
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2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee wyrobow budowlanych, ich pozyskania
i skladowania podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogbine

Wszystkie dostarczone przez Wykonawwyroby wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiadavymaganiom polskich norm lub aprobat technicznych
zgodnie z STWIORB D-M.00.00.00 i bpznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym
wraz z wymaganymi towarzyszymi informacjami.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy wyroby zgodnie z wymaganiami Rysunkow
i STWIORB.

Wykonawca powinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru dla proponowanychdet
dostaw wyrobéw przed rozpagzem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub STWIORB przewidgjmazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju wyrobu,
Wykonawca powinien uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru dla wyboru przegeciem tego
wyrobu.

W przypadku nie zaakceptowania wyrobu ze wskazauneggta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru wyrdb z inneguita.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobéw nie z@dy¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kady rodzaj robdt, w ktdorym znajdujsie nie zbadane, i nie
zaakceptowane wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasagko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykorgprac.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu remontu @égnrolniczych wedtug zasad
niniejszej Specyfikacjig

2.1. Rury drenarskie NPCW @113 mm, 145 mm.

Rury o przekroju kotowym, o pofatdowanej powierzilze szczelinami poprzecznymi na
catym swoim obwodzie.

2.2. Rury peine stalowe @ 250 mm dla przeprowadzeniawdp®d korpusem drogi
2.3. Geowtdknina iglowana, nienitkowana.

2.4. Studzienka rewizyjna drenarska

kregi betowe prefabrykowane z betonu C35/45 @800 madzmne na plycie lanej
z betonu, stzek z pokryvg betonowy lub ptytazelbetowa z pokrywbetonov.

2.5. Zwir frakcji 2-4 mm.

2.6. lzolacja

- bitizol R+P, R+2P,
— lepik asfaltowy stosowany na goo wg PN-C-96177.
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2.7. Pospotka frakcji 2-4 mm.

3. Sprzet

3.1. Roboty ziemne zvwgzane z wykonaniem dreaa mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego zaakceptowanego przamiera.

3.2. Utozenie rur stalowych pod drogami wykonarelhie metod przewiertu.

4. Transport

4.1. Rury stalowe i drenarskie przesame mog by¢ dowolnymisrodkami transportu . Natg
je utazy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i ezhtieczy przed
mozliwoscig przesuwania gioraz uszkodzenia podczas transportu.

4.2. Kregi-transport ksggow powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie usbgzenie kmgow naley
wykonywa: za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomierni@baodzie
prefabrykatu.

4.3. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki isczeansportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powododa

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekracgeggo grani¢ okrelong  wymaganiami
technologicznymi.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji, harmonogram
i sposéb wykonywania robot uwzginiajgcy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane
roboty zwgzane z budowsieci kanalizacyjnej.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spedzi plan BIOZ. Podstagvwytyczenia trasy
kanatu stanowg Rysunki, Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej asaiil
wbudowa repery tymczasowe zganymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne Wykonawcy,
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Wytyczenie w terenie osi kanatlu w odniesieniu dojgktowanej trasy. Po wbiciu kotkow
osiowych naley wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufiwaienia
odtworzenia osi kanatu po rozpecii robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tex@mzez
odpowiednie stzby geodezyjne Wykonawcy.

5.1.1.

5.1.2.

Wykona przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistygfumych posadowienia
i przebiegu istnigicego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igttkawnikow.
Poréwna z Dokumentagj Projektovy.

W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhbm@enaley roboty przerwa,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiadordilnspektora Nadzoru.

Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegoélnych wawodraz drogi dowozu
do strefy montaowe;.

Teren budowy ogrodzii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomoc
znakow drogowych, @vietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wyéoia robot.

Zrodia pozyskania materialow muszyska akceptagj inzyniera. Transport materiatow
opisano w punkcie 4 niniejszej Specyfikacji.

Wykonanie wykopow.

Roboty ziemne naly wykona& poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia podziemnego, budynkow oraz drzganie.
Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-06050, PN-B-10736:1999.

Statecznéc scian wykopu naley zabezpieczy poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymania bezpiecznego nachylé@gosvykopow.

Wykopy naley wykonywa jako wgsko przestrzennesgianach pionowych, umocnione
szalunkami aurowymi lub systemowymi.

Dno wykopu powinno by rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie. Podczas mantarzewodu wykop powinien By
odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wdadgrachniowych.

W warunkach ruchu ulicznego najestosowa przykrywanie wykopow pomostami dla
przegcia pieszych lub pojazdow, teren robot mgleznakowa zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy oraz zachioszmzegolne warunki bezpieéstwva
robét. Wykop powinien hy zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0m lub tama
ostrzegawcg przed dostaniem gina teren budowy osob niepowotanych, w nocy
oznakowanywiattami ostrzegawczymi.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenliezynavykonywa zgodnie
Z obowgzujagcymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyréwnéa do wymaganego spadku, zgodnie zdreymi ustalonymi
w projekcie. @ przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

W gotowym wykopie naley wykona& odpowiedni podsypl¢ o grubdci min 10cm.

Wybor rodzaju zabezpieczenigcian w zalenosci od warunkéw lokalnych,
hydrogeologicznych, gbokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nate
wykonywa: zgodnie z obovgizujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wydobywara ziemk nalery sktadowa wzdiwz krawedzi wykopu w odlegtéci
zapewniajcej bezpieczne przajie i nie blizej niz 1,0 m od jego kragdzi. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. ¢oehie wykopu
do projektowanej rgdnej naley wykona bezpdadrednio przed ulzeniem podsypki.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osihgniecia
gtebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej 20m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemyyvanego wykopu krzyjace
siec lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyzabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone widprepewniajcy ich eksploatag)
Roéwniez zwraca si uwag na prace wykonywane sptem mechanicznym w pobli
napowietrznych linii energetycznych jak ter miejscach ich skrzpwania z trag
kanatu.

Prace te powinny ldywykonane zgodnie z nogrPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catas¢ robot ziemnych nafsg wykona zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.
Wykonanie podiga pod rurocigi.
Montaz rurocggow drenarskich z rur PCV.

Wykonanie drenau odwadniajcego

W wykonywanym wykopie nafg wyréwna dno zgodnie z okéonym w dokumentacji
spadkiem. Na wyréwnanym dnie wykopu uktadamy rggcrenarski podczapc do
niego gczki drenarskie. Do wysokoi 30 cm ponad wierzch rury wykonujemy zasypk
reczrg zwirem 4-32 mm. Powkej wykonujemy zasypk mechanicznie. Obsypk
filtracyjng drenau izolujemy geowtdknig igtowary, nienitkowan.

Budowa, montai izolacja studni drenarskich.
Wykonanie wiczer drenay do studni rewizyjnych.

Wszystkie powierzchnie betonowe styag sé z gruntem powinny ypokryte izolacj
z lepikéw lub mieszanek asfaltowych o gréddenin 1 mm wykonane przez gruntowanie
i dwukrotne smarowanie.
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5.1.9. Zasypka wykopu
Do wykonywania zasypki wykopow naleprzystpi¢ natychmiast po odbiorze.

Osypk: nalezy przeprowadzi az do uzyskania zagzczonej warstwy grukoi, co najmniej 20cm
ponad wierzch ruroggu. Naley zwrocic uwag: na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, z@gczania i przej@zania cezkiego sprztu. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnéci konieczne jest zadbanie o to, aby kruszywo okissgrzelnie wypetniato
przestrzé pod rug.

Po wykonaniu obsypki nima przysipi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Z&gyp
wykona: sprztem mechanicznym — za wggkiem odcinkéw gibionych ecznie, gdzie zasypka
wykopu powinna b§ rowniez wykonana sposobemngaznym. JednocZeie z zasypk nalery
prowadz¢ rozbiorke umocnié.

Do podsypki i obsypki stosow&ruszywo naturalne 0/2. Wykopy zasymgauntem rodzimym
z wykopu pod kanalizagj

W razie pojawienia giwdd gruntowych zastosowavtasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkamhd studzienek zbiorczych
Zz odpompowaniem, przy podwgzonym stanie wody — odwodnienie wmhe z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 2m po jednej stronie kaypu).

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien byggodny z dokumentagcprojektows.

Zasypki powinny by zag:szczone pod jezdpdo gkbokaici 1,20 do I51,00. Gébiej oraz poza
jezdng 1s>0,97.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot zyaleywiezé w nasyp. Wszystkie roboty
Zwigzane z montgem sieci winny b§ przeprowadzone przy zachowaniu przepisow BHP
obowigzujacych przy wykonywaniu robét ziemnych, maidavych, transportowych oraz obstugi
sprztu mechanicznego.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Badania materiatéw na etapie akceptacji do robét

Uzyte materialy powinny posiadaprobat techniczg. Badania materiatdw na etapie
akceptacji do robdt wykonuje laboratorium wskazpreez Ireyniera. Wyte materiaty
pod wzgédem jakdci musz odpowiadd wymaganiom odpowiednich norm
materiatowych.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
6.2.1. Kontrola dostaw materiatdw prowadzona nazhie przez layniera.
6.2.2. Kontrola wykonania dreria polega na:
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- prawidtowaci wykonania robot ziemnych (wykopdw, podég obsypki, zasypki)

- prawidtowaci wykonania rurocigow

— prawidtowaci utozenia rur drenarskich pod wzglem zgodnéci pochylé z
projektowanymi,

- prawidtowaci wykonania studni drenarskich

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rusgci drenarskiego

— odchylenia osi utzonego przewodu od osi ustalonych na tawie celowsitnie
powinny przekraczat 5 cm,

— odchylenia spadku podtnego od przewidzianego na Rysunkach nie powinny
przekracza* 5%.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiaru jest:

1 m (metr) wykonanego ruragju drenarskiego, ruragu z rur stalowych, demoriia
rurociagow.

1 szt. (sztuka) wykonanej i zamontowane] studnndrskiej, padczenie rur drenarskich

1 (m3) metr sz&ienny wykonanych robét ziemnych

8. Odbior robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiega,gé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze koicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty: projekt techniczny
powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualngmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy); dziennik budowy; potwierdzeniedmgci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na bugow przepisami, obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw cgsciowych, protokoty wykonanych baflaodbiorczych, dokumenty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie wyrobu budowlakggr/ch wykonano instalagj

to jest znaki CE lub budowlany, dokumenty wymagdiaeurzdzen podlegajcych odbiorom

technicznym, instrukcje obstugi i gwarancje wbudoyeh wyrobdw instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kacowego nalgy:

» sprawdzt czy siec jest wykonana zgodnie z projektem tedmyim powykonawczym,
» sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

» sprawdzt protokoty odbiorow technicznych gziowych,

» sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Odbior kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanigalaji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokot odbioru kcowego nie powinien zawigrgostanowié warunkowych. W przypadku
zakaiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakweygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najigrzeprowadz ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego agl@onadto stwierdziczy w czasie ponadzy
odbiorami elementinstalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej kggpzamarznjciem wody
lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania drenokolektoréw i rurggil stalowego obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw rigapch do wykonania robat,
- dowdz i odwiezienie spen,
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie mechaniczne wykopow na odkiad,
— odwodnienie wykopu,
— wykonanie podiga pod rurocigi,
— ukfadanie rurogigéw drenarskich,
— przewiert sterowany z rur stalowych,
- budowa studni drenarskich zelgow betonowych,
— wykonanie zasypkiecznej i mechanicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania studni drenarskiej obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw ridapch do wykonania robat,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
- odwodnienie wykopow,
- przygotowanie podita wraz z ptyd betonows pod studnie betonowe,
- monta elementéw sktadowych studni betonowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze ST i DT,
- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu zopgkv,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

9. Przepisy zwpzane

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niea®anych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.
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BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyn nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 124:2000 Zalkiazenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdhiuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow w Warszawie.
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