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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drenazu rolniczego w miejscowosci Bolechowo
gm. Czerwonak

1 Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 338/06.WD/15 zawarta w dniu 29.04.2015r pomigdzy

Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu

a Zaktadem Ustugowym Rozbudowy, Naprawy i Konserwacji Urzadzen Melioracji Wodnych

w Dabrowie ul. Krancowa 23.

1.2 Wykorzystane materialy

— mapa geodezyjna w skali 1:1000;

— uzupelniajgce pomiary geodezyjne;

— dokumentacja Spotki Wodnej Czerwonak;

— mapa pogladowa 1:10000;

— dokumentacja techniczna obwodnicy m. Murowanej Gosliny;

— wizja terenowa.

1.3 Inwestor
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51
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1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Czerwonak w miejscowosci Bolechowo.

Obreb geodezyjny Bolechowo, arkusz nr 1, dziatki nr 383/5 , 383/6 ,383/7 , 383/10, 383/12 i
383/4

1.5 Zalaczone pisma i uzgodnienia
Do opracowania zataczono nastepujgce pisma i uzgodnienia:
- uzgodnienie z Rolniczg Spoétdzielniag produkcyjng w Bolechowie z dnia 26.11.2013 r.

— uzgodnienie z Poznanskim Zwigzkiem Spotek Wodnych w Poznaniu nr 233/2015 z dnia

10.02.2015r

2 Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drenazu
rolniczego w km 0+900 obwodnicy m. Murowanej Gosliny (drogi wojewddzkiej nr 196)
dla likwidacji istniejacego ,,wymokliska” oraz odprowadzenie wod drenarskich do studni

na zbieraczu drenarskim istniejacym @15c¢m , zlokalizowanym na dziatce nr 383/4

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlano-wykonawczy,
- materiaty do zgloszenia robdt,

- przedmiar robot,

- tabele elementdw rozliczeniowych,
- kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne,

- wersje elektroniczna opracowania.
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3 Opis stanu istniejacego

Na dziatkach nr 383/8 i 383/7 nastapito zaktdcenie stosunkoéw gruntowo-wodnych

powodujac wymoklisko na powierzchnia ca 0,5 ha.

Z uwagi na to, ze tereny, na ktorych wybudowana zostata obwodnica miasta
Murowanej Gosliny byty zdrenowane, prawdopodobnie w trakcie prac budowlanych

nastgpito przerwanie ciggdw drenarskich.

Wymoklisko powstato w obnizeniach terenu w/w dziatek. W chwili obecnej miejsca
te porosnigte s trzcing i patka wodng a na powierzchni terenu stagnuje woda przez co

uzytki rolne sa wytaczone z produkc;ji.

Zaprojektowane dla odwodnienia obwodnicy zbiorniki Zb-1 i Zb-2 nie posiadaja
odpowiedniej pojemnosci, aby przeja¢ wody zaréwno z odwodnienia obwodnicy jak

1 uszkodzonego sytemu drenarskiego.

Urzadzenia drenarskie nie podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej stad trudno
w chwili obecnej okresli¢ tras¢ zbieracza drenarskiego w kierunku odbiornika. Na
mapach istniejagcych, funkcjonujg jednak drenaze melioracyjne, oznaczone na planie

sytuacyjnym jako zbieracz ,,B” m125 i zbieracz ,,C” m125
Odbiornikami wéd drenarskich z tych zbieraczy sg zbiomiki retencyjne Zb-1 i Zb-2.

Celem projektu jest przebudowa zbieraczy drenarskich ,,B” 1,,C”, wraz z likwidacja
wylotow do zbiornikdw retencyjnych , na rurociagi drenarskie ,,a”, ,,b”,,c”1,,d” oraz
budowa rurociggu odprowadzajacego ,,e” z wylotem do istniejacej studni na czynnym

rurociggu drenarskim @15cm na dziatce 383/4.
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4 Projektowane rozwigzanie techniczne

Dla zlikwidowania istniejgcego wymokliska na dziatkach nr 383/8 i 383/7 oraz naprawie

zniszczonych rurociggdéw , nalezy przebudowaé system drenarski w tym rejonie,

Na podstawie pomiaréw geodezyjnych uzupehiajacych i wizji terenowej ,oraz informacji
uzyskanej z gestora sieci drenarskiej na tym terenie , stwierdzono,
ze odbiomikiem wdéd drenarskich moze by¢ istniejacy rurociag drenarski o srednicy
wewnetrznej ¥15cm biegngcy na zachdd od omawianego terenu. Na rurociggu tym, jeszcze na
dziatce 383/4 znajduje si¢ drenarska studnia kryta/podziemna oznaczona na planie sytuacyjnym
jako SO,

Obecnie system funkcjonuje w ten sposob, ze wody drenarskie poprzez zbieracze
oznaczone ha planie sytuacyjnym (rysunek nr 2) ,,B” 1,,C”, sa odprowadzane bezposrednio do
zbiornikdéw retencyjnych Zb-1 i Zb-2, ktdre nie sa w stanie przejgé catosci wod z odwodnienia
powierzchniowego drogi DW196 oraz wod drenarskich.

Projektuje sig¢ zlikwidowac istniejace zbieracze ,,B” 1,,C” wraz z wylotami do zbiornikdw
retencyjnych ,a w wiekszosci po ich $ladzie utozy¢ nowe rurociggi drenarskie o spadkach w
kierunku nowoprojektowanych studni @0,8m oznaczonych na planie jako:

SD-1 — dla projektowanych rurociagow ,,d” 1 ,,c”
SD-4 — dla projektowanych rurociagow ,,a” 1,,b”

Studnie te nalezy potaczy¢ rurociggiem ,,e” utozonym pod drogg gtéwna 1 drogami
serwisowymi , z odprowadzeniem wod do wcezesniej juz wymienionej studni SOy,

Przejscie pod droga gtdwng projektuje sie wykonaé metodg przewiertu sterowanego w
rurze ostonowej stalowej ¥250mm o dtugosci 27,7m. Przejscie pod drogami serwisowymi,
mozna wykona¢ metoda przewiertu sterowanego badz wykopu otwartego z pézniejszym
odtworzeniem nawierzchni. Diugo$¢ rur ostonowych @250mm stalowych to 4,8m i 5,8m.

Zbiorniki Zb-1 1 Zb-2 majg takg pojemnos¢ retencyjna, iz przejma cato$¢ wod opadowych
z odwodnienia drogi gtownej

Rurociag drenarski ,,e” projektowany zostanie podlaczony na dziatce 383/4 w studni

istniejacej SO,

Rury ostonowe zaprojektowano stalowe @250 mm o nastepujacych dtugosciach:

a) pod droga serwisowg do zbiornika Zb-1 — 5,8m
b) pod drogg wojewddzka DW-196 27,7m
¢) pod drogg serwisowa do zbiornika Zb-2 — 4,8 m
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4.1 Zestawienie rurociagow

Srednica [mm]
Lp. Odcinek Uwagi
@145 @113
1 2 3 4 5
1. »a’ 113 drenokolektor PCV perforacji petnej
2. b 135 drenokolektor PCV perforacji petnej
3. ,C” 105 drenokolektor PCV perforacji petnej
4, ,d” 83 drenokolektor PCV perforacji petnej
5. ,e” 143 drenokolektor PCV perforacji petnej
RAZEM 143 436

4.2 Zestawienie studni drenarskich

. Rzedne
Lol | T Sdelhl | | Materts .

. =z dna gory
T 2 3 4 5 8 9
1 SD0 | Drenazowa istn | 800 | bet.prefabr. istn istn
2 SD1 Drenazowa 800 | bet.prefabr, 63,40 65,40
3 SD2 Drenazowa 800 | bet.prefabr. 63,10 65,60
4 SD3 Drenazowa 800 | bet.prefabr. 63,50 65,50
5 SD4 Drenazowa 800 | bet.prefabr. 63,60 65,10
6 SD5 | Drenazowa istn | 800 | bet.prefabr. istn istn
7 SD6 | Drenazowa istn | 800 | bet.prefabr. istn istn
8 SD7 | Drenazowa istn | 800 | bet.prefabr. istn istn
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Wytyczne wykonawstwa

Prace zwigzane z przebudowa urzadzen melioracyjnych (drenazu rolniczego) nalezy
rozpoczg¢ od zlokalizowania istniejgcej studni. Prace ziemne nalezy rozpoczgé od
studni SOjg,.

W przypadku przerwania istniejgcego rurociggu drenarskiego nalezy go ponownie
potaczy¢ rurociggami PCV o tej samej Srednicy.

Rurociggi drenarskie istniejgce nie wykazane na planie sytuacyjnym a namierzonych
w terenie, utozone powyzej projektowanych rurociggéw nalezy wiaczy¢ do niego za
pomocg trdjnika.

Przejscia pod drogami serwisowymi drogi wojewoddzkiej DW196 i pod drogg
wojew0Odzka nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Rurociggi pod drogami nalezy utozy¢ w rurach ostonowych stalowych @250 mm.

Wytyczne do planu BIOZ

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowalnych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:

— zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem 0s6b postronnych i upadkiem do wykopu
poprzez zatozenie barierek ochronnych, zabezpieczenie i oznakowanie wykopu w sasiedztwie
czynnego pasa ruchu;

— zabezpieczenie $cian wykopow przed obsuwaniem si¢ ziemi;

— unikanie obcigzania terenu w odlegtosci od 1 m od krawedzi wykopu umocnionego cigzkim
sprzetem lub odktadem gruntu;

— zagrozenia zwigzane z uzyciem urzgdzen elektrycznych oraz wytwarzajagcych wysokie
temperatury (zgrzewarki, spawarki);

- zagrozenie zwiagzane z uzyciem materiatéw niebezpiecznych i szkodliwych;

— zagrozenia przy przemieszczaniu dzwigiem cigzkich elementow.

Przy pracach w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ wymagania projektu organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot.

Przy robotach zwigzanych z przebudowa drogi wraz z infrastrukturg moze by¢ zatrudniony
tylko pracownik, ktory:

— posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
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— nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny
pracy. Wykonanie funkcji operatoréw maszyn i urzadzen o napegdzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnieli wydanych przez wiasciwa komisje kwalifikacyjna.

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢

pracownikéw w miejscu wykonywania robot ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— sposobu poprawnego ich wykonywania,

— informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiatéw szkodliwych,

— wykorzystania zabezpieczeri ochrony osobistej pracownika,

— procedury postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia
zdrowia (rodzaj i umiejscowienie srodkéw ratowniczych
— apteczki, neutralizatorow materiatow agresywnych, p-poz.), telefony alarmowe,
drogi ewakuacyjne,

— wskazanie pracownikom czynnikéw mogacych stanowi¢ zagrozenie.
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7 Odpisy uzgodnien
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Zaktad Ustugowy Rozbudowy , Naprawy i Konserwacji
Urzadzen Melioracji Wodnych
Wykonawstwo i Projektowanie
Mgr inz. Jerzy Kaliski

62-070 Dopiewo, Dabrowa ul, Kraficowa 23

Poznariski Zwigzek Spdotek Wodnych uzgadnia operat wodnoprawny na wykonanie
przebudowy drenazu rolniczego na dziatkach nr 383/7 , 383/6 , 383/5 oraz 383/4 w miejscowosci
Bolechowo gm. Czerwonak pod wzgledem technicznym bez uwag.

Jednocze$nie informujemy , ze inwestor ma w obowigzku partycypowaé w kosztach utrzymania
urzadzery melioracyjnych , do ktérych bedq odprowadzane wody z terenu obwodnicy Murowanej
Goéliny.
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mgr if2, LgSzek Korzep
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Zaktad Ustugowy B
ROZBUDOWY, NAPRAWY | KONSERWACJI URZADZEN MELIORACJI
WODNYCH
NIP: 779-158-14-38 REGON 634264580
ul. Kraficowa 23 62-070 Dagbrowa KONTO: SBL w Poznaniu O/Dopiewo
Biuro: 60-804 Poznan ul.Biala 1B/23 |31 9043 1012 2012 0026 8501 0001
Tel: 867-55-17 ; 0601-842-543

Poznan,22.11.2013r

Rolnicza Spétdzielnia Produkcyjna
Bolechowo

Gm.Czerwonak p-ta Owirska

Zaktad Ustugowy j.w. dziatajac z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojew6dzkich w
Poznaniu uprzejmie prosi o uzgodnienie przejscia rurociggiem drenarskim/drenokolektorem/przez
tereny zdrenowane pomiedzy zbiornikiem retencyjnym zbierajacym wody z odwodnienia obwodnicy
m.Murowanej Gosliny a rowem melioracyjnym A-4.Projektowany rurocigg ma na celu
odprowadzenie nadmiaru wéd z istniejacego zbiornika i likwidacje wymokliska przy zbiorniku.Teren
wymokliska zostanie zrekultywowany i zdrenowany z odprowadzeniem wéd drenarskich do
projektowanego kolektora.Prace zwigzane z budowa drenokolektora oraz rekultywacji terenu pokryje
W.Z.D.P w Poznaniu..Proponowane rozwigzania umozliwig prawidtowe zagospodarowanie terenéw
rolniczych przylegajacych do zbiornika retencyjnego stanowigcych obecnie nieuzytek spowodowany
przez brak odptywu wéd deszczowych ze zbiornika.Trasg drenokolektora pokazano na zatgczonym
planie.

h
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Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR SLEPY
CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw
konmunikacyjnych i linii energetycznych
Budowa: Przebudowa drenazu rohiczego w miejscowoséci Bolechowo gm.
Czerwonak
Rodzaj rob6t: Odwodnienie. Melioracja
Lokalizacja: Murowana Goslina
Inwestor: .
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL=—
NAZWA JEDN
Dz  POZ POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
01 Rurociagi drenarskie "a" do "e"
0l.1 Prace przygotowawcze,remontowe i inne
01.1 10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,57900
0,143+0,105+0,083+0,113+0,135 0,57900
01.1 20 Wykopy koparkami w gruncie kat 3 na odktad-przyjeto grunt niespoisty w nadkladzie 100 m? 8,74830
1 Rurocigg drenarski "e" 162,8%1,1+23,5*1,1 x 0,01 2,04930
2 Rurociag drenarski "c" 138,1*1,1 x 0,01 1,51910
3 Rurociag drenarski "d" 134,5*%1,1 x 0,01 1,47950
4 Rurociag drenarski "a" 148,8*1,1 x 0,01 1,63680
5 Rurociag drenarski "b" 187,6*%1,1 x 0,01 2,06360
01.1 30 Podioze pod kanaly z pospétki 2-4mm grub 5 cm z zaggszczeniem m? 30,31600
1 Dlugosé x szerokos¢ wykopu x (100,6+14,6+105+83+113+135)*1,1*0,05 30,31600
grubos¢ podsypki
01.1 40 Obsypka drenazu zwirem frakcji 4-32mm-ANALOG KALKULACJA WLASNA m? 57,87600
1 Dlugosc x objgtosé obsypkina Imb  (100,6+14,6+105+83+113+135)*0,105 57,87600
01.1 50 Izolacja zasypki drenazu geowlokning iglowanga nietkang m? 843,33600
I Dilugos$¢ umocnienia x powierzchnia  (100,6+14,6+105+83+113+135)*1,53 843,33600
umocnienia na Imb
0l1.1 60 Roboty ziemne z odkladu koparkami podsigbiernymi w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg na
skladowisko na odleglo$¢ ustalong przez oferenta.Do celéw kosztorysowych zatozono odleglosé 1km 100 m? 0,88180
1 30,31+57,87 x 0,01 0,88180
01.1 70 Zasyp wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m? 1,86650
1 874,83-30,31-57,87 x 0,01 7,86650
0L.1 80 Zageszczanie wykopow warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m? 7,86650
1 786,65 x 0,01 7,86650
01.1 90 Umocnienie Scian wykopéw obudowgq drewniang lub metalowa z pézniejsza rozbiérka dla wykopéw ponad
1,5m glebokosci 100 m? 5,29000
1 (104+23,6+136,9)*2 x 0,01 5,29000
01.1 100 Renowacja (oczyszczenie) istniejacego rurociagu melioracyjnego m150mm wraz z naprawa uszkodzonych
elementéw /przyjeto 30% elementéw uszkodzonych. 100 m 0,90000
1 90 x 0,01 0,%0000
01.1 110 Pompowanie oczyszczajace- odwodnicnie dla wykopow ponizej przesiakéw i podsigkéw wéd gruntowych i
opadowych-przyjeto 60 godzin -ANALOG-KALKULACIJA ILOSCIOWA WLASNA m-godz 60,00000
10 60 60,00000
01.2 Drenokolektor prace montazowe
01.2 10 Drenaz z rur NPCW g 145 rurociag "e" ukiadany w gotowym wykopie na przygotowanym podtozu 100 m 1,43000
1 143 x 0,01 1,43000
01.2 20 Drenaz zrur NPCW o 113 rurociagi "a" do "d" ukladany w gotowym wykopie na przygotowanym podtozu 100 m 4,36000
1 Drenaz"a" 113 x 0,01 1,13000
2 Drenaz"b" 135 x 0,01 1,35000
3 Drenaz"c" 83 x 0,01 0,83000
4 Drenaz"d" 105 x 0,01 1,05000



PRZEDMIAR Strona 2

SYRAL ==
NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCJI PRZEDMIAROWE]J] MIARY LOSC
01.2 30 Studzienka drenarska 8 800mm glebokosci do 2,5 m z pokrywa betonowsg szt 4,00000
01.2 40 Wykonanie potaczenia do studni istniejacych , projektowanych rurociagdw drenarskich- wykocie otworéw z
péxniejszym uszczelnieniem 10 szt 0,70000
7 x0,1 0,70000
01.2 50 Przewiert pod drogg gléwna i drogami serwisowymi rurami g 250mm stalowymi, maszyng do
wiercen-ANALOG metr 38,30000
I Pod droga gtéwna 27,7 27,70000
2 Pod droga serwisowg 4,8+5,8 10,60000
02 Demontaz istniejacych drenokolektorow
02.1 Prace ziemne, demontazowe i transportowe
02.1 10 Wykopy koparkami w gruncie kat 3 na odklad-przyjeto grunt niespoisty w nadktadze (tylko poza pasem gdzie
nowy drenaz biegnie po §ladze istniejgcym) 100 m? 0,80780
1 Rurociag drenarski "B" 35%0,8*%1,4 x 0,01 0,39200
2 Rurociag drenarski "C" 27*1,1*"1,4 x 0,01 0,41580
02.1 20 Zasyp wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 100 m* 0,80780
80,78 x 0,01 0,80780
02.1 30 Zaggszczanie wykopow warstwami co 20cm ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m? 0,80780
80,78 x 0,01 0,80780
02.1 40 Demontaz, wywoz i utylizacja istniejacych rurociagéw melioracyjnych z rur PCV lub PE do 200mm {0m 27,47000
1 24+126+24,7+76+12+12 x0,1 27,47000
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9 Zalgczniki rysunkowe

Rys.1. Plan orientacyjny
Rys.2. Plan sytuacyjny 1:1000
Rys.3. Przekroje podtuzne 1:100/500

Rys.4. Utozenie drenazu w wykopie

11



Projektant:

mgr inz. Jerzy Kaliski

upr. bud, 59/75/Pw
WIKPAN1922/01

Inwestycja:
PROJFKT PRIEBUDOWY DRENAZL ROLMCZEGD e
MIEJSCOWOSCH BOLECHOWO GM.CZERWONAK

Podpis:

Stadium:

Data:

04,2015

gbéa Rys. nr:

Branza: OOWODNIENIE

Nazwa rys:

Mapa orentacyjna




7 59R 3F7)

i Jan) |

582 N

. y / d:?
1 o
G e L RIIb/ //

wymoklisko

*65.1 /

505/'5//7.
[

\
rura stal 8250mm [=5,8 ‘\

przewiert sterowany
lub przekop

643145532 istn istn

SDO | Drenazowa istn | 800 | bet prefabr. |

1

2 SD1 Drenaz owa 800 | bet. prefabr. 5824779,31 6431506,84 63,40 65,40
3 sSD2 Drenaz owa 800 | bet.prefabr. 5824794 26 6431519,62 63,10 65,60
4 SD3 Drenaz owa 800 | bet prefabr. 5824801,74 6431546 37 63,50 65,50
L7 sDh4 Drenaz owa 800 | bet.prefabr. 5824806,67 6431563,26 63,60 65,10
6 SD5 DrenaZ owa 800 | bet prefabr. 582482915 6431554 6 istn istn
7 SD6 DrenaZ owa 800 | bet prefabr. 582480273 6431499 08 istn istn
8 SD7 Drenaz owa 800 | bet. prefabr. 5824755.53 6431516.68 istn istn

mgr inz. Jerzy Kaliski Inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY DRENAZU ROLNICZEGO W

Projektant: 3
MIEJSCOWOSCI BOLECHOWO GM.CZERWONAK

upr. bud. 51/75/Pw

WKP/WM/1922/01
. Stadium:
Podpis: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza:
Data: Skala: Rys. nr: ODWODNIENIE
Nazwa rys:
082015 1500 2 Plan sytuacyjny z trasg rurociagéw drenarskich




H s n H sy nn H e gn . e n y s L n
Rurocigg drenarski "e Rurocigg drenarski "c Rurocigg drenarski "d Rurocigg drenarski "a Rurocigg drenarski "b
< I~ [y J
= ) - R = = . = . = .
S =~ s NQ §=M§ VQ =~ s '§ ~ s '&T VQ '§ §°
= QI 8~ : 8% 8% QX S 3 SN S X Sk S ™ Sk
5 N Ty 35 Ag.ag Sl >~ Sl >~ Sy > o e
=S S5 S8~ 5% ENGES N =S 5 l< Nl 53 e 53
D g X g =9 =% 2| NN 2| N = palN 2 g
Q] SN =K gy S NS K SRS Qv N Q ¥ S X Q ¥ S X
% Res = Y == V| ~ SIS iy S = S
2 LS Z.3 EY OSIELT 2 ks 2 a0 S 29 .
Sls I =2F % =% FWIYT X 3% S % 3% S % 3% S % I
. : . e N . . . . . . . o
LS GE SAE SC GEzall G| S o G| S o & ¥ S v & ¥ _
=N =~ S
=N bb / \\ Q
S y \
A 2 / \
% ;3 1NN — T - S
§
L‘L) 1
S — — —] —]
S —
. | |
3 \ u \ n
& rura ostonowa rura osfonowa
S stalowa @250mm stalowa @250mm
S L=5,8m L=4,8m
2 fb < H H o H o H
8 i\ ES =(1) =(1) é =(1) é ;(1)
§ O © o o -§ o -§ o
5 - < > > S > S >
= ke e Q0 Q0 N 0 N 2
S, S o @ I 3 ® 3 @
D S S ®© ®© S ®© S ®©
& SR NS 5 5 5 5 IS 5
£ o 3z S k : : : :
k7 5 = 5 = S 3 © S © S
P.P. 57,00 m n.p.m. & Sk 5 g g g g 8 s
o ’ LA ' 3 = B 3 3 S 3 S 3
(p.0. Amsterdam) 2 S N S 2 2 3 2 i~ S
. IS S 3 3 S S N S S 3 < S ) S S S
Rzedna terenu/rzedna gory studni |g o o S S S G o o 5 S S o ™ = N
O O O O © O O © O O © O O © O ©
0 0O [2lke DO N S 0 S S ™ ™ N © (%) N S
. . © O N NN N [Se] N (o)} N N N o] [Se) (Se] (o)} [Se]
Rzedna dna rurociggu projekt. o3 3 S G o % o 3 % o o o 3 & & ;E
Gteboko$é rurociggu N NR 58 SR8 R 3 ] S S 8 3 \ < 3 8
] ] rura osfonowa - ITikwidacja ] - ‘Likwidacja ]
Umocnienia Stakzi/z7,®72m50mm ‘@\ Likwidacja istniejacego drenazu "C" m125 na df.76m o et o e ot o) Likwidacja istniejacego drenazu "B" m125 na df.126,0m
Wymiary projektowane drenokolektor PCV "e" perforowany @145mm drenokolektor PCV "c¢" perforowany @113mm drenokolektor PCV "d" perforowany @113mm drenokolektor PCV "a" perforowany @113mm drenokolektor PCV "b" perforowany @113mm
. . i=0,15% i=0,95% i=0,95% i=0,15% i=1,47% mgr inz. Jerzy Kaliski Inwestycja:
Spadkl prOJektowane L=143.0m L=105.0m 1=83,0m L=113,0m 1=135,0m Projektant: upr. bud, 51/75/Pw PROJEKT PRZEBUDOWY DRENAZU ROLNICZEGO W
WKP/WM/1922/01 MIEJSCOWOSCI BOLECHOWO GM.CZERWONAK
Odlegtosci S = © S s S o S S $ 3 S I 5 S 3
S © S N ~ S N o) =) N © S N ~ S ™ Podbi Stadium:
_ ) - odpis: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Kilometraz kanatu OF= o= OF= OF ¢ § OF= OF O} OF _
S S S S S S S S ranza:
Data: Skala: Rys. nr: ODWODNIENIE
Nazwa rys:
04.2015 1:100/1000 3 Profil podiuzny rurociagéw drenarskich "a"-"e" w skali 1:100/1000




Powierzchnia terenu

,
,
/

zasypka gruntem rodzimym /z odktady

,
,

/

zasypka zwirowa 2-8mm ,
owiniecie geowtdkning igtowang nietkang ,

Rura drenarska @113-145m
cata rura perforowana

Podsypka piaskowa 5cm

30cm

5em

mgr inz. Jerzy Kaliski

Inwestycja:
PROJEKT PRZEBUDOWY DRENAZU ROLNICZEGO W

04.2015

Projektant: upr. bud. 51/75/Pw s
WKP/WM/1922/01 MIEJSCOWOSCI BOLECHOWO GM.CZERWONAK
. Stadium:
Podpis: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza:
Data: Skala: Rys. nr: ODWODNIENIE
Nazwa rys:

Utozenie drenazu




	20150630083909
	Rys 2 plan sytuacyjny
	Rys 3 profile podłużne
	Rys 4 warstwy zasypkowe

