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Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzkg

nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, km 39+855 Projekt Budowlany

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentaciji

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA PRZEPUST POD
DROGA WOJEWODZKA NR 178 W M. KUZNICA
CZARNKOWSKA, KM 39+855

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jakub Koztowski
nr upr. WKP/0112/POOM/09

SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest
kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zenon Stachowski
nr upr. 119/79/Pw
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOLIB-OKK-MP-0054-167/2009

Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Jakub Bartosz Kozlowski

magister inzynier

kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izhy samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

W)



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Kozlowski

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania §wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRFEWODNICZALCY
Okregoyej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskie) Ckregowe] Izby Inzynierdw Budowniciwa

Otrzymuja:

1. Pan Jakub, Bartosz Kozlowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EU9-YI5-3LC *

Pan Jakub Bartosz Koztowski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0406/09

adres zamieszkania ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-18 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



URZA™ WOJEWODZK! - duplikat -
znaniu
Wydziat Cu..codarki Przestrzenney
al. Niepodiegtoéci 18
G1-713 Poznan
Poznar, dnia 23.04.1979 r.

Wojewddzki Zarzad Rozbudowy
Miast 1 Osiedli Wiejskich
w Poznaniu

Biuroc Planowanla Przestrzennego
NadzSr Urbanistyczno-Budowlany
1 Techniczny

al. Stalingradzka 18

61-713 Poznan

Nr 119/79/Pw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 1lit. ¢ rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdzaﬁéjg;;%é:-

Obywatel Zenon Edward STACHOWSKI

magister inzynier budownictwa lgdowego

urodzony dnia 10 lutego 1945 r. w Chambon-Feugerolles Francja

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie mos téw

Afhitekt Wojew
yrgktor Wyaziatu
arki Preastrzenna)




Obywatel Zenon Stachowski jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw budowli mostéw, wladuktéw, przepustdw, tuneld,
estakad, nadziemnych i podziemnych przejs¢ komunikacyjnych oraz nle-

skomplikowanych odcinkdéw drdg stanowiacych dojazdy do tych budowli,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb fizycznych-
do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy, kierowania i kontro-
lowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenlania

1 badania stanu technicznego budowli.

pleczatka z up. WOJEWODY

/Biuro Planowanlia

mgr inz.arch. Andrzej nazwisko
Przestrzennego w Poznaniu/ g J

nieczytelne

Z~ca Gldéwnego Architekta
Wojewddzkiego

Andrzej Nowah
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ZASWIADCZENIE

Zenon Stachowski
Pan/Pani -

" | ulRmskaS
miejsce zamieszkania yp

60-461 Poznan

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2014-07-01

do dnia ZMHIEI .

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Poznan, tel /fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzkg
nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, km 39+855

Projekt Budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
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Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzkg
nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, km 39+855

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Budowlany

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepustu na cieku Rudnica w ciggu drogi
wojewodzkiej 178 w m. Kuznica Czarnkowska.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Kuznicy
Czarnkowskiej - wojewodztwo wielkopolskie. Przepust zlokalizowany na terenie zabudowanym.
Istniejacy przepust przylega bezposrednio do zastawki. W potowie dtugosci przepustu znajduje
sie stopien wodny.

Ograniczona szeroko$¢ przepustu nie pozwala na przeprowadzenie chodnika. W celu
umozliwienia komunikacji pieszych na konstrukcji zastawki utozono ktadke z kanatowej ptyty
stropowej. Na dojazdach chodnik znajduje sie bezposrednio przy jezdni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Przebudowa przepustu
3.2  Charakterystyka ogélna

Koniecznos¢ przebudowy przepustu wynika ze ztego stanu technicznego istniejacej konstrukciji.
Przebudowa bedzie polega¢ na rozbiérce konstrukcji stropu, ptyty dennej i czesci $cian
bocznych i wykonaniu nowej konstrukcji z wykorzystaniem prefabrykatéw.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu:

— lokalizacja stopnia wodnego - stopien wodny zostanie przesuniety w kierunku dolnej
wody poza konstrukcje przepustu.

— chodnik zlokalizowano bezposrednio przy jezdni na konstrukcji przepustu, po
zakonczeniu prac budowlanych kfadka na zastawce zostanie rozebrana

Prace budowlane majg na celu zwiekszenie trwatosci obiektu, poprawienie komfortu
i bezpieczenstwa przejazdu.

3.3  Charakterystyczne parametry techniczne

— $Swiatto poziome 450 m
— Swiatto pionowe 1.05m
— szerokosc jezdni 8.60 m
— szerokos¢ poboczy 1.50 m
- Kat skrzyzowania 70.68°

3.4 Przebudowa dojazdéw

Uktad komunikacyjny i parametry przejazdu nie ulegng zmianie. Przebudowa dojazdéw wynika
ze zmiany parametréw geometrycznych przepustu. Zwiekszeniu ulegt promien tuku poziomego.
Pozostate parametry geometryczne zostang odtworzone.

4. Uwarunkowania ekologiczne, urzadzenia bezpieczenstwa i odwodnienie
Planowana inwestycja nie jest potozona jest w granicach obszaru chronionego.
41 Zielen

W ramach inwestycji nie ma koniecznosci przeprowadzania wycinki drzew i krzewéw. Po
wykonaniu prac budowlanych na skarpach zostanie odtworzone umocnienie mieszankami traw.
Skarpy przy przepuscie zostang umocnione kostka kamienna.

,MOST-KON” Pracownia Projektowa 11



Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzkg
nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, km 39+855

Projekt Budowlany

4.2 Bariery ochronne

Na dtugosci przepustu i odcinkach dojazdéw bezposrednio przy moscie zaprojektowano bariery
ochronne montowane w poboczu projektowanego odcinka drogi oraz pomiedzy jezdnig
i chodnikiem.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione przez nadanie jej nawierzchni spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Na dilugosci przepustu i $ciany oporowej wprowadzono $ciek podtuzny
odprowadzajacy wode do odcinka rowu drogowego. Sposdb odprowadzania wody z drogi
pozostat bez zmian. llos§¢ wéd odprowadzanych z projektowanego odcinka drogi nie ulegta
zwiekszeniu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Na zatgczonym planie zagospodarowania terenu kolorem zielonym zaznaczono granice
i numery istniejgcych dziatek. Kolorem czerwonym zaznaczono linie rozgraniczajgce teren
inwestycji.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach 52/1, 85, 95, 159

6. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

8. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach wpisanych do rejestru zabytkdw.
Przedmiotowe dziatki nie podlegajg réwniez ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Wplyw eksploataciji gérniczej na teren prac budowlanych
Inwestycja nie znajduje sie na terenach szkod gérniczych

10. Analiza powigzania drogi z drogami publicznymi.

Przebudowa bedzie realizowana na odcinku drogi na terenie zabudowanym. Na czas
przebudowy mostu przewiduje sie wykonanie objazdu zapewniajacego ciggtos¢ ruchu.
Projektowana przebudowa nie ma wptywu na powigzania drogi wojewodzkiej 178 z innymi
drogami publicznymi.

11. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.

Inwestycja spowoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu:
— zamontowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych
— wprowadzenie chodnika na konstrukcje przepustu bezposrednio przy jezdni
— rozbiérke kfadki na zastawce
— budowa sSciany oporowej przy dziatce 160

12. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie prowadzonych robét na podstawie mapy geodezyjnej zlokalizowano podziemny kabel
telekomunikacyjny oraz napowietrzna linia energetyczna.

MOST-KON” Pracownia Projektowa 12
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

~ skala: 1:500

sekcja: 402 432 032.3, 032.4, 034.1, 034.2

Wojewodztwo :  wielkopolskie

Powiat : czarnkowsko - trzcianecki

Jednostka ewidencyjna : 300202_2, Czarnkéw - gmina
Obreb 0013 Kuznica Czarnkowska

Ark 3

Dziatka : 52/1,159

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich 1965-4
Ukiad wspétrzednych wysokosci Kronsztadt

Data opracowania mapy: 02.04.2014

Z.P: GK-C.6640.189.2014
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Nr

WYKAZ UZGODNIEN

Urzad/firma

Brak koniecznosci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach — Urzad Gminy Czarnkéw

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane
przez Wojta Gminy Czarnkéw

Decyzja Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste
Gostynskiego

Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu

Zgoda na prowadzenie prac budowlanych na dzialce 85,
stanowigcej wtasnos¢ gminy Czarnkow

Zgoda na wykorzystanie nieczynnego kanatu na obejscie wodne —
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Uzgodnienie — TP S.A.
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OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzka nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska,
km 39+855

2. Zamawiajacy
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Podstawa opracowania

— Umowa 82/2.33/2014

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

— Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna mostu

— Badania gruntowe wykonane przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe
mgr inz. Pawet tuczak , Poznan ul. Wojciecha Bogustawskiego 30 lok. 3

— Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Projekt opracowano w oparciu o :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz.U.2013 poz.1409)

— "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA z dnia
1 kwietna 2010 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty mostowe i ich
usytuowanie

— "Katalog detali mostowych” Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad -
Warszawa 2002 r .

— Woytyczne projektowe stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewodzkich —
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, listopad 2012 r.

— Katalog ,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych” opracowany przez
Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0. w 2007 r.

— PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

— PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli
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5. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa przepustu dla zapewnienia bezpiecznej eksploataciji
obiektu dla zaktadanych obcigzen klasy A wg normy PN-85/S-10030. Przebudowa obiektu
pozwoli réwniez na uporzadkowanie komunikacyjne rejonu przepustu zakibcone nie
kompleksowg rozbudowa.

Zakres opracowania obejmuje obiekt mostowy oraz dostosowanie odcinkéw dojazdéw do
istniejacej drogi o tacznej dtugosci 73 m.

B. STAN ISTNIEJACY

6. Charakterystyka terenu budowy

Przebudowany obiekt przepust tgczy funkcje obiektu mostowego i budowli hydrotechnicznej na
cieku Rudnica. Obiekt zlokalizowany jest na ostrym tuku drogi nr 178 na skraju miejscowosci
Kuznica Czarnkowska. Przepust ze stopniem wodnym i zastawkg stanowi element systemu
wodnego regulujgcego dziatanie w trakcie funkcjonowania mityna wodnego. Mityn zostat
rozebrany. W skifad systemu wchodzi kanat boczny z nieczynnym obecnie przepustem.
W projekcie przewidziano udroznienie przepustu dla wykonania obejscia wodnego na czas
realizacji przebudowy przepustu ze stopniem wodnym. Teren przylegajacy do projektowanej
inwestycji stanowig taki okresowo zalewane przy wyzszych stanach wod.

7. Dane ogolne i parametry istniejacego obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 178. Nosnos¢ szacunkowa 30 ton
z uwagi na brak ograniczen obcigzen na przepuscie.

Droga nad przepustem znajduje sie w kraweznikach.

Konstrukcja obiektu ztozona z elementdw obiekiu inzynierskiego oraz urzadzen
hydrotechnicznych. Elementy obiektu inzynierskiego to monolityczne Sciany przyczétkow oraz
przesto w postaci monolitycznego ustroju belkowo - plytowego. Funkcja obiektu
hydrotechnicznego realizowana jest poprzez wyksztatcong w formie stopnia wodnego ptyte
denng oraz niezalezng zlokalizowang na wlocie zastawke. Przed zastawka dobudowano
niezalezng konstrukcje pod chodnik biegnacy obok drogi. Na wylocie stozki nasypu umocnione
wyktadzing kamienng. Od strony skarpy stozki ograniczone trapezowymi sciekami skarpowymi.

Podstawowe prametry obiektu :

— catkowita szerokos¢ pomostu 10,68 m

— rozpietos¢ w Swietle 4,10-4,20 m
— wysokos¢ stopnia wodnego 1,85 m

— przeswit pod mostem przed stopniem 1,05 m

Obiekt znaduje sie w ztym stanie technicznym. Wskutek nieszczelnosci wystapujg liczne
przecieki , zawilgocenia i spekania konstrukcji pomostu i scian.

Zagrozeniem bezpieczenstwa moze by¢ przede wszystkim spekania $ciany przyczétka
spowodowane prawdopodonie osiadaniem fundamentu od strony dolnej wody.

8. Wyniki badan gruntowych .

Wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 8 mi 1 otwédr o gt. 6 m.

Dla projektowanej przebudowy przepustu na rzece Rudnicy podtoze gruntowe charakteryzuje
sie zrbéznicowanymi warunkami geotechnicznymi. Wystepuja nasypy niebudowlane
o przypadkowym sktadzie, w znacznej czesci nawodnione i utozone miejscami na gruntach
organicznych (namutach). Ponizej wystepujg nosne piaski rzeczne gtéwnie drobne, pylaste i
srednie, na ktérych mozna posadowi¢ dobudowywang cze$¢ przepustu oraz stopien wodny.
Nasyp drogowy w otoczeniu obiektu ma migzszos¢ 3,6 m. Jest lokalnie rozluzniany, z pustkami
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powietrznymi (kawernami) oraz uplastyczniony przez przeptywajaca wode i po przebudowie
przepustu bedzie wymagat naprawy.

9. Zielen

Tereny przylegly do mostu charakteryzuje sie szatg roslinng wystepujacg na terenach
podmoktych i takowych. Skarpy nasypu w bezposrednim sgsiedztwie obiekiu porosniete sg
trawg. Wieksze skupiska drzew rosngcych u podndza skarp i na samych skarpach oddalone sg
od obiektu o kilkanascie metrow.

Obiekt nie znajduje sie na terenach objetych ochronng przyrodniczg i konserwatorska.

C. STAN PROJEKTOWANY

10. Parametry projektowanego przepustu
10.1 Parametry konstrukcyjne i komunikacyjne obiektu po przebudowie

e klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030 wg normy PN-85/S-10030
e klasa drogi GP

e Swiatto poziome 450 m

e Swiatto pionowe 1.05m

e szerokos¢ jezdni 8.60 m

e szerokos¢ poboczy 1.50 m

e kat skrzyzowania 70.68°

Spadek jednostronny jezdni 7 % w kierunku scieku drogowego na krawedzi jezdni.
Jezdnia przy chodniku zakoriczona kraweznikiem drogowym 20x30 cm.

11. Opis przebudowy obiektu

Z uwagi na warunki terenowo — prawne zakres korekty tuku drogi jest ograniczony. Luk zostat
czesciowo wytagodzony co pozwolito przeprowadzi¢ w ramach obiektu chodnik wzdtuz drogi
i wymaga wydtuzenia obiektu. Zmianie ulegta rowniez lokalizacja stopnia wodnego. Zostat on
przesuniety ze srodka na zewnatrz przepustu. Przepust zostat wydtuzony dla przeprowadzenia
na jednej konstrukcji jezdni i chodnika. Przebudowa obiekiu zostata zrealizowana przy
czesciowym wykorzystaniu istniejacej konstrukcji. Rozbiérce ulega przesto belkowo — ptytowe
oraz czesciowo $ciany przyczotkow i scian bocznych. Likwidacji ulega ktadka pod chodnik.
Fundament pod nowg konstrukcje stanowig po skuciu czesciowo istniejace sciany przyczotkow
oraz wykonany nowy fundament wydtuzenia obiektu w postaci bloku z gruntu stabilizowanego
cementem wykonanego na odcinku miedzy zlikwidowanym stopniem wodnym, a konstrukcjg
nowego progu. Nowa konstrukcja fundamentu wykonana w sciance szczelnej. Z przejmowania
obcigzen nowej konstrukcji wytaczono odspojong czes¢ sSciany przyczétka poprzez
wzmocnienie elementdw zelbetowych nad sSciang. Po utozeniu warstwy wyréwnawczej na
odcinku starego obiektu i nowej czesci przepustu nalezy wykonaé ptyte zelbetowg na ktorej
utozone zostang elementy prefabrykowanej nowej konstrukcji przepustu. Ptyta zelbetowa od
strony wylotu przechodzi w stopien wodny i ptyte denng mocowang w $ciance szczelnej.
Wszystkie $cianki szczelne pograzone podczas budowy nalezy pozostawi¢ w gruncie.
Zastosowano prefabrykaty o przekroju dwudzielnym 450/100 zgodnie z katalogiem ,, Przepusty
drogowe. Przepusty drogowe z elementdéw prefabrykowanych” — Transprojekt Warszawa 2007 r
Prefabrykaty scalone poprzez warstwe nadbetonu oraz zakotwione w ptycie denne.

11.1 lzolacja i warstwa ochronna izolaciji

Zaprojektowano izolacje z papy termozgrzewalnej gr. min. 5mm na warstwie nadbetonu i
$cianach pionowych na catej wysokosci. Szczelny miedzy prefabrykatami uszczelni¢ materiatem
trwale plastycznym odpornym na wysokie temperatury.

Warstwe ochronng izolacji stanowi warstwa betonu B 20 grubosci 6 cm.
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Na warstwie ochronnej przy tawie kraweznika i przed Sciekiem drogowym nalezy umiescic
dreny podtuzne z geowtdkniny wg rozwigzania systemowego (KDM)

Elementy betonowe odziemne zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi gr. 2mm.
11.2 Konstrukcja nawierzchni nad przepustem:

warstwa scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11,
warstwa wigzaca grubosci 7cm z ACWMS 16 W,

geosiatka dwukierunkowa o sztywnych weztach o wytrzymatosci min. 40kN/m
podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z z ACWMS 16 P,

podbudowa pomocnicza grubosci 10 - 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm.

e podbudowa wzmacniajgca podtoze 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

Nawierzchnia chodnika z kostki z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 6 cm. Wykorzystano kostke z rozbi6rki chodnika.

11.3 Nawierzchnia na czesci wewnetrznej zakonczenia przepustu i pasie gzymsowym.

Gorng powierzchnie betonu nalezy zabezpieczy¢ cienkowarstwowg powiokg poliuretanowo -
bitumiczna grubosci 3 mm. Nawierzchnie nalezy wyprowadzi¢ na gzyms tacznie z powierzchnig
sufitowg gzymsu.

11.4 Odwodnienie jezdni na odcinku przebudowy

Na system odwodnienia przepustu i dojazdoéw sktadajq sie

— Scieki prefabrykowane drogowe na krawedzi wewnetrznej jezdni
— Scieki skarpowe ( wykorzystane $cieki z rozbiérki )

— dreny podiuzne na przepuscie

11.5 Bariery ochronne i balustrady na obiekcie

Parametry barier dla klas dziatania wg PN-EN 1317-2 przebudowywanej drodze

— minimalny poziom powstrzymywania H1

— maksymalna szerokos¢ pracujaca W5

— minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
Montaz barier drogowych zgodnie z zasadami og6lnymi. Nad przepustem bariera montowana
kotwami do konstrukcji betonowej - bariera mostowa. Bariera prawostronna na wysokosci
sciany oporowej i przepustu z poreczg montowang na wysokosci 1,10 m od poziomu jezdni.
Zastosowany system barier na obiekcie i dojazdach powinien by¢ jednolity. Wskazane jest
wykorzystanie barier z demontazu, o ile konstrukcja barier zostanie zakwalifikowana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami. Istniejace oznakowanie pionowe i elementy odblaskowe odtworzyc.

Balustrady z rozbiorki zostang wykorzystane powtdrnie do zabezpieczenia chodnika. Na
odcinku przepustu balustrady zakotwi¢ do konstrukcji z wykorzystaniem blachy kotwigcej
6x100x150 mm mocowanej do betonu poprzez 4 kotwy wklejane M10 (istniejgce blachy
usungc). Zabezpieczenie antykorozyjne jak dla balustrady schoddw.

11.6 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowa¢ znaki wysokosciowe na czotach
przepustu po 2 na wlocie i wylocie oraz 2 na $cianie oporowe;j.

Znaki wysokosciowe ze stali nierdzewnej @20mm dtugosci min. 13 cm umiesci¢é w konstrukciji
betonowej poprzez wklejenie w wywiercony otwor.

Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu. Instalacje znakdéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
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12. Dojazdy do mostu

Przebudowa dojazdéw na odcinkach przylegajacych do projektowanego przepustu ogranicza
sie do niezbednych korekt zwigzanych z budowag przepustu i dostosowaniem do stanu
istniejacego. Zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego zaprojektowanag niezbedng czesciowg
renowacje konstrukcji nawierzchni z uzupetnieniami wynikajacymi z przesuniecia drogi i
regulacji geometrycznej jezdni. W maksymalnym stopniu zostata zachowana istniejgca
konstrukcja nawierzchni.
Nowa konstrukcja nawierzchni zaprojektowana zostata na odcinku wykonania przepustu
w km 0+122.25 — km 0+130,84. Ze wzgledu na skokowg zmiane sztywnosci podfoza na styku
przepustu i konstrukcji drogi w km 0+115 — 0+133 zaprojektowano wykonanie pod jezdnig
geosiatki o sztywnych weztach o wytrzymatosci na rozcigganie min. 20 kN/m.
Nowa konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na ruch KR 3 i obcigzenie nawierzchni 115 kN.
Na pozostatych odcinkach powigzana jest konstrukcja istniejaca z konstrukcja nowa na
poszerzeniach. Nowa konstrukcja drogi :

e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno — asfaltowej SMA 11,

e warstwa wigzaca grubosci 7 cm z ACWMS 16 W,

e podbudowa zasadnicza grubosci 7 cm z z ACWMS 16 P,

e podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm.
e Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa wg PN-S-96012

Wszystkie taczenia poprzeczne i podtuzne konstrukcji istniejgcej z konstrukcjg dobudowang sa
wzmocnione — zbrojone siatkg z widkien szklanych wstepnie przesaczonej asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie >= 100kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3%.
Szczegobty elementéw drogowych zgodnie katalogiem KPED.

Na odcinku przebudowy droga w planie prowadzona jest w tuku o promieniu 53 m i pochyleniu
podtuznym 0,59%. tacznie przebudowie ulega odcinek dojazdéw o dtugosci ~73 m.
Istniejace oznakowanie poziome odtworzy¢ po zakonczeniu prac budowlanych.

13. Umocnienia korpusu drogowego

Zatozeniem projekiu byto prowadzenie prac w pasie drogowym. Z uwagi na stan gruntow
podfoza i ograniczenia terenowe zaprojektowano konstrukcje umocnien korpusu drogowego.
Nasyp drogowy od strony gérnej wody wymaga umocnienia podnéza skarpy. Zastosowano
$ciang oporowa z koszy gabionowych dtugosci 15 m, szer. 0.50 m i wysokosci 1,0 — 1,5 m
posadowionej 0,50 m ponizej terenu na warstwie podbetonu.

Od strony dolnej wody nalezy wykonaé éciane oporowg dtugosci 18 m. Sciane zaprojektowano
jako $cianke szczelng obetonowang nad terenem i zwienczong gzymsem zelbetowym. Scianka
szczelna wykonana z bruséw o wysokosci 10 m i 12 m. W celu zredukowania parcia na
ostatnich 15 m $ciany oporowej zastosowano zbrojenie gruntu geosiatkami. Pomiedzy
schodami skarpowymi, a konstrukcjg przepustu wykonano umocnienie podnéza skarpy L=4,0 m
z obetonowanej $cianki szczelne;.

Z uwagi na ostabiony nasyp drogowy wprowadzono zabezpieczenia na czas rob6t w postaci
scianki szczelnej, ktore nie ulegajg usunieciu po zakonczeniu robét mostowych.

Powierzchnie elementéw betonowych zabezpieczy¢é powierzchniowo powtoka poliuretanowo-
epoksydowa o grubosci 3 mm

14. Umochnienia rzeki

Nie wprowadza sie nowych elementéw zabezpieczenia koryta rzeki. Umocnienia dna rzeki
nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem kamieni uzyskanych z w trakcie likwidacji umocnien
w zwigzku z wydtuzeniem przepustu.

15. Elementy matej architektury

W ramach ksztattowania otoczenia mostu, umozliwienia jego prawidtowego utrzymania skarp
i przegladdéw konstrukcji zaprojektowano schody skarpowe od strony dolnej wody. Schody
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prefabrykowane na skarpie szer. 0,8 m z balustradg zabezpieczajgca. Umocnienie skarp w
zakresie stozkow wykonacé z kostki granitowej gr.10-15cm na betonie gr.10cm.

16. Zalozenia realizacyjne

Prace realizowane beda przy zamknietym ruchu kotowym oraz udroznieniu i wykorzystaniu
obejscia wodnego tzw. mtyndwki .

Oznakowanie strefy robot i przejazdu zapewni wykonawca rob6t wg projektu tymczasowej
organizacji ruchu.

17. Urzadzenia obce. Kolizje

W strefie przewidywanych robdt drogowo — mostowych wystepuje napowietrzna linia
energetyczna, instalacja oswietlenia drogi oraz kabel teletechniczny zlokalizowany przy drodze w
poboczu koncéwki dojazdu od strony Kuznicy Czarnkowskiej. Istniejgce 2 studzienki
zlokalizowane w jezdni na wysokosci skrzydetek oczysci¢ i dostosowa¢ wysokosciowo do
projektowanej niwelety.

Kabel podlega zabezpieczeniu na odcinku zblizenia do drogi rurg dwudzielng @110 na dt. 19 m.
Prowadzenie robo6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w celu
ewentualnego wykrycia niezidentyfikowanych urzadzenh.

18. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu i osi drogi nalezy wykona¢ w oparciu o wspétrzedne geodezyjne. W ramach
rob6t przygotowawczych potozenie wytyczonych osi nalezy odnies¢ do punktow
charakterystycznych istniejgcych obiektow jako potwierdzenie zgodnosci z projektem.
Krawedzie i punkty charakterystyczne powinny byé wytyczone przy wykorzystaniu metod
geodezyjnych.

19. Uwagi koncowe

1. Przedmiar rob6t rozbiérkowych jest wartoscig szacunkowa. Korekte podanych wartosci
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obmiaréw.

2. Rozpoczecie rob6t poprzedzi¢ nalezy zabezpieczeniem terenu robdt i oznakowaniem
terenu budowy

3. W celu unikniecia zanieczyszczenia koryta rzeki gruzem nalezy zastosowaé pomosty
robocze, ekrany ochronne, plandeki i siatki.

4. Materiaty zastosowane do budowy mostu powinny mie¢ atesty i aktualne certyfikaty.

5. Wykonawca zapozna sie z trescig wszystkich uzgodnien i decyzji w celu wypetnienia
zalecen i ustalen w nich zawartych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia z Projektantem wszelkich watpliwosci,
ktore wystapig w projekcie przed podjeciem dziatan.

20. Wyciag z obliczen

Przyjete w projekcie rozwigzanie prefabrykatu o przekroju dwudzielnym  450/100 jest
rozwigzaniem typowym przyjetym na podstawie katalogu ,Przepusty drogowe. Przepusty
drogowe z elementéw prefabrykowanych” — Transprojekt Warszawa 2007 r. i nie wymaga
przeprowadzenia osobnych obliczen.

Projektant :

mgr inz. Jakub Koztowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:
ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzkg nr 178 w m. Kuznica
Czarnkowska, km 39+855

Nazwa i adres inwestora:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Jakub Koztowski
ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan
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1.

W proj
obejmu

4,

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

ekcie przyjeto, ze technologia wykonania rob6t przy budowie obiektu inzynierskiego
je nastepujaca kolejnos¢ prac:

Roboty przygotowawcze, usuniecie kolizji, usuniecie drzew i krzewow

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Rozbidrka czesci istniejgcego obiektu

Rozbudowa obiektu inzynierskiego

Wprowadzenie statej organizacji ruchu

Prace porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
istniejaca droga

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejaca droga
ciek Rudnica
napowietrzna linia energetyczna

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem sprzetu mechanicznego do

specjal
koparki

istycznych rob6t mostowych, rozbiérkowych i drogowych (kafary, dzwigi, walce,
itd.). Zagrozenie moze powsta¢ miedzy innymi w wyniku:

uderzen odtamkami podczas rozbidrki

przygniecen elementami z rozbiorki

kolizji pojazdéw sprzetu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukciji,
rusztowaniami

awarii maszyn, utraty ich statecznosci podczas pracy

porazenia pragdem elektrycznym

poparzen chemicznych lub termicznych uzywanymi materiatami chemicznymi
przysypania

pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

upadku ludzi z wysoko$ci

upadku przedmiotéw z wysokosci

uderzen o wystajace elementy (np. zbrojenia)

pyt, opitki i drzazgi powstajgce w trakcie robét budowlanych i rozbiérek

uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie
budowy.

Wykon

awca jest zobowigzany do szczegdtowej identyfikacji zagrozeh na kolejnych etapach

realizacji. Szczegb6towe zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej
technologii realizacji robot.

Gtdéwne zagrozenia bezpieczenstwa pracy wystepujg w nastepujacych okolicznosciach:

roboty przy rozbiorce czesci istniejgcego obiektu
roboty przy zabezpieczeniu wykopdéw fundamentowych
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— roboty przy realizacji fundamentéw

— roboty montazowe konstrukcji mostowych

— roboty spawalnicze

— prace zwigzane z umocnieniem skarp drogowych

— roboty nawierzchniowe mieszanek mineralno-bitumicznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, pomp do betonu
— obstuga specjalistycznego sprzetu

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robo6t majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych,
w nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy.
Muszg réwniez posiada¢ aktualne swiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz
przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegdinych zakresow
rob6t z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét. Przeprowadzone
szkolenia powinny by¢ udokumentowane.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie sSwiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacaq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmy o profilu mostowym. Prace nalezy powierzyé
firmom majacym duze doswiadczenie w robotach przez siebie wykonywanych. Dotyczy to
szczegOllnie robét palowych, montazowych, uktadania izolacji i nawierzchni.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikéw wykonujgcych roboty nalezy:

— Zagrozenie:
uderzenia lub przygniecenia odtamkami z rozbidrki
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Prowadzenie prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszyscy
pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac musza przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Do strefy wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko osoby
bezposrednio zwigzane z tymi pracami. Zastosowanie oston ochronnych.

— Zagrozenie:
Kolizja pojazdéw sprzetu budowlanego =z innymi pojazdami, elementami
konstrukcji, rusztowaniami
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie
ograniczenia predkosci pojazdéw w rejonie budowy, wykonanie szczelnych
pomostéw roboczych, siatek zabezpieczajgcych nad drogami publicznymi
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i technologicznymi  budowy, oznaczenie strefy niebezpieczne;j

budowlanych

dla maszyn
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Zagrozenie:
Awaria maszyn, utrata ich statecznosci podczas pracy

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zachowanie stref bezpieczehstwa przy pracy maszyn, zachowanie wymaganych
odlegto$ci maszyn od krawedzi wykopow

Zagrozenie:
Porazenie pradem elektrycznym

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonywanie przekopdéw kontrolnych w celu doktadnej lokalizacji przewoddw
elektro-energetycznych, zabezpieczenie i oznaczenie potozenia przewoddéw
elektro-energetycznych w rejonie rob6t

Zagrozenie:
Poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowanie srodkéw chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczenstwa BHP,
z zastosowaniem wiasciwych srodkéw ochrony osobistej dopasowanych do
uzywanych substanciji,
Wykonywanie rob6t zagrozonych poparzeniami termicznymi (np. spawanie,
ukfadanie izolacji grubej) wytacznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych
pracownikow, wyposazenie pracownikow we wiasciwe srodki ochrony osobistej

Zagrozenie:
Przysypanie

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zachowanie bezpiecznych pochylen skarp, zastosowanie tymczasowych
konstrukcji oporowych, ochrona wykopow przed naptywem wody, rozmyciem skarp

Zagrozenie:
Praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stosowanie wtasciwych zawiesi, kontrola lin
i sprawnosci technicznej maszyn, kontrola przeszkolenia BHP, zdolnosci do pracy
i kwalifikacji operatoréw maszyn

Zagrozenie:
Upadek pracownikéw z wysokosSci

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonanie pomostdéw roboczych, barierek, schodni, siatek zabezpieczajacych,
ciggta kontrola urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie srodkow ochrony osobistej (szelek)

Zagrozenie:
Uderzenia o wystajace elementy (np. zbrojenia)
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zabezpieczanie zbrojenia tasmami ostrzegawczymi i naktadkami
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— Zagrozenie:
Pyt, opitki i drzazgi powstajace w trakcie rob6t budowlanych i rozbiorek
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Stosowanie oston, ekrandéw, przeston, okularéw ochronnych, kurtyn z mgty wodnej,
innych srodkdéw ochrony osobistej

— Zagrozenie:
Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Stosowac¢ sprawne zurawie i zawiesia, wykonanie stabilnych stanowisk do
ustawienia zurawi, kontrola stanu zawiesi, zapewnienie stabilnosci rozbieranych
elementobw w trakcie podnoszenia, opuszczania, transportu i sktadowania,
stosowanie stezen, $ciggébw dla zapewnienia statecznosci rozbieranych
elementéw, wykonywanie rozbidrek wytacznie przy wstrzymanym ruchu dla
pojazddw w rejonie robét, zabezpieczenie terenu robot

7. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budowa nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢c wymagania prawa budowlanego. Kierownik rob6t zobowigzany jest do opracowania
szczeg6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan powinien uwzglednia¢ m.in. zatozone przez Wykonawce technologie wykonania robot,
przewidziane maszyny i urzadzenia, ilos¢ i kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu
budowy. Plan powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR3 przyjeta zqodnie z "Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 r.

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3
@ Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki SMA 11 wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

@ Warstwa wigzqca grubosci 7 cm z mieszanki AC WMS 16 W wg PN-EN 13108-1;

WT—2 Nawierzchnie asfaltowe;
@ Podbudowa zasadnicza grubosci 7 ¢cm z mieszanki AC WMS 16 P wg PN-EN 13108-1;

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe;
Podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102
Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm=3MPa wg PN-5-96012

Konstrukcja nawierzchni chodnika

@ Nawierzchnia z kostki z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 6 cm

Elementy korpusu drogowego

Kraweznik typu cigzkiego o wymiarach 20 x 30 cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 c¢cm i tawie z betonu B-15
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 3 cm

Opornik zatopiony o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci S c¢cm i lawie z betonu B-13

@ Sciek prefabrykowany wg KPED karta 01.03 na podsypce cementowo—piaskowej i fawie z betonu B—15 gr.15cm

Siatka zbrojeniowa na potqczeniu konstrukcji o wytrzymatosci na rozcigganie >= 100 kN/m

i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% (siatka z wtdkien szklanych wstgpnie przesqczana asfaltem)
Bariera stalowa — zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym

Porecz z rur stalowych H=1,10m, na fundamencie z betonu B30 - z rozbidrki

Umocnienie poboczy klincem w warstwie gr. 10cm.

Humusowanie i obsianie w warstwie gr. 10cm.

@

PEE®

(19

@ Geosiatka jednokierunkowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40kN/m,
— od KM 0+100 do 0+115 L=3.0m, na pozostatej dlugosci sciany oporowej L=4,0m
— od KM 0+100 do 0+110 2 warstwy, na pozostatej dlugosci Sciany oporowej 3 warstwy

UWAGI:

Zakres rozbidrki drogi pod przepust i wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni w km 0+117,25 — 0+131,25.
W km O0+115 — 0+133 pomigedzy warstwq nr 2 i 3 wykona¢ na catej szerokosci jezdni geosiatke @
Przekrdj drogi na odcinku 0+122.25 — 0+130.84 wykona¢ wg rysunkdw ogdlnych przepustu.

Porgcz h=1.10m dla bariery prawostronnej zamontowaé¢ na odcinku 0+096.50 - 0+130.50

Kostke betonowq i porecz z rozbidrki chodnika wykorzysta¢ do budowy nowego.

Przyjete parametry barier drogowych H1, W5, A.

Sciana gabionowa h=1.0 m na pierwszych i ostatnich 2m. Na pozostalym odcinku h=1.5m.
Sciane posadowi¢ 0.5m ponizej terenu na warstwie 20cm podbetonu z B15.
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Przebudowa przepustu na przepust pod drogg wojewddzkg
nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, km 39+855

Projekt Budowlany
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i wielkopolskie Czarnkéw, dnia 12.05.2014r.
NIBGK (622082020104532984

»MOST-KON” Pracownia Projektowa
Jakub Kozlowski )
ul. Podjazdowa 16, 60-480 POZNAN

dotyczy: przebudowy przepustu na przepust pod droga wojewodzka nr 178 w Kuznicy
Czarnkowskiej, km 39+855.00

Po przeprowadzeniu analizy sprawy stwierdza sig, ze planowane przedsiewziecie polegajace
na: przebudowie przepustu na przepust pod drogg wojewodzka nr 178 w Kuznicy Czarnkowskiej
nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
Przedsigwzigcie to nie jest wykazane w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 roku Nr 213,
poz. 1397 ze zm.) w zwiazku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Czarnkéw, dnia 18 sierpnia 2014 roku
BGK.6733.2.2.2014

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2012 r., poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewaodzkich w Poznaniu
ul. Wilezak 51
61 — 623 Poznan

Pelnomocnik:

Pan Jakub Kozlowski
MOST-KON Pracownia Projektowa
ul. Podjazdowa 16
60 — 480 Poznan

z dnia 06.06.2014r.(data wplywu do tut. Urzedu 11.06.2014r.) w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie przepustu na
przepust pod droga wojewd6dzka nr 178 na terenie czeSci dzialek o nr ewid. 52/1, 95 159
polozonych w miejscowoSei KuZnica Czarnkowska, gmina Czarnkéw zgodnie z
zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastgpujgce warunki lokalizacji inwestycji
1) ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu: przebudowa
przepustu na przepust pod drogg wojewdédzka nr 178;
2) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji,

b) zakres inwestycji: przebudowa przepustu — dtugosé: ok. 18,0 m, $wiatlo poziome
przepustu: 4,50 m, $wiatto pionowe przepustu 1,05 m,

c) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowad obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze
zm.);

4) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i1 krzewy, w przypadku
koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskac stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddobr kultury
wspodlezesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac praceg, zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni



organ stuzby ochrony zabytkéw, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan

ratunkowych;

6) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow sieci;
7) wymagania dotyczace ochrony intereséw o0sob trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lgcznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostepu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0séb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowal takie rozwigzania aby nie wnosié
dodatkowych uciazliwodci na tereny sgsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich
dziatkach osob trzecich.

Uzasadnienie

Postepowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
2012, poz. 647 ze zm.), jak dla terenu dla ktorego jest brak planu zagospodarowania
przestrzennego 1 dla inwestycji dla ktorej nie ma obowiazku sporzadzenia takiego planu.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposdéb zwyczajowo przyjety. Wiascicieli i uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci, na ktoérych bedzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu
publicznego zawiadomiono na pismie.

Strony postepowania, w tym wlasciciele nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana
przedmiotowa inwestycja nie wniosty uwag i zastrzezen do przedmiotowej inwestycji
w okresie trwania postgpowania,

Lokalizacja inwestycji celu publicznego zostala uzgodniona z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile w odniesieniu do obszaréw i obiektéw
objetych formami ochrony zabytkéw, a ktoérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami)
oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewodzkich
w Poznaniu w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego drogi wojewddzkiej i
Wielkopolskim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowym
Oddziatem w Pile w sprawach ochrony melioracji wodnych,

Wyzej wymienione organy uzgodnity lokalizacje przedsigwzigcia nie zajmujac stanowiska na
piSmie w formie postanowienia. Uzgodnienia zostaly dokonane w trybie art. 53 ust. 5 ustawy,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajecie stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.

W toku postgpowania Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
Rejonowy Oddzial w Pile, pismem z dnia 01.08.2014 r. poinformowal Woéjta Gminy
Czamkow, Ze podtrzymuje swoje stanowisko skierowane do firmy projektowej ,,MOST-
KON” Pracownia Projektowa Jakub Kozlowski pismem nr ROEUM 4601/T/34/2014 z dnia
01.08.2014 roku.

Wobec powyzszego orzeczono, jak w sentencji.



Pouczenie

Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapié
do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64 - 920 Pita za posrednictwem

organu wydajgcego niniejszg dec?,,g@ﬁgﬁe{l dni od daty jej doregczenia.
«
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Czarnkowsko-Trzcianecki
Czarnkéw, dnia 30 wrzesien 2014 r.
08S.6341.77.2014. MF

DECYZJA

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267), art. 9 ust. 2 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art.
127 ust. 3, 5, art. 128 ust. | pkt 6, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r, poz. 145 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku petnomocnika
Wielkopolskiego Zarzagdu Drég Wojewoédzkich w Poznaniu Pana Jakuba Koztowskiego

Orzekam

L. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzagdowi Drog wojewddzkich w Poznaniu pozwolenia
wodnoprawnego obejmujacego wykonanie urzgdzenia wodnego — przebudowe istniejacego
przepustu polegajacego na:

1. wykonaniu przebudowy przepustu na przepust pod drogg wojewo6dzka o nastepujgcych
parametrach:
a) lokalizacja przedsigwzigcia: Kanal Rudnica w km 3+856 pod drogg wojewodzka 178 , dziatka o
nrew. 95 obreb m. Kuznica Czarnkowska, gm. Czarnkow

b) $wiatlo poziome: 4,50 m,

¢) $wiatfo pionowe: 1,05 m,

d) dhugosé: 14,43 m

¢) rzedna wlotu: 50,95 m npm

f) rzgdna wylotu: 50,58 m npm

g) potozenie geograficzne terenu, na ktérym zlokalizowany Jest wlot wyznaczajg nastgpujace
wspolrzedne geograficzne: szeroko$¢ geograficzna N 52'577,14, dugosé geograficzng
E 163045,76

h) potozenie geograficzne terenu, na ktorym zlokalizowany Jjest wylot wyznaczajg nastepujgce
wspoh*z¢dne geograficzne: szerokos¢ geograficzna N 52 576,86, dlugosé geograficzng
E 163046,21

2. wykonaniu przebudowy stopnia wodnego w przepuscie pod droga wojewddzka nr 178 w m.
Kuznica Czarnkowska w km 39+855 na cieku Rudnica o nastepujgcych parametrach:
a) lokalizacja przedsigwzigcia: Kanat Rudnica w km 3+856 pod droga wojewodzka 178 , dziatka o
nrew. 95 obreb m. Kuznica Czarnkowska, gm. Czarnkow

b) konstrukcja: zelbet,

¢) wysokos¢ progu: 1,48 m,

d) dtugosé plyty poszurowej: 2,50 m

e) szerokosc: 4,50 m

f) umocnienie dna cieku za plyta poszurowi glazami i kamieniami — odtworzenie istniejacego
umochnienia

h) potozenie geograficzne terenu, na ktérym zlokalizowany jest stopien wodny wyznaczaja
nastepujace wspotrzedne geograficzne: szerokos¢ geograficzna N 52 576,86, dhugosc
geograficzng E 16730 46,21

3. tymczasowe skierowanie wod cicku Rudnica na czas prowadzenia robét do nieczynnego przepustu
energetycznego pod drogg wojewddzka nr 178 oraz nieczynnego koryta kanahi mtynskiego
zlokalizowanego na dziatce o nr 87, pod warunkiem zapewnienia mozliwoéci przepuszczenia wod
powodziowych poprzez remontowany przepust na kazdym etapie przebudowy

a) polozenie geograficzne terenu, na ktérym zlokalizowany jest wlot do tymczasowego przepuszczania
wody wyznaczaja nastepujace wspolrzgdne geograficzne: szerokos¢ geograficzna N 52'578,76
dhigosé geograficzna E 1630 48,81



b) potozenie geograficzne terenu, na ktérym zlokalizowany jest wylot do tymczasowego przepuszczama
wody wyznaczajg nastgpujace wspdlrzedne geograficzne: szerokos¢ geograficzna N 52'578,42,
dlugoé geograficzng E 16'3049,29

4. szczegdlnym korzystaniu z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z
przebudowanego przepustu pod drogg wojewddzka nr 178 do cieku Rudnica:
a) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w ilosci

Q max @ 15,00 m'/h;
Qi : 0,52 dm’/d;
Qroczne : 195,00 ITl3l'I'Ok

b) wielko$¢ odwadnianej powierzchni: 383 m” powierzchni utwardzonych,

¢) wprowadzane do odbiornika wody opadowe i roztopowe roztopowych nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych

zawiesina ogolna 100 mg/1
weglowodory ropopochodne 15 mg/l

I1. Zobowigza¢ uprawnionego do:

1. Wykonania i likwidacja urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacjg i pozwoleniem
wodnoprawnym.

2. Utrzymania urzadzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym.

3. Zachowania droznosci przepustu a w przypadku awarii urzadzenia (uszkodzenia lub zamulenia)
niezwloczne przystapienia do naprawy uszkodzen lub udroznienia przepustu.

4, Pokrycia szkdd osobom trzecim, jesliby takie wystgpity w trakcie wykonywania i eksploatacji
przedmiotowego urzadzenia

5. Wykonania robot musi zapewnic¢ na kazdym etapie przebudowy przepustu przepuszczenie wod
powierzchniowych poprzez remontowane urzadzenie;

6. Uzgodnienia zgoda na umieszczenie urzgdzenia i dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla dzialki nr 95 obrgb Kuznica Czarnkowska, gm. Czarnkéw dla potrzeb inwestycji wykonywanej na
urzadzeniu melioracji podstawowej;

7. Zgloszenia na 7 dni przed rozpoczeciem robot w WZMiUw w Poznaniu RO w Pile,

8. Po wykonaniu przebudowy przepustu nalezy skarpy i teren przylegly do kanatu, doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego,

9. Po wykonaniu przebudowy przepustu zainwentaryzowac geodezyjnie a dokumentacje

powykonawczg przekazac do siedziby WZMiUW w Poznaniu RO w Pile,

II1. Zastrzec, ze:

1. Niniejsza decyzja nie reguluje stanu formalno-prawnego urzadzen wodnych, w zakresie ustawy
Prawo Budowlane.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli prace przy wykonaniu urzagdzen wodnych nie zostang
rozpoczete w okresie 3 lat od czasu, gdy pozwolenie stalo sig ostateczne.

3. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli uprawniony
zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonania uprawnien ustalonych w
pozwoleniu,

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie naruszenia praw wiasnogéci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

5. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczyé za odszkodowaniem, jezeli jest to
uzasadnione interesem ludnosci, ochrong $rodowiska albo waznymi wzgledami gospodarczymi.

6. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony,
jesliby takie wystapily w trakcie eksploatacji urzadzenia wodnego.



7. Skierowanie wod kanatu Rudnica do nieczynnego przepustu energetycznego znajdujacego sie pod
droga wojewodzka nr 178 oraz nieczynnego koryta kanatu mtynskiego po uzgodnieniu z
wlascicielem w.w kanatu jest tymczasowe, na czas prowadzenia robdt;

IV. Przyja¢ za podstawg wydania pozwolenia wodnoprawnego wniosek wraz z niezbednymi
zatacznikami przedtozony w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

V. Okreslic, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzei wodnych zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa
wodnego wydaje si¢ bezterminowo, z zastrzezeniem punktu IIL.2 niniejszej decyzji.

2.termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni i chodnika o do 30.09.2024 r.
zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne.

Uzasadnienie

Pan Jakub Kozlowski Pelnomocnik Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu
wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego —
przebudowa przepustu na cieku Rudnica pod droga wojewddzka nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska, gm.
Czarnkow, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wykonany w miesigcu sierpniu 2014 roku.

W zasiggu oddziatywania w/w przedsigwzigcia w m. Kuznica Czarnkowska nie istniejg formy ochrony
przyrody utworzona lub ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
(Dz.U. 22009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) w tym obszary Natura 2000.

Wojt Gminy Czamkéw decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18
sierpnia 2014 r., znak: BGK.6733.2.2.2014 ustalit warunki lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony o wszczgciu postepowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego, a zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informacje o wszczeciu
postgpowania podano do publicznej wiadomosci przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz na tablicy ogloszeni w Urzedzie Gminy Czarnkéw.
Uwag nie wniesiono.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Pile pismem

z dnia 9 czerwca 2014 r, znak : RO EUM. 4600/65/2014 zaopiniowal powyzsze przedsigwzigcie

pozytywnie z zachowaniem nast¢pujgcych warunkow:

- dno przepustu na wlocie na rzgdnej 50,95 m npm;

- dno przepustu na wylocie na rzgdnej 50,58 m npm;

- $wiatto przepustu 4,50 m x 1,05 m;

- zgoda na tymczasowe skierowanie wod kanatu Rudnica na czas prowadzenia robét do nieczynnego
przepustu energetycznego znajdujgeego si¢ pod droga wojewddzka nr 178 oraz nieczynnego koryta
kanalu mhynskiego po uzgodnieniu z wilascicielem w.w kanatu;

- wykonania rob6t musi zapewnic na kazdym etapie przebudowy przepustu przepuszczenie wod
powierzchniowych poprzez remontowane urzadzenie;

- zgoda na umieszczenie urzadzenia i dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dzialki nr
95 obreb Kuznica Czarnkowska, Gm. Czarnkéw dla potrzeb inwestycji wykonywanej na urzadzeniu
melioracji podstawowej;

- zgtosic na 7 dni przed rozpoczgciem robot w WZMiUw w Poznaniu RO w Pile,

- po wykonaniu przebudowy przepustu nalezy skarpy i teren przylegly do kanatu doprowadzié do
stanu pierwotnego,

- po wykonaniu przebudowy przepustu zainwentaryzowaé geodezyjnie a dokumentacje
powykonawczg przekazaé do siedziby WZMiUW w Poznaniu RO w Pile,

co zostato w niniejszej decyzji uwzglednione.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki pismem z dnia 9 czerwca 2014 r., znak: GN.6852.13.2014.HN
wyrazit zgode na przekroczenie granic dziatki Skarbu Panstwa oznaczonej zgodnie z ewidencja gruntu,
dziatka nr 87 ustalajagc termin zakoficzenia inwestycji wraz z przywroceniem nieruchomosci do
pierwotnego stanu do dnia 31 grudnia 2015 roku.



Gmina Czarnkéw pismem z dnia 27.06.2014 r., znak: BGK.6853.19.2014 wyrazila zgode na
tymczasowe zajecie nalezacej do Gminy Czarnkow dzialki nr ew. 85 w obrebie m. Kuznica Czarnkowska
z zachowaniem wykonania prac zwigzanych z planowanym przedsigwzigciem w mozliwie jak
najkrotszym czasie oraz zapewnienia podczas prowadzenia robot, nieutrudniony dostep do powyzszej
nieruchomosci dla wszystkich korzystajacych z niej uzytkownikéw. Po zakonczeniu robét inwestor
zobowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z powyzszej nieruchomosci oraz
doprowadzenia teren do stanu pierwotnego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U.z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) umozliwiono stronom wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowoddw i materialéw oraz zglaszania zadan. Zadna ze stron nie skorzystata z przyshugujacego im prawa.

Biorg powyzsze pod uwage w $wietle obowiazujacych przepisow wskazanych w podstawie prawnej
nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

mgr Genowefa Klactho
Naczelnik Wydziah Ochrony

SrOdO‘Wiska Rolnictwa i Lesdnictwa

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Koztowski ,,MOST-KON” Pracownia Projektowa
ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan
2. Gmina Czarnkéw
3. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

Rejonowy Oddziat w Pile
4, Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami i Mienia Powiatu — w miejscu
5. afax3

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Zwolnipno z oplaty skarbewe| na pedstawie
art. i/ zalacznika czesci ........ pkt L,
ustawy z dnia 16 listopada 20086 r. o oplacie
skarbowsj (Dz. U. 2012 poz. 1282 ze zm.)



Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
http:// www.wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile
ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel fax: 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 9.06.2014 r.

RO EUM.4600/65/2014

»~MOST — KON~
Pracownia Projektowa
Jakub Koztowski

ul. Podjazdowa 16

60 — 480 POZNAN

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat

w Pile w odpowiedzi na pismo PM-0205/jk/2014 dotyczace przebudowy przepustu na Kanale

Rudnica w km 3+856 pod droga wojewoddzka nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska gm. Czarnkow

uzgadnia pod nastepujgcymi warunkami technicznymi:

dno przepustu na wlocie na rzgdnej 50,95 m n.p.m.,

dno przepustu na wylocie na rzgdnej 50,58 m n.p.m.,

$wiatla przepustu 4,50 m x 1,05 m

wyrazamy zgode na tymczasowe skierowanie wod kanatu Rudnica na czas prowadzenia
robét do nieczynnego przepustu energetycznego znajdujacego sie pod drogg wojewddzka
nr 178 oraz nieczynnego koryta kanalu miynskiego po uprzednim uzgodnieniu
7 whascicielem w.w kanatu dz. nr 87 tj. Starosta Czarnkowsko-Trzcianeckim,
wykonawca robot musi zapewni¢ na kazdym etapie przebudowy przepustu
przepuszczenie wod powodziowych poprzez remontowane urzadzenie,

wyrazamy zgode na umieszczenie urzadzenia i dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane dla dz. nr 95 obreb Kuznica Czarnkowska gm. Czarnkéw dla potrzeb
inwestycji wykonywanej na urzadzeniu melioracji podstawowej,

przystapienie do robét zglosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem w WZMiUW w Poznaniu RO

w Pile,

Sekcja Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance Strona | z2
Sprawe prowadzi: Bogdan Sendal , ; tel: tel.fax: 67 216 23 36



- po wykonaniu przebudowy przepustu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego skarpy

i teren przylegly do kanatu

- po wykonaniu przebudowy przepustu zainwentaryzowa¢ geodezyjnie a dokumentacje
powykonawcza przekaza¢ do siedziby uzgadniajacego,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia wnioskodawcy do wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego,

- wladciciel urzadzenia zobowigzany jest po wykonaniu przebudowy przepustu do zawarcia
z Marszalkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego umowy na uzytkowanie gruntéw
pokrytych wodami, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Wodne,

- uzgodnienie wazne jest przez 2 lata liczac od daty wydania,

- zapowyzsze uzgodnienie nalicza sie optate w wysokosci 123,00 zt brutto.

mgr inz. Adam | L{;(}ff%‘ﬁki
Do wiadomosci

1. WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznan

2. WZMiUW RO Pita

Inspektorat Czarnkéw z/s w Trzciance
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Gmina Czarnkow

64-700 Czarnkéw, ul. Rybaki 3
tel. (004867) 2552227  fax (004867) 2553079
www.czarnkowgmina,pl e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

T Coamnkow, dna 27062014
BGK.6853.19.2014,

MOST-KON
Pracownia Projektowa
Jakub Kozlowski

ul. Podjazdowa 16
60-480 Poznan

W zwigzku z planowanym przedsigwzigciem polegajacym na przebudowie przepustu pod
droga wojewddzka nr 178 w m. Kuznica Czarnkowska
o$wiadczam, ze: zapoznalem si¢ z projektem inwestycji i wyrazam zgode na tymczasowe zajecie
nalezacej do Gminy Czarnkow dziatki nr 85 w Kuznicy Czarnkowskiej.
Lokalizacja inwestycji zgodna z zalgczong mapa.

Inwestor winien wykona¢ prace w mozliwie jak najkrétszym czasie oraz zapewni¢ podczas
prowadzania robdt nieutrudniony dostep do powyzszej nieruchomosci dla wszystkich korzystajacych z
niej uzytkownikéw. Po zakoriczeniu robot inwestor zobowiazany jest naprawié szkody powstale w
wyniku korzystania z powyzszej nieruchomosci oraz doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

MP

fh~ s, Fel ki Luszez/
Qoalkratarz Gminy



Starosta

. T] OWSs| ,JEWZ 12 ’5
CarnkovdkoT mm@dﬁl Czarnkéw, dnia 09 czerwea 2014 r.

GN.6852.13.2014.HN

»MOST-KON” Pracownia Projektowa
Jakub Kozlowski

ul. Podjazdowa 16

60-480 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na

przekroczenie granic oraz uzyskania prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zwigzku z realizacja inwestycji, polegajacej na przebudowie przepustu pod drogg
wojewodzkg nr 178 w miejscowosci Kuznica Czarnkowska, gm. Czarnkéw, w km 3+856
Cieku Rudnica — dzialajac w imieniu i na rzecz Skarbu Paristwa - wyrazam zgode na
przekroczenie granic dziatki Skarbu Panstwa, oznaczonej zgodnie z ewidencja gruntéw jako:
- Kuznica Czarnkowska, gm. Czarnkéw - dzialka nr 87 o pow. — 2.800 m* (réw), dla
ktérej prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiag
Wieczystych w Czarnkowie ksigga wieczysta KW Nr PO2T/00037589/4, zgodnie z
projektowanym rozmieszczeniem zaznaczonym na mapie do celéw projektowych w skali
1:50, stanowiacej zalacznik do wniosku oraz ustaleniami zawartymi we wniosku z dnia 02
czerwca 2014 roku, pod warunkiem zapewnienia prawidlowego przeplywu.

Termin zakonczenia inwestycji wraz z przywrdceniem nieruchomosei Skarbu Parnistwa
do pierwotnego stanu ustalam do dnia 31 grudnia 2015 rok.

W przypadku wyrzadzenia innych szk6éd wyniklych z wejscia na grunt Skarbu
Pafstwa - inwestor Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan zobowigzany bedzie do wyplaty odszkodowania, ustalonego na podstawie
operatu szacunkowego sporzadzonego przez rzeczoznawce majgtkowego.

mgr Rideusy le §
MCESTAROS{C‘XM '
Otrzymuja:
1. Adresat
2. WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
3.Aa
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Crange Polska

Domena Hurt MOST-KON Pracownia Projektowa
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Jakub Koztowski

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Podjazdowa 16

ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 80-702 Poznan 60-480 Poznan

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65
WWW.Orange.com

Poznari, 25 czerwiec 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO/2110/378/14/MP
Temat: uzgodnienie projekiu zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego w m. Kuznica Czarnkowska dr. nr 178, km
39+866,00.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowar, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bedzie zgtaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontakiowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi  w  budownictwie {gcznosci regcznie i pod nadzorem upowaznionege
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i infrastruktury 2-Poznar;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd | powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgey stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonega przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
X1l Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowsgo pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-965,; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z!,



9.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznant w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyrdownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzgdzone| przez Orange Polska S.A;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem - na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemngj akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Danymi o Infrastrikt



