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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 471 polegeg na budowie chodnika, zatok autobusowych

w granicach istniegcego pasa drogowego na odcinku Tokary - Gluchéw

1. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje:

- budowg chodnika o szerokoi 2,5m z miejscowymi zezeniami do 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej na terenie zabudowanym oraz o nawierzatumicznej poza terenem zabudowanym;

- wykonanie zjazdéw indywidualnych oraz publiczrych

- regulac¢ odwodnienia pasa drogowego;

- remont istnigjcego przepustu zlokalizowanego pod dragjewodzlg;

- przebudow istniepcej zatoki autobusowej;

- poszerzenie nawierzchni jezdni (lewego pasa nunauodcinku budowanego chodnika tj. od km 29+3D7,0
do km 31+527,00 oraz na odcinku od km 29+295,4krda29+578,00 (prawego pasa ruchu) o szexoko
0,50m wraz z odtworzeniem konstrukciji nawierzcakigla KR3;

- konserwag nawierzchni jezdni poprzez ugnie warstwy wyréwnawczej, W-wy acej oraz w-wy
scieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych.

Zakres opracowania ndel sk w granicach istniefego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek — Rzymsko i obejmuje dziaki o nr ewidgmggh:

- 81 obeb Tokary I, jednostka ewidencyjna Gmina Kgoayn;

- 174 Tokary I, jednostka ewidencyjna Gmina Kawyn;

- 85 obeb Gluchéw, jednostka ewidencyjna Gmina Kaayn;

- 108/2 — obtb Gluchdw, jednostka ewidencyjna Gmina Kaayn.

2. Istniejagce obiekty budowlane

Droga wojew0dzka nr 471 Opatowek - Rzymsko spédmiéci drogi klasy G.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi wojewodzkiej 4%1 t. od km 29+29540 do km 31+552,80
przebiegajcy przez teren miejscowa Tokary Pierwsze oraz Gluchow.

Droga przebiega przez obszar rowninny. Otoczerugidstanowy: zabudowa jednorodzinna, zagrodowa,
budynki uwyteczndci publicznej oraz pola uprawne.

W km 30+346,00 zlokalizowany jest poprzecznie dmoprzepust z rutelbetowych cgrednicy 80 cm.

W granicach pasa umieszczone jest infrastruktutaniezna

- podziemna - kabel teletechniczny, wodgcsi€ telekomunikacyjna

- napowietrzna linia elektroenergetyczna.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaki luterenu, ktGre moga stworzy¢ zagroze nie
be zpie czéistwa i zdrowia ludzi

Ruch drogowy — Wykonawca jest zobgeany do utrzymania ruchu publicznego na terenievoyd
w okresie trwania umowyzalo zakéczenia robot.
Wykonawca jest zoboazany do zabezpieczenia placu budowy w czasie tamanowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy)staluje i kdzie obstugiwattymczasowe gadzenia

zabezpieczage niezkdne do ochrony robot, bezpieégéva pojazdow i pieszych.

4. Wskazanie dotycgce przewidzianych zagragen wyste pujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania
Do przewidywanych zageen wystkpujpcych podczas realizaciji rob6t budowlanych #ale

- wykonywane roboty ziemne na etapie wykopow oia@sypow;

- roboty wykonywane spggem mechanicznym;

- wycinka drzew;

- roboty wykonywane pod ruchem.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Na Wykonawcy robét spoczywa obageék przygotowania pracownikow do realizacji budowy.
Polega na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy gapisaktualne badania lekarskie oraz aktualne
przeszkolenia w zakresie bezpietstva i higieny pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadzi osoba
kierupca pracownikami, wyznaczona przez pracodgw@osiadajca odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresiedpeowadzenia instrukia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegafych niebe zpieczastwom
wynikajacym z wykonywanych robdt budowlanych

Pracownicy powinni by wyposaeni w odzie: robocz i sprat ochrony osobiste;.
Roboty naley prowadzt w taki sposob, aby ryzyko wypadkéw bylo ograniezoie minimum.
Roboty naley oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdpony oparciu 0 Rozpogelzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrgeia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow gdaania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymazaemiem.
Po zakaczeniu robét znaki nalg bezwzgtdnie zdemontowa
Oznakowanie w czasie prowadzenia robét zyalgrzyma w bardzo dobrym stanie technicznym w zakresie
czytelngci i prawidlowego ustawienia.
- Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowlonza Wykonawe.

- W czasie prowadzenia rob6t na Wykonaweyycbbowizek zabezpieczenia wymogow BHP.
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- Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny hybrane w odzie
ostrzegawcg koloru pomaraczowego i poruszask tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowy
Sprzt wyty do wykonania robét powinien &yvyposaony w swiatlo pulsugce koloru pomanzzowego.

Cala dokumentacja budowy powinna znajdéwa u kierownika budowy.

6.1. Ochrona prze ciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przeci@powe;.

Materialy fatwopalne dda przechowywane w sposéb zgodny z odpowiednimi jBaep i wymaganiami
producenta.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa@rem jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatg szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daycia.

Materialy, ktére s szkodiwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpéaiczeniu robot ich szkodivéo
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagad tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materialdw od wikciwych organéw administracji patwowej.

6.3. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni $tawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeim
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasovy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przeénia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomt Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyhiera i zainteresowane wiadze orazldie z nimi
wspéipracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ddzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania dgekia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez Zamawiagego.

6.4. Ograniczenie obejzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materialdw i
wypos&enia na iz terenu robét. Pojazdy i tadunki povgziei nadmierne obgienie osiowe nie dala
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w afdrie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napraswszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgadpeleceniami lzyniera.

6.5. Bezpieczastwo i higie na pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.
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W szczegéinéci Wykonawca ma obowzek zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pelsagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

6.6. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocgia do daty zak@zenia robdt (do wydania potwierdzenia zakaenia przez tryniera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiieato na polecenie tyniera powinien rozpoaz

roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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