OPIS TECHNICZNY

Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 270Brzes¢ Kujawski — Koto na odcinku Czotowo-

Koto w ramach biezacej konserwacji

l. Lokalizacja zamowienia

Przedmiotem opracowania jest odnowa nawierzchdnjedrogi wojewddzkiej nr 270 na odcinku
Czotowo- Koto tj. od km 45+000,00 do km 48+155,0@lnowa nawierzchni obejmuje dziatki o numerach
ewidencyjnych 136, 435, 532 patmych na terenie gminy Koto w powiecie kolskimstaiacych pas
drogowy drogi wojewddzkie;.

Lokalizacg odnowy nawierzchni drogi przedstawiono na azabnym do dokumentacji planie

orientacyjnym.

Il. Charakterystyka stanu istniejacego

Odnowa nawierzchni jezdni obejmuje odcinek o dkeg@155,0m. Trasa drogi przebiega przez tereny
zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), terenydmay jednorodzinnej.

Droga posiada klastechnicza: gtéwra ,G”. Sredniodobowe nakenie ruchu na odcinku ajtym odnovy
nawierzchni wynosi 4218 pojazdow/dobgodnie z pomiarem ngienia ruchu na drogach wojewddzkich
w 2010 roku.

Szerokaé¢ jezdni na w/w odcinku wynosi 6,20m. W qbre stacji paliw szerokdé nawierzchni jezdni
ulega zmianie o dodatkowy pas ruchu i wynosi 9,20m.

Po stronie prawej i lewe] wygiuja pobocza gruntowe szer. 1,5m i rowy przyahe.

W ciagu drogi zlokalizowaneas

- skrzyzowania z drogami publicznymi;

- zatoki autobusowe z peronami;

- zjazdy publiczne oraz indywidualne na poses@ap

Odwodnienie drogi odbywagspowierzchniowo do rowow przydioych.

Na odcinku objtym odnova wystkepuija liczne sgkania siatkowe z deformacjami konstrukcji w przglro
poprzecznym oraz faty po remontachstkowych, szczegdlnie na kragzi jezdni na szer. od 1,00 do

1,50m po stronie prawej i lewej.

Il. Zakres rob6t do wykonania

W ramach odnowy nawierzchni planuje salizacg robot w zakresie:

Nawierzchni jezdni
1. Remonty cgstkowe betonem asfaltowym AC 16P gr. 6 cm w miajscavskazanych przez
Zamawiajcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlasgych ksztattow,
oczyszczenie, skropienie, kgietanie mieszanki AC 16P i zeggczenie.
2. Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumiczngyodo 2 cm.

3. Frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm:



- na whczeniach skrzsowan, zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;j.

4. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.

5. Skropienie nawierzchni emujsjsfaltowa pod warstwviazaca i $cieralrs.

6. Utozenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/7kdtagorii ruchu KR 3-
4 0 grubdci po zagszczeniu 4 cm.

7. Utozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA Xl&sfaltem PMB 45/80-
55, gr. 4 cm.

Zatok autobusowych

Istniejace zatoki autobusowe zlokalizowang s

- w km 45+473,00 o nawierzchni bitumicznej, strémaa;

- w km 45+600,00 o nawierzchni bitumicznej, strpnawa;

- w km 45+917,00 o nawierzchni bitumicznej, strémaa;

- w km 46+043,00 o nawierzchni bitumicznej, strpnawa.

Parametry geometryczne istnigych zatok autobusowych nie ulegamianie.

Na zatokach naly wykon& roboty:

- w zakresie rozbiérki zniszczonych kramikow betonowych oraz nawierzchni peronoéw przy kath
autobusowych;

- wykonanie obramowania kraanikiem betonowym 20x30 uktadanym na fawie z opozepetonu
C12/15;

- wykonanie przy krawzniku scieku z kostki betonowej uktadanej na warstwie gpéscementowo-
piaskowej i tawie z betonu C12/15 — skos wjazdovatoki autobusowej zlokalizowanej w km
45+917,00 po stronie lewej;

- 0czyszczenie nawierzchni bitumicznej;

- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warsiwviazaca i scieralra;

- utozenia warstwy wjzacej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/704 gm;

- utozenia warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA F¥1&sfaltem PMB 45/80-55,
gr.4 cm.

Peronéw przy zatokach autobusowych

Konstrukcja perondw przy zatokach autobusowych:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RbuPa, gr. 10 cm;

- kostka betonowa brukowa na podsypce cementovaskpivej 1:4, gr. 3 cm;

- obramowanie obrzami betonowymi wym. 30x8 cm na podsypce cem. —kpiasj i tawie z oporem
z betonu C12/15.

Skrzyzowan z drogami publicznymi

Na skrzyowaniach z drogami publicznymi w km 45+425,00, kr+888,00, km 46+025,00,
46+027,00 natey:

- wykona frezowanie nawierzchni gruba gr. 4cm na wiczeniu do istniejcej nawierzchni;

- oczyszczenie nawierzchni bitumiczneyj;

- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warstwviazaca i §cieralry;



- utozy¢ warstwe wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70;

- utozy¢ warstw scieralr z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S z asfalPMB 45/80-55, gr.
4 cm.

Odnowe nawierzchni natey wykona:

- na skrzgowaniu w km 45+425,00 na diugo 5,80m od krawdzi jezdni dw 270;

- na skrzgowaniu w km 45+588,00 na diugo 7,20m od krawdzi jezdni dw 270;

- na skrzgowaniu w km 46+025,00 na diugo 5,20m od krawdzi jezdni dw 270;

- na skrzgowaniu w km 46+027,00 na diugn 8,70m od krawdzi jezdni dw 270.

Zjazdow, dodatkowy pas ruchu dla pojazdéw skgcajacych w prawo do stacji paliw

Na odcinku planowanej odnowy po stronie prawejwedg zlokalizowane & zjazdy publiczne oraz
indywidualne o nawierzchni bitumicznej, z kostkidreowej brukowe;j.

W ramach odnowy na zjazdach o nawierzchni bitunggzvalery wykona na diugdci od krawedzi
jezdni do granicy pasa drogowego:

- frezowanie na vaczeniu do istniejcej nawierzchni bitumicznej;

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej;

- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warsiwviazaca i scieralr;

- utozenie warstwy wjzacej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70;

- utozenie warstwyscieralnej z SMA 11S z asfaltem PMB 45/80-55, genat

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej podlegarzet@eniu na diugéci 2,0m w zakresie
kraweznikéw betonowych oraz nawierzchni.

Nawierzchn¢ dodatkowego pasu ruchu dla pojazdowesijacych w prawo oraz zjazdéw do stacji
paliw o nawierzchni z kostki betonowej brukowej eigl przebrukowa na dtugéci do 2,0m wraz z
przetazeniem krawznikbw betonowych.

Pobocza

Pobocza na szerokw 0,75m naley uzupetnt materiatem pozyskanym z frezowania nawierzchni
jezdni dw 270gredniej grubéci 7cm, wyprofilowa& oraz zagscic.

Na wyjezdzie ze stacji paliw ( tuk prawy) rozj@zane pobocze natg umocnié kostky granitowy i
obramowé obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporemtariu C12/15.

Konstrukcja umocnionego pobocza:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RbeiPa gr. 10 cm;

- podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm;

- hawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podgypementowo- piaskowej gr. 3 cm.

Roboty towarzyszce

Istniejace bariery energochtonne zlokalizowane w km 46+02po stronie prawej i lewej po weniu
warstw nawierzchni wymagajegulaciji pionowe;j.

Oznakowania poziomego

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nglewykona& trasowanie oznakowania poziomego w

zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementéw zgodnieSzczegotowymi
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warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogbworaz urzdzei: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachyczaik do rozporzzenia Ministra

Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



