NA ODCINKU OD 1728,00 DO 3291,00 m
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8cm| NAWIERZCHNIA \ BETONOWA Z OPOREM IRENEUSZ IGNASZAK
0SADZIC W BETONIE C12/5 A A KOSTKA BRUKOWA BETONOWA %W& C12/15 AZ | B :subownicTwo KOMUNIKACYJINE
r WIBROPRASOWANA - KOLOR SZARY PROJEKTY NADZORY
Ay Som| WARSTWAWYROWNAWCZA o0 Anoc | S MALA tda o 28043 15
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:
020, Wmm‘w PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 450
10cm| PODLOZE W MIEJSCOWOSCI GRABOW WOJTOSTWO
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM - Rm =5,0 MPa BUDOWA CHODNIKA
(RYS.NR4.1;4.2;4.3) INWESTOR WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wiiczak 51
61-623 POZNAN
RYSUNEK
PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKTANT mgr inZ. lreneusz ignaszak PODPIS
UAN - 8386/7/8
OPRACOWAL inZ Pawel ignaszak PODPIS
SPRAWDZL WMMTM PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
stadium branZa skala data numer rysunku
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