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MARSZALEK Poznan, 09.08.2018r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW. WUD.4202 - 225/18

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2017 r. poz. 128) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

w zwiazku ze ztozonym w dniu 06.08.2018r.

wrnioskiem Rejonu Drég Wojewddzkich w Koninie

na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Kazimierza Rosiaka

opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich

po zasiggnigcin opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drég Wojewodzkich w Koninie

zatwierdzam stalg organizacje¢ ruchu
dla drogi wojewodzkiej nr 466
ISEUPCA - CI4ZEN - PYZDRY?
na odcinku Pietrzykow - Rataje
w zwigzku z wyznaczeniem przej$é dla pieszych
z uwagg na rysunku 3.0:
1) uzupelnié oznakowanie o znak A-16.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2019r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia jednostka wprowadzajjca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosei 31, 61-714 Poznan

lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl

podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

3) Rejon Drég Wojewodzkich w Koninie ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin

lub fax'em nanr 63 24 22 377, lub e-mailem na: rdwkonin@wzdw.pl

podajae nr zatwierdzenia

oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 §41 40 69, Iub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii,
Brak zawiadomienia w/w okres§lonych terminach skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Koninie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwierdzono 2 egz.

egz.2 n 7

ZALKA WOJEWODZTWA
Ere- .

otrzymuja
1) a/a
@DWW Kottinic Vajciech Jankowiak
Wicemarszalek
zalaczmk

1} projekt organizacji ruchu - 1 egz,
sprawe prowadzi
Sylwia Lukaszkiewicz tel 61 22 58 152

al.Niepodlegloici 24
61-714 Poznan
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CZESC OPISOWA



I.

II.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1. Opinie i uzgodnienia
2. Opis techniczay.
3. Zestawlenie oznakowania.

4. Ogolne zasady umieszczania znakéw.

CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000.

2. Oznakowanie istniejace - rys. nr 2.1 do 2.4
3. Oznakowanie projektowane -rys.nr 3.013.1
4.

Schemat oznakowania poziomego

(przejécia dla pieszych) - rys. nr 4.0



Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewodzkich w Koninie

RDW.KN.2.4202-8/15 Konin, 04-12-2015 r.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

USLUGI

Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
Miroslawa Desecka

ul. Apolinarego Szeluty 10

62 - 511 Kramsk

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w zwigzku
z wnioskiem z dnia 1 grudnia 2015 roku dotyczgcym zaopiniowania projektu statej organizacji
ruchu po wybudowaniu chodnika w pasie drogowym drogi wojewo6dzkiej nr 466 Slupca —
Pyzdry na odcinku Pietrzykow - Rataje gm. Pyzdry od km 15 + 334 do km 16 + 169,
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu Rejon Drog Wojewddzkich
w Koninie opiniuje bez uwag w/w projekt statej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 3 egz. w/w projektu

Zal. 3

Sprawe prowadzi:
Iwona Bekata (tel. 61 22 58 445)

ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin

tel. 61 2258 440, fax 632422377
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail rdwkonin@wzdw.pl



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej zmiany organizacji ruchu
po wybudowaniu chodnika w ciggu
drogt wojewodzkiej nr 466 Sfupca — Pyzdry
na odcinku Pretrzykow - Rataje

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem optacowania jest stala zmiana organizacji ruchu drogowego po wybudowaniu
chodnika w ciagu drogi wojewddzkie] nr 466 Shupca — Pyzdry na odcinku Pietrzykéw — Rataje,
gm. Pyzdry.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Plan zagospodarowania terenu.

2.2. Wizja lokalna w terente.

2.3. Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

2.5, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3. Charakterystyka drogi.

Po wybudowaniu chodnika w cijggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry na odcinku
Pietrzykdéw — Rataje droga posiada¢ bedzie nadal nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 6,0 m
oraz nowy prawostronny chodnik z betonowej kostki brukowej szer. 2,0 m do polaczenia
z istniejacym chodnikiem przykraweznikowym w m. Rataje, a w koncowym odcinku réowniez nowy
200 — metrowy odcinek lewostronny rowniez przedhuzenie istniejacego chodnika.

Na przedmiotowym odcinku drogi istnieje oznakowanie pionowe i poziome.

Inwentaryzacj¢ istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym
odcinku drogi wojewodzkiej nr 466 na ktérych planowana jest zmiana stalej organizacji
ruchu przedstawiaja rysunki nr 2.0 do 2.4 ,,0znakowanie istniejgce”.

4. Stan projektowany.

Zaprojektowano dwa przejécia dla pieszych ktore maja na celu zapewnienie bezpieczeristwa

pleszym oraz:

1. Przeprowadzenie ruchu pieszego z  istniejacego  chodnika lewostronnego na
nowowybudowany, prawostronny chodnik w m. Pietrzykow.

2. Przeprowadzenie ruchu pieszego z nowowybudowanego, prawostronnego chodnika
w m. Rataje na chodnik po lewej stronie.



=B 5

Zaprojektowane przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami poziomymi P-10 |, Przejscie dla
pieszych” 1 P-14 | Linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatéw” oraz pionowymi D-6
»Przejscie dla pieszych”. Szerokos¢ projektowanych przej$é wyniesie 4,00 m.

Ponadto w celu pomnformowania kierowcow o zblizaniu si¢ do:

1. przejscia w m. Pietrzykow - oznakowano znakiem A-16 tylko jednostronnie tj. od strony
m. Rataje;

2. przejscia w m. Rataje - oznakowano z obydwu kierunkéw ruchu znakiem  ostrzegawczym
A-16 w odleglosei 50,0 — 100,0 m od projektowanego znaku P-10.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow z grupy niemniejszych od 1stniejacych na drodze wojewddzkiej
tj. duzych, ktorych lica sa wykonane z folii odblaskowej typu II, charakteryzujacych si¢ wysokg
trwatoscig. Tarcze znakéw powinny byé wykonane z blachy aluminiowe] z podwdjnie gigtymi
krawedziami.

Znaki P-10 nalezy poprzedzic znakami P-14 od strony najazdu w odlegltosci min. 2,00 m
od krawedzi przejScia (znaku P-10). Pozostale oznakowanie poziome przed projektowanymi
przejsciami tj. zarowno w m. Pietrzykow - rys. nr 3.0 jak i w m. Ratyn — rys, nr 3.1 pozostawi¢
bez zmian (tak jak istniejace).

Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 3.01 3.1,,0znakowanie
projektowane” i rys. nr 4 ,,Schemat oznakowania poziomego — przej$cia dla pieszych”.

5. Termin wprowadzenia oznakowania.

Oznakowanie zostanie wprowadzone po wybudowaniu chodnika.

6. Wnioski i uwagi koncowe.

Znaki nalezy zamontowa¢ zgodnie z zalacznikiem nt 1 do Dz. U. nr 220, poz. 2181 (szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach).

Pojazdy 1 maszyny stuzace do wykonania oznakowania poziomego musza byé wyposazone
w sygnaly Swietlne barwy pomaranczowej (tzw. koguty) 1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Pracownicy wykonujacy czynnosci zwigzane z oznakowaniem muszgq by¢ ubrani w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej, wyposazona w elementy odblaskowe.

Podczas wykonywania prac zachowac nalezytg ostroznosc.

Opracowat:

ini. KammzerzRosiak
ania robotami

t&dowllz.nyml w akréyie drogo
I<0nl1’1, hstopad 2015 r. ioﬁw dw h“d‘. 42/94/94 \




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Symbol Opis llosé
1 2 3
Przejscie dla pieszych 4 szt.
Przejscie dla pieszych 3 szt
Przejscie dla pieszych 12,0 m2x 2 = 24 m?
Blsf Linia warunkowego zatrzymania | 2,25 m?>x 2 = 4,50
P14 zlozona z prostokatow m?




Sposoby ustawienia znakow

1.5. Umieszczanie znakow
1.6.1. Zasady ogdlne

Znaki umieszcza sig:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegOinymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadgecych tylko tymi pasami ruchu;

3} po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych,

b} jako powtarzenie znakdw umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktdrych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe doty-
czy to znakow kategorii A, B (z wyjgtkiem zna-
kéw B-35 do B-38), G oraz znakdw D-6, D-Ba,
D-6b,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-8a,
D-6b oraz znakdw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5} na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreélonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtorze-
nism znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowaé sie w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba Zze warunki lokalne to
uniemozliwiaja lub przepisy zatacznika stanowig
inacze].

1.5.2. Sposob umieszczania znakdw

Znaki umocowuje sig na konstrukcjach wspor-

czych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-

strukcjach bramowych, wykonanych z materiatow

trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do

umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow li-

nii telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyj-

nych i masztéw sygnalizatoréw oraz scian budyn-

kéw i elementdéw konstrukeyjnych obiektéw inzy-

nierskich, Stupki konstrukcji wsporczych powinny

mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien byé umieszczony za po-

przedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostalych drogach.

Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznosé

zastosowania dwaoch lub trzech znakdw na jednym

stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczad

w uktadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne spesoby rozmieszczenia znakdw po-

kazano na rysunkach; 1.56.1—1.5.4.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w pozicmie

od linii prostopadte] do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakdw powinno wynosi¢ oko-

to 6° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg

na fukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-

lezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia

oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pckazano na

rys. 1.5.5,
Q
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Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakow w ukiadzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukladzie poziomym



Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min.0.50_; B
; !
i jezdnia _ |pobocze
[ L '
a) na drodze
- min.0,50

opaska

pas dzielacy jezdnia

e d

b} w pasie dzielgcym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegtosé znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wilicza sig do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakdw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rdwniez
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztafcie strzaly, ktére mogs byé
umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odle-
glos¢ mierzy sig wowczas do powierzchni czolo-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokost¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi {ulicy} oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno-
sci, ktdre nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wié istotng przeszkode.

Wysokos¢é umieszczania znakdw (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
i 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakow umieszczanych przez policie
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

050+2,00
! kraweznik
l T (7 I I
i ||
A
| jezdnia | chodnik
l o
c} na ulicy
min. 1,95

toru

s

|- IC]

[l
{Bisk_raﬂegfz

torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdiuz ktdrej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
fozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiec nalezy réwniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sig umieszczanie znakdow D-1 | A-7
wspdlnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujacej
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga by¢
umieszczone nizej niz goérna krawed? zapory lub ta-
blicy.

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazéw
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepszg widocznodc drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu,
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h) E-1, E-2, E-14 na ulicach
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L] min. 2,20
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i) wspélnie z sygnalizatorem na ulicach

min. 2,20

—
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k) dwdch na jednym stupku na ulicach
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