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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z regulacjq wysokosciowq studzienek $ciekowych deszczowych w ramach

wzmocnienia drogi wojewodzkiej nr 473 Koto — Dabie — task w m. Chetmno od km 12+000 do km

13+015.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem regulacji studzienek Sciekowych i obejmuja:

- rozebranie nawierzchni wokét studzienki

- demontaz zeliwnej kratki sciekowej

- wymiana pierscienia odcigzajacego i ptyty zelbetowej

- osadzenie kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatdw oraz wyréwnaniem
zaprawg cementowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z

utwardzonej powierzchni terenu

1.4.2. Studnia rewizyjna - urzadzenie stuzace do inspekgcji i eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow

opadowych.

1.4.3. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Studzienki $ciekowe

2.2.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000 dla klasy D-400.

2.2.2. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace

Pierscienie odcigzajace zelbetowe prefabrykowane o wymiarach g 960 mm/g 650 mm/250 mm

powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.3. Plyty zelbetowe prefabrykowane PPW utrzymujace krate

Ptyty zelbetowe prefabrykowane PPW o wymiarach @ 980 mm/490x340/100 mm i by¢ wykonane z

betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2. 4. Kruszywo na mieszank e betonow g

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac piasek $rednioziarnisty. Uzyty materiat powinien

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004.

2.3. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 , portlandzki z dodatkami wg PN-EN-

197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania elementow kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji wysokosciowej studzienek Sciekowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Przewéz prefabrykatow

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stabilnego utozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania oraz
zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca sie uzycie samochoddéw samo roztadowczych
wyposazonych w dzwigi HDS.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz

napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji studzienki  $ciekowej

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wokot studzienki z pionowym wycieciem krawedzi
pita tarczowq i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragow
stalowych itp.,

- zdjecie zeliwnej kratki Sciekowej,

- rozebranie gornej czesci studzienki ( ptyt zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skfadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych
robot,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czeSci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

- montaz pierscienia odcigzajacego zelbetowego prefabrykowanego o wymiarach g 960 mm/g 650
mm/250 mm wykonanego z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

- montaz ptyty zelbetowej prefabrykowanej utrzymujacej krate. Plyta zelbetowa prefabrykowana o
wymiarach g 980 mm/490mmx340mm/100 mm wykonana z betonu wibrowanego klasy C 35/45
zbrojonego stalg StOS.

- montaz zeliwnej kratki Sciekowej klasy D-400, Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 0,5 cm ponizej $cieku jezdni.

- utozenie nawierzchni wokot regulowanej studzienki. Nowg nawierzchnie, wokot  naprawionej
studzienki, nalezy wykona¢ w sposdb identyczny ze stanem przed przebudowa.
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Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, nadajacy sie do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do
materiatu starego. Zmiany konstrukgcji jezdni mogg by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie
wokét studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych

powinny by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang, przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- Roboty rozbidrkowe - akceptacja nieuszkodzonych materiatow - 1 raz,

- Regulacja wysokosciowa studzienki - ocena ciagta,

- Utozenie nawierzchni - ocena ciagta,

- Potozenie studzienki w stosunku do otaczajacej nawierzchni - kratka Sciekowa ok. 0,5 cm ponizej - 1
raz,

6.2.3. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest :

- dla wykonania regulacji wysokosciowej studzienek $ciekowych - szt ( sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- montaz pierscienia odcigzajacego zelbetowego prefabrykowanego o wymiarach @ 960 mm/g 650

mm/250 mm.

- montaz ptyty zelbetowej prefabrykowanej utrzymujacej krate.

- montaz zeliwnej kratki $ciekowej klasy D-400,

- utozenie warstw nawierzchni wokét regulowanej studzienki.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady ptatno $ci za roboty

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej regulacji wysokosciowej studzienki sciekowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robdt,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie regulacji wysokosciowej wpustu ulicznego,

- montaz pierscienia odcigzajacego,

- montaz ptyty zelbetowej prefabrykowanej utrzymujacej krate.

— ulozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
10.2 PN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny
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