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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z regulacją wysokościową studzienek ściekowych deszczowych  w ramach 
wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 473 Koło – Dąbie – Łask  w m. Chełmno od km 12+000 do km 
13+015. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem regulacji studzienek ściekowych i obejmują: 
- rozebranie nawierzchni wokół studzienki 
- demontaŜ Ŝeliwnej kratki ściekowej 
- wymiana pierścienia odciąŜającego i płyty Ŝelbetowej  
- osadzenie kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz  wyrównaniem 

zaprawą cementową. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonej powierzchni terenu  
1.4.2. Studnia rewizyjna - urządzenie słuŜące do inspekcji i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
1.4.3. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Studzienki ściekowe 
2.2.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 
Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom  PN-EN 124:2000 dla klasy D-400. 
2.2.2. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane odciąŜające 
Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe prefabrykowane o wymiarach ø 960 mm/ø 650 mm/250 mm 
powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalą StOS. 
2.2.3. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane PPW utrzymujące kratę   
Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane PPW o wymiarach ø 980 mm/490x340/100 mm i być wykonane z 
betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalą StOS. 
2. 4. Kruszywo na mieszank ę betonow ą 
Do wykonania mieszanki betonowej naleŜy stosować piasek średnioziarnisty. UŜyty materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242:2004. 
2.3. Cement 
NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 , portlandzki z dodatkami wg PN-EN-
197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania elementów kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji wysokościowej studzienek ściekowych, powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− spręŜarki powietrza, 
− dźwigu samochodowego, 
− zagęszczarki wibracyjnej, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Przewóz prefabrykatów   
Środki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny zapewniać moŜliwość 
stabilnego ułoŜenia elementu. Elementy powinny być przewoŜone w pozycji ich wbudowania oraz 
zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca się uŜycie samochodów samo rozładowczych 
wyposaŜonych w dźwigi HDS. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.4. Transport cementu  
Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
• Do kaŜdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie regulacji studzienki ściekowej 
 - mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wokół studzienki z pionowym wycięciem krawędzi  

piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów 
stalowych itp., 

 - zdjęcie Ŝeliwnej kratki ściekowej, 
 - rozebranie górnej części studzienki ( płyt Ŝelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.), 
 - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 

 - sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki  z ew. 
uzupełnieniem ubytków, 

 -  montaŜ pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego prefabrykowanego o wymiarach ø 960 mm/ø 650 
mm/250 mm wykonanego z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalą StOS. 

 -  montaŜ płyty Ŝelbetowej prefabrykowanej utrzymującej kratę. Płyta Ŝelbetowa prefabrykowana o 
wymiarach ø 980 mm/490mmx340mm/100 mm wykonana z betonu wibrowanego klasy C 35/45 
zbrojonego stalą StOS. 

 -  montaŜ Ŝeliwnej kratki ściekowej  klasy D-400, Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w 
ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 0,5 cm poniŜej ścieku jezdni. 

 -  ułoŜenie nawierzchni wokół regulowanej studzienki.  Nową nawierzchnię, wokół naprawionej 
studzienki, naleŜy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed przebudową. 
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  Do nawierzchni naleŜy uŜyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do 
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliŜony do 
materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji InŜyniera. 
  Przy wykonywaniu podbudowy naleŜy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie 
wokół studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części Ŝeliwnych lub metalowych 
powinny być pokryte asfaltem.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 - uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 - sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
   Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 - Roboty rozbiórkowe - akceptacja nieuszkodzonych materiałów - 1 raz, 
 - Regulacja wysokościowa studzienki - ocena ciągła, 
 - UłoŜenie nawierzchni - ocena ciągła, 
 - PołoŜenie studzienki w stosunku do otaczającej nawierzchni - kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniŜej - 1 

raz, 
 6.2.3. Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 
− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji, 
− poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest : 
 
- dla wykonania regulacji wysokościowej studzienek ściekowych  - szt  ( sztuka ) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 - montaŜ pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego prefabrykowanego o wymiarach ø 960 mm/ø 650 

mm/250 mm. 
 -  montaŜ płyty Ŝelbetowej prefabrykowanej utrzymującej kratę.  
 -  montaŜ Ŝeliwnej kratki ściekowej  klasy D-400,  
 -  ułoŜenie warstw nawierzchni wokół regulowanej studzienki. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatno ści za roboty  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonanej regulacji wysokościowej studzienki ściekowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 
− roboty rozbiórkowe, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie regulacji wysokościowej wpustu ulicznego, 
− montaŜ pierścienia odciąŜającego, 
− montaŜ płyty Ŝelbetowej prefabrykowanej utrzymującej kratę. 
− ułoŜenie nawierzchni, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  
10.2  PN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny 


