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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem stupkow blokujacych w ramach wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 473 Koto —
Dabie — task w m. Chetmno od km 12+000 do km 13+015.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch pojazdow oraz pieszych i obejmuja;
- ustawienie stupkow blokujacych typu U-12c barwy biato — czerwonej .
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Stupki blokujgce — metalowe stupki o przekroju kotowym o $rednicy 120 mm stosowane w celu
niedopuszczenia do wjezdzania pojazdow na chodniki, lub ciagi piesze albo rowerowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja,
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 2. ”.
Mogg byc¢ stosowane wyroby oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.
2.2. Rodzaje wyrobow budowlanych
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych
niniejszg ST, sa;
- rury stalowe,
- beton i jego sktadniki,
- wyroby do powtok cynkowych i malarskich.
2.3.  Stupki blokujace typu U-12c
Typ stupka blokujacego (U-12c) powinien byé zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181).
Wymagane wymiary, ksztalt oraz barwe przedstawia rys. nr 1.
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Wysokos¢ stupkéw powinna wynosic¢ od 0,60 m do 0,80 m.
Srednica stupka powinna wynosi¢ min. 120 mm.
Barwa stupkéw blokujacych powinna by¢ biato-czerwona.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawienia stupkéw blokuj acych
Wykonawca przystepujacy do ustawienia stupkéw blokujacych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wiertnicy do wykonania dotéw pod stupki,
- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,
- sprzetu do zatadunku i wytadunku stupkow,
- matych betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro",

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport wyrobéw budowlanych

W przypadku przewozenia s$rodkiem transportu wiecej niz jednej parti wyrobéw nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow metalizowanych zalecana jest
ostroznos¢ ze wzgledu na podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy
uderzeniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady ustawienia stupkow blokuj agcych
Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczyc¢ lokalizacje stupka.
Do podstawowych czynnosci objetych mniejsza ST przy wykonywaniu w/w robét naleza:
- wykonanie dotow pod stupki,
- ustawienie stupkow.
- zabetonowanie stupkéw w gruncie,
5.3.Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ 1,0 m. Doty mozna wykonac¢ rowniez jako
wiercone.
5.4.Ustawienie stupkéw blokuj acych wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych
Stupki blokujgce nalezy wstawi¢ w gotowe wykopy i napetni¢ je mieszankag betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupki blokujace nalezy podeprzeé.
Stupki blokujace powinny sta¢ pionowo i znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od Inzyniera akceptacje wyrobéw
budowlanych przeznaczonych do wykonania rob6t na podstawie informacji dotgczonych do znakéw CE
lub budowlanych.
6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania wyrobow budowlanych w czasie wykonyw  ania robot

Wszystkie wyroby budowlane dostarczone na budowe powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania ustawiania stupkéw blokujacych nalezy zbadag¢:

a) zgodnos$é wykonania urzgadzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary) ,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnosé zabetonowania stupkow,
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€) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

- 1 szt (sztuka) ustawionych stupkéw blokujacych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady ptatno $ci za roboty

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena ustawienia 1 szt stupka blokujacego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania stupkéw blokujacych oraz materiatow
pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej,

- zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ (wykonanie
otworéw pod stupki, osadzenie stupkéw w otworach z zalaniem betonem),

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12620s Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1  Cement. Skltad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu .Cze$¢ 2 PN-EN-1008
Woda zarobowa do betonu

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181).
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