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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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UMOCNIENIE POBOCZY
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem umocnienia poboczy trylinkg na tukach poziomych w ramach
wzmocnienia drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca — Sompolno - Klodawa — Dabie na odcinku Szczerkowo
— Mostki tj. od km 53+100 do km 56+300.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robo6t obj etych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta pod umocnienie pobocza o gt. 40 cm.

- podbudowy betonowej z betonu C16/20 o gr. w-wy 35 cm.

- podbudowy betonowej z betonu C8/10 o gr. w-wy 10 cm.

- umocnienia poboczy ptytami drogowymi betonowymi szesciokatnymi ( trylinka ) utozonymi na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4  grubosci warstwy 3 cm z wypelnienie spoin piaskiem.
Umocnienie pobocza projektowane jest na tukach poziomych po wewnetrznej stronie.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Trylinka— szesciokatne ptyty betonowe wytwarzane z betonu metodg wibroprasowania .
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze

sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét :

Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy:

Ogdllne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umochienia poboczy wedtug zasad niniejszych SST sa;
2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement klasy 32.5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM 1) lub hutniczy
(CEM IIl) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2002

Klasa cementu

Lp Wiasciwosci 32,5
1 | Wytrzymalo$é na $ciskanie (MPa) nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw po 2 dniach 10

- cement hutniczy po 7 dniach 16

- cement portlandzki z dodatkami po 2 dniach 10
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie ( MPa ) po 28 dniach, nie mniej 32,5

niz :

3 |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4 | Rébwnomiernos¢ zmiany objetosci, mm nie wiecej niz: 10
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Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996; PN-EN 196-3:
1996; PN-EN 196-6: 1996.
Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodg inzyniera tylko wtedy , gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.
2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu cementowego nalezy stosowac :
- Zwiry i pospoiki
- piasek
- kruszywo tamane wg PN-B-06712:1986
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w

ponizszej tablicy :

Sito o boku oczka kwadratowego ( mm ) Przechodzi przez sito (%)

315 100
16 52 + 74

8 36 + 61

4 30 +55

2 25+ 45

1 15+ 35
0,5 8+20
0,25 2+12
0,125 0+5

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
2.3. Woda
Zardbwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.4. Beton cementowy
Skiad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiagniecie wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach 15 Mpa zgodnie z normg PN-B-06250:1988.
Zawartos¢ cementu nie powinna przekracza¢ 300 kg/ms.
Do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego moze by¢ stosowana folia z tworzyw
sztucznych.
2.5. Trylinka zwykta 34,6 x 40 x 12 cm  spetniajgca ponizsze wymagania :
2.5.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie :
- wygladu zewnetrznego
- ksztattu i wymiaréw
- wytrzymatosci na $ciskanie
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- Scieralnosci.
2.5.2. Wyglad zewnetrzny
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Trylinka zwykla Trylinka infula
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna trylinki powinna byé roéwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste.
Tolerancje wymiarowe dla trylinki wynoszg :

¢ na dlugosci £3 mm

¢ na szerokosci £ 3 mm

¢ na grubosci £3 mm

2.6. Podsypka pod trylink e

Trylinke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 .

Piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom

wg PN-86/B-06712.

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 .

3. Sprzet :
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu :

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport :

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 4.

Trylinke nalezy przewozi¢ na budowe samochodami na paletach transportowych.

Kostki betonowe i trylinka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

Zwiry , pospoiki i piasek nalezy przewozi¢ na budowe samochodami samowytadowczymi.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét :

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta po umocnienie pobocza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
koparko-tadowarke. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.

QOdspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.3i5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ wibratorem ptytowym.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia wibratorem ptytowym.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna roznié sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych +0% do —2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia poditoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna Strefa korpusu
warto € Is dla KR 4
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00
robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukiadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

5.3. Wykonanie podbudowy betonowej:

5.3.1 Warunki przystapienia do robot :

Podbudowa z betonu cementowego nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 2T oraz wtedy, gdy podito ze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe; :

Mieszanke betonu cementowego o $cisle okre$lonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

5.3.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe; :

Wyprodukowang mieszanke betonowg, o wilgotnodci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajgcych przed wplywami atmosferycznymi i segregacja.
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Beton cementowy nalezy ukiada¢ na wilgotnym podtozu.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ recznie przy zastosowaniu prowadnic.
Podbudowe wykona¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaC jej zageszczanie. Zageszczanie podbudowy nalezy rozpocza¢ od
nizej potozonej krawedzi w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.

Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10 % i — 20 % jej wartosci.

5.3.4. Pielegnacja podbudowy :

Podbudowe z betonu cementowego natychmiast po zageszczeniu nalezy poddac pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siedmiu dni

nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego.
5.4. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.

Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm . Podsypke cementowo-piaskowg
nalezy roztozyé, wyprofilowac i zage$ci¢. Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonaé , aby nie
byto widocznych s$ladéw urzadzenia zageszczajgcego.

5.5. Uktadanie nawierzchni z trylinki na umacnia  nym poboczu.

Trylinke nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2+3 mm . Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety pobocza,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu trylinki , szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych trylinek przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni pobocza.
Do ubijania utozonej trylinki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony trylinki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z trylinki nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci robot :

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot:

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét :

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
trylinki posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zgdac od producenta wynikoéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Poza tym przed przystgpieniem do rob6t wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan i wyniki badan przedstawia inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cechy geometryczne koryta

6.3.1.1. Rbwnos¢

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.3.1.2. Giebokos¢ koryta i rzedne dna
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Glebokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co 20 m. R6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2 cm.
6.3.1.3. Szerokos¢ koryta
Szerokosé koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokosé koryta nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.3.2. Badania podbudowy betonowe;j
6.3.2.1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w projekcie skfadu tej mieszanki z tolerancjg + 10 % i — 20 % jej wartosci.
Czestotliwos¢é pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce robocze;.
6.3.2.2 Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢ prowadzone do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wediug normalnej
metody Proctora
Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce roboczej.
6.3.2.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ pobierajac prébki z wytwérni po
wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Czestotliwos¢é pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce robocze;.
6.3.2.4. Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej zageszczeniu.
Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10 %.
6.3.2.5. Cech geometrycznych podbudowy :
a/szerokos$é podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.
b/spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5 %.
¢/ grubos¢ podbudowy - nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.
6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zjazdéw z betonowych kostek brukowych i trylinki polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami
wg pkt. 5.3. niniejszej SST :
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),
¢ sprawdzenie prawidtowo$ci wypetienia spoin,
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchn i umocnionego pobocza
6.4.1. Nieréwnosci podituzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £ 0,5 %.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

7. Obmiar robot :

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonowej

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trylinki na umacnianym poboczu.

8. Odbidr robot :

8.1. Ogolne zasady odbioru robét :

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg :
- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sa okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
9. Podstawa pfatno $ci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej :
9.1. Cena 1 m*wykonania koryta pod umocnienie pobocza obejmuije:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
- mechaniczne wykopanie koryta,
- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podioza,
- przeprowadzenie badan i pomiarow,
9.2. Cena 1 m*wykonania podbudowy betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
- rozilozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
9.3. Cena 1 m® wykonania nawierzchni z trylinki obejmuije :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie trylinki wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
10. Przepisy zwi gzane :
Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$c¢
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-74/6771 -04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

No oA~ WDNE
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