WZMOCNIENIE DROGI WOJEWODZKIEJ nr 473 Kofo- D abie- task w m. Chetmno tj. od km 12+000.00 do km #®15.00

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. SST Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartgé
obm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zatok
1 D-01.02.04 autobusowych, zatoki postojowej o gr. do 8 cmvraz |m2 3786.93
wywozem materiatu
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -
2 D-01.02.04 wiaczenia jezdni oraz skrzgwan bitumicznych wraz z (m2 202.10
wywozem materiatu
3 D-01.02.04 Cigcie ngwprzchm z mas mineralno-asfaltowych m 561.00
mechanicznie
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o gruboi 10 cm pod remonty
4 D-01.02.04 wgtebne od km 12+050 do km 12+566, elementy m2 547.80
odwodnienia
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
5 D-01.02.04 kamiennego o grulBoi 25 cm pod remonty weghbne od kmm2 547.80
12+050 do km 12+566, elementy odwodnienia
Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z betonowe
6 D-01.02.04 kostki brukowej 8 cm na podsypce cem.piaskowestfia m2 1300.00
do ponownego wbudowania) w miejscach deformacji
7 D-01.02.04 Rozebranie kraeznikdw petonowy(?h 29x30 cmna . 200
podsypce cementowo- piaskowej i tawie betonowej
Wywiezienie materiatow z rozbidrki przy mechanicany
8 D-01.02.04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 191.85
samowytadowczym
2 ELEMENTY ODWODNIENIA
9 D-09.05.01 +C_raT1]wa betonowa z betonu C12/15 gwikk, grubdci 23 m3 0.41
10 D-08.05.01 Sciek z kostki brukowej _betonowgl szarej grub. 8ran m2 1.80
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
11 D-06.02.01 Mecharyc_zne wykonanie koryta w gruncie k_at. -1V 2401
giebokasci do 30 cm wraz z odwozem nadmiaru urobkd
12 D-06.02.01 Lawg funda_mentowa_wwowa pod rury w ohgbie m3 1.92
skrzyzowania na Umig gr. 20 cm
13 D-06.02.01 Uio_zerme rur PEHD Gir._40 cmw obqbl_e skrzyowania ng m 24.00
Umien wraz z zasypaniem i zeggczeniem
Umocnienie kostik kamienmn 8/11 zatopioa w betonie
14 D-06.02.01 1515 gr. 15 cm wlotu i wylotu rury m2 5.70
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PODBUDOWA

15

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV
glebokasci 22 cm wraz z odwozem urobku, profilowanig
i zagzszczeniem - remonty wgdne od km 12+050 do kmn
12+566

£m

600.24

16

D-04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa - grubi@ podbudowy po zagzczeniu 15 cn
- remonty wgtbne od km 12+050 do km 12+566

m2

600.24

17

D-04.04.02

Podbudowa z mieszankiu kruszywa tamanego 0/63 o
grubdici po zagszczeniu 20 cm - remonty wsne od km
12+050 do km 12+566, odtworzenie nawierzchni

m2

546.00

18

D-04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gééibo
warstwy po zagszczeniu 14 cm - remonty veine od km
12+050 do km 12+566

m2

600.24

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

19

D-05.03.05C

Remont cgstkowy nawierzchni bitumicznej betonem
asfaltowym AC 16W 50/70 gr. 6 cm

123.38

20

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skepwvania, zatoki
autobusowe o nawierzchni bitumicznej, zatoka posta)

m2

6978.83

21

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova
drogowa szybkorozpadoww ilosci 0,3kg/m2 z
zamkniciem mleczkiem wapiennym pod wargtw
wyréwnawcz (od km 12+000.00 do km 12+484.00),
wiazaca (do 12+484.00 do km 13+015.00)

m2

6978.83

22

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova
drogowa szybkorozpadoww ilosci 0,27kg/m2 z
zamkniciem mleczkiem wapiennym pod wargtwiazaca
(od km 12+000.00 do km 12+484.00)

3002.20

23

D-05.03.05C

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla
kategorii ruchu KR 3-4 - warstwa yiaca, grubéé po
zag:szcz. 4 cm - remonty wghne, odtworzenie
nawierzchni, jezdnia

m2

7488.59

24

D-05.03.16

Ulozenie siatki do zbrojenia nawierzchni nagoaeniu
podiuznym poprzecznych z widkien szklanych 120/12(

1032.00

25

D-05.03.05C

Wyréwnanie lokalnych nieréwrioi nawierzchni
mieszank mineralno-bitumiczaw ilosci 100kg/m2

319.19




Jedn.

Lp. SST Opis obm. llos¢ Cena jedn. Wartg
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova
drogowy szybkorozpadowpod warstw $cieralm
26 D-04.03.01 nawierzchni bitumicznej w ikei 0,17kg/m2 z m2 6978.83
zamkniciem mleczkiem wapiennym
Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej
27 D-05.03.13 SMA 8S PMB 45/80-55, gr. 4 cm m2 6978.83
5 POBOCZA
Mechaniczne wykonanie koryta na poboczu pod
28 D-06.03.02 umochienie gibokasci 40 cm wraz z wywozem urobku, |m3 24.75
profilowaniem i zagszczeniem
29 D-06.03.02 Podbudowa betonowa z betonu C16/20, gr. 35cm m2 24.75
Umocnienie na tukach pobocza trylinktrylinka -
30 D-06.03.02 materiat Zamawiajacego) na podsypce cementowo- |m2 24.75
piaskowej gr. 3 cm
Uzupeienie poboczy na szergkbl,0 m warstw
3 D-06.03.01 grubdgci srednlo_g cm materlalem p_ozyske}nym z m2 1216.00
frezowania nawierzchni wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem
6 ZJAZDY GRUNTOWE
Uzupehienie zjazdow warstvgrubdci srednio 5 cm
32 D-06.03.01 materialem pozyskanym z frezowania nawierzchni varagm?2 24.00
profilowaniem i zagszczeniem
7 OZNAKOWANIE POZIOME
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych,
33 D-07.01.01 kraw;dzmw_ych, przei¢ dla pleszyc_h, elementéw na m2 418.52
skrzyzowaniach farh rozpuszczalnikowdrogows
akrylowa jednosktadnikow z kulkami szklanymi
8 ROBOTY TOWARZYSZ ACE
34 D-08.01.01 tawa pod krawzniki 20x30 betonowa z oporem - beto M3 0.18
C12/15
35 D-08.01.01 Krawezniki betonpwe wys_,taa.ce 0 wym. 20x30 cm na 200
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5¢cm
Ulozenie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki
36 D-08.02.00 b!'ukowej _betonowej szarej _gru_b. 8cm na pods_ypcrece m2 1300.00
piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskienostka
z rozbiorki
37 D-03.01.03 O_czyszc_zenle przepustéwéio 0.4 m z namutu pod m 28.00
zjazdami
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp
38 D-06.04.01 rowu, przy grubéci namutu 30 cm wraz z wywozwm  |m 1106.00
urobku
39 D-03.02.01A Regulacja studzienek wpustowych wraz z moerna Szt 3.00

pierscienia odcizajacego i pokrywy na pigeien
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40

D-07.06.02

Wymiana stupkéw blokuagcych U-12c

szt. 4.00

ROBOTY POMIAROWE

41

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow
charakterystycznych oraz spadzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnyahz
stabilizacy w terenie znakami granicznymi typ 36a i
swiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej ni
100m.

km 1.02

WARTO SC ROBOT NETTO

PODATEK VAT

WARTO SC ROBOT BRUTTO




