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OZNACZENIA:

Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci 4 cm

W-wa wyréwnawcza mieszankg mineralno- bitumiczng

Frezowanie nawierzchni jezdni o grubosci 8 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci 14 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm o grubosci 20 cm

W-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
Geosiatka z wtokien szklanych 120/120

Frezowanie nawierzchni jezdni o grubosci 4 cm

Materiat pozyskany z frezowania - destrukt

Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm (do przetozenia w miejscach deformacii)

Wzmochienie drogi wojewoédzkiej nr 473 Koto- Dabie- Lask w m. Chetmno
od km 12+000,00 do km 13+015,00

tre$é rysunku Przekroje normalne

branza drogowa

Skala 1:50

PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
Smélki 1A 62-840 Kozminek

Projektowat : Wiktor Pigtka

Opracowata: Katarzyna Pietka

Inwestor: WZDW w Poznaniu Rys. nr 1
ul.Wilczak 51




