OPIS TECHNICZNY

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr473 Kolo- Bbie- Lask w m. Chetmno
od km 12+000,00 do km 13+015,00

Lokalizacja zamowie nia

Przedmiotem opracowania jest wzmochienie drogi wogizkiej nr 473 w m. Cheimno tj. od km
12+000,00 do km 13+015,00. Wzmocnienie drogi obgrdaiatki o numerach ewidencyjnych 477/1, 323,

433 obeb Chetmno Wig, potazonych na terenie gminydbie w powiecie kolskim.

Charakterystyka stanu istnie pcego

Wzmocnienie drogi obejmuje odcinek o dhkgo 1015,0m. Trasa drogi przebiega przez tereny

zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), terenydmaty jednorodzinnej oraz publiczne;.

Droga posiada klastechnicza: gtowm ,G”. Szerokd¢ jezdni na w/w odcinku wynosi od 6,20-6,80m.
Na odcinku od km 12+000,00 do km 12+484,00 orakmdl2+886,00 (12+994,00 strona lewa) do km
13+015,00 po stronie prawej i lewej wystip pobocza gruntowe szer. 1,0m i rowy przyahe.

W ciagu drogi zlokalizowaneas

- skrzyzowania z drogami publicznymi;

- w km 12+476,00 z draggminra
- w km 12+581,00 z dragpowiatows 3408P;

- chodnik:

- od km 12+480,00 do km 12+886,00 po stronie praseejrokéci 2,20m
- od km 12+585,00 do km 12+994,00 po stronie leszgyokéci 2,20m;

- zatoki autobusowe:

- w km 12+751,00 po stronie prawej
- w km 12+831,00 po stronie lewej;

- zatoka postojowa — od km 12+878,00 do km 12+924,0
- Zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesga.p

Na odcinku wzmocnienia wygiup liczne sgkania siatkowe z deformacjami konstrukcji nawierach

zarOwno w przekroju poprzecznym i pozilym oraz faty po remontachastkowych. Deformacie

konstrukciji szczegdlnie widoczne sa krawdzi jezdni o szer. od. 1,00 do 1,50m na odcinkirad
12+050,00 do km 12+566,00.



Zakres robot do wykonania

W ramach wzmocnienia drogi planuje stalizact robét w zakresie:

Nawierzchni je zdni

1. Remonty cxstkowe betonem asfatowym AC 16W gr. 6 cm w miegbcavskazanych przez
Zamawiagcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaegych ksztatow,
oczyszczenie, skropienie, oiefanie mieszanki i zagzczenie.

2. Remonty gibokie na odcinku od km 12+050,00 do km 12+566,00azame z rozebraniem w
miejscach utraty rfmcsci krawedzi jezdni po stronie lewej na szerékp 1,0 m lub 1,50m wraz
odtworzeniem konstrukcji jak dla KR3;

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R3MRa - grub& podbudowy po zagzczeniu
15 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/63ilba§ci po zagszczeniu 20 cm;

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gitibearstwy po zagszczeniu 14 cm;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W na asf&6/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 - warstwa
wigzaca, grub&¢ po zagszczeniu 4 cm;

- na hczeniu konstrukcji odtwarzanej ze staawierzchri — siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien
szklanych 120/120;

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfattowego AC 1HMsfalcie 50/70 gruboi 100kg/m2;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W na aisf&f/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 - warstwa
wigzaca, grub&¢ po zagszczeniu 4 cm;

- warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8&sialcie PMB 45/80-55, grub®po
zag:szczeniu 4 cm.

3. Frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm:

- na odcinku o przekroju ulicznym tj. od km 12+4®4do km 13+015,000 nadewykona frezowanie
nawierzchni o grubii 8,0cm.

4. Frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm:

- na whczeniach skrzyowan o nawierzchni bitumicznej.

5. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.

6. Skropienie nawierzchni emuispsfaltowa z zamketiem mleczkiem wapiennym pod wargtw
wyréwnawca, Wiazaca i $cieralr.

7. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfadtgae AC11W na asfalcie 50/70 na odcinku od
km 12+000,00 do km 12+484,00.

8. Ulazenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W na asfalcie 50/@0kdtegorii ruchu KR
3-4 0 grubéci po zagszczeniu 4 cm na odcinku od km 12+000,00 do km 13;00.

9. Ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMAn@Sasfalcie PMB 45/80-55,
gr. 4 cm na odcinku od km 12+000,00 do km 13+015,00



Zatok autobusowych i postojowe|

Na zatokach nalky wykona: roboty:

- frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 8 cm:

- ulozenie nawierzchni z betonu asfattowego AC16W nal@sf&0/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 -
warstwa wiazaca, grubé¢ po zagszczeniu 4 cm;

- ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMArBSasfalcie PMB 45/80-55,
gruba¢ po zagszczeniu 4 cm.

Chodnikoéw i zjazdéw z betonowej kostki brukowej

W miejscach wygpowania deformacji nawierzchni chodnika, zjazdowiobewa kostk; brukowa
nalezy rozebr& i ponownie ulgy¢ na podsypce cementowo- pisakowejgr. 3 cm.

Skrzyzowan z drogami publicznymi

Na skrzgowaniach w km 12+476,00, km 12+581,00 pgle

- wykona frezowanie nawierzchni gruba gr. 4cm na wiczeniu do istnigcej nawierzchni;

- ulozy¢ warstwe wyréwnawcz z betonu asfaltowego AC11W na asfalcie 50/70;

- ulozy¢ warstwe scieralmy z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8S PMB 4%580gr. 4 cm.
Zjazddw o nawierzchni gruntowej

W ciagu wzmacnianej drogi po stronie prawej i lewej alikowane § zjazdy o nawierzchni gruntowej,
ktore naley uzupeind destruktem na dtugoi 1,0m od pobocza @edniej grub. 5 cm.

Pobocza

Pobocza na szerai@ 1,0 m naley uzupeind materialem pozyskanym z frezowasiadniej grubéci
9,0m.

W km 13+600,00 na odcinku 33,0m i szer@kd®, 75m pobocze po stronie prawej aglemocné

trylinka na podbudowie z betonu C16/20 gréti®5cm.

Odwodnie nia

Na odcinku od km 12+000,00 do km 12+470,00 stroaavp oraz na odcinkach od km 12+000,00 do
km 12+570,00, od km 12+601,00 do km 12+648,00, md1R+858,00 do km 12+877,00 strona lewa
istniepce rowy oraz przepusty pod zjazdami ggl@czycic z namutu. Naruszone dno rowu oraz
skarpy rowu nalgy wyprofilowaé.

W km 12+880,00 zlokalizowana jest studzienka wpuatdN celu zapewnienia sptywu wéd do
studzienki na diugei 9,0m naley wykona przy krawezniku betonowynsciek z bkb gr. 8 cm o
szerokdci 0,20m, utaony na lawie z betonu C12/15 grébo23cm.

W celu odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowesp wojewodzkiej nr 473 w km 12+581,00
nalezy pod drog powiatowy utozy¢ rury srednicy 40 cm na fawiewirowe j z odtworzeniem konstrukciji
nawierzchni oraz wykazeniem wlotu i wylotu rury kostkkamienm zatopiom w betonie C12/15.
Istniepce studzienki wpustowe najewyregulowa& oraz zamontow@na nich piefcien odchzapcy
oraz przykrywg na piescien.

Oznakowania poziomego

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalewykona trasowanie oznakowania poziomego w

zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementéw zgodnieSzczegblowymi
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warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnaildw drogbworaz uradzei bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaclyczaik do rozpowgizenia Ministra

Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



