TABELA PRZEDMIARU ROBOT

WZMOCNIENIE DROGI WOJEWODZKIEJ nr 473 Koto- D abie- Lask w m. Chetmno tj. od km 12+000.00 do km3%015.00

Lp. SST Podstawa Opis Jedn. Obmiar llos¢
obm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
101.0*6.30+146.0*6.80+40*(6.80+
6.50)*0.5+33.0*6.50+54.0*(6.50+6
Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zatgk :30)%0.50+20.0%6.30+102.0"6.70¢
KNR AT-03 0102- ) } : ! 15.0%(6.70+6.45)*0.50+20.0*6.20+
1 |D-01.02.04 01 g?,tobl;szc;v:qy:étzee:it;lﬂ postojowej o gr. do 8 cm wmez 12.0%3.0%0.54+16.0%3.0+14.0*3.0°0 3786.93
yw .5+14.0*3.0*0.5+20.0*3.0+15.0*3.
0*0.5+8.0*2.8*0.5+31.0*2.8+8.0*R
.8*0.5
KNR AT-03 0102- Frezowa.ml.e nawlerzchnl t.)ltul’T‘I'ICZ.r'Iej ogr. do4cm-
2 |D-01.02.04 o1 wihaczenia jezdni oraz skrzgwan bitumicznych m2 6.20*1.0*2+12.0*5.60+17.50*7.0 202.10
wraz z wywozem materiatu
3 |p-01.02.04 KNR-W 5-10 0323-Cigcie ngwua'rzchm z mas mineralno-asfaltowych m 18.0%249.04516.0 561.00
01 mechanicznie
e s o T 1501000 0310004
- - -03 % % % % |
4 |D-01.02.04 KNR 2-31 0803-01 remonty wgtbne od km 12+050 do km 12+566, m2 g 1.50+246.0*1.0+18.0*1.0+9.0*0. 547.80
elementy odwodnienia
:l"aeni:; ?:::ZZ ';eorgfjgg?g': f;d;’:(fcr’;"'rz;n't‘;ﬁ;y:’: 215.0%1.0+20.0%1.50+31.0+1.0+4,
- - -07 % % % % |
5 |D-01.02.04 KNR 2-31 0802-0 od km 124050 do km 12+566, elementy m2 g 1.50+246.0*1.0+18.0*1.0+9.0*0. 547.80
odwodnienia
Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z betagj
6 |D-01.02.04 KNR 2-31 0815.01KCSIKi brukowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej |, ;304 g9 1300.00
(kostka do ponownego wbudowania) w miejscach
deformacii
7 |D-01.02.04 KNR 2-31 0813-0470Z8branie kraenikow betonowych 20x30 cmn, -1, 5 2.00
podsypce cementowo- piaskowej i tawie betonowej
) _ |Wywiezienie materiatow z rozbiorki przy " " "
8 |D-01.02.04 KNR 4-04 1103 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 547.80%0.10+547.8070.25+2.0°0 2 191.85
04/05 0*0.30
samochodem samowytadowczym
2 ELEMENTY ODWODNIENIA
9 |D-09.05.01 KNR 2-31 0402-0\22"2‘:‘nbet°”°""a z betonu C12/15 potek, grubscl) o g 54 20 23 0.41
10 |D-08.05.01 KNR 2-31 0511-03>C/eK 2 kostki brukowej betonowej szarej grub. 8, - 1g 4 29 1.80
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
11 |D-06.02.01 KNR 2-31 0605-0\iechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. 1V 24.0*1.0 24.01
gigbokasci do 30 cm wraz z odwozem nadmiaru urolku
12 |D-06.02.01 KNR 2-31 0605-0g-2a fundamentowawirowa pod rury w obgie | 51, 14 4040 20 1.92
skrzyzowania na Umig gr. 20 cm
Utozenie rur PEHD d&r. 40 cm w obgbie
13 |D-06.02.01 KNR 2-31 0205-01skrzyzowania na Umig wraz z zasypaniem i m 24.00 24.00
zag:szczeniem
Umocnienie kostk kamienn 8/11 zatopioaw
-06.02. - - . . 2 . 4)*1.24*0.5* .
14 |D-06.02.01 KNR 2-31 0110-01 betonie C12/15 gr. 15 cm wiotu i wylotu rury m (4.2+0.4)*1.24*0.5*2 5.70
3 PODBUDOWA
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV
o % % %
15 |D-04.01.01 KNR 2-31 OlOI_OJgIQbokmu 22 cm wraz z odwozem urobku, m2 215.0*1.14+20.0*1.64+31.0*1.14+ 600.24

profilowaniem i zagszczeniem - remonty wgine
od km 12+050 do km 12+566

4.0*1.64+246.0*1.14




Jedn.

Lp. SST Podstawa Opis Obmiar llos¢
obm.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementen
’ 3 _aRM=2,5MPa - grubi¢ podbudowy po zagzczeniu 215.0*1.14+20.0*1.64+31.0*1.14+
16 |D-04.05.01 KNR 2-31 0111-03 15 cm - remonty wgbne od km 12+050 do km m2 4.0*1.64+246.0*1.14 600.24
12+566
Podbudowa z mieszankiu kruszywa tamanego O
’ 3 _nagrubdici po zagszczeniu 20 cm - remonty vigine 215.0*1.14+20.0*1.64+31.0*1.14+
17 |p-04.04.02 KNR 2-31 0114-03 od km 12+050 do km 12+566, odtworzenie m2 4.0*1.64+246.0*1.14+18.0*1.0 546.00
nawierzchni
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gééiho " " "
18 |D-04.07.01 KNR 2-31 0110-0fwarstwy po zagszczeniu 14 cm - remonty vene |m2 ilc)if 6&132206911544-31.0 L4 600.24
od km 12+050 do km 12+566 o o
4 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
’ } _~{Remont czstkowy nawierzchni bitumicznej K (A0 (R
19 |D-05.03.05C KNR 2-31 1106-0 etonem asfaltowym AC 16W 50/70 gr. 6 cm (470.0*5.0*35%)*0.06*2.5 123.38
470.0*6.20+115.0*6.30+146.0*6.8
0+40*(6.80+6.50)*0.5+33.0*6.50+
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 54.0%(6.50+6.30)*0.50+20.0*6.3q+
bitumicznej (nav)\//ierzchnia jezdni, sk an?a ) 102.0%6.70+15.0%(6.70+6.45)"0.50
20 (D-04.03.01 KNR 2-31 1004-0¢ . atoki autojbusowe o nawiejrzchni’ bitmzne" m2 +20.0*6.20+12.0*3.0*0.5+16.0*3|0 6978.83
zatoka postojowa) ) +14.0*3.0*0.5+14.0*3.0*0.5+20.0*
posto) 3.0+15.0*3.0*0.5+8.0*2.8*0.5+31.
0*2.8+8.0*2.8*0.5+12.0*5.60+17|5
0*7.0
470.0*6.20+115.0*6.30+146.0*6.8
Skropienie nawierzchni kationavemuls; 0+40%(6.80+6.50)*0.5+33.0*6.50¢
asfal?o drogowy szybkoroz a(Zy: ilgs'ci 54.0%(6.50+6.30)*0.50+20.0*6.3q+
0,3k /r\r,?Z z zngE 'ci>e/m mleclozkiema iennym 102.0%6.70+15.0%(6.70+6.45)*0.50
21 [D-04.03.01 KNR 2-31 1004-07">¢9 KR pilennym o +20.0*6.20+12.0*3.0*0.5+16.0*3|0 6978.83
pod warstw wyréwnawcz (od km 12+000.00 do
km 12+484.00), wizaca (do 12+484.00 do km +14.0*3.0*0.5+14.0*3.0*0.5+20.0*
13+015.00) vazaca : 3.0+15.0%3.0*0.5+8.0%2.8*0.5+31.
' 0*2.8+8.0%2.8*0.5+12.0*5.60+17|5
0*7.0
Skropienie nawierzchni kationavemulsj
asfaltowy drogows szybkorozpadoww ilosci
22 |D-04.03.01 KNR 2-31 1004-070,27kg/m2 z zamkrciem mleczkiem wapiennym 470.0*6.20+14.0*6.30 3002.20
pod warstw wigzaca (od km 12+000.00 do km
12+484.00)
215.0*1.06+20.0*1.56+31.0*1.06(+
4.0*1.56+246.0*1.06+18.0*1.0+47
0.0*6.20+115.0*6.30+146.0*6.80+
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 40%(6.80+6.50)*0.5+33.0%6.50+54.
dla kategorii ruchu KR 3-4 - warstwaasuica, 0*(6.50+6.30)*0.50+20.0*6.30+1p
23 -05.03. - - 2 .
D-05.03.05C KNR 2-310310-0 Lgrubo‘,c' po zagszcz. 4 cm - remonty wgbne, m 2.0*6.70+15.0*(6.70+6.45)*0.50+2 7488.59
odtworzenie nawierzchni, jezdnia 0.0*6.20+12.0*3.0*0.5+16.0*3.041
4.0*3.0*0.5+14.0*3.0*0.5+20.0*3
0+15.0*3.0*0.5+8.0*2.8*0.5+31.0*
2.8+8.0*2.8*0.5+17.50*7.0
Ulozenie siatki do zbrojenia nawierzchni na
24 |D-05.03.16 KNR 2-31 1004-07potaczeniu podlanym poprzecznych z wiékien |m2 516.0*2.0 1032.00
szklanych 120/120
. . - . . . " " LA A
25 |p-05.03.05¢C KNR 2-31 1107-0 Wyréwnanie lokalnych nieréwroi nawierzchni (470*6.20+14.0*6.30)*0.04*2.5+([L 31919

[mieszank mineralno-bitumicza w ilosci 100kg/m2

2.0*5.60+17.50*7.0)*0.04*2.5




Jedn.

Lp. SST Podstawa Opis Obmiar llos¢
obm.
470.0*6.20+115.0*6.30+146.0*6.8
0+40.0*(6.80+6.50)*0.5+33.0*6.50
Skropienie nawierzchni kationavemulsj +54.0%(6.50+6.30)"0.5+20.0*6.30+
asfalfo drogowy szybkoroz a(;y: odﬂwarst 102.0%6.70+15.0%(6.70+6.45)"0 5+
26 |D-04.03.01 KNR 2-31 1004-01° 2 © mnaw?er"z"’;hniybitumic‘ine. apim W Im2  |20.06.20+12.03.00.5+16.0*3.0+ 6978.83
0,17k r?mz z zamkgtiem mleczk:em wapiennym 14.03.0%0.5+14.0%3.0%0.5+20.0°8
+1K9 R pienny .0+15.03.0%0.5+8.0*2.80%0.5+31,.
0*2.80+8.0*2.80*0.5+12.0*5.60+]L
7.50*7.0
470.0*6.20+115.0*6.30+146.0*6.8
0+40.0*(6.80+6.50)*0.5+33.0*6.50
+54.0%(6.50+6.30)*0.5+20.0%6.3Q+
- . . 102.0*6.70+15.0*%(6.70+6.45)*0.9+
27 |D-05.03.13 55'\'/562'31 0310- V\:a;zw:s‘::ﬂ”;sz;:\;I%siasr/‘gggg“yfsf‘gn‘: m2  |20.0%6.20+12.03.00.5+16.0*3.0+ 6978.83
grysowey - or 14.0*3.0*0.5+14.0*3.0*0.5+20.0B
.0+15.0*3.0*0.5+8.0*2.80*0.5+31.
0*2.80+8.0*2.80*0.5+12.0*5.60+]
7.50*7.0
5 POBOCZA
Mechaniczne wykonanie koryta na poboczu pod
28 |D-06.03.02 KNR 2-31 0101-0jumocnienie gibokasci 40 cm wraz z wywozem  |m3 33.0*0.75 24.75
urobku, profilowaniem i zagzczeniem
29 |D-06.03.02 KNR 2-31 0109-08 Podbudowa betonowetariu C16/20, gr. 35cm |m2 33.0*0.75 24.75
i _n=|Umocnienie na tukach pobocza trylinktrylinka -
30 |D-06.03.02 :NR 2-310511-03 materiat Zamawiajacego) na podsypce cementoyo2 33.0*0.75 24.75
piaskowej gr. 3 cm
e o] |(t2s70 12000 2570
31 |D-06.03.01 KNR 2-31 0114'0:?rezowa§ia nawierzchni wraz 7 ro‘;ilov’;ame% i ‘[m2  |12000)+(13015-12886)+(13015-| 1216.00
. p 12994))*1.0+7.0*1.0*2+6.0*1.0*2
zag:szczeniem
6 ZJAZDY GRUNTOWE
Uzupetnienie zjazdéw warstvgrubdci srednio 5
32 |D-06.03.01 KNR 2-31 0114-03cm materiatem pozyskanym z frezowania m2 4.0*1.0*6 24.00
nawierzchni wraz z profilowaniem i zegggczeniem
7 OZNAKOWANIE POZIOME
64.0*0.04+(168.0+168.0+7.0+7.Q*
7.0)*0.06+80.0*0.14+(24.0+96.0)*
0.08+(305.0+27.0+377.0+107.041
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych 06.0+100.0+111.0+38.0+102.0+15.
krawedziowych, przej¢ dla piesz gchgeleyrjneynt()’w na 0+138.0+19.0+25.0+33.0)°0.12+(2
33 |D-07.01.01 KNR 2-31 0706-0:5kr2"§owa":i3;d; far;’r‘;z uszcza);nn{o o o 2 {7.0457.0+77.0+433.00°0.20+(7.04  418.52
akrytove jetinosKiadnikows kulkami sekianymi 0.0+54.0+46.0)°0.12+(7.0+24.0+p
yiova) W 4 6.0+7.0+10.0+8.0+14.0+9.0+29.p+
27.0+6.0+7.0+7.0)*0.12+(25.0+8Q.
0+20.0+58.0+22.0+25+21.0+20.p+
5.0+5.0+55.0+25)*0.24+14.0+120
8 ROBOTY TOWARZYSZ ACE
34 |D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04-32 POd krawzniki 20x30 betonowa 2 0porem 1,3 5 40 40+0,15+0.20°0.15) 0.18
beton C12/15
35 |D-08.01.01 KNR 2-31 0403-04<2Wezniki betonowe wystafe o wym. 20x30 ¢m), |5 2.00
na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm
Ulozenie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostKi
36 |D-08.02.00 KNR 2-31 0511-03°rukoWe] betonowej szarej grub. 8 cm na podsypes, |54 o 1300.00

cem.- piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka z rozbidrki




Jedn.

Lp. SST Podstawa Opis Obmiar llos¢
obm.

37 |D-03.01.03 KNR 2-31 1404-0]OC2YSZCzenie przepustowso 0.4 m z namutu pod, 1,7 28.00
zjazdami
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem (12470-12000)+(12570-

38 |D-06.04.01 KNR 2-01 0505-01skarp rowu, przy grul$ei namutu 30 cmwraz z  |m 12000)+(12648-12601)+(12877-| 1106.00
wywozwm urobku 12858)

39 |D-03.02.01A KNR 2-31 1406-037°9ulacia studzienek wpustowych wraz z meea ., |3 3.00
pierscienia odcizajacego i pokrywy na pigcien

40 [D-07.06.02 KNR 2-31 0702 03 Wymiana stupkéw blaeleyh U-12c szt. 4.00 4.00

9 ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spatizenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach

41 |D-01.01.01 KNR 2-01 0119 03pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu grarkm (13015-12000)/1000 1.02

prawnych z ich stabilizagjw terenie znakami
granicznymi typ 36adwiadkami betonowymi tych
znakéw nie rzadziej nil00m.




