OPIS TECHNICZNY

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr263 Stupca — Bbie na odcinku Szcze tkowo — MosiKi
od km 53+100,00 do km 56+300,00

l. Lokalizacja zamowie nia

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie drogi woiizkiej nr 263 na odcinku Szczerkowo — Mostki
tj. od km 53+100,00 do km 56+300,00. Wzmocnien@dobe jnuje dziatki o numerach ewidencyjnych
294 obeb Wierzbie, 71/2 olgb Moskipoifazone na terenie gminy Sompolno w powiecie kskim.

. Charakterystyka stanu istnie pcego

Wzmocnienie drogi obejmuje odcinek o dkgo 3200,0m. Trasa drogi przebiega przez tereny
zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), terenydmaty zagrodowe.

Droga posiada klastechnicza: gtowm ,G”. Szerokd¢ jezdni na w/w odcinku wynosi od 6,05-7,70.

Na odcinku od km 53+100,00 do km 53+600,00 drogaagta przekrdj drogowy, po stronie prawej i lewej
wystkepup pobocza gruntowe szer. 1,0m-1,5m i rowy przydeo

Na odcinku wzmocnienia wygiup liczne sgkania siatkowe, deformacje nawierzchni oraz liciate po
remontach cgstkowych.

. Zakres rob6t do wykonania

W ramach wzmocnienia drogi planuje stalizact rob6t w zakresie:

Nawierzchni jezdni
1. Remonty czstkowe betonem asfatowym AC 16W gr. 6 cm w miegscavskazanych przez
Zamawiagcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaegych ksztatow,
oczyszczenie, skropienie, koielanie mieszanki i zggzczenie.
2. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumiczngj.o2 cm.
3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cnpaéczeniach nawierzchni jezdni oraz skiaywan
0 nawierzchni bitumicznej.
4. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.
5. Skropienie nawierzchni emuispsfaltova z zamkngciem mleczkiem wapiennym pod wargtw
wyréwnawca, wiazaca i §cieralry.
7. Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfadigav AC11W na asfalcie 50/70 na odcinku od
km 53+100,00 do km 56+300,00.
8. Ulazenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W na asfalcie 50/@0kdtegorii ruchu KR
3-4 0 grubéci po zagszczeniu 4 cm na odcinku od km 53+100,00 do km 66;0®.



9. Ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMAn@Sasfalcie PMB 45/80-55,
gr. 4 cm na odcinku od km 53+100,00 do km 56+300,00

Skrzyzowan z drogami publicznymi

Na skrzyowaniach nalgy:

- wykona& frezowanie nawierzchni gruba gr. 4cm;

- ulozy¢ warstwe wyrbwnawcz z betonu asfattowego AC11W na asfalcie 50/70;

- ulozy¢ warstwe $cieralry z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8S PMB 4580gr. 4 cm.
Zjazdow

Istnie pce zjazdy do zabudowia nawierzchni z kostki betonowej najeprzetazy¢ na diugéci 0,70m.
Pobocza

Pobocza na szerai@ 1,0 m naley uzupeind materialem pozyskanym z frezowasiadniej grubéci
6ecm.

Istnie pce tuki umocnione trylink od km 53+459,00 do km 53+510, strona lewa orao&3+510,00
do km 53+559, strona prawa nalgozebra i wynies¢ do poziomu nowo ufmnej nawierzchni.

Na odcinku od km 54+380,00 do km 54+450,00 , staava oraz od km 55+350,00 do km 55+400,00
strona prawa pobocza na lukach malemocné na szerokeci 0,75m plytami betonowymi
szeciokatnymi (trylinka) ulozoma na podbudowie z betonu C16/20 gr. 35 cm.

Oznakowania poziomego

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalewykona trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementdw zgodnieSzczegblowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalow drogbworaz uradzei bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogackyczaikk do rozpowmzenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



