Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 478 Rzymsko-Kgpa polegapca na budowie
chodnika i dwdch zatok autobusowych w granicach isfejacego pasa drogowego w ggu
od km 4+065,76 do km 4+722,45 - etap 2

Poz.
przed.

Symbol
specyfikacji

Podst. wyceny

Opis robét

Jedn.
miary

llo$é jedn.

2

3

4

5

6

I. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

KNR 2-01 011903

Roboty pomiarowe przy linidwyabotach ziemnych w terenie réwninnym

km

0.25

(4318.15-4065.76)/1000

D-01.02.02

KNR 2-01 012601/02

Mechaniczne ugtiaidarniny i humusu w-yvdo 20 cm na hatd

m2

833.72

64.56*6.0+36.51*6.20+22.0*10.0

D-01.02.02

KNR2-01 02390110

Zatadowanie, odwiezienie iduiak humusu poza gr. robét sam. o tad.15-20 t

166.7

II. ROBOTY ZIEMNE

D- 02.01.01

KNR 2-01 021801 0218}

i%ykopy wykonane kopatkpodstbiermy o poj. tyki 0,60 m3 na odktad. Gruft
at.l- 1l

m3

36.53

1.50*1.50*2*1+0.80*0.80*1.5*1+2.50*0.30*0.80+(22.72+40.75)*0*6.80

D- 02.03.01

KNR 2-01 031101

Zasypanie wykopow — roboty ziemngzne poprzeczne na przerzut
z wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. Il

m3

22.03

(1.50%1.50%2*1+0.80*0.80*1.5+1+2.50*0.30%0.80+(22.72+40.75)80*0.80)-
(3.14%0.5*0.5*2*1+3.14*0.30*0.30*1.5+1+3.14*0.08*0.08*2.50+3 A1 25*0.2
5%(22.72+40.75)

D-02.01.01

KNR 2-01 02060410
02140320

Wykopy wykonane kopatkpodsibierm o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi. Grunt kat. I-11

m3

181.97

D- 02.03.01

KNR 2-01 02030110
02140320

Dowdz piasku na nasypy. Roboty ziemne wykonane w gruncie kaparkami
przedsgbiernymi o poj. tgki 1,20 m3 z transportem urobku sam.samowytad

m3

335.63

D- 02.03.01

KNR 2-01 02350110

Formowanie i zagszczanie nasypéw o wysakddo 3,0m z dostarczonej
ziemi. Grunt kat.ll

m3

335.63

lll. ROBOTY ROZBIORKOWE

D- 01.02.04

KNR 2-31 080501

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej drogi wdjdzkiej i na
szerokdci podhczenia nawierzchni drogi powiatowej i drogi westnznej z
odwiezieniem urobku we wskazane miejsce. Gftlii@zowania 2 cm.

m2

5120.06

656.69*7.0+(9.25+32.25)*0.50*11.50+(9.44+26.0)*0.5*(15.68+8EH+(26.0
1+11.0)*0.5*5.0

10

D- 01.02.04

KNR 2-31 080301 0803

Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm (zatoka astmba,sciek,
(orekta tukéw) z zatadunkiem, transportem i wytadunkiem wkazane
miejsce

m2

100.03

(16.75+4.50)*0.5*4.0+(101.07+0.75)*0.40+21.0*1.60*0.50

11

D- 01.02.04

KNR 2-31 080205 0802

(Dléozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o guailatm 20 cm
Z odwiezieniem we wskazane miejsce

m2

100.03

(16.75+4.50)*0.5*4.0+(101.07+0.75)*0.40+21.0*1.60*0.50

12

D- 01.02.04

KNR 2-31 081303

Rozebranie kragznika betonowego 15x30 z zatadunkiem, odwiezieniem i
wytad. we wskazane miejsce (zatoka autobusowa, drogaetrewa, zjazd
RZGW)

mb

21.00

21.00

13

D- 01.02.04

KNR 2-31 081203

Rozebranie tawy betonowej pod krgwmik z zatad., odwiez. i wytadowanien
we wskazane miejsce

m3

1.54

21.0*0.0735

14

D- 01.02.04

Z 2-3108 082101 08210

iecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfalt.ghalgh¢ 6 cm
podsciek przykraveznikowy, krawneznik betonowy, przégia dla pieszych)

mb

167.82




poz. Sym_bol . Podst. wyceny Opis robét Jgdn. llosé jedn.
przed.| specyfikacji miary
1 2 3 4 5 6

101.07+21.0+12.0+7.0*2+9.25+10.50
IV. ODWODNIENIE

15 D- 03.01.01| KNR 2-31 060501 Wykonanie taswirowej pod przepusty DN 400mm m3 6.35
(22.72+40.75)*0.25*0.40

16 D- 03.01.01( Z 2-1805 050703 Gkmie przepustu z rur PEHD DN 400 mm na tasvigrowej mb 63.47
22.72+40.75

17 D-03.02.01 KNR 2-18 091301 Wykoqanle stuc.inl reW|zy]nyF:h z ggow betonowych fi 800 mm w gotowym ot 1.00
wykopie na tawie betonowej

18 D- 03.02.01] KNR 9-20 03030201 Wykonanie studni betgnowej wpustowej fi 500 z osadnikierasad ptask st 1.00
C250 gotowym wykopie

19 D- 03.02.01| Z 21805 050802 Gkmie przykanalika z PCV fi 160 mm w gotowym wykopie mb 3.00
Wykonanie podbudowy betonowej gr.15 cm z betonu C12/15 pddist

20 D-06.01.01 | KNR 2-31 010903 0109(¢vewizyjne DN 800mm i pod zabrukowanie wylotéw i wlotéw rutHEE m3 1.71
DN 400mm i przykanalikéw DN 160mm
3.14*0.50*0.5*0.15*1+(((0.50+0.75)*(1.06+0.40+1.06))*3+1.06310.5*2*3+
((0.40+1.90)*0.5*1.06*3-3.14*0.20*0.20*3)*0.1
Zabrukowanie wlotéw i wylotéw rur PEHD fi 400 mm i rowu kaskamienn

21 D-06.01.01 | KNR 2-31 060204 8/11 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm z wypein. spoin zapeam-piask. szt. 3.00
1:2
V. PODBUDOWA, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA, SCIEK
Mechaniczne profilowanie koryta i zgggczenie podiaa pod warstwy

22 D- 04.01.01| KNR 2-31 010304 konstrukcyjne. Grunt kat.I-IV - chodnik, zatoka autobusdieiek m2 371.32
przykraweznikowy
(16.75+5.60)*0.5*5.4+(61.54+20.0)*0.5*3.0+21.01*1.50+(24.60-8045.78+4
.63+6.0+4.0)*2.0+(93.07+0.75)*0.40

23 D- 08.01.01] KNR 2-31 040203 Wykpnanlg tawy betonowej z betonu C16/20 gr. 0.17mdpaek z kostki m3 11.08
kamiennej 18x20
93.07*0.70%0.17

24 D- 08.01.01 0%2353_231 040203/04 Wykonanie tawy z betonu C 12/15 pod kegwiki, obrzeza, oporniki m3 16.15
(61.54+16.75)*(0.35*0.15+0.14*0.15)+((2*3.14*6.0)/4+(2.0+10%21.01+24.6
0+14.80))*(0.35*0.15+0.19*0.15)+6*(0.3*0.15+0.16*0.15)+(2.0+@1+6.22+
5.05+3.33+14.80+5.78+2.0+2.0+6.0+2.0)*(0.18*0.10+0.19*0.10)

25 D-08.01.01 | KNR 2-31 040304. Ustawienie krawzplka betqnowego 20x22’ nla'laW|e bet. z oporem mb 78.29
na podsyp.cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (piziej, zatoka autobusowa)
61.54+16.75
Ustawienie krawznika betonowego 20x30 na tawie bet.z oporem

26 D-08.01.01 | KNR 2-31 040304 na podsyp.cem.-piaskowejl1:4 gr. 3 cm (chodnik, zatoka autelyso mb 86.63
(2*3.14*6.0)/4+2.0+14.80+21.01+24.60+14.80

27 D-08.01.01 | KNR 2-31 040303 UlstaW|e!1|e krawznika ulicznego 15x25 na tawie bet. z oporem na podsyp.cemn—]b 6.00
piskowej 1:4 gr. 3 cm

28 D-08.02.02 | KNR 2-31 060807 Wy!(onalnlesme’ku z kostki kamiennej QdOWEJ 18x2F), .szerolém 40cm mb 93.07
utozonej w dwéch rgdach na pods.cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm

29 D-08.03.01 KNR 2-31 040705 Ustawienie obrzea betonowego 8x30 na tawie bet. z oporem na podsyp.cem.- mb 80.19

piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin zapraamentow

2+21.01+6.22+15.05+3.33+14.80+5.78+2.0+2.0+6.0+2.0




[°]

poz. Sym_bol . Podst. wyceny Opis robét Jgdn. llosé jedn.
przed.| specyfikacji miary
1 2 3 4 5 6
30 D- 04.06.01| KNR 2-31 010903/04 Wykonanie podbudowy z le®©6/20 gr. 20 cm na zatokach autobusowych mp 122.3
(61.54+20.0)*0.5*3.0
31 D- 04.06.01| KNR 2-31 010903/04 Wykonanie podbudowy z lbe®©6/20 gr. 15 cm na Zgzie m2 60.35
(16.75+5.60)*0.5*5.40
32 D-04.04.02 | KNR 2-31 011405 Wykonanie podbudowy z kruszywa !amanego 0/31,5 stabilizhnvegrstva. m2 151.14
gr.15 cm po zagszczeniu pod chodnik
21.01*1.50+(24.60+14.80+5.78+4.63+6.0+4.0)*2.0
VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granit 18/20crpadsyp.cem.-
33 D- 08.02.01| KNR 2-31 030203 piask.1:4 gr.3 cm z wypetnieniem spoin zapra@mentowo-piaskoavl:2 m2 182.66
(zatoka autobusowa, zjazd)
122.31+60.35
34 D-08.02.02| KNR 2-31 051103 Wykonanie nawierzchni chodmk_a z kost!q brukowej betorjawe8 cm szarej m2 151.14
bez fazy na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
21.01*1.50+(24.60+14.80+5.78+4.63+6.0+4.0)*2.0
35 | D-05.03.058| KNR 2-31 110601 Rerm_ont cgstkowy bawuerzchni bitumicznej betonem asfaltowyym AC18W ton 57.50
ilosci 125kg/m2
656.69*7.0*10%
36 D-05.03.05B| KNR 2-31 010802 Wyréwnanie nawierzchni miglsgenineralno- bitumicza AC16W ton 460.00
4596.83*0.10
37 D-04.03.01 | KNR 2-31 100407 _Skro_plenle midzywarstwowe emulgjbitumiczra modyfikowarn asfaltem w m2 9193.66
ilosci 0.2kg/m2
4596.83*2
38 D- 05.03.13| KNR 2-31Z031607/08 Wykonaniew-§gyeralnej z mieszanki bitumicznej SMA 0/8, gr. 4 cm m2, 5120.0
VIl. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
39 D- 06.03.01 KNR 2-31 011407 Utwardzenie pobocza kruszywem Jfam.anym 0/31.5 stab. Mecmamicgr. 8 cn m2 1354.40
na szer. 1.25m z dowozem kruszywa iegzgzeniem
((312.0-65.76)+(692.0-379))*1.25+((249.56-65.76)+(671.0-33))*1.25
Plantowanie-obrobienie na czysto skarp i dna rowow i tepasa drogowego
40 D- 06.01.01| KNR 2-01 050607 - m2 1839.84
pod zielé
166.98*4.0+26.0%4.0+20.0*1.0+26.0*2.0+20.0*1.50+241.48*4.0
a D- 06.01.01] KNR 2-01 051001 Hun_1uspwame skarp rowéw i terenu pasa drogowega\limnusu 5 cm wraz m2 1839 84
obsianiem traw




poz. Sym_bol . Podst. wyceny Opis robét Jc_sdn. llosé jedn.
przed.| specyfikacji miary
1 2 3 4 5 6

Vill. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

42 D-07.01.01] KNR 2-31 070603 Ozn.akowanle poziome- malowanie mechaniczne cienko wansteh znakow m2 263.86
poziomych na jezdni

43 D-07.02.01 KNR 2-31 070202 ;Jsstgr\;wenle i zabet. stupkéw stalowych fi 63 mm ocynkowanydtugasci st 1

44 D- 07.02.01| KNR 2-31 07030206 Zamontowanie znakéw na satgkiwe - kwadratowe o boku 60 cm (D-15 szt. 1




