Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Remont nawierzchni drogi woj. nr 191

w m. Wymystaw od km 3+470 do km 3+970
CPV - 45.23.32.20-7

Termin realizacji - do 14.09.2018 .

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Poznaniu

Poznan ........... 2018r.

/podpis/

Ztotow 2018r.



Opis techniczny

Remont nawierzchni dr woj. nr 191w m. Wymystaw od km 3+470 do km 3+970.

1. Lokalizacja robot

Remont nawierzchni dr woj. nr 191 Rataje - Nowy Dwdr zlokalizowany jest w m. Wymyslaw na
odcinku od km 3+470 do km 3+970, dtugosc 0,5 km.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej poprzez:

| o
| NAWIERZCHNIA

1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe w terenie réwninnym km 0,50

> D-05.0311 Zzeniowanie nawierzchni bitumicznej na wigczeniach, gr. . 286,00

3 | D80SO Wykonanie Scieku z kostki bet. gr. 8 cm na fawie bet. m 500,00

szer.20cm

Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej
4 | D.04.03.01 |emulsjgasfaltowg wilosci 0,5 kg/m2 z zamknieciem me 3140,00
mleczkiem wapiennym

Wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4cm z betonu

5 | D-0503.05 asfaltowego AC 11W asfalt 50/70

me 3140,00

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg
6 | D.04.03.01 | modyfikowang wilosci 0,3 kg/m?2 z zamknigciem me 3140,00
mleczkiem wapiennym

Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4cm z SMA 8S, asfalt

7 | D.05.03.13a modyfikowany PMB 45/80-55 m2 3140,00
IIROBOTY WYKONCZENIOWE
8 | D.03.01.03 |Oczyszczenie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami | szt. 8,00
9 | D.03.02.02 |Regulacjawpustow ulicznych szt. 8,00
0 | D.0s0327 Uzupeereme pobocza na szer. 1,0m kruszywem . 500,00
kamiennym lub destruktem bitumicznym
M | D.06.04.01 |Profilowanieioczyszczenie rowu przydroznego m 500,00
2 | po70101 Wykonanie oznakowania poziomego 2 100,00

cienkowarstwowego




3. Uwagi

Szczegotowe parametry i wymogi techniczne, technologiczne, jakosciowe, ilosciowe okreslaja:

- Tabela elementdéw rozliczeniowych

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

ktore stanowig integralng czes¢ niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia i s3 sktadnikami catosci
dokumentacji.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujagcymi normami
i przepisami bhp.

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca odtransportuje na Obwad
Drogowy w Szamocinie. Koszty transportu i utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze uwzglednione s3 w cenie kosztorysu.



4. Plan orientacyjny
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