
kostka kamiena 9 x 11 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5cm

podbudowa z betonu cement. 

C16/20 gr. 24 cm

2 %
i

krawężnik kamiennny 12X25

na ławie bet. klasy C12/15

krawężnik bet. 20x30 na ławie 

bet. z oporem, bet. klasy C12/15

istniejąca jezdnia

Zatoka autobusowa

0,04+

0,24+

0,10 +

0,28 +2 %

0,00

w-wa odcinająca z kruszywa 

stab. cementem Rm= 2,5 Mpa

ściek z kostki bet. gr. 8 cm na 

ławie bet. z betonu C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5cm

podbudowa z kruszywa łam. 

stabilizowanego mech. gr. 10 cm

obrzeże  bet. 8x30 na ławie bet. 

z oporem, bet. klasy C12/15

Przekrój konstrukcykny

Rys. nr 
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PROJEKT

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
Wielkopolski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich

SPORZĄDZIŁ Dawid Suchocki

Skala

1:50

Remont naw. drogi woj nr 193 

w m. Pietronki od km 7+100 do 
km 7+720


