OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu dla:

»Remontu drogi wojewddzkiej nr 432 odcinek Trzebania — Osieczna
od km 5+280 do km 7+307”

1. Podstawa opracowania projektu .

a.

b.

Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 . - tekst jednolity wg obwieszczenia Marszatka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z 23 sierpnia 2016 r. ( Dz. U 2016 poz. 1440),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r
w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r ),

Ustawa- Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r — tekst jednolity wg obwieszczenia Marszatka Sejmu
RP z 14 grudnia 2016 ( Dz. U. 2017 , poz. 128 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkoéw tech-
nicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003r).

Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003t ( zalacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdélowych warunkoéw zarza-
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729),
z p6zniejszymi zmianami.

2. Charakterystyka drogi i zakres prowadzonych robot.

Zarzadca drogi wojewédzkiej nr 432 Leszno — Krzywin — Srem — Sroda Wlkp. — Grzymystawice (Wrze-
$nia) jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

Odcinek drogi objety remontem rozpoczyna si¢ w km 5+280 ok. 90 m przed skrzyzowaniem w m. Trzeba-
nia z drogg gminng do m. Trzebania i drogg do Zaktadu Zagospodarowania Odpadow. Dalej droga biegnie
w kierunku péinocno-wschodnim; koniec remontowanego odcinka drogi znajduje si¢ w m. Osieczna na wy-
sokosci zjazdu na stacje paliw, ok. 50 m przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg 4791P Osieczna - Po-
niec.

Na odcinku drogi objetym niniejszym projektem, droga wojewodzka nr 432 posiada:

- jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 w czesci poczatkowej w strefie skrzyzowania w m.
Trzebania, i szerokos$ci 6,15 na odcinku dalszym,

- obustronne pobocza gruntowe szerokos$ci 1,25 m,

- 2 zatoki autobusowe w m. Trzebania: po stronie lewej przed skrzyzowaniem (przystanek obstuguje komu-
nikacje autobusowa w kierunku Osieczna — Leszno) oraz po stronie prawej za skrzyzowaniem (przystanek
obstuguje komunikacj¢ autobusowg w kierunku Leszno - Osieczna),

- Sciezke rowerowg zlokalizowang wzdtuz prawej granicy pasa drogowego poza rowem przydroznym
(Sciezka nie jest obje¢ta remontem drogi, odnowione zostanie jedynie oznakowanie poziome §ciezki),

- skrzyzowanie w m. Trzebania (km 5+360) z drogg gminng do m. Trzebania o nawierzchni z kostki beto-
nowej w obrgbie skrzyzowania, szerokosci 5 m, oraz z drogg do Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5 m,

- skrzyzowanie w m. Trzebania (km 5+509 str. P) z drogg gminng do m. Trzebania o nawierzchni bitumicz-
nej szerokosci 5,5 m,

- zjazdy na drogi boczne oraz na pola o nawierzchni z kostki betonowej, thuczniowej oraz gruntowej,

- zjazd na stacj¢ paliw - po stronie prawej w m. Osieczna o nawierzchni bitumicznej/z kostki betonowe;.

Wszystkie roboty objete planowanym remontem zlokalizowane sg na szerokosci korony drogi i obejmuja:
- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej na glebokos$¢ do 4 cm,



- lokalny remont czastkowy zniszczonej jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni (pas przy-
krawedziowy jezdni szerokosci ok. 1 m),

- ulozenie geosiatki z widkien szklanych (przeciwspekaniowej) na catej szerokos$ci jezdni,

- mechaniczne ulozenie warstwy wigzacej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 5 cm,

- mechaniczne utozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z SMA grub. 4 cm

- wykonanie nawierzchni - utwardzenia poboczy destruktem z frezowania jezdni,

- remont chodnika/peronu zatoki autobusowej w m. Trzebania,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego — zgodnie z niniejszym projektem.

3. Cel i zakres opracowania projektu

Celem opracowania jest przedstawienie statej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewddzkiej nr 432 w
km 5+208 do 7+307 po wykonanym remoncie tej drogi. Obejmuje ona oznakowanie poziome jezdni (w
czesci zmienione i rozszerzone w stosunku do stanu obecnego), oraz oznakowanie pionowe (W czgsci
zmienione dla zachowania zgodnosci z projektowanym oznakowaniem poziomym; zmienione zostanie tez
oznakowanie pionowe $ciezki rowerowej na odcinku Leszno - Osieczna).

Oznakowanie istniejace.
Oznakowanie poziome:
- oznakowanie segregacyjne w osi jezdni drogi,
- oznakowanie krawedziowe jedynie zatoki autobusowej oraz drogi do ZZO w m. Trzebania,
- oznakowanie przejScia dla pieszych przy skrzyzowaniu w m. Trzebania,
- oznakowanie $ciezki rowerowej w strefie skrzyzowania i zjazdow publicznych,
Oznakowanie pionowe:
- oznakowanie skrzyzowania w m. Trzebania,
- oznakowanie przejscia dla pieszych w m. Trzebania,
- oznakowanie zatok autobusowych,
- oznakowanie drogowskazami tablicowymi dojazdu do miejscowosci,
- oznakowanie miejscowosci i terenu zabudowanego,
- oznakowanie ostrzegawcze skrzyzowan i niebezpiecznego zakretu,
- oznakowanie odcinkéw drogi o niedostatecznej widocznosci (tuki) — z ograniczeniem predkosci oraz za-
kazem wyprzedzania,
- oznakowanie $ciezki rowerowej w strefie skrzyzowania i zjazdow publicznych.
Istniejace oznakowanie w czg$ci pozostaje bez zmian i1 tworzy¢ bedzie z oznakowaniem nowoprojektowa-
nym statg organizacj¢ ruchu obowigzujacg po wykonaniu remontu odcinka drogi.
Szczegdlowa lokalizacja istniejacego oznakowania pionowego pozostawionego bez zmian przedstawiona
zostata na planach sytuacyjnych. Oznakowanie poziome ze wzgledu na zakres zmian i dla zachowania jego
czytelno$ci przedstawiono na remontowanym odcinku w catosci jako projektowane, na pozostatych odcin-
kach drogi w zakresie objetym rysunkiem planu sytuacyjnego — jako istniejgce.

Oznakowanie projektowane.
Stata organizacja ruchu dla remontowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 432 obejmuje oznakowanie po-
ziome oraz pionowe drogi.
Oznakowanie poziome obejmuje:
- linie segregacyjne — wprowadza si¢ zmiany w stosunku do istniejgcego oznakowania:
- dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdow na odcinkach drogi, na ktorych nie jest zapewniona
wymagana dlugos¢ odcinka widocznosci na tuku poziomym (m. Trzebania) i na tuku pionowym (m.
Osieczna) wydluzone zostaly linie P-4 i P-3a,
- wprowadzono oznakowanie krawedziowe jezdni glownej liniami P-7d (P-7c dla zjazdow),
- na skrzyzowaniach, na wlotach drog podporzadkowanych wyznaczono linie warunkowego zatrzymania
pojazdow znakiem P-13,
- oznakowanie istniejgce znakami segregacyjnymi: oznakowanie skrzyzowan (P-4, P-1e), zjazdow (P-1e),
- oznakowanie istniejgce - przejsécie dla pieszych (P-10 i P-14),
- oznakowanie istniejgce poziome $ciezki rowerowej na skrzyzowaniach i zjazdach publicznych (P-11).

Oznakowanie pionowe — zmiany w oznakowaniu obejmuja:
- znaki A-30 z tabliczka ,,piesi” z obu stron przej$cia dla pieszych/skrzyzowania w m. Trzebani - zostaja
zlikwidowane.



- znak A-16 w km 5+000 przed przejsciem dla pieszych (dla kierunku Leszno - Osieczna) — zostanie zli-
kwidowany.

- znaki A-16 i B-33 (50 km/h) z obu stron przejscia dla pieszych/skrzyzowania w m. Trzebania - znaki zo-
stajg ustawione dla ostrzezenia o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych w terenie niezabudowanym oraz
dla ograniczenia predkosci pojazdow w strefie przejscia dla pieszych.

- znak B-25 za skrzyzowaniem w m. Trzebania (dla kierunku Leszno - Osieczna) — zostanie zlikwidowany,
- znaki B-25 1 A-1 ustawione dla kierunku Osieczna — Leszno przed skrzyzowaniem w m. Trzebania — znaki
nalezy przestawi¢ ze wzgledu na brak wymaganej widocznosci na tuku poziomym (odsung¢ od skrzyzowa-
nia: B-25 w km 5+900 i A-1 w km 6+000) -w powigzaniu z projektowanym oznakowaniem poziomym.

- znak B-25 w km 6+600 oraz B-27 w km 7+050 dla kierunku Leszno — Osieczna w m. Osieczna. Znak B-
25 nalezy ustawi¢ ze wzgledu na brak wymaganej widocznosci na tuku pionowym (w powigzaniu ze zna-
kiem poziomym P-3a). Odwotanie tego zakazu realizowane jest znakiem B-27.

- znak B-25 w km 7+220 oraz B-27 w km 7+025 dla kierunku Osieczna - Leszno w m. Osieczna. Znak B-25
nalezy ustawi¢ ze wzglgdu na brak wymaganej widocznosci na tuku pionowym (w powigzaniu ze znakiem
poziomym P-3a). Odwotanie tego zakazu realizowane jest znakiem B-27.

- §ciezka rowerowa — na catej dlugosci na odcinku drogi wojewodzkiej Leszno — Osieczna $ciezka oznako-
wana zostanie znakiem C-13 z tabliczka ,,dopuszczony ruch pieszych” oraz znakiem C-13a na koncu odcin-
ka $ciezki (znaki C13/16 w m. Osieczna zostang zlikwidowane).

Dotyczy to takze oznakowania $ciezki rowerowej dla odcinka drogi wojewddzkiej w m. Osieczna pomigdzy
skrzyzowaniami z ul. Loniewska i Leszczynska w m. Osieczna oraz na odcinku Leszno — Trzebania na wy-
sokosci zjazdu publicznego w km 3+680.

Szczegolowa lokalizacja projektowanego oznakowania poziomego i pionowego (W tym pozostawionego
istniejacego) przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych (rysunki 2.1.,2.2.12.3.)

4. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Projektowana wg niniejszego projektu stala organizacja ruchu na odcinku drogi wojewodz-
kiej nr 432 na odcinku Leszno - Trzebania — Osieczna , wprowadzona zostanie w ramach
wykonania remontu przedmiotowego odcinka drogi (realizacja robot przez Wykonawce wy-
lonionego w drodze przetargu zgodnie z pzp). Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do
31.12.2017 r.

5. Uwagi ogolne

Wszystkie zasady ogolne i szczegdlowe oznakowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt.1.d,e.

Wszystkie znaki muszg by¢ ustawione, mie¢ wymiary, odblaskowo$¢, oraz wszystkie inne parametry zgod-
ne z przepisami wymienionymi w pkt. 1.d, pkt. 1.e (zat. nr 1 pkt 1.5.)

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ stabilne i nie powodowac zagrozen dla uczestnikow ruchu.

Zasady umieszczania znakoOw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1d 1 le (zal nr 1 pkt
1.5)).

Wielkos¢, wymiary i widoczno$¢ (typ folii odblaskowej) znakdéw wg pkt. 1d,e (zat. nr 1 pkt. 1.2) znaki -
typ $redni S, folia odblaskowa typu 2.

Odlegtos¢ znakéw od jezdni:

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi znak powi-
nien by¢ umieszczony na drogach z poboczem gruntowym — na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz
0,50m od krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysoko$é umieszczenia znakow.

Na drodze poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym nalezy umieszczaé znak na wysokos$ci
min.2,00 m.

W terenie niezabudowanym przy braku ruchu pieszego dopuszcza si¢ dla kilku znakdéw umieszczonych na
jednej konstrukcji wsporczej wysokos¢ 1,5 m.

Minimalna wysoko$¢ umieszczenia znaku na chodniku wynosi 2,20 m.

Tablice, zapory nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,90 — 1,20 m od poziomu nawierzchni.




