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I.  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia nastepujace dokumenty:

e Umowa nr 692 / 58 Cz/16 z dnia 21.09.2016r. spisana pomigdzy Wielkopolskim Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Poznaniu, a Droga Polska Przemystaw Fanselau

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia, opinie i decyzje

e Normy, warunki techniczne i wytyczne projektowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w ,Sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”
(Dz.U.2013.1126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,Sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz.U.2016.124),

2. Lokalizacja

Projektuje si¢ przebudowe drogi wojewddzkiej nr 183 polegajaca na budowie chodnika w
m. Marunowo w km 4+619,00 do km 5+290,00 strona lewa.

Projekt obejmuje dziatki ewidencyjne nr 10, 59/1 w obrgbie Marunowo, Gmina Czarnkow,
powiat czarnkowsko - trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie. Dziatka nr 10 stanowi wlasnos¢
Skarbu Panstwa we wiadaniu WZDW w Poznaniu. Dziatka nr 59/1 stanowi wilasno$¢ Gminy
Czarnkow. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

3. Stan istniejacy

Na odcinku planowanego chodnika jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci 6,0 m. Nawierzchnia drogi jest w stanie zadowalajacym, wystgpuja pgknigcia siatkowe.
Droga wojewddzka nr 183 posiada klase G (gtowna). Wg pomiaru ruchu drogowego z 2015r. SDR
wynosi 1157 poj./dobg. Pas drogowy na catej dtugosci przebudowywanego odcinka przebiega przez
tereny rowninne w m. Marunowo. Roéznica wysokosci pomigdzy najwyzszym punktem, a
najnizszym wynosi ok. 1,30 m.

Odprowadzanie wod powierzchniowych z pasa drogowego odbywa si¢ systemem
powierzchniowym do istniejacych rowdéw przydroznych. W km 4+967 DW 183 krzyzuje si¢ z
droga powiatowa, natomiast w km 4+880 strona lewa znajduje si¢ istniejaca zatoka autobusowa o
nawierzchni bitumicznej. Przy wiacie przystankowej wystgpuje fragmentaryczny peron o
nawierzchni betonowe;j.

Planowana tras¢ chodnika przecinaja zjazdy indywidualne do przylegtych posesji. Zjazdy
posiadaja nawierzchnig gruntowa.

W obrebie projektowanego chodnika wystepuja sieci podziemne: wodociag z przytaczami,
linia telekomunikacyjna oraz podziemna i naziemna linia energetyczna eNN.
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4. Stan projektowany

Chodnik bgdzie usytuowany od km 4+619,00 do km 4+693,00 po stronie lewej nastgpnie
nowo projektowanym przej$ciem dla pieszych zmieni bieg na prawa strong gdzie bedzie
usytuowany od km 4+670,50 do km 4+779,50. Nastgpnie zndw nowo projektowanym przej$ciem
bieg chodnika wraca na strong lewa. Od km 4+774,50 do km 5+290,00 chodnik bgdzie znajdowat
si¢ po lewej stronie jezdni. Projektowana dlugos$¢ chodnika po obu stronach drogi wynosi 698,50
mb.

W km 4+880,00 po stronie lewej zaprojektowano zatok¢ autobusowa. Stara zatoka autobusowa
zostanie przebudowana, a istnicjaca wiata przystankowa zostanie rozebrana.

Projektowana szeroko$¢ chodnika wynosi 2,00 m. Szerokos¢ peronu przy zatoce autobusowej
wynosi 2,00 m. Projektuje si¢ rOwniez miejsce na wiatg przystankowa o wymiarach 2,00 x 4,00 m.
Projektuje si¢ spadek poprzeczny chodnika 1% do jezdni. Od strony jezdni nawierzchnig chodnika
projektuje si¢ ograniczy¢ krawegznikiem betonowym o wymiarach 20x30x100 ustawionym na tawie
betonowej z oporem (beton C12/16, wymiary tawy betonowej podano na rys nr 5.0), wystajacym
+12,0 cm ponad krawedz jezdni. Na przejsciach dla pieszych istniejacych oraz projektowanych
nalezy zastosowaé krawe¢znik wtopiony (rys. nr 5.0). Od strony posesji nawierzchni¢ chodnika
projektuje si¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym, chodnikowym, o wymiarach 6x25 cm, wtopionym,
ustawionym na fawie betonowej (beton C12/16 0,035m3/m).

Nawierzchnig chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm typu
BEHATON, uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zaggszczeniu i
warstwie odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 — 2,5 MPa gr. 10 cm.

W ciagu projektowanego odcinka wystepuje 13 zjazdow indywidualnych i 2 zjazdy publiczne
na drogi gminne. Szerokos$¢ zjazdéw indywidualnych dostosowano do rzeczywistych szerokos$ci
istniejacych bram i furtek. Nawierzchnig zjazdow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w
kolorze grafitowym, typu BEHATON, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
1:4 o grubosci 3 cm, podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm po zaggszczeniu 1 warstwie
odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 — 2,5 MPa gr. 10 cm. Nawierzchnig
zjazdow ograniczy¢ obrzezem betonowym, wtopionym o wymiarach 8x25 cm ustawionym na tawie
betonowej z betonu C12/16 (0,04 m3/m). Na zjazdach przy krawedzi jezdni ustawi¢ krawezniki
wtopione 0 wymiarach 20x22 na tawie z betonu C12/16 i wystawi¢ je 2 cm nad poziom jezdni.

W km 4+880,00 po stronie lewej projektuje si¢ typowa zatokg autobusowa. Dtugos¢ zatoki
wyniesie 56,00 m. Nawierzchnig zatoki projektuje si¢ ograniczy¢ krawgznikiem betonowym o
wymiarach 20x30 cm ustawionym na fawie z oporem z betonu C12/16 (0,065 m3/m). Krawgznik
zaprojektowano jako wystajacy +12 cm.

Nawierzchnig zatoki zaprojektowano z kostki kamiennej tupanej 16/18 (materiat Inwestora)
uktadanej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm, podbudowie z chudego betonu
gr. 20 cm po zaggszczeniu i warstwie odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 —
2,5 MPa gr. 10 cm. Od strony lewej zatoke od jezdni nalezy oddzieli¢ $ciekiem z kostki kamiennej
16/18 utozonej w dwoch rzgdach na tawie betonowej z betonu C12/16.

Przed wykonaniem nawierzchni chodnika i zjazdow zaprojektowano zdjecie warstwy humusu,
niewielkie roboty ziemne (odtworzenie rowow przydroznych, wykonanie koryta i niewielkich
nasypow ) oraz utozenie rury PEHD fi 300 na tawie zwirowej. Rur¢ PEHD fi 300 nalezy utozy¢ w
miejscach istniejacego 1 zakrywanego rowu zgodnie z rys. 1.0.

Rura PEHD fi 300 bedzie cze$cia systemu powierzchniowego odprowadzenia wody. Wody
opadowe beda odprowadzane powierzchniowo, nastgpnie rura PEHD do istniejacych rowow
przydroznych. W tym celu nalezy wykona¢ wzdtuz catego kraweznika Sciek przykraweznikowy z
dwoch rzedow koski brukowej betonowej gr. 8 cm utozonej na fawie betonowej. Aby usprawnic
odptyw wody projektuje si¢ wpusty krawegznikowe usytuowane w odlegltosci 50 m od siebie.
Whpusty polaczone sa przykanalikami fi 150 z rura PEHD fi 300. W miejscu potaczenia rury PEHD
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z przykanalikiem oraz w miejscu zalamywania si¢ rurociagu projektuje si¢ studnie rewizyjne w
losci 9 szt.

Uszkodzona nawierzchnig bitumiczng przy $ciekach przykraweznikowych nalezy naprawic
mieszanka mineralno — asfaltowa. Remont nalezy wykonac¢ poprzez sfrezowanie nawierzchni na
szerokosci 1,0 m i gr. do 8 cm oraz na ponownym utozeniu mieszanki MA.

Szczegbly sytuacyjne projektowanej przebudowy chodnika, zjazdéw i zatoki autobusowe;,
szczegbly przekrojow konstrukcyjnych, profilu podtuznego i1 przekrojow poprzecznych pokazano
na zataczonych rysunkach.

Opracowat:
Projektant drogowy

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprz¢tem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narz¢dziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zaggszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiada¢ okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz otrzymac
instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien by¢ takze zapoznany z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jak réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolno$ci do pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sasiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i1 innych
zagrozen:

- teren w obrgbie prowadzenia robot budowlanych oznaczy¢ poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
stosownie do rodzaju zagrozenia,

- W miejscu prowadzenia robot moga przebywac tylko osoby wykonujace te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i $rodki ochrony indywidualnej tj. odziez ochronna,
obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymac roboty — Kierownik
Budowy zdecyduje o dalszym postgpowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robot winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajacym mozliwos¢ szybkiej ewakuacji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- wykopy oznaczy¢ taSma ostrzegawcza w odlegtosci 1,0 m od skraju wykopu na wysokosci 1,1 m,

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wczesniejszym przygotowaniu miejsca pracy
zgodnie z instrukcja stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowiazany jest w oparciu o powyzsza informacj¢ sporzadzi¢ lub zlecié¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz,, nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Opracowat:
Projektant drogowy

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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OSWIADCZENIE.

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA 1994r. ,PRAWO BUDOWLANE" (tekst
jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT
BUDOWLANY DROGOWY:

,, Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 183 Sarbia —Chodziez polegajaca na budowie chodnika w m. Marunowo
od km 4+619,00 do km 5+290,00 ( stronalewa),,

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Fanselau
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