KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszecz | Razem
1|/Roboty przygotowawcze i roboty ziemne B
1/KNR 2-01 Robety pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w lerenie réw- |km |
d.1/0119-03 ninnym |
0.074+0.109+0.5155 km 0.699
RAZEM 0.699
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2
d.1/0113-01 spycharek
1397+264 m2 1661.000
RAZEM 1661.000
3|KNR 2-01 Raboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|-ll [m3
d.1(0206-03 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
121.1+7.4+9.4+276.74+6.54 m3 421.180
RAZEM 421.180
4/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.[m3
d.1/0235-01 111
35.89 m3 39.880
RAZEM 39.890
5 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1/0813-03
476 m 476.000
RAZEM 476.000
6(KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (zato- [m2
d.1|/0803-03 ka autobusowa) o grub. 3 cm
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
8/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (zato- |m2
d.1/0803-04 ka autobusowa) - dalszy 1 cm grub.
Krotno$c = 3
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm (za- [m2
d.1|0802-07 loka autobusowa)
99 m2 99.000
RAZEM 99.000
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1{1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nasl.rozp. 1 km
Krotnosé = 17
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR AT-03 |Roboty remonlowe - frezowanie nawierzchni bilumicznej o gr. 4 cm z wywozem | m2
d.1/0102-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
698.5*1 m2 698.500
RAZEM 698.500
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado- |m?
d.1{1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (do 18 km)
Krolnosé = 18
698.5"0.04 m3 27.940
RAZEM 27.940
13/KNR 5-10 Przeslawnienie stupdw energetycznych szt.
d.1/0702-07
2 szl. 2.000|
RAZEM | 2.000
2|Krawezniki, obrzeza, $ciek
14 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV |m |
d.2/0401-06
726.5 m 726.500
RAZEM 726.500
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2{0402-04
726.5*0.065 m3 47.223
RAZEM 47.223
16/KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x25 belonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(12.2+12.7+13.9+14.5+9.6+10.6+7.4+11.8+12.3+12.6+14.5+16.1+12.9+15.3+ m3 7.448
9.8)0.04
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RAZEM 7.448
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 6x20 betonowa z oporem m3 |
d.2(0402-04
(24.5+47+57+50469.75+69.3+45+6.5+2+2+5+20+53.75+21.6+36.5+22.3+53.9+ |m3 22.467|
15.8+40)*0.035
RAZEM 22467
18|/KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa zwykla m3
d.2|0402-03
648.570.02+50%0.04 m3 14.970
RAZEM 14.970
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wyslajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem,piaskowej |m
d.2|0403-04 |
726.5 m 726.500
RAZEM 726.500
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.2|0407-03 kiem
12.2+12.7+13.9+14.5+9.6+10.6+7.4+11.8+12.3+12.6+14.5+16.1+12.9+15.3+9.8 |m 186.200
RAZEM 186.200
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.2|0407-02 kiem
24 .5+47+57+50+69.75+69.3+45+6.5+2+245+20+53.75+21.6+436.5+22.3+53.9+ |m 641.900
15.8+40
RAZEM 641.900
22/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzeddw kostki brukowej betonowej szarej ukiadane na m
d.2|0607-04 ptask na podsypce cem.piaskowej
648.5 m 648.500
RAZEM 648.500
23|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2|0608-07 kowej - 2 rzedy |
56 m | 56.000/
| RAZEM | 56.000
3|Podbudowa _
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |ma2 \
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kal.l-IV (chodnik, zjazdy, zatoka aulobusowa) [
1337+264+115 m2 1716.000|
RAZEM 1716.000
25|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 - 2,5 MPa, warstwa |m2
d.3|10111-01 gr.10 cm
1337+264+115 m2 1716.000
RAZEM 1716.000
26/KNNR 6 Pedbudowy z chudego betonu gr.15 cm (zjazdy) m?2
d.3/0109-02
264 mz2 264.000
RAZEM 264.000
27|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu gr.20 cm (zatoka autobusowa) m2
d.3|0109-03
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
4|Nawierzchnia -
28/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0511-03 piaskowej gr 5 cm |
1337 m2 1337.000
RAZEM 1337.000
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (grafitowa) na podsypce m2
d.4|0511-03 cemenlowo-piaskowej gr 3 cm
264 m2 264.000
RAZEM 264.000
30|KNR 2-31 Nawierchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej rzedowej o wym. 16/18 (ma- |m2
d.4/0508-03 terial Inwestora) bez pasow rozdzielczych na podsypce cemenlowo - piaskowej gr
5cm
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
31/KNR 2-31 Remonl czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfallowa t
d.4|1106-01
105 t 105.000
RAZEM 105.000

5/0dwodnienie
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32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5(0408-05
290+69.5+44.15 m 403.650
RAZEM 403.650
33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
37 m 37.000
RAZEM 37.000
34/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.5|0513-01
10 slud. 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne belonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szl
d.5|0524-02
11 szt. | 11.000
| RAZEM 11.000
6| Roboty wykoriczeniowe s
36|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farba |m2
d.6/0706-06 chlorokauczukowa
76.16 m2 76.160
RAZEM 76.160
37|KNR AT-03 |Usuniecie oznakowania poziomego - [rezowanie m2
d.6|0102-01
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
38/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szi.
d.6/0702-02
] szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,hakazu,oslrzegawczych,infor-  |szl,
d.6|0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 4-05l1 |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szl
d.6/0219-01 Krotnosé = 2
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kal. I-1il m2
d.6|0505-01
698.5*0.4 m2 279.400
RAZEM 279.400
42| KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6|1403-06
121 m 121.000
RAZEM 121.000
43|KNR 2-01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szl
d.6/0119-03
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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Lp. Podst ] Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1|Odwodnienie
1/KNR-W 2-18 ‘Kanary z rur PVC {aczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1|0408-05
290+69.5+44.15 m 403.650
RAZEM 403.650
2|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
3|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w golowym wykopie stud.,
d.1/0513-01
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR-W 2-18 |Sludzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1({0524-02
11 szl 11.000
RAZEM 11.000
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