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D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru robot
drogowych przyPrzebudowie drogi wojewoddzkiej nr 183 Sarbia —Cbdziez polegapca na budowie chodnika
w m. Marunowo od km 4+619,00 do km 5+290,00 ( stna lewa)
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla robotetygh specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdingsortymentow robét drogowych. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przé&20 dla danego asortymentu robét, ustalenia dety@aniez
dla SST spormizanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalgcy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,
wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupgabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udlhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiizana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa- jest to istniegjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogidhcej w
budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgsy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania polédennej korespondencji technicznej peoiny Inzynierem, Wykonawgi
projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznacz@nzez Zamawiacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowaltha za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggoai awaryjnego postoju i pasami dzogimi
jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhozenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehgehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksazka Obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez fyniera.

1.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteypazez Zamawiagedo, niezldne do
przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z DokumegtBopjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przéegniera.

1.4.17.  Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania afiein od ruchu na

poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgra sé miedzy warstwg $cieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze
roziozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stmca do wyrdwnania nieréwlo podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.
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d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skiadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochicze;.

e) Podbudowa  zasadnicza - gbrna czs¢  podbudowy  speliaga  funkcje  néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodsgzmi przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajcs lub odcinajcs.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unieiieienia przenikania cgtek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni fgcej powye;.

1.4.18. Niweleta wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla gieisz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjamesla
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlendgo
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania varogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chroncych ludzi isSrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Poboczeczs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywae pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychyssta jednoczéie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.  Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokaici przemarzania.

1.4.24. Podiae ulepszone gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchgiulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeymiera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych wadanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego laluthu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqragktad
droga, kolej, ruroai itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac

charakterystyli wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32.  Przyczolek skrajna podpora obiektu mostowego.Adaktada sic z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzy komor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich dtd (przedmiar) w kolejngzi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.  Wiadukt- obiekt zbudowany nad ligkolejowy lub inrg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbmg calas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furikcjaniczno-gytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Vigkez: robot
budowlanych potgony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonaweczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ogranicaaignti rozgraniczajcymi dla ktérego
zostato wydane pozwolenie na budowb/i rozbidrle obiektéw budowlanych, decyzja na realizacj
inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza rob6t budowlanych.

1.4.39. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgrantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowg poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.
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1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakevykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagjprojektows, ST i poleceniami lkyniera.
Wykonawca robét zobowazany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraatrzymania tablic
informacyjnych zgodnych dla zada finansowanych zesrodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego wg

zaﬁczonego wzoru.

Wykonawca przed rozpogziem rob6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja
lokalna, prasa o zagju wojew6dzkim) o terminie rozpogza i zakd@czenia robét, o sposobie prowadzenia robot i
rodzaju utrudnig.
Wykonawca zobowzany jest rownigz do indywidualnego powiadomienia:
- Wielkopolski Urad Wojewo6dzki w Poznaniu Wydziat Bezpiedsbva i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl
- Straz Pazarna,;
- Policja;
- Pogotowie ratunkowe;
- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikow obstugugcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;
— Solectwo (tablica oglosag

Tablice informacyjne naly umiesci¢ w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowyegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjimyDziennik Budowy oraz jeden komplet uproszczaneg
projektu .

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wységmwej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierze
wiasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneg. f#zekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjngkohawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedétinzynierowi harmonogram robét, plan ptafcboraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami élkrgymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa — uproszczony projek
Uproszczony projektbedzie zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

Opis zakresu robo6t |, przekroje normalne
(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ.
- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budemgz z niezbdnymi uzgodnieniami,
- Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych,
- Projekty szczegoétowe tablic drogowych dla docelpevganizacji ruchu,
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Robdét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczae®wi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chatby jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndtyuast
powiadomé Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich amligo poprawek. W przypadku rozbresci
opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszysstiykonane Roboty i dostarczone materiaty
b¢da zgodne z DokumentacpProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywebliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadykly, materiaty lub
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Roboty nie bda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu
budowli, to takie materiatydala niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawaalizacji Umowy ado zak@éczenia

i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaasthiecych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w
tym réwniez na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,do zakdczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfginymi uzgodnieniami.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia zabezpieczge w tym: ogrodzenia,
porecze, Gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorogezelkie innerodki niezlzdne do ochrony Robét, wygody
spotecznéci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetldw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje kxda
akceptowane przeziygniera.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmtmgynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obvae publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony zzymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscachsdiach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cen

kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dgbgcochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni diogj, zapewnienie odpowiedniej wilgo#od gruntu i

zabezpieczenie go podczas  transportu.

- Odpowiedna ochrory przed erozj wodrg gruntow poprzez formowaniegtdw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych meaje stosowa grunty odporne na splukiwanie. Skarpy o
wysokdci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny gbezpieczone poprzez naniesiefriedka
antyerozyjnego (osaéciekowy zescidtka, striwynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

— Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatdbw od zatwad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddmalyie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.
- Minimalizacj uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarzdzen i maszyn

spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu  dosrodowiska oraz  unikanie
prowadzenia zwizanych ze znaczremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiorki obiektéw budowlanych
i istniejagcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowewmno by procesem bezodpadowym.
Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumicznaoick dnia roboczego powinna by przewaona
do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, albgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy
— Cco w razie awarii m@ spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgddie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
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0s6b lub ddbr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziem
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopomgdiojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytari substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spr przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniersaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢l skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm

0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywotagych szkodliwe promieniowanie aséniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Rob6t &da miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravnion
jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow ien@tdéw nasrodowisko.

Wyroby i materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, @gkaiczeniu Robdt ich szkodlivid

zanika ( p. pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynagechnologicznych wbudowania zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organdéw administracji gistwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheainstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggii, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlicych wigcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca ays Powiatowego €odka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instiab podziemnych wykonanych od daty sgdeznia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpaezwykopow. Wykonawca zapewni t@awe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalazadzer w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych sagskia
informacije.

Wykonawca zobowizany jest umigei¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére
maj by¢ wykonane w zakresie przé#nia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadémnizyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomizdmiera i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgapwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakoa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychrzez Zamawiagego oraz instalacji o
ktérych sam winien uzyskanformacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaeaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatldw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeligelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat layniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powoslt¢ nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawaalbie przestrzeggorzepiséw dotycych bezpieczistwa i higieny pracy.
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Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Raizgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2@2r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezgistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredezajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdingi Wykonawca ma obowiek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkacthespiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spita odpowiedmni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpiearmdwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy wykongge prace na drodze po ktdrej odbywarsch publiczny bdg w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymafgiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@fRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zékpenia przez tryniera.

Wykonawca kdzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamiérmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie dgniera powinien rozpogz Roboty
utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainiejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zvwgzane z Robotami igolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeniadRo

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposObagly bedzie informowé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstavgajkopie zezwoli i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwvania,
obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji dostarczoneggz
Zamawiagcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Roéwnowaznosé norm i przepisw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore sp@étmhag materiaty,
wytwarnie i inne zapasycolace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanmadania, stosowasic beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmaevodnénie norm i zbiorow przepiséw, chyba w
Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogélinokrajowy, lub
odnosz sie do konkretnego regionu, zosigmrzyjete inne obowdzujace normy, ktére zapewnigjvykonanie na
zasadniczo rownym lub gkszym poziomie i wymagany przez wcgsiej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatlzemia na gimie przez Iayniera.

Réznice pomgdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyamiznnikami musgby¢ doktadnie odnotowane
na pimie przez Wykonawgi przedt@zone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przezagniera. W przypadku gdy hynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie
zapewniag wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazestosuje sido norm wyszczegoélnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sé wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Nie dotyczy.
1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego
Nie dotyczy.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢c powinno na placu budowyallz w jego bliskim gsiedztwie i sktadasie z
niezlkednych instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowycleiwsetrznych potrzebnych do
realizaciji.

a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezbdnych uradze, instalacji, drog

dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.
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b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zydane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usweie wszystkich urgdzeh, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odicbnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.6. Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy.
2. Materialy
2.1.Zro6dka uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymagkstaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi spézeg informacje dotyegce proponowanegaodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub alyglvania materiatow i odpowiedrieiiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (¢&i) wyrobéw budowlanych z
danegarddia nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby budowlane z dandgodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegiarédta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRoba6t.

2.1.1.Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangi2h. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeteli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczas dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowas albo z europejsk
aprobag techniczg badz krajowg specyfikacy technicziy paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczwmez Komisje Europejgskza zgodns z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklacaggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadgpuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat &@wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzysz§ migdzy innymi naspujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoigp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdorym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikac cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, 7eli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigzmgrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodijest obowdzany dodczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesah nazwe, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas wedtug

specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z kt@mpotwierdzono zgodrié wyrobu

budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodig

e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyigt oceny zgodroi

wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisymagah zapisanych w pkt. 2.1¢tg odrzucone.
2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviizggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgrzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitcza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zamane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwpoiczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopélerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladcbedednio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyiniera, Wykonawca nieghzie prowadai zadnych wykopéw w olgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdiaiw Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olg@awjacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni wyrobow budowlanych

Wytwdrnie wyrobow budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrdigrob6w budowlanych magby¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whkaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow budowlanych
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni keda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydanv czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitkaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i kadetych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i zt@one w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawc$li lezynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
wyrobow budowlanych do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychratapw budowlanych
zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przezagniera. W kadym takim przypadku natg speiné
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadagkt(fednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowMhdonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlami i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowaneolyrbudowlane (materialy), do czasu gdgdd one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakas¢ i whasciwosé do rob6t i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigiip zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidtknows wlasndé¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych bez
uszkodzé: kostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcaakdw, stupki prowadge,
destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkdd#anowi wiasné¢ Zamawiajcego i winny by Jemu dostarczone z
protokotem w obecrigi Inzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakaos¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot powinien Byzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgkdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizgcji Robét,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach sgitzoowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamgtakargmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotoged do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotyaeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie spta do wytkowania i bada
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaieliDokumentacja Projektowa lub ST przewigdmjozliwos¢
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbvayniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera, nie moe byt pazniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgiyanaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebckzenia na 6 przy transporcie materiatow (spta) na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niedihe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdhnkow i w sposob
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichdkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych Robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢rizie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uva st ze, dla materiatdw, odpadéw
i sprztu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajemnywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwnigatadunek,
przetadunek i wytadunek riaodki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafgiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nalgy wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotinie z Umow, oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodiée Dokumentagj Projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami ktyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgs$c wszystkich elementow
Robo6t zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipémie przez
Inzyniera.

Wykonawca zatzy, w razie konieczniei, osnove realizacyjm, w oparciu o ktar bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwggiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robii podlega
dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosajasli
wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokwzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng:.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemeriRmlu6t leda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzyniera uwzgtdni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystijgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, élwiadczenia z przes&oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazang kwestk.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie péiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pstanowiono inaczej, uia Sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZ2J)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobagyhiera programu zapewnienia jako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyardobot, meliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumengd®jojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Irkyniera.
Program zapewnienia jada bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRbbot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,
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- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak®s wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zléprowadzenie bad,

- sposo6b oraz forgrgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterujcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesifriologicznym,
proponowany sposob i fogmprzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupcy dla kadego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i ugdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow pusedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgipomiardw i badé (rodzaj i czstotliwas¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowyayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Robot,
sposOb posgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkle koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakaosci Rob6t

Celem kontroli Robét dazie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby ogigna¢ zatazong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robd6t i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezeédne do
pobierania prébek i badanateriatléw oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilakumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyyazapewnt
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéjacych procedury
badah.

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bpdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fobtod badawczych. Zeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dégiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporagdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcep
powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatdw wédlach wystarczagych do wykonania niezbinych
bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxdg pobierane losowo. Zalecag stosowanie statystycznych metod pobierania probg#rtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyc¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
badah.

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probekNa 3 dni przed
przysgpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomyihiera 0 miejscu i sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie Inyniera po akceptacji Zamawigego Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawe
usunkte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez lkyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwzane z wypelnieniem wymafja
okreslonych powyeej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadotyriera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi nampe ich wyniki do
akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychella przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspgdinymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie gidiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jan

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli lynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiesgprobek i badania
materialdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonapaainien udzielk mu niezlgdnej pomocy. Isynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegegz Wykonawe, bedzie ocenié zgodndé
materiatéw i robot z dokumentagprojektovy i SST na podstawie wynikow badkontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.
Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadebadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier lub Zamawiajcy oprze sj wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i rob6t z dokumentadjSST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaiezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych tagemmiaréw pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopiyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearsiwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaraoc} zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
» Polsky Normg lub
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreSlonag w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumergywymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibe
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raziieeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badledsg dostarczone przez Wykonagnzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehai@ych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbiorutestaego. Odpowiedzialgdza prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalswego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzydku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym numeremaganika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- dat przekazania przez Zamawdeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoinych elementow Robét,
- przebieg Robot, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,
- uwagii polecenia tryniera,
- daty zargdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przecdtiakcie wykonywania
Robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepedzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zig@aiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdoprzedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania i Decyzje lityniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak steon
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robét.
(2) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadzavsisposob aigly w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i wpisuje
do Ksizki Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobOw, orzeczenia o jako materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fagkaDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny By
udostpnione na kadezyczenie lityniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawiiedabezpieczonym. Zagégie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeyymm.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla lyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiagcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robdtbzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektovy i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca genpiym powiadomieniu #yniera o zakresie obmierzanych
Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni priagm terminem. Wyniki obmiarugla wpisane do Kaizki Obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie inezie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdybowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na gimie.
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Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z eztaicia wymagarg do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olétenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawicinzyniera. Do kadej
cz¢$ciowej sprzeday elementOw, rob6t czy materiatldw konieczne jesgcienie GeodezyjnycBbmiaréw Robot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robdt i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngidg obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uia sk ze, mierzone iléci bedg
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddincodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone w nd jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacjifirecznych. Dla ustalenia powierzchni warstw korigtginych
nawierzchni wizace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldilzaakceptowane przez zimiera.
Urzgdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady w2enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adfizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob gty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Geodezyjne Obmiaryela przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robéglae w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Rob6t
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oltiezb;da wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etigjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé dokhczone w formie oddzielnego zaegnika do Ksizki
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyinera.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.
8.2. Odbior Robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.
Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlinviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinegogmsRob6t. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deaka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadoriaientym fakcie Iayniera.
Jakadi¢ i ilos¢ Robét ulegaicych zakryciu ocenia kiyniera na podstawie dokumentéw zawigeggh komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyier konfrontacji z DokumentagcpProjektove, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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Inzynier maze zadat odkrycia robét zakrytych, $& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatndci za te
roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w

cere kontraktovy.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru egciowego Robdét dokonujegsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @diRobot dokonuje trynier.

Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania Robét w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartcsci.

Calkowite zakdczenie Robdt oraz gotowbddo odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvepisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniearpémie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robo6t nast w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, siczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia Robét i przgfia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznatzprzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentgdprojektovy | SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu

W przypadku stwierdzenia przez komisjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jakei na drogach
krajowych, Czs¢ | - roboty drogowe— Zatznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog publiczrgch
dnia 30 marca 2017 (ze zmianami).

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiagégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robé

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujgce dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie

realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iupetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§wohumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

7. Opinig technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towargyszh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektozniej edytowalnej na
ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamayagin oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeimtaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionegamawiagcym oraz wydruku (3 egz.).

11.0Operat usytuowania punktow pomiarowych,

oukwnN

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu ekojmi

Odbidr przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usugciem wad zaistniatych w okresie
rekojmi. Odbidr przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgbkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robot”.

Podstawa ptatndci
9.1Podstaw ptatngci okresla umowa z Wykonaweco roboty budowlane.
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9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdéw, drog tymczasowych ia@izacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gewdne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaadji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niegozwradostarczeniem kopii Projektu zimierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu.

(c) Opfaty/dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(H Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejwieazchni, ramp, chodnikéw, kraanikéw, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznegiodzenia nawierzchni drog
objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koAtkonawcy w technologii odpowiadgej istniejcej
nawierzchni.

() Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych gronmg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaddey.

() Koszt zapewnienia niegdnych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymceasth i organizacji ruchu obejmuje:

(&) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbny
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikéw, kreimikéw, barier,
oznakowa i drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(&) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladacsi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych
i wewrgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niezdnych uradzea,
instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshuidowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietpmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiv&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaie wszystkich urgdzes, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsnacz sie w kosztach ogéinych budowy i obzaja
Wykonawe robét.

10.Przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.yD 2016, poz. 290 z pdiejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi).
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No

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.zp88).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowkujagcych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezijkartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
p&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z pgdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowté (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpeiblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.11&3

pézniejszymi zmianan)i
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokasciowych przyPrzebudowie drogi wojewoddzkiej
nr 183 Sarbia —Chodzi¢ polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+61900do km 5+290,00
( strona lewa)

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizaciji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowej oraz polzenia
obiektéw irzynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wgsnéwego punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysg@howych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwahhrooa ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w&po
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Og6Ine wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadgjj nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i dlugéci od 0,04
do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mi& dtugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. Sprzt
3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
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4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawé&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgHach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paadome o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezdygniera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok&ajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér
tych oznacz& powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygigo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@rdwidtowej realizacji rob6t nate do obowszkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw wysokadsciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azakowizane do punktdw pomocniczych, padmych poza
granig robét ziemnych. Maksymalna odlegégpomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze naley zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdow roboczych naleokreslaé z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosgj niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
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trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumentagjojektove oraz w miejscach wymaggiych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovej.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzt wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jesgdda obmiaru rob6t mostowych.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposbb odbioru rob6t

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpie na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigmnktow wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyda]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olssingvestycji, Gtéwny Urgd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpamoma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysékmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdgciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyUGIK 1983.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrkelementow drég prziPrzebudowie drogi wojewodzkiej nr 183 Sarbia —Cbdziez polegajca
na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+619,00alkm 5+290,00 ( strona lewa)
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.
1.3.Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaanych z rozbidrk
- warstw nawierzchni,
- kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
- sciekow,
- chodnikow.
1.4. Okre&flenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycice rob6t

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
3. SPRZAET
3.1. OgdIne wymagania dotyerce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbioérki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog, ogrodae przepustéw maze by wykorzystany spre
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- tadowarki,
- zurawie samochodowe,

- samochody giarowe,
- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofiz@rzepustédw obejmajusunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zgnier maze
polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkney przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswewn frezarek drogowych, najespeint warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robdt rozbiorkowych przepustu ugldokona:
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- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sdzysk#, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew. przegem
pretow zbrojeniowych i ich odgtiem,

- demontau prefabrykowanych elementow przepustow (np. fementow skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i @ciowym usungciu faw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zateniu ponownego ich wykorzystania,

- 0czyszczenia rozebranych elementow, przewidziaalgcpowtérnego zycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wtasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drégrodzé i przepustow znajdage s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagcprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny biymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgajgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daq@mego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni, ogrodigrzepustow
powinno spetnia odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodzgest:
- dla nawierzchni i chodnika - himetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i poeczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @l&.2. Cena
jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhiar celu ponownego jejaycia, z utzeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporzdkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporzdkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbiorkiscieku:

- odstongcie scieku,

- reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbid celu ponownego jegazycia, z utdzeniem na poboczu,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- uzupetnienie i wyrdwnanie podia,
- zaladunek i wywo6z materiatow z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki chodnikow:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rakbw celu ponownego jegazycia, z utdeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporzdkowanie terenu rozbidrki;
e) dla rozbiérki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem
- zasypanie dotéw po stupkach z gsgrzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbid celu ponownego jegazycia, z utazeniem w stosy na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbioérki;
f) dla rozbiorki barier i parczy:
- demonta elementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamemte
- zasypanie dotow po stupkach wraz zeszgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umaciie,
- ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z gszrzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogdélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggmione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

25
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGSZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ T$ 4 wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag;szczaniem podi@a gruntowego prziPrzebudowie
drogi wojewodzkiej nr 183 Sarbia —Chodzig polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km
4+619,00 do km 5+290,00 ( strona lewa)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizaciji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do mémia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5. Ogoélne wymagania dotycice robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
Nie wystpuja.
3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robo6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazéasiec mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢#kie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrpstopadle do kierunku pracy
maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamnigskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.
Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. Transport
4.1. OglIne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyece transportu materiatdw podano w SST D-04.02.004MD2.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itEejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z&gczania podia, jest maliwe wylacznie za zgogInzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmeazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany wy@asub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanycheganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkirpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowé réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo cpzki

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przysgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeiozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.
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Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmiG

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w planieé | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Zagszczenie, wilgotngt w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ siec od szerokéci projektowanej o vecej niz +10
cmi-5cm.
6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tatg zgodnie z nornBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy fats.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okralony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédg@kraélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od &&reych w
punkcie 6.2 powinny kiyynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®5T i wymaganiami lryniera, jeel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

I s R

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na poboceeplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub rq@sy
profilowanie dna koryta lub pocia,
zagszczenie,
utrzymanie koryta lub podta,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectaniej.

10. Przepisy zwazane

12

1.
2.
3

o s

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie pityt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLQZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotycece wykonania i odbioru podbudowy
i ulepszonego podia z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemadaniu Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 183 Sarbia —Chodzi2 polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+619(0do
km 5+290,00 (strona lewa)
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako DokurRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatia
Robot wymienionych w p.1.1, zgodnie z SpecyfikdajM-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem:

— ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm o RM=2,5MPa

zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowkizujacymi polskimi normami
podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Qg punkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po egnieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment §me]
czgéci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezatty réwnie

dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iciach.
1.4.3.Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa ggggzona i stwardniata  w  wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementemmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepsaalych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wZania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbydow
1.4.6. Pozostale okrélenia podstawowesa zgodnez obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ‘Wviagania Ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymaigaOgolne" punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav Specyfikacji D-M-
00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzkidodatkami CEM Il klasy 32,5N lub
hutniczy CEM Il klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11].wwagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197411].
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N

1. | Wytrzymatad¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymatg¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32.5
3. | Czas wijzania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Cement aywany do stabilizacji powinien Bysypki, bez zawartei grudek. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekradezech miesicy. Cement zawieragy grudki lub przechowywany
na budowie dizej niz 3 miesice mae by uzyty za zgod Kierownika Projektu, gdy zaroby prébne wyka
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zadowalajca wytrzymata¢ nasciskanie i zadowalaga mrozoodporn&t. Badania cementu nale wykona zgodnie
z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powiodbywa si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.3.

Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementefazgaocené na podstawie wynikdw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanyclPM-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego poalia

gruntéw stabilizowanych cementem nalestosowd grunty spetniaice wymagania podane w tablicy 2. Gruntzme

uzn& za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyii bada laboratoryjnych wykag, ze wytrzymatdé¢ na

sciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami olitenymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizashentem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej:ni
b) ziaren przechodeych przez sito # 25mm, % (mm), pokey 100
c) ziaren przechodzych przez sito # 4mm, % (mm), poxey
d) czstek mniejszych od 0,002mm, % (mm), paqi 85 PN-B-04481 [2]
50
20
2. | Granica ptynngi, % (mm), nie wjcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskanik plastycznéci, % (mm), nie wcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5. | Zawarté¢ czéci organicznych, % (mm), nie ydej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6. | Zawarté¢ siarczandw, w przeliczeniu na £$@ (mm), nie wcej niz: 1 PN-B-06714-28 [6

Grunty niespetniaice wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Gty o granicy ptynnéci 40 - 60% i wskaniku plastycznéci

15 - 30% mog by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego pedfzod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Zaleca s uzycie gruntéw o:

2.4,

- wskaniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]

- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartdci ziaren przechodgzych przez sito 0,075mm - nieggej niz 15%
Decydupcym sprawdzianem przydatitd gruntu do stabilizacji cementena svyniki wytrzymataci na $ciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem néidg stosowd kruszywa naturalne: piaski, pospotkiviry albo mieszanktych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dl&ruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostagych na sicie # 2mm, %, nie mniejzn 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075mm, %, niege@j niz:
15
2. | Zawarté¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem [nie barwa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza ri: wzorcowa
3. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §®6, ponkej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, geiwile bada laboratoryjnych wykazg, ze
wytrzymatai¢ na $ciskanie i mrozoodporrdé probek kruszywa stabilizowanegads zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikaciji.
Wszystkie kruszywa powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierovenikrojektu.
Kruszywa, ktére nie spelniwvymaga okreslonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zagtadrzucone.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowaniterenie budowy, to powinno byno sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem
i przed wymieszaniem #ych rodzajow kruszyw.
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2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseanentem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mana stosowé
wodochgowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podaa normy lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzym@d na $ciskanie probek
wykonanych z wodl watpliwa iz wody wodockgows. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntdbw cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje esinastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgod Kierownika Projektu mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgoiajce aprobat
techniczm wydary przez uprawniomjednostk.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispeinia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowangeimentem.

Lp Wiasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
Wytrzymat@¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-21
3 | Wskanik mrozoodpornéci, %, 0,6

Dla stabilizacji R, = 1,5 MPa
4 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa -

5 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 0,5-14

6 | Wskanik mrozoodporngci, %, 0,6
Podbudowa pomocnicza dla KR4

7 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,6-2,2

8 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 25-5/

9 | Wskanik mrozoodporngci, %, 0,7

2.8. Preparaty do pie¢gnacji warstwy
W przypadku stosowania do pighacji warstwy preparatow powlokotworczych musane posiada
Aprobat Techniczyg wydary przez IBDiM i atest producenta.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiad®g" pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot
Do wykonania warstwy ulepszonego paat@ gruntu stabilizowanego cementem, naktosowa:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymiesagruntu ze spoiwami
- spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy
- rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o gukwanej szerokei do
rozsypywania spoiw
- przewanych zbiornikbw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilianego cementem, najestosowa:
- wytwdrnie stacjonarne wypoaane w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu obggtaiciowe dla
wody,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki
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- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00/fidégania Ogoélne" pkt. 4.
4.2 Transport materiatéw
Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, gwaranfigymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymizyrami.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem caaveozow.
W czasie transportu i przetadunku cement nigendec zawilgoceniu.
Woda mae by dostarczana do wytworni wodggiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowarpowinien odbywé& sie w sposob zapobieggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgétntub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nale stosowa samochody samowytadowcze o konstrukcji i fadosendostosowanej do
bezpdredniego wytadunku mieszanki do ukladarki oraz samdy o mniejszej tadowsoi w przypadku
wykonywania poszerze

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyfikadji-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego exéem nie mze by wykonywana wtedy, gdy
poditaze jest zamarzete i podczas opaddéw deszczu. Nie mgleozpoczynda stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jieeli prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomij XC w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dglsaymi w Specyfikacji D-02.00.00
"Roboty ziemne". Podie (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) ayal®czycic ze wszelkich
zanieczyszcze oraz sprawdZzi jego cechy geometryczne i zagczenie. Jeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem ma byktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalery ustaweé na podtau
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly go&le linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wysok& prowadnic powinna odpowiadlagrubgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem, w stanie niezggczonym. Prowadnice powinny dwstawione stabilnie, w sposéb wyklueggj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.4. Projektowanie skladu mieszanki gruntu lub kruszywastabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpeciem robot, Wykonawca powinien dostaréierownikowi Projektu
do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz préliszywa i cementu pobrane w obegridierownika Projektu.
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

- wyniki bada kruszyw i gruntu,
- wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN- EN-196-1,3,6,7,
— wyniki badar wytrzymaitdgci i mrozoodpornéci gruntu stabilizowanego cementem wedlug metod
podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagaiejszej Specyfikacji,
— w przypadkach wtpliwych, wyniki badania jak&i wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawi&ra
—  sklad mieszanki (proporcje wagowezngch sktadnikow),
- wymagan zawartd¢ cementu w mieszance,
- wymagan zawartd¢ wody w mieszance, odpowiaged wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem,
- wyniki bada& wytrzymaldci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagaiejszej Specyfikacji
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakéei wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kiszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie neoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagdaki dobor
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrdélone w tablicy 4, przy jak najmniejszej zawddo
cementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawarto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementerpaaczegoélnych warstw

ulepszonego podia i podbudowy
Maksymalna zaward cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu
ruchu Ulepszone podie Podbudowa pomocnicza
1 |[KR2 - KR6 8 -
2 |KR4 - 6

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej wartei. Zaprojektowany  skiad  mieszanki
powinien zapewnia otrzymanie w czasie budowy wkwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami oktlenymi w tablicy 4.

55 Wykonanie warstwy ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1. Stabilizacja metocq mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rama wyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidzialoystabilizacji powinien hy
spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzebysj zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna d&ydozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie.

Wraz z wod mazna dodawé& do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jeeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci,
grunt powinien b¥ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalelod& i przemieszaz gruntem dodatki ulepszag, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w ta3 recepcie.

Cement nalgy dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntlosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposob zapewojajjednorodné na okrélong glcbokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegdlruwag nalezy zwrdci na jednorodn& wymieszania gruntu w oldvie skrajnych paséw o
szerokdci 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem gmglesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o gdej niz 20%, naley doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymieszg. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie m r&ni¢ sie od wilgotndci optymalnej o wjcej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2
godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwndé i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowe] ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i
wykorzyst& prowadnice poditne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Ockyagia prowadnic mzna
odsypi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhologii gwarantgcej odpowiednj réwnas¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wypmifianiu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania
warstwy. Zagszczenie nalg/ przeprowadzi w sposob okrdony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie paminby krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownikajektu po wstpnych probach. W mieszarkach typygtego
predko$¢ podawania materiatdbw powinna dwstalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.
Przed utégeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. ®@gab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.
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Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podhinych
i poprzecznych. Przyzayciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysté prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic m#na odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projekto. \Wyprofilowaniu naley
natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowaago cementem
Podbudow z kruszywa stabilizowanego cementem nalgykona zgodnie z DokumentacProjektovg

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachbyktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy ukladarek przystosowadgahktadania bocznego. W przypadku wykonywaniakich
poszerzé dopuszcza siukladanie ¢czne wzdhta linek prowadzacych. Grubé¢ uktadania mieszanki powinna by
taka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grufmm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Do rozkladania mieszanki malevykorzyst@& prowadnice lub linki prowadze. Jéli podioze jest
suche to przed ukeniem mieszanki naty podiaze zwilzy¢ woda.

5.7. Grubadsé warstwy

Grubd¢ poszczegodlnych warstw podbudowy i ulepszonegogiadt gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinna kytaka, aby zapew&iuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w teegie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Zagczanie
podbudowy oraz ulepszonego paddtoo przekroju daszkowym powinno rozpgacsie od kravedzi i przesuwa
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sig od nizej potazonej kravgdzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi sk, w strorp wyzej potazonej kravedzi.

Pojawiapce s¢ w czasie zagszczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nau$gc¢
natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na pein giebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndig@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania na miejscujagie zagszczania i obrobki powierzchniowej madzy¢
zakaiczone nie p#niej niz w ciggu 2 godzin, licgc od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem. Po tym
czasie niedopuszczalny jestden ruch budowlany na powierzchniadoej warstwy ado 7 dni od utgenia.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki ollenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe&EQ [17] i Specyfikacii.

Specjaln uwag nalezy poswieci¢ zagszczeniu mieszanki wgsiedztwie spoin roboczych podtwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, ¢i@ne podczas
zag:szczania lub w inny spos6b wadliwe, mudzy¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pegirubac,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzenowne zagszczenie. Roboty teg svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego agera powinna by poddana pielgnacji polegajcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utnatlgotnasci.
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjagcych sposobow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 wlt 0,5 - 1,0 kg/r
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwgroz posiadajcymi aprobai technicziy wydarny przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Kierownika Projektu
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkak@skrapianie wagdw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdinlia z tworzywa sztucznego, i ulory na zaktad o szerokoi co
najmniej 30cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymymim jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piebnaciji, zaproponowane przez Wykongwadnne materialy przeznaczone do pggiacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownikagktaj Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn
po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczngenadbywé sie wytgcznie za zgoglKierownika Projektu.
5.10. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robd6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadan@gszczania jest wigiwy
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gabavarstwy
po zagszczeniu
- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakita zagszczenia warstwy
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Na odcinku probnym Wykonawca powiniernzyd materiatow oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padioPowierzchnia odcinka prébnego powinna wyhd$€io - 800
Odcinek prébny powinien l¢yzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownkajektu. Wykonawca nie
przystpi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego poai@o zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Kierownika Projektu.

5.11.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. z#di Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotogv
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego pamlt@bciza
Wykonawe robét.

Wykonaweca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmoafznych, takich jak opady deszczéniegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli wystpi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pealtdWarstwa stabilizowana cementem powinna by
przykryta przed zim warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nisegm dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany prieminika Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "WymagaOgolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t
Przed przysipieniem do robd6t nalgy sprawdzt wihasciwosci materiatdw i sporadzié recepg zgodnie z
wymaganiami punktu 2. i przedstawKierownikowi Projektu w celu akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub giEmego podia

stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada i pomiardw.
Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegblnienie bada Minimalna I_iczba_ Maksym_alna powierzchnia
’ bada na dziennej| pdbudowy i ulepszonego podto
dziatce roboczej| przypadajca na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementém
3. | Rozdrobnienie gruntt)
4. | Jednorodni i glebokas¢ wymieszanid@ 2 600nt
5. | Zagszczenie warstwy
6. | Grubdg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400r4
7. | Wytrzymaig¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400nt
8. | Mrozoodporné przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu skltadu mieszanki i przyziaj
zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego wtpliwegozrodia
11. | Badanie wiiwosci gruntu lub kruszywa dla kedej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntd
lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cemente
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badanalery pobier& z mieszarek lub z podta przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno b§zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Sp&eyii pkt. 2.3.i 2.4.
6.3.3.  Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% i —20% jej warki.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien hyspulchniony i rozdrobniony tak, aby wskik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito o boku 4 mm powinno pra&ef0% gruntu).
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6.3.5. Jednorodndsé i gtebokosé¢ wymieszania

Jednorodrid wymieszania gruntu z cementem polega na oceniaalvizj jednolitego zabarwienia
mieszanki. Ggbokaos¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.
6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna Byzagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpadrednio po jej zagszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od kegizi.
Grubai¢ warstwy nie mée r&nic¢ sie od projektowanej o wcej niz +1cm.
6.3.8. Wytrzymato$é nasciskanie

Wytrzymaté¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagszczeniem.
Probki w ilcsci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywéa zgodnie z norm PN-S-96012 [17]. Trzy prébki nale
bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowymaw/yniki wytrzymatdci na sciskanie powinny b§
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Speeyijik
6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdlo na $ciskanie prébek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Spé@adji tablicy 4.
6.3.10 Badanie cementu

Dla kadej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w Specyfikacji dotygzych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogiadt
6.3.11.Badanie wody

W przypadkach atpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa

Wigciwosci gruntu lub kruszywa natg bad@ przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dedggch poszczeg6lnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podé
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podéostabilizowanego cementem.
Lp. Badania Czestotliwos¢ bada

1. Szeroké& ulepszonego pocia® 2 czgstotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej

2. Spadki poprzeczhe czstotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej

3. Rzdne wysokéciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)
z czstotliwoscia wg Dokumentacji Projektowej

4. Uksztattowanie osi w plarie wspohzdne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej

5. Grubge ? niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)
z czstotliwoscia wg Dokumentacji Projektowej

6 Rownd¢ podiwzna w sposob gty albo co 20 m tatna kadym pasie ruchu

7 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

D Wyniki pomiaréw geodezyjnych nadg przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przez Kierdani
Projektu
2 Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatadttia osi w planie naky wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroka¢ podbudowy i ulepszonego podia

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r@nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz
+10cm, -5cm. Na jezdniach bez krgamikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o warté¢ wskazag w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Roéwndé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwndci podiwzne wzmacnianego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata w osi kadego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z ¢ztotliwoscig podan w tablicy 7.Nierdwnéci poprzeczne podbudowy najemierzy
4-metrowy tata z czstotliwoscia podam w tablicy 7. Nieréwnéci nie powinny przekracZzal5 mm. W przypadku
waskich poszerzediugas¢ faty nalery dostosowéa do ich szeroksxi.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podia

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padimowinny by zgodne z DokumentagjProjektove
z tolerancy £0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia

Réznice pomédzy rzdnymi podbudowy i ulepszonego poghoa rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1cm, -2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podia

O$ ulepszonego podba w planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocogj niz
+5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢, przez wykonanie otworéw na ggej glebokas¢, w odlegtdci, co najmniej
0,5 m od krawdzi, po zagszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchyiki od projedoej grubéci ulepszonego
podtaza nie powinny przekraczatlcm.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego

podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pmih

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s§, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana ng gaibac i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszogéngly rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcileo
zostanie on zaakceptowany przez Kierownika Projektu

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogigest mniejsza od szerakb projektowanej o wécej niz
5cm i nie zapewnia podparcia warstwom zejy lezacym, to Wykonawca powinien poszeézpodbudow lub
ulepszone podi® przez zerwanie warstwy na pelgrubcé do potowy szerok&ei pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki. Nie dopuszczashieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rob®tywykonawca wykona na wtasny
koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy i ulepszonego pod# przez zerwanie wykonanej warstwy, ugoi@ zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtawosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt. Po wykonaniu tych robét mgstponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w Specyfikaciji, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionanoag o odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SpecyfikadiliD0.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest:

- 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pag@ita gruntu stabilizowanego cementem

- 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego cementem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SpecyfikaeMiD0.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Roboty
uznaje s} za zgodne z Dokumentgdprojektovy, Specyfikaci i wymaganiami Kierownika Projektu,7eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiadig"
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu Bdnie z obmiarem, po
odbiorze Robot.
Cena wykonania 1m2ilepszonego podiza z gruntu stabilizowanego cementenw przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementowych na miejscobejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
—  spulchnienie gruntu
—  zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i edi@hie prowadnic oraz innych materiatéw
i urgadzen pomocniczych
dostarczenie i razielenie sktadnikéw zgodnie z receaboratoryjn
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- wymieszanie gruntu wykonanej gornej warstwy nasyjepszonej kruszywem z cementem
- ew. wykonanie odcinak prébnego

- zagsszczenie warstwy

—  pielegnacja wykonanej warstwy

-  przeprowadzenie pomiaréw i bad#&boratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1mailepszonego podipa z gruntu stabilizowanego cementenw przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkaatbejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robét

— zakup i dostarczenie materiatdw

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprgvadnic oraz innych materiatléw i ydzex pomocniczych
- ew. wykonanie odcinak probnego

— roziozenie i zagszczenie mieszanki

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji.

Cena wykonania 1mgodbudowy z kruszywa stabilizowanego cementewbejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

-  zakup i dostarczenie materiatow

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatridowania

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipresvadnic oraz innych materiatow i ydzeh pomocniczych
- ew. wykonanie odcinak prébnego

- roztozenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki

—  pielegnacg wykonanej warstwy

—  przeprowadzenie pomiardw i bad#aboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczapiezymaitaci.
PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczzzasow wizania i statéci objetosci.
PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczstognia zmielenia.
PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposobyepahia i przygotowania prébek
cementu.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekiy.
3. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszcze
obcych.
4. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie sktadu ziarnowego.
5. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych.
6. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Bada®znaczanie zawartoi siarki metod
bromows.
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego.
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu wapniowego.
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego.
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.
11. PN-EN-197-1 Cement. € 1: Skilad, wymagania i kryteri zgodiw dot. cementéw powszechnego
uzytku.
12. PN-B-30020 Wapno.
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmurwapnem do celéw drogowych.
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiae z gruntu stabilizowanego

cementem.
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18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesska piaskowego.

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieuhooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wahiga aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego.

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu.

26. BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa zuntgww stabilizowanych  aktywnymi

popiotami lotnymi.
10.2.  Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wshkika aktywndci zuzla granulowanego®”.

28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i grumt@uzlem wielkopiecowym granulowanym
Warszawa 1979r.
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D.04.06.01PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyegce wykonania i odbioru podbudowy z chudego betanu,
ramach zadani®rzebudowa drogi wojewodzkiej nr 183 Sarbia —Chdziez polegapca na budowie chodnika
w m. Marunowo od km 4+619,00 do km 5+290,00 ( stna lewa)

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary
wp. 1.2

1.2. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie podbudowy z
chudego betonu grub. 15 cm pod nawierzghmjazdéw z kostki brukowej oraz 20 cm pod nawierggtzatoki
autobusowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osignigciu wytrzymaltaci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszaniesnanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie faezajcej 130 kg/mi oraz optymaln iloscia
wody, ktéry po zakaczeniu procesu wkania osjga wytrzymatéé nasciskanie Rs w granicach od 6 do 9
MPa.

Pozostale oki&enia podane w niniejszej SSTg zgodne z obowkzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagania Og3ln

1.4. Og6Ine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonania robét i ich zgoddé z Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymaganigamce rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.
2.2. Cement

Nalezy stosowdé cementy powszechnegazytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Nagy

32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. |Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni| 16

2 Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5

3 Pocatek czasu wizania, min , nie wcaaiej niz: 75

4 Statc¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996,
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— piasek wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnacteksizych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37:1980 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowd wode
odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mzna stosowéa wodochgowg wodk
pitna.
2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdg¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
— folie z tworzyw sztucznych,
- wibékniny wedtug PN-P-01715:1985,
— piasek i woda.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powimgkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanidudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinnaé by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgarantujce nasipujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéuszywo+ 3%, cement 0,5%, wodat
2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikow na wogl

— ukladarek albo rowniarek do rozktadania chudejsaéeki betonowej,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

— zagszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudno dostpnych.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00. ,Wymag&ugalne”.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem aplerzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odibysigazgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM@O0O@M ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przyspieniem do robd6t, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadiesmanki chudego betonu oraz wyniki badaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikdw i probki materialéw paterav obecnéi Inspektora Nadzoru do wykonania bada
kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
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Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

doborze kruszywa do mieszanki,

doborze iléci cementu,
doborze iléci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaejuic sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego

przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:; 1997.

szczelné¢ i urabialndg¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch podano w tablicy 2

43

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymakiry

Tablica 2.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealne;j.

Sito o boku oczk@Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od 4do 13
0,125 od0do5 od0do5

Zawart@¢é cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinneekracza 130
kg/ne.

Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrédlonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 (ducylinder, metoda ).

5.3. Wihasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetiavymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

Lp. [Wiasciwosci Wymagania

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa| od 3,5 do 5,5

2 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 28 dniach, MPasq 6.0 do 9,0
3 Nasikliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 9
4 Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymasoi, 20

%, nie wecej niz:

5.4. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jessra ni 5°C i
wyzsza nk 25° C oraz gdy podiee jest zamarzpte.
5.5. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowz chudego betonu powinno dprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi
w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejery
wytwarza& w mieszarkach zapewnigjych cigtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowaniapasdh
zabezpieczony przed segregadpadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowe;j

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusgajmi sk
po prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za panrdevniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaad6wniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgadinspektora Nadzoru.
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Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruldoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grub&, to do uktadania drugiej warstwy twa przysipi¢c po odbiorze jej przez
Inspektora Nadzoru.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoczaé jej zagszczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zag;szczanie naly kontynuowgé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988, (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wjzania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warti.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby unik& podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szeraodm koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wysgiuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podivyl
powinny by wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca siycigcie szczelin pozornych nactpokas¢ okoto 1/3 jej
grubasci.

Szeroké¢ nacetych szczelin pozornych powinna wyndsid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciac tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kataave lub prostakne ptyty. Stosunek dtugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodej wytrzymaldci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstnantysgkaniows w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

- geowlokniny o odpowiedniej ¢gtasci, wytrzymaldci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczadico
poziomej i pionowej,

— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dojmanziarnieniu.

5.10. Pieégnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginaciji. Pie¢gnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gpsicych sposobow:;

a) skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci ustalonej w STWIORB,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgfdtia z tworzywa sztucznego, worg na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

Nie naley dopuszczé&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsire do 10 dni piebnacji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé si¢ wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.

5.11. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykorteodcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez do produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniageszczania jest wkgiwy,
— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsaggzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubagsci warstwy zagszczonej,
— okreslenia liczby przej¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia podbudowy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd materiatdw oraz spetu do mieszania , rozktadania i
zag;szczania , jakiedaa stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 M do 800 r, a dtugé¢ nie powinna by mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgatkevaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agbiem nasfpnej warstwy, powinna &y chroniona przed
uszkodzeniami. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotawpodbudow do
ruchu budowlanego, to powinien naprawvszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch, na
wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatlywania czynnikéw atmosferycznych, takich ggdady deszczgniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
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Podbudowa z chudego betonu musi lprzed zim przykryta co najmniej jednwarstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdln
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiciwosci okreslone w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudbgtonu podano w
tablicy 4.

6.3.2. Widciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazdej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalne Maksymalna
o, . po—
g‘;?;r?;da‘ Nal wierzchnia

. podbu-
?gggge. dowy na jedng
) badanie

dla kazdej partii kruszywa i przy

1 Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

2 Wiasciwosci wody dla kazdego vatpliwegozrodia
3 Wiasciwosci cementu dla kadej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 n?
5 Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 n?
6 Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 n?
7 | Grubai¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 n?
8 Oznaczenie wytrzymatoi na sciskanie chudegp o
betonu; po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
9 Oznaczenie naghiliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodporiw chudego betonu | i Na zlecenie lzyniera

6.3.3. Widciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008.
6.3.4. Widciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 1.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badé@nalezy pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaneementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normPN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna kgodna z recept
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6.2.6. Wilgotné¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu powinna igwna wilgotndci optymalnej, okréonej w recepcie z
tolerancy + 10%, - 20% jej wartkei.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna gg:szczana do ogjni¢cia wskanika zagszczenia nie mniejszego

niz 0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognpréty Proctora (metoda 1),
wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.8. Grubé&¢ podbudowy z chudego betonu

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grub&d podbudowy powinna ky
zgodna z dokumentacprojektow z tolerancj + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do
bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, vwiezo roziazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywd zgodnie z norm PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalebad& po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymat na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3.

6.3.10. Nagikliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodporné okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z rofN-B-
06250:1988 [10].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Lp. Wys_zcz,eg(’)lnienie bada i Minimglna c;stptliwoéé
pomiaréw bada i pomiarow
1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
5 ROWNGé podizna \évaslfggi)l?n%ggiglﬁjr;%%rafem albo co 20 m 4at
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczneé* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i dr6g ekspresowych co 25 m,
6 Uksztattowanie osi w plani¢* | dla pozostatych drég co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektow z toleranci +10 cm,-5 cm.
Na jezdniach bez kraymikdéw szeroké¢ podbudowy powinna iy wieksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej uktadanej lub o waséovskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy 4-metrove fatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowipny by zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows z tolerangg +1 cm,—2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektovg z tolerancy + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowychti 5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci:
— dla podbudowy zasadniczejl cm,
dla podbudowy pomocniczej +1 caR cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano SST DM-00.0QM@nagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00@Q\Wymagania Ogdlne”.
8.2. Odbidr Robdt

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady pogfpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien ngéuje w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak abwsiezymywa postpu prac.

Wielkos¢ oraz sposOb naliczania pgten za wadliwe wykonanie elementu rob6t dlag Warunki
Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
— pieleghacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgghierania probek.

2. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméezgytrzymaldci

3. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizmiczna cementu

4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezzasu wizania i statéci objetosci

5. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozméeziopnia zmielenia

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiao dotyczce cementu powszechnego
uzytku

7. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodni@

8. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni@

9. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
10. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych

11. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek

12. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudoebaudego betonu. Wymagania i badania

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krg#nikéw betonowych przfrzebudowie drogi wojewddzkiej nr 183 Sarbia —
Chodziez polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+61900do km 5+290,00 ( strona lewa)
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpwey zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@anych z ustawieniem
kraweznikow o wym. 20x30x100:
- betonowych wystggych na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem,
- betonowych obribnych na tawie betonowej z betonu C12/15,
na podsypce cementowo-piaskowej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej ,,na gk
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzafgce chodniki dla pieszych, pasy dae,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycice robét

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
[0 kravezniki betonowe,
[0 piasek na podsypkdo zapraw,
[0 cement do podsypki i zapraw,
(1 woda,
[0 materiaty do wykonania tawy pod kraamiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia skt nas¢pujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikow
betonowych:
[0 prostoltnescicte - rodzaj ,a”,
[0 prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozeia se odmiany:
1 - kravweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflZ@awezniki betonowe dzieli sina:
[0 gatunek 1 - G1,
[0 gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraw#nika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BdD0-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztalt i wymiary
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Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika| kraweznika I b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max.7 | max. 15 1,0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3
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2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pkniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne

e . Pt niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokaos¢, mm, max 6 10

2.4.3 Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wieka.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.
2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/25 i C25/30pveypadku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by wykonana z
betonu klasy C25/30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:
00 nasikliwoscia, ponizej 4%,
[0 $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
00 mrozoodpornieia i wodoszczelnéria, zgodnie z norPN-B-06250 [2].
2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinield bgmentem portlandzkim klasy niesiej nk ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.
2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogwpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 lub ©8iig PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny adpada
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ‘tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy tluczniowej - ttuczeodpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
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2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
[0 betoniarek do wytwarzania betonu i zaprave graygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
[0 wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. Transport
4.1. OglIne wymagania dotyegce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachidgen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystatygozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgta.

Mas zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienglméw i beczek.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtéarem i
zag:szczenie go polewsg wodj.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggzczagc poszczegolne
warstwy.
5.3.2.Lawa tluczniowa

tawy naley wykonyw& przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldi polewajc wody. GOrry powierzchng fawy ttuczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegoblne warstwy.
5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach sypkich agale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3], przy czym naky stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewovd.
5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow
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Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
5.4.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikOdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypehnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskosy przygotowag w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikéw zapraw
cementowo-piaskogvstosuje s wytgcznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawmalezry oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelipdylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowaddi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w
narazach elementow wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovy.
Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.

c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorra powierzchni tawy i przyl@zomng fata nie mae przekracza lcm.

d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu urzdzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z

tawy.
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e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamédgerunku nie mee przekraczé+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krgamikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia= 1 cm na kade
100 m ustawionego kraymnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej mtagzny kravgznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) roéwnd¢ gornej powierzchni kragznikéw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchm kraweznika i przytazom tatg nie
moze przekraczal cm,
d) doktadnét wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokasc.
7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
[0 wykonanie koryta pod taw
0 wykonanie tawy,
[0 wykonanie podsypki.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw¥nika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania
wykonanie koryta pod taw
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kragenikéw na podsypce (cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraggnikow zapravy,
ew. zalanie spoin magalewow,
zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie batapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane

OooOOooooOoooodg

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdglg pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgalo nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

zgodndci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd@lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio

10.2. Inne dokumenty

17.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPEransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

55
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETON OWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika oraz zjazdow z brulidwstki betonowej przyrzebudowie drogi
wojewddzkiej nr 183 Sarbia —Chodzi#z polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+61900do
km 5+290,00 ( strona lewa)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizaciji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@anych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm kadaary.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatptoe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkgciji.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycice robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdkikmsikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipicay jednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gikniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnathgpwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vékhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsétonovwyq kostke brukows o grubgci 80 mm. Kostki o
takiej grubdci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

00 nadlugéci +3 mm,
0 na szeroki +3 mm,
00 na grubgci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju saary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i gmowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartéé
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-0625p0
[2]: brak
a) pekniecia prébki 5




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 57

b) strata masy, %, nie gadej niz
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé 20
probek nie zamganych, %, nie wicej niz

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkciji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesréj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701
[4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bahaj, przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro
2.3.3.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ztyge z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniagjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatdi¢, mniejsz nasikliwosé i wieksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika i zjazdéw z kostki boulej wykonuije si recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowamechaniczne
urzadzenia uktadajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefhatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkidae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewione g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fadii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod nawierzchni

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfjpanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podany8iS¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzcheichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o \&B5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Podsypk wykona® zgodnie z dokumentacja projektaw
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawzighni przewidziana jest warstwa gdsapca, to jej
wykonanie powinno hyzgodne z warunkami olkdlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtszapce i odcinajce”.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iore jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowe] lub zagkowanego przez igniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenimbrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieawierzchrg.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginaciji - mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien spravidzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczg.

Pozostale wymagania okteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulewetonowej”.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektovy i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

00 gkbokasci koryta:

[1 o szerokaido 3 m: +1cm,

[0 o szerokéi powyzej 3m: +2cm,

[0 szerokéci koryta:= 5 cm.

6.

3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkoéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovs oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
[0 pomierzenie szeroka spoin,
[0 sprawdzenie prawidtowa ubijania (wibrowania),
[0 sprawdzenie prawidiowea wypetnienia spoin,
[0 sprawdzenie, czy przyy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwriai nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kae 150 do 300 tn
utozonego chodnika i w miejscachytpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwée
pod taty 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3
cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 rhichodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

[0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[0 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

[0 wykonanie koryta,

00 ew. wykonanie warstwy ogtzapcej,

[0 wykonanie podsypki,

[0 ulaenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

[1  przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 158§ wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego prziPrzebudowie drogi wojewddzkiej nr 183
Sarbia —Chodzie. polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+61900do km 5+290,00 ( strona
lewa).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizacji
robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wym. 6x25 i 8x25.
1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Og6Ine wymagania dotycrce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymis

— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13]8],

—  zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
- obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dziel

- gatunek 1 - Gl1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympangano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzsy, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie powinny przekraéaaartaci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérng niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadwymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidi P
B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadé wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
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3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.
4. Transport
4.1. OglIne wymagania dotyegce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po eginigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolkei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podide lub podsypka (fawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayaéu lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalegy ustawig na wykonanym podta w miejscu i zéwiattem
(odlegtccia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgita
projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypetnk je piaskiem lub zapraywxcementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;agleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione
catkowicie na pelp gtebokasc.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalprzeprowaddi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgtow prostych w
narazach elementéw wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionycpki2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypKtawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiga z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pl@puszczalnych
odchyleniach:
[ linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
[ niwelety gornej ptaszczyzny obyze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéei obrzeza,
[0 wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrddrekpowinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny
na petn glebokasc.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami lkryniera, jeel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

ahrONE

o

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwazane
Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir
i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krayuniki i obrzeza.

63
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D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatzeniem i pie¢gnacj zieleni drogowej przyrzebudowie drogi wojewodzkiej nr 183 Sarbia —
Chodziez polegapca na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+61900do km 5+290,00 ( strona lewa)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpwey zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
[1  zakladaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wtaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiad
1,80 do 2,20 m, z wysamym hie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoror.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wéeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkgbrzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.
1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Og6Ine wymagania dotycrce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posi@adastpujace charakterystyki:
() ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
[0 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarezona plac budowy - nie me by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfe¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastg@ewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujezgirzez kompostowanie torfu z fekalianciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalégiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch ngigsi Kompost z kory sosnowej e
by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahiby pod zielgé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glep
2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najgzciej wystpujg w postaci gotowych mieszanek z nasioimgh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy skiad gatunkowy, kJasumer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdosdkietkowania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé&etzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.
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3. Sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazi mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
[0 glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bronuwrawy gleby,
[0 walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakkaidarawnikéw,
[l kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
[0 sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki).
4. Transport
4.1. Ogoéine wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejzady dowolny pod warunkienrze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikéw
Wymagania dotycgce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien byobnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byozicielona rowl warstws i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatiub zagrahi,
— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjpgj do potlowy wrzénia,
— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewan&slosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje
inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 i) chybaze SST przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévienan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagksinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
[0 mieszanka nasion trawnikowych mady¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
[0 pierwsze koszenie powinnodygrzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokdé¢ okoto 10 cm,
[0 nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysaod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
[l ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow pmeiby wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mana przya¢ pierwsz potowe pazdziernika),
[ koszenia trawnikdw w catym okresie pgacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym cegstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
[0 chwasty trwate w pierwszym okresie ngle@suwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dug ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagad nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
0 wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevjaagotu,
[0 od potowy lata naky ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
[0 ostatnie nawnie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysigcze
— okreilenia ilosci zanieczyszcze(w m?),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
—  (Qgstdsci zasiewu nasion,
— prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
[ n? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.
8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST | wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuje:
[0 roboty przygotowawcze: oczyszczenie tereowdt ziemi urodzajnej, réezielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
[1  zakftadanie trawnikow,
(1 piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nakenie, odchwaszczanie.
10. Przepisy zwazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzelwaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROG BOCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru zjazdéw
do gospodarstw i na drogi boczne pBagebudowie drogi wojewddzkiej nr 183 Sarbia —Cbdziez polegapca

na budowie chodnika w m. Marunowo od km 4+619,00alkm 5+290,00 ( strona lewa)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

1.3.1.Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi
boczne.
1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach
Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni ragciej stosowanych przy wykonywaniu zjazdéw (KPED
- typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [Kpstka betonowa typu Polbruk, gr. 8cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi przylegtego terenu i
jest uzgodniona z zagdem drogi. W zalimosci od petnionej funkcji, rozrinia st dwa typy zjazdéw: publiczne i
indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urgdzone miejsce dagtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryest prowadzona
dziatalng¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢logfdo parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronamigch,
obiektow przemystowych lub innych obiektéw ogolnedpnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce gpatdo drogi z obiektu, ktory jestytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgstlo pojedynczych posesji, zabudavggospodarczych, na pole lub
do innych obiektow zytkowanych indywidualnie.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycice rob6t

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
2. Materialy
2.1. Og6Ine wymagania dotyerce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow
Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgadpowinny odpowiadavymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:
- materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralrtarhicznych, wymagania wg SST D-05.03.05 ,NawierZetm
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych nagu’,
- materiaty do nawierzchni brukowcowej, wymaganm@ 85T 05.03.23 ,,Nawierzchnie z kostki brukowephetvej,,
— materialy do nawierzchni ttuczniowej, wymagania 88T D-05.02.01 ,Nawierzchnie ttuczniowe”,
— materialy do nawierzchni brukowcowej, wymagania$®& D-05.02.02 ,Nawierzchnie brukowcowe”,
— materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedynacaavalanej, wymagania wg SST D-05.03.09
»,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,
— materialy do podbudowy z gruntu stabilizowanego eetem, wymagania wg SST D-04.05.01 ,Podbudowa
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
- materiaty do podbudowy z chudego betonu, wymagagi&ST D-04.06.00 ,Podbudowa z chudego
betonu”,
— materialy do podbudowy z tlucznia, wymagania wg £504.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia”,
- materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego Brabwanego mechanicznie, wymagania wg SST D-
04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”,
— materialy do podbudowy z kruszywa tamanego stabiamego mechanicznie, wymagania wg SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
3. Sprzt
Wymagania ogdélne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania zjazdéw natg stosowad ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednich
SST:
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[ spret do wykonania robét ziemnych, wedlug SST D-02.0QRoboty ziemne”,
(1 sprzt do wykonania robot nawierzchniowych, wedtug odpamich SST, wymienionych w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji technicznej.
4. Transport
Wymagania ogdlne dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine”.
Transport materiatéw stosowanych do wykonaniadgazpowinien odpowiadawymaganiom wedtug
punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach- 2.4 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w SST D@VB0.00 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wtciwych robét naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boqamwinny by z zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie yyge niewielki zakres robdt, roboty ziemne radoy¢
wykonywane ¢cznie.

Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiédda/maganiom SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadgmaganiom wedtug odpowiednich SST,
wymienionych w punkcie 2.2.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Sprawdzenie prawidtowséci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwgidndci z:
a) dokumentagjprojektows - na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Rolbmtzygotowawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédrm
a) dokumentagjprojektows - na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 ,Wykoieavykopoéw w gruntach | - V kat.” i SST D-02.03.01
~Wykonanie nasypow”.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakéci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzghdndgci z:
a) dokumentagjprojektows w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szerokm, rzednych wysokéciowych i
spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.
6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywackszych odchylé w zakresie cech geometrycznych
zjazdbéw ni to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefardow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Rownas¢ podiuzna, mm 9 12
Rownas¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubai¢ konstrukcji nawierzchrit, cm +0,5 +2,0
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykagzgdstpstwa od postanowheSST, powinny b§ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodieoz SST, a po przeprowadzeniu badaomiaréw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjizimiera.
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7. Obmiar robot
Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdwdgje z dokumentagj
projektows i pomiarami w terenie.
8. Odbidr robot
Roboty obgte niniejsa SST podlegaj
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldydokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robo6t przygotowawczych,
b) odbiorowi kacowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.
9. Podstawa ptatnéci
Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nade przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci
wykonanych roboét na podstawie wynikéw pomiarévadé laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni ientualnie podbudowy),
— wykonanie robét wykaczeniowych,
— przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. Przepisy zwazane
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przyawich w niniejszej ogdlnej specyfikaciji
techniczne;.
Dodatkowo obowdzuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drnogch, CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogéine dotygeze wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej pr&rzebudowie drogi wojewddzkiej nr 183 Sarbia —Cbdziez polegapca na budowie
chodnika w m. Marunowo od km 4+619,00 do km 5+2900 ( strona lewa)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni ragciej stosowanych przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowej.
1.4. Okre&slenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzdagiakoéw opadowych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciek6w opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemrmia sciekbw z kanatdw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokadci wewretrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddo i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anip| na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach pitostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&gaienia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiek&nalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywajgcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu wlazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i juoteome]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora pgtzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona giaehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragoaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rzeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracygrych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedzymania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekdéw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieigdw z poziomu riszego na Wiszy.
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1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordciekéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgsé€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchnkiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siggek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w nigiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej porgidzy kinet asciara komory robocze;j.
1.4.5. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji ¢& ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w specyfikacjigsz ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanspecyfikacji czs¢
~Wymagania ogélne”.

Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistaws o wyrobach budowlanych
[26].
2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PVC

2.2.1.1. WHciwosci podstawowe.

Jako podstawowy materiat do budowy przewodéw kaaeji deszczowej grawitacyjnej przyjmuje siry i ksztattki
kielichowe z uszczelkwargows, z materiatu PVC klasy ,S” SDR 34 lite, o sztywinbobwodowej SN8 wg PN-EN
1401-01:2009. Przy uktadaniu rur nafestosowa sic do wymaga normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawjtimej SN8:
1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u Zeianks lita jednorodn spetniajce wymagania PN-EN 1401:2009, w
tym:
a) odporne na dichlorometan przez co potwiergipaipowiedni stopie zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzanw tescie 1000-godzinnym odpor&®na cénienie wewgtrzne (pozytywny wynik
testu badania odporé na cénienie wewgtrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trédatik. 100 lat),
2) ksztattki pohczeniowe powinny spetntavymagania normy PN-EN 1401:2009
3) odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
4) uszczelki zgodne z nogmzharmonizowasm PN-EN 681-1 posiadaje znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
6) system posiadagy aprobat IBDIM,
7) system kanalizacyjny (rury, ksztakki, studzierdd) jednego producenta,
8) rury w srednicach dn= 200 z nadrukiem wewgtrz umaliwiajacym identyfikacg rur podczas inspekcji
telewizyjnej. Parametry podlegag identyfikacji to co najmniej technologia wykoieamury (rury lite jednorodne /
rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatdwry z rdzeniem spienionymirednica oraz sztywrs6 obwodowa.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:

- kregow betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917:2004 [197],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [7]
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Komora robocza pomej wefcia kanatow powinna Bywykonana jako monolit z betonu oklenego w
dokumentacji projektowej - klasy C40/50, wodosheagi W-8, mrozoodporngei F-100 wg PN-B-06250 [9].

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:
- kregow betonowych luielbetowych drednicy 0,80 m odpowiadgiych wymaganiom PN-EN 1917:2004 [197],

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach podanych w
dokumentacji projektowej.

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafy wykonywa jako:
- wihazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typuezkiego D400 odpowiadage wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane w korpusie drogi,

- wihazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu lekkiego odpmepce wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelnigicymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmnentacji projektowe;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadgych
wymaganiom PN-EN 1917:2004 [19'].

2.4.3 Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komore pofgczeniowy (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom
PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysziowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z ceghnddizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zegcto plyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Piyta denna
Piyte dena wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o wdawosciach podanych w dokumentacii
projektowe;j.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe drednicy 50 cm, wysoki 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C 35/45, wg KB1-22.2 5[22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kiy wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 35/45 zbrojonego siabtOS.
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2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy
C 35/45 zbrojonego stabtOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lulawiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EMW 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
2.7. Beton

2.7.1.Cement
Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowa kruszywo zgodne z noygrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie geoby¢
nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @giada wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi@damaganiom PN—-B-14501 [16].

2.9. Skltadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe oraz uktady retencyjno-rgzzapce

Rury oraz ukfady retencyjno-ragzapce sktadowé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigm waid
opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkoi gatunkdédw w sposob
zapewniajcy stateczn@ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm hacisk kggdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysi sktadowania nie powinna przekra¢czg8 m.
Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchiwardzonej z
odpowiednimi spadkami unabiwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy fatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ot pryzmach.

Jednostki tadunkowe medy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznej wysokéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$élsboséw i pryzm nie powinna przekraézz2 m.

2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidrpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach o
wysokasici maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w specyfikacji ¢z ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacjegz,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpiepzgj je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeptw srodka transportu, z wyjkiem rur o stosunku
srednicy nominalnej do diugoi, wiekszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przsgaem pod
wptywem sit bezwtadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warsti@maze przewysza& sciansrodka transportu o wtej
niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zgzoszczeg6ine warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegtla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowycHKcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekragzaysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemogiasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadungdwpowinien sj odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog byé przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleikiada& na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tasmg stalovy.
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4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegpgidczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregac;ji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankijezyszczenia mieszanki i oenia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieg@ajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikaegg¢ ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee (z rednymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona® jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspgztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdgai@n i uszczelnienie stykow. Deskowatitan naley prowadzt w miar
jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd hwykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢hyykonane od 0,10 do 0,15 mebtej od projektowanego
poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poein jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podice naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utlgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewoddw o

srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament betonovay zgodnie z
dokumentagj projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanegeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw $pednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentacprojektova..

Zag:szczenie podi powinno by zgodne z okrdonym w projekcie.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnia& ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdopuszczalne minimalne guikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mady¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,

- dla kanatéw i kolektorow przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur

betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/g, da rurzelbetowych 5 m/s).
— (gtebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie
z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanatu na kemdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym kanale.

1 Nie dotyczy rur CFW GRP



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 76

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utone w wykopie na znacznychebbkadsciach (ponad 6 m) oraz znacznie atione, w celu
zwigkszenia wytrzymatci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegolne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérpdku dtugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita padoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
- Uszczelnienia zkzy rur kanalowych mma wykon& zgodnie z wytycznymi producenta.

Pohczenia kanatéw stosowaalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealnicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryts - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatdéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 90

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepnt8 C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pezy wykonywaniu przykanalikbw natg
przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zalamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podjczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gadiniach do kanatu ogdlnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinienynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dtaszych nk 12 m mana stosowasrednie 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu seoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%o z tym,ze przy spadkach wkszych od
250%o0 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinnathykonane pod &em min. 458, max. 90 (optymalnym 660),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjquiaczeniowy nalezry dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezandgci wtaczenia przykanalika
na wysokdci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianky studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwoéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny lngytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ralezy przestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowymbwinny by zgodne zdrednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghykotowych

Srednica przewod Minimalna@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
(m) przelotowej pajczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,pray wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujagcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odgdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pi&gdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoéch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),
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- studzienki nalgy wykonyw& na uprzednio wzmocnionym (warsiwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 kevynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataérednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyiatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wgktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrnstudzienki.
Réznica poziomdw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, sgméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.17,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysokdé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich egky
gtebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuypoewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza si
wysoka¢ komory roboczej mniejgziz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektp

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [19]. Posadowienie komina iglevykona na ptyciezelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki plytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wowczas bérpdnio na komorze
roboczej nalzy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynkwitazowy wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pou®j przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinn@énksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natamia
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmyniejscach nat@nych na obgzenia dynamiczne)
powinny mi€ wiaz typu czkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach zna stosowéawtazy typu lekkiego
wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier€ lzynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéeach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ¢cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegdid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatéw dsrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowd komory przelotowe i pgtzeniowe projektowane
indywidualnie, ztagone z nasfpujacych czsci:
— komory roboczej,
— plyty stropowej nad komar
- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,
- piyty pod wiaz,
- wlazu typu c¢zkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej pava wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dlugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,
— szerokd¢ nalezy przyjmowa jako rowny: szerokd¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopétek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wtazu pioven wynos¢ 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komér pat¢zeniowych uzalmione g ponadto od wielkéri kanatow i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwr¥s0n, a ponad 0,40 m - réwne
1,50 m.
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Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiggach do 100 m
oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny byzlokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwéch kanatow bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanokivi5. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsha pokczeniach kanatdow drednicy od 0,60 m, przy dwch r&nicach
pozioméw w celu unikgicia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw édkesci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepabezy przestrzeganastpujacych zasad:

— dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #icy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pkpé kontrolnego z
pomostu goérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostow powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

- pomost gorny naley wykona w odlegtdgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu yemwego,

- nad pomostem gdrnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

- pomost garny i schody nate od strony kaskady zabezpieé¢zyarier wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe naley wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady4czenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzemnych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,8Q MVszystkie kanaty w tych studzienkach rgléczye
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grisdo7 cm, po utaéeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powirm#é¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanaiu,
natomiast w przypadku zmianyrednicy kanatu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Wykonanie studzienek rewizyjnych kanalizacyjnydwnrzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i muszspetnig@ wymagania okrdone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studgiera take studzienki z tworzyw sztucznych powinnyc¢by
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

5.5.8.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by
z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm poej écieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahione jest przede wszystkim od wielkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patiego. Naley przyjmowa, ze na jedna studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5
%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@ - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraweznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sig
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza giw wyjagtkowych przypadkach stosowanie wpustoéw podwaojnych.
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W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepkjak rownie: z
kanatem zbiorczym. Odlegi6 osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.9.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie
z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaeg korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehi zewrtrznej i wewrgtrznej powierzchni warstyv
izolacyjrg asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczi, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaile od czynnika agresji, studzienki najezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-
C-96177 [14].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguéznorodna¢ i bardzo day przedziat nagzenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed kendjkonawca uzgodni z kynierem.

5.5.10.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsiazagszczenia powinien kiyzgodny z
okreslonym w projekcie.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaodnj z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w specyfikacji €& ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustadcept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicaetyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawigoyw[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zaldgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3 cm,
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— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemi#egtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekré@cz® mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)10% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

- wskainik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,

- rzegdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w specyfilagfic ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikagji¢ ,Wymagania ogodlne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego pegsti robot.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w specyfikacji €z¢ ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj

- oznakowanie robdt,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniim scian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podima i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanputyznakowanie, sterowanie

jakoscia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegoaytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &¢ 1. Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodnid

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowel ipohczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowyciWarzyw sztucznych do kanalizacjisnieniowe;j
deszczowej kciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazenasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklany@RP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (NormazdstosowA przyszigciowych. Tymczasowo
nalezy stosowa norne PN-B-06712 [10])
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7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powdenzach przeznaczonych do
ruchu (Norma do zastosowarzyszigciowych. Tymczasowo naty stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazbwyWymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowycwir i

mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastpsowany na gaeco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

17. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipro”

18. BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe izelbetowe

19'. PN-EN 1917:2004  Studzienki wtazowe i niewtazow betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witéknem szklanym telbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagokonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’rgiisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecirzadzer sieciowych, wodoaggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopmijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnidd2@. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad02 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.00.12.01. POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWAN YCH DROGOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigi$ST) § wymagania dotycegce wykonania i odbioru prac
zwigzanych przyPrzebudowie drogi wojewddzkiej nr 183 Sarbia —Cbdziez polegapca na budowie chodnika
w m. Marunowo od km 4+619,00 do km 5+290,00 ( stna lewa)

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres prac geodezyjnych olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac@ngtwia wymagania szczegOlowe dotyce prac geodezyjnych
zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych zrealemych drogowych obiektow i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- prace polowe,
- prace kameralne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione powsej okrelenia, naley rozumi&€ nastpujaco:

1) dziatka (zwana te dzialka gruntu)- cagty obszar gruntu , jednorodny ze wajl na stan prawny ; pod gojem
L<dziatka” rozumie s tez czg$¢ nieruchoméci wydzielors w wyniku jej podziatu , albo scalenia i podziata ,
takze odebnie potaony czgs¢ tej nieruchoméci

2) dokumentacja formalno-prawna — zbiér dokumentow (materialdw) niezinych w celu nabywania
nieruchoméci ,

3) dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wymik
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych orarawowa kartograficznych,

4) dokumentacja wskepna — zbiér dokumentéw (materiatdéw) niezinych do wykonania przedmiotu zamdéwienia,
przekazywany Wykonawcy przez przed rozpogzm prac,

5) kierownik prac geodezyjnych— osoba posiadgja odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu ggiode
kartografii , upowaniona przez Wykonawcdo kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w
sprawach dotyegcych realizacji zaméwienia,

6) kosztorys $lepy — wykaz rodzajow prac z podaniem jednostek obmiailesci rob6t wg technologicznej
kolejndéci ich wykonania ,

7) kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawdosztorysslepy,

8) linia graniczna — linia oddzielajca tereny bdace przedmiotem odbnej wlasnéci (sktada si najczsciej z
odcinkdw prostychdczacych punkty graniczne; przebieg Ig. nieruchéoig@runtowej w terenie , jest opisany w
protokéle granicznym i przedstawiony na szkicu gamym , ktére wchodz w sklad dokumentacji
rozgraniczenia nieruchorba),

9) mapa dla celéw projektowania —opracowanie kartograficzne wykonane w skalach @,:301000, 1:2000,
1:5000, 1:10 000 Iub 1:25 000 zawie® informacje 0 przestrzennym rozmieszczeniu obiekt
ogolnogeograficznych , granice ustalone wg staawpego , uzbrojenie terenu orazatzeterenu.

Mapa ta , w zalnosci od skali i tréci stuzy do:

- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospwania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania projektu technicznego (wykonawczego).

10) mapa katastralna (mapa ewidencji gruntdéw i budynkoéwy — zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkéw; jest nsapumeryczg , a jej
edyc¢ stanowy mapy obebowe o kroju arkuszowym; mk. stanowkéé sktadowy katastru nieruchongoi,

11) mapa numeryczna— zbiér danych stanowdych numeryczs reprezentagj mapy graficznej , dogodny do
przetwarzania komputerowego,

12) mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajige aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogélnogeagmajch oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkoéw
a talkze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych , naziemmnpduziemnych,

13) osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbior punktdw , ktérych wzajerpotazenie na powierzchni
odniesienia zostato okilene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

14) osnowa geodezyjna wysokgiowa - usystematyzowany zbi6r punktow , ktérych wysikev stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata aitoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

15) osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysé&diowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz gegpeej obstugi budowy i montal urzdzen i konstrukcji.
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Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézieodksztatcé , a take w miag mazliwosci
do pomiaréw powykonawczych,

16) osrodek dokumentacji — centralny , wojewodzkie i powiatowesrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej , prowadzone przez odpowiednie mydaluzby Geodezyjnej i Kartograficznej tj.:

a) Giownego GeodetKraju - w zakresie zasobu centralnego,
b) marszatkéw wojewodztw — w zakresie zasobdw wojeakih,
c) Starostow - w zakresieakaisv powiatowych,

17) prace — wszelkie prace geodezyjne , kartograficzne i fdno-prawne zwizane z wykonaniem zafiabjetych
specyfikacjami wymienionymi w pkcie 1.3,

18) punkt graniczny — punkt okrélajacy przebieg granicy nieruchos® ; pg. znajduj sic na zatamaniach linii
granicznej,

19) siet uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne , nadziemne i podzéemprzewody i urgzenia:
wodochgowe, kanalizacyjne , gazowe, cieplne , telekomacyjne , elektroenergetyczne i inne , azéak
podziemne budowle , jak : tunele , péog , parkingi , zbiorniki , itp.,

20) znak graniczny — znak z trwalego materialu umieszczony w punkai@nigznym , a tate trwaly element
zagospodarowania terenu znajgyj Sk w tym punkcie.

Pozostale okikenia podstawowe zawarte & przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Natm a take w

instrukcjach i wytycznych technicznych obauijacych w geodezji i kartografii .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce prac geodezyjnych

1.5.1.Wymagania ogélne

Pracami geodezyjnymi powinna kierodvavytagcznie osoba posiadgja uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjrartidgraficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakooraz zgodn& z obowhzujgcymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami SST oraz polecenianpéhsora Nadzoru .

Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dodmtyn dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, g istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wyraage wysgpujace w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wjzace , jak gdyby wygpowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbinaosci , wymiary okrélone liczky s3 wazniejsze od wymiarow okéonych wedtug skali rysunku.

Wykonawca nie mze wykorzystéa na swog korzyé¢ jakichkolwiek wyragnych bkdéw lub brakéw w
specyfikacjach. W przypadkach, gdy Wykonawca wykrypkie bédy lub braki , to powinien natychmiast
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru wpadzeiaiezizdne zmiany lub uzupetnienia.
1.5.2.0chrona wiasnizi

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci prywatnej i
publicznej. W razie wyrgzenia szkoéd, w zwkku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczeniezew,
krzewow, nasadze plondw itp. ), Wykonawca zoboydany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnegstawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawiepi tszkdd lub wyptacenia wdeicielom odszkodowania. Stan
uszkodzonej i naprawionej wiasiod powinien by nie gorszy , i przed powstaniem uszkodzenia.

Do obowhzkow Wykonawcy naley uwzgkdnienie w ramach cen jednostkowych kosztéw dot.
wyrzadzonych szkéd w terenie w zygku z wykonywaniem prac w geodezyjnych oraz opragowv przez
uprawnionych rzeczoznawcow operatow i ekspertyz .

Wymagania ogélne zostaty podane w SST GG.00.0(M@Pmagania ogéine” w pkcie 1.5.

1.5.3.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za bezpieczestwo i higier pracy. W szczegdldaoi dotyczy to
pomiar6w na istnigcych drogach, a tak inwentaryzacji urdzen podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i
wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyroboty prowadzone na drogach publicznych odpowiadn
znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektarganizacji ruchu.

Organizacja ruchu drogowego oraz sgpradla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych przy
wykonywaniu ww. prac nie podlegapdrebnej zaptacie, koszty te svlaczone w cegrumowny.

2. Materialy

2.1.1. Wymagania ogolne .

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powirspetni@& wymagania PN i instrukcji technicznych, a
ewentualne odgpstwa naley bezwzgédnie uzgodni z Zamawiajcym.
2.1.2.Prace polowe.

Materiaty wywane do prac polowych:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z kiewn, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokéciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw : osnéw poziomych sekgiciowych oraz punktdw granicznych, najekorzystd z

wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakéw gengieych oraz zasady stabilizacji punktow”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 84

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowegywane jako materialy pomocnicze powinny postadazmiary
dostosowane do potrzeb.
2.1.3.Prace kartograficzne.

Materiaty wywane do prac obliczeniowych i kartograficznychskigtki, papier kréarski, kalki, folie, itp.
Materiaty te powinny posiadavysokie parametryaytkowe dotyczce trwatdci, odporndéci na warunki zewgtrzne
oraz powinny si charakteryzowaniewielkimi deformacjami (skurczem).

Dyskietki i inne komputerowe Boiki informacji powinny odpowiadastandardom informatycznym.
3. Sprzet

3.1. Sprat do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficzngh.

3.1.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca zobowgizany jest do zastosowania takiego sfrz ktory pozwoli na oggniecie wymaganych

doktadndci , zar6wno przy pracach pomiarowych , jak i pppyacowaniach kartograficznych.
3.1.2. Prace pomiarowe.

Do wykonania prac geodezyjnych najestosowd sprz:it i narzdzia przewidziane w SST , instrukcjach i
wytycznych technicznych obog#ujacych w geodezji i kartografii.

Wszelkie uradzenia pomiarowe powinny posigdatesty i aktualndwiadectwa legalizacyjne wymagane
przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresodgzji i kartografii.

Dotyczy to zaréwno prostych przydow takich jak: témy, ruletki, a take: teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy uradzen podziemnych, ploteréw itp. uydzen.

Wykonawca zobowgzany jest do zastosowania takiego sprz, ktéry pozwoli na oggniccie wymaganych
doktadndgci , zaréwno przy pracach pomiarowych , jak i popyacowaniach kartograficznych.
3.2. Sprzet do prac polowych.
Przy wykonywaniu prac dotygeych pomiaru powykonawczego najezastosowa sprzt o doktadnéciach nie
mniejszych od riiej podanych:
- instrumenty typu Total Station o doktadonopomiaru lkitéw 20 oraz odlegtéci 10 mm_+ 10 mm/km,
- nasadki dalmiercze o doktadiod pomiaru odlegtéci 10 mm_+ 10 mm/km,
- teodolity o dokladnéci pomiaru ktow 20<,
- niwelatory o doktadnéci pomiaru 5 mm/km,
Wszelkie odsipstwa musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
4. Transport
Materialy i sprzt mogy by¢ przewaone dopuszczonymi do ruchu drogowagmdkami transportu.
5. Wykonanie prac geodezyjnych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wy@e prac, zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi obaaujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny mvezénie by
zgodne z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspakiadzoru (wszelkie polecenia i uzgodnieniadny
Inspektorem Nadzoru a Wykonaawwvymagag formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza nasfpstwa wynikajce z nieprawidtowego wykonania prac

Przed przyspieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogzafych Wykonawca zobowiany jest
zgtosit prace do frodka dokumentacji (jeli zgodnie z przepisami podlegagne zgloszeniu) , a naphie po ich
zakaczeniu przekazamaterialy i informacje powstate w wyniku tych prdg pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1.Zapoznanie giz wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowgzany jest zapoziasic z zakresem prac opracowania i przeprowadzinspektorem
Nadzoru uzgodnienia dotygze ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powgkaszych.
5.2.2.Zebranie niezédnych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych didekbudowlanych powinny ky poprzedzone
uzyskaniem z @¢odka dokumentacji informacji o rodzaju, pgmiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaéigtaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, natg powiadomé o tym Inspektora Nadzoru . Projekt wykonawczy abgpracowany w oparciu
0:

oshove wysokaciowy Kronsztadt

oshowve poziony ukfad ,1965”

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw
Przy analizie zebranych materiatéw dglee szczegblipuwag ustali:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspétezinych i pozioméw odniesienia ,
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— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowydjdigcych seé w Osrodku Dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego.
5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczeg6towy w terenie
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie pow by poprzedzone wywiadem terenowym, gegm na
celu:
— 0go6lne rozeznanie w terenie,
— odszukanie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej oraz ustalenie stanu tezhago tych punktow, a tak
aktualizacg opisow topograficznych,
— zbadanie wizur poradzy punktami ewentualne ich oczyszczenie,
— wstepne rozeznanie od#émie koniecznéci uzupetnienie lub zaprojektowania osnowy pozipithieklasy oraz
0osShowy pomiarowe;.
5.3.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejniei naleey pomierzy wznowiory lub zal@omg osnowg i w oparciu o nj wykona& dalsze
czynnaci pomiarowe.
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukds - 4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokaciowe”, mierzc wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz ¢éedodatkovy ( tylko w pasie drogowym
i drogach przylegtych) tj.:
— granice ustalone wedtug stanu prawnego,
— kilometraz drdg,
— znaki drogowe,
— wszystkie drzewa w pasie drogowym,
— zabytki i pomniki przyrody,
— ogrodzenia (furtki , bramy),
- rowy,
— studnie §rednice),
— przekroje poprzeczne co 25 m,
— bariery drogowe, éwietlenie, sygnalizacjéwietlne itp.,
— punkty referencyjne na skraywaniach drég ,
— inne elementy wg ustale Inspektorem Nadzoru
Elementy uzbrojenia terenu - materialy z pomiaalety uzysk& w osrodku dokumentacji , u wiaicieli lub
zarzdcow poszczegoélnych sieci uzbrojenia terenu (emgegeej, telefonicznej, gazowej wodnej, kanalizaeyj co,
itp.) wzgkdnie u Inspektora Nadzoru .
Punkty graniczne pasa drogowego mglewznowi (odtworzy zgodnie z Zargzeniem Ministrow Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospéd Zywnosciowej z dnia 5 sierpnia 1996r. W sprawie
rozgraniczenia nieruchorba (M.P. nr 50 poz.469).Wszystkie te punkty podjegawatej stabilizacji (naziemnej i
podziemnej).
Przy wyzej wymienionych pomiarach nale stosowa technologie klasyczne (pomiary bezpminie). Pomiary
nalezy wykon& w taki sposob , aby mogty bywykorzystane przy opracowaniu przestrzennego nouotirenu.
Nalezy pomierzy elementy niezédne do okréenia trzech wspokeinych (x,y, z).
5.3.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartageaiej
Dokumentagj te nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 ,Zasady kdebpwania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z piadem na:
1) akta posipowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Inspektora Nadzoru,
3) dokumentagj techniczi przeznaczondla gérodka dokumentacji.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowaumkcie 3) oraz forgn dokumentéw naley uzgodné z
Powiatowym QGrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne. Dwlentacj t¢ nalery okaza& Inspektorowi
Nadzoru do wgidu.
5.3.4.Sktad dokumentac;ji dla Inspektora Nadzoru
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla ktepe Nadzoru stanowi jeden z dokumentéw do odbprac i
powinna by skompletowana, zbroszurowanadb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatoraftibach z
opisem kart tytutowych , spisem zawddiooraz numeragjstron.
Dla Inspektora Nadzoru nale skompletowé nastpujace materiaty :
1) sprawozdanie techniczne,
2) wtdrnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatidrescia, o ktorej mowa w pkcie 5.3.2.
3) kopie wykazow wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhtmych punktéw granicznych w
postaci
dyskietki i wydruku na papierze,
4) kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnyath @chror,
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5) kopie opisow topograficznych,
6) kopie szkicéw polowych,
7) materialy zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzdmaslonymi w SST.

6. Kontrola jakosci prac geodezyjnych

Do obowgzkéw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowanydic penej,
wewretrznej kontroli.  Kontrola ta powinna byak zorganizowana aby na kieo zapewniata mdiwos¢ sledzenia
przebiegu prace geodezyjnych oraz usuwania nieglawosci od razu co wyeliminuje przenoszenie kieddéw na
kolejne etapy prac.

Z przeprowadzonej wewtrznej kontroli prac geodezyjnych i kartograficzhy@/ykonawca ma obouzek
sporzdzi¢ protokét , ktéry ledzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

Jeeli w wyniku kaacowej kontroli stwierdzi si, ze prace geodezyjne zostaty wykonane wadliwie i wyapa
dodatkowych pomiaréw lub oblicge, Wykonawca powinien dokotapoprawek w terminie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Obmiar prac geodezyjnych

Obmiar powinien okrda¢ faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkachaloeych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéoblnspektora Nadzoru.

Obmiaru dokonuje siprzed czsciowym (w przypadku zakazenia danego asortymentu lub etapu prac), lub
ostatecznym odbiorem prac, azakv przypadku wyspowania dtaszej przerwy w pracach lub zmiany Wykonawcy.

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowangthgowych obiektéw budowlanych przyjmujec sta
jednostk obmiaru kilometr pasa drogowego (liezkilometrow ustala gi wg faktycznie wykazanej na mapie z
doktadndcig do 0,01 km).

8. Odhiér prac geodezyjnych

8.1. Zasady odbioru prac

Wykonane prace odbieranesda po przygciu dokumentéw do Powiatowego s@dka Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej, po ich zalkzeniu i skontrolowaniu.

O gotowaci do odbioru catéci lub czsci prac, Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzorpig@ie.
Odbioér powinien by przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w uim@pliczac od daty otrzymania przez
Inspektora Nadzoru zawiadomienia o gotégvao odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.

Dokumentami stanowcymi podstaw do odbioru pracas

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawzakaczeniu catéci prac,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Inspektora Nadzoterminie odbioru,

- sprawozdanie z wykonania céoprac,

- skompletowana dokumentacja dla Inspektora Nadzoru,

- protokot wewrtrznej kontroli,

- zestawienie realizowanych jednostek,

- inne dokumenty wedtug wymafgdnspektora Nadzoru.

8.3. Ostateczny odbior prac

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie praspéktora Nadzoru rzeczywistego wykonania diprac
wynikajacych z umowy, w odniesieniu do ich jdkq ilosci i wartasci.

Jeli Inspektorowi Nadzoru stwierdzie konieczne jest dokonanie uzupetniab poprawek w odbieranej
dokumentacji, przerywa swe czyrieg okreilajgc kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykooaw
niezkednych uzupetnig (poprawek). Z odbioru spisywany jest protokét tetanego odbioru prac. Zasadkajmi ,
wynikajace z przepisow Kodeksu Cywilnego przenpsic odpowiednio na opracowania geodezyjne ,etabj
zamoOwieniem.

9. Podstawa ptatndci

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, p@mogtbrobdt wykonanych.
llo$¢ jednostek wg poz.,, Przedmiaru robot”.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowygrcesiami obejmuagcymi wszystkie koszty wykonania
prac geodezyjnych oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa powinna obejmawa

— wszelkie prace obfe wymaganiami SST,

— koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu,

— koszty transportu i spetu,

— koszty pdrednie /w tym m.in. koszty ustugsmdka dokumentacji, koszty odszkodawaza zniszczenia i koszty
opracowania operatéw szacunkowych , kosztyszane z zabezpieczeniem bhp, koszty zakupu progidmu
tworzenia mapy numerycznej w systemie "inzas-mstation"/,

— zysk,

— podatki - zgodnie z obowaujacymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
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Zaptata wynagrodzenia naptije wedlug cen jednostkowych oraz elementéw reelicowych wymienionych w
kosztorysie ofertowym za rzeczywistos¢ wykonanych i odebranych prac geodezyjnych dkrech szczegdtowo
w SST.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zadiii maja 1989r. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 ziméjszymi

zZmianami).

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19@#. U. Nr 89 poz. 414 z paiejszymi zmianami).

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 mag&b r. (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z frdiejszymi zmianami).

4 Ustawa o0 zagospodarowaniu przestrzennym z d@niigca 1994r (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z zpiejszymi

zmianami).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowigeodezyjno - kartograficznych oraz czyéeigeodezyjnych obowrujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

6. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwecz dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zglaszania prac gegulgyi kartograficznych oraz przekazywania maténiai
informacji powstatych w wyniku tych prac dorfsawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DAr
33 poz. 195).

7. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Termig@alo

8. PN-N-02251:1987 (PN-87/N-0225l) Geodezja. Osnowgdgeyjne. Terminologia

9. PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Rejfukcja kartograficzna. Terminologia.

10. PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiaeayizacyjne. Nazwy i okéenia.

11. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektcane. Terminologia.

12. Instrukcje techniczne bytego Gtownego ddiz Geodezji i Kartografii lub Glownego Geodety Kray
szczegolnéci:

a) O-1 ,0godlne zasady wykonywania prac geodezyjfych

b) O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjjkartograficznej”,

¢) G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma”,

d) G-2 ,Wysokdciowa osnowa geodezyjna”,

e) G-3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji”,

f) G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokoiowe”,

g) G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkow

h) G-7 ,Geogezyjna inwentaryzacja sieci uzbraemrenu”,

i) K-1,Mapa zasadnicza’1979 ty(ko do aktualizaciji istnigcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisow),

j) K-1 System informacji o terenie. Podstawawapa kraju — 1995 rtylko do aktualizaciji istnigjcej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow),

k) K-1 Mapa zasadnicza — 1998 r.

[) G-1.9. ,Katalog znakdw geodezyjnych oraz mhsstabilizacji punktow.”

m) G-l .5 Szczegbétowa osnowa pozioma, projektowaroeqipr i opracowanie wynikow.

n) G-3.1 Osnowy realizacyjne.

0) G-3.2 Pomiary realizacyjne.
p) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja



