Przekroj chodnika

w km 44655,86 do km 44+693,00 strona lewa
w km 54000,00 do km 54290,00 strona lewa

2,00 m 1,00m

0% DW 183

kostka ketonowa
wibroprasowano typu Polbruk

frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne |
oraz ponowne ulozenie nawierzchni o gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa

grunt stabilizowany cementem
Rm=1,5-2,5MPa

rura PEHD fi 300 na tawie zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy

Przekrdoj chodnika
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kostka ketonowa
8cm| wibroprasowana typu Polbruk
ocm| podsypka cementowo-piaskowa
grunt stabilizowany cementem
10cm | Rm=1,5-2,9MPa
o _ o _ _ grunt rodzimy
frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne |
oraz ponowne utozenie nawierzchni o gr. 6 cm

Przekrdj chodnika
w km 4+670,50 do km 4+779,50 strona prawa

w km 44619,00 do km 44655,86 strona lewa
w km 44774,50 do km 54000,00 strona lewa
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frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne j
kostka betonowa oroaz ponowne utozenie nowierzchni o gr. 6 cm
wikroprasowana typu Polbruk |8cm
podsypka cementowo—piaskowa [9cm
grunt stobilizowany cementem
Rm=1,5-2,5MPa | 10cm

grunt rodzimy
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Przekrdj zjazdu indywidualnego
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frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne |
oraz ponowne ulozenie nawierzchni o gr.

& cm

Szczegbt Szczegbt nr 1
kostko brukowa betonowa (Grafit) |8cm
podsypka cementowo—-piaskowa [3cm
podbudowa z chudego ketonu |15cm
grunt stabilizowany cementem
Zatoka autobusowa Rm=1,5-2,oMPa |10cm
grunt rodzimy
2,00 m 0,20m 3,00m 0,32m
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frezowanie ist. nhawierzchni bitumiczne |
kostko ketonowa oraz ponowne utozenie nhawierzchni o gr. 6 cm
8cm | wibroprasowana typu Polbruk
O ol K t —piask
Sl mwcwwbmwomﬂmwﬂoﬂ%om@”MsMWM 18cm| kostka kamienna tupana 16/18
10cm | Rm=1.5-2 5MPa. ocm| podsypka cementowo-piaskowa
ot rodzim 20cm| podbudowa z chudego betonu
9 Y grunt stabilizowany cementem
10cm | Rm=1,5-2,95MPa

grunt rodzimy

Droga Polska Przemystaw Fanselau
05-230 Kobytka, Przyjacielska 56/2

. Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 183 Sarbia - Chodziez polegajaca na budowie
Inwestycja chodnika w m. Marunowo od km 4+619,00 do km 5+290,00 ( strona lewa)
Inwestor Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

ul.Wilczak 51, 61- 623 Poznan
Adres DW nr 183 Sarbia -Chodziez w m. Marunowo od km
4+619,00 do km 5+290,00 ( strona lewa)

A - . Nr rys.| Skala
Tresé Przekroje konstrukcyjne 40 1150
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien |Data i podpis
Projektant mgr inz. Przemystaw Fanselau Spec. drogowa bez ograniczen |Pazdziernik 2016r.
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