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Z kostki betonowej

obrzeze
betonowe 8x25 cm

remont nawierzchni betonem

asfaltowym, warstwa grub. 6 cm

projektowany kraweznik
betonowy 20x30 cm

obrzeze
betonowe 8x25 cm
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projektowany kraweznik
betonowy skos$ny 20x22/30 cm

[T

projektowany kraweznik
betonowy najazdowy 20x22 cm

obrzeze
betonowe 8x25 cm

projektowany chodnik

Z kostki betonowej

projektowany kraweznik
betonowy skos$ny 20x22/30 cm
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projektowany kraweznik
betonowy 20x30 cm
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projektowany element prefabrykowany typu "L"

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
KM 32+982,60 - A-A

. 09 0 2,20 0,20
bariera ochronna stalowa 28
istniejgca do przestawienia, B
projektowany pochwyt 040 wpust uliczny
e § p— 0,20/ kraweznikowo-jezdniowy
T B kostka czerwona ~ remont nawierzchni betonem
N - ﬂ ,”, 1% 141,46 s mmﬁm_,ﬁoév\? warstwa grub. 6 cm
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przykanalik PCV & 160 /2 szt/

istniejgce umocnienie skarpy trylinkg rurocigg PCV & 315
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rurocigg PCV @ 315

studnia rewizyjna @ 1000 /wg rys. nr 5/

umocnienie istniejgcego rowu brukiem na betonie C 7/10




