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projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /behaton, szara/

projektowana podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm

Loz )

rojektowane obrzeze betonowe o wym. 8x25 cm

projektowana podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

projektowana tawa betonowa C 12/15 w ilo$ci 0,04 m3/mb

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm /behaton/

Przebudowa drogi woj. nr 181 polegajgca na budowie
chodnika w m. Wrzeszczyna, strona lewa

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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projektowana podsypka cementowo - piaskowa1:4, gr. 10 cm

XA A=k

30
I
N

L

19

\5@&%\%_

ﬁ 55

A

£

~x e — ~X !‘1“‘“ "
;mwwww%»mwamwm%%w»mw

/

projektowany kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm

projektowana podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 5cm
projektowana tawa betonowa C 12/15 w ilo$ci 0,170 m3/mb

kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm cegta szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm




