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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,440
2 | KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm
0105/07
szt 3
3 | KNR 2-01 |D-01.02.01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
0,88x3 mp 2,64
razem| mp 2,64
4 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
od km 32+638 do km 33+079 441,00 m 441,00
razem m 441,00
5 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
441,00x0,06 m3 26,46
razem| m3 26,46
6 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
45,00x2+76,00x2 m 242,00
razem m 242,00
7 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na
0815/01 podsypce piaskowej
45,00x1,30+76,00x1,30 m2 157,30
razem| m2 157,30
8 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z
0810/02 wypetnieniem spoin - analogicznie rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej
zjazd 5,20x7,00 m2 36,40
razem | m2 36,40
9 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 15cm
0801/03
081/04
zjazd 5,20x7,00 m2 36,40
razem| m2 36,40
10 D-01.02.04|Z 2-31 1001/03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km - grubos¢ frezowania 6 cm
441,00x1,00 m2 441,00
razem| m2 441,00
11 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 4 cm
0803/04
skrzyzowanie z ul. takowg (5,50+15,00)/2x4,00 m2 41,00
pod kraweznik i sciek  441,00x0,25 m2 110,25
razem| m2 151,25
12 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30
0802/07 cm
0802/08
m2 151,25
13 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinka) o grubosci
0811/04 15cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz ze $ciekami
11,50x2,00+4,00x2,60+4,00x0,80+3,00x1,50 m2 41,10
razem| m2 41,10
14 | KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 10cm
0801/03
081/04
m2 41,10
15 | KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na
1103/01 samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
krawezniki  441,00x0,15x0,30 m3 19,85
beton z tawy 26,46 m3 26,46
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obrzeza 242,00x0,20x0,06 m3 2,90
plytki  157,30x0,05 m3 7,87
beton 36,40x0,15+41,00x0,10 m3 9,56
masa bitumiczna 151,25x0,04 m3 6,05
kruszywo 151,25x0,30 m3 45,38
gruz z demontazu rurociagu bet.  72,60x0,227 m3 16,48
razem| m3 134,55
16 | KNR 4-04 |D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 5
1103/04 km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
1103/05
m3 134,55
17 | KNR 2-01 |D-02.00.01|Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi
0206/04 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
0214/04 samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 3,0 km - na odktad w miejsce
wskazane przez Inwestora
m3 917,20
18 | KNR 2-01 |D-02.00.01|Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi
0206/04 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 10 km - zakup gruntu do budowy
nasypu (ilos¢ z uwzglednieniem wsp. zageszczenia wg tab. 0002 zatozen
0goéinych do KNNR 1)
m3 739,11
19 | KNR 2-01 |D-02.00.01|Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii I-Il o
0235/01 wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
m3 665,20
20 | KNR 2-01 |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 10 cm za pomocg
0126/01 spycharki
0126/02
wg zatgcznika nr 3 858,20 m2 858,20
razem| m2 858,20
21 | KNNR 1 |D-01.02.02|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0205/04 0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé
5km - wywéz ziemi urodzajnej na odkiad
858,20x0,10 m3 85,82
razem | m3 85,82
2. PRZEBUDOWA ODWODNIENIA
22 | KNNR 1 |D-03.02.01 \Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0212/02 pojemnosci tyzki 0,15-0,25m3 na gtebokosci do 3,0m w gruncie kategorii lll
demontaz istn. rurociggu  72,60x1,00x1,00 m3 72,60
pod studzienki sciekowe 1,50x1,50x1,50x5 m3 16,88
pod studnie rewizyjne 2,00x2,00x3,40 m3 13,60
pod kanaty 35,00x0,80x0,80+0,60x1,00x74,00+7,50x0,80x1,00 m3 72,80
razem| m3 175,88
23 |KNR 4-05t1| D-03.02.01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z
0411/02 osadnikiem bez syfonu do ponownego wbudowania
kpl 4,00
24 |KNR 4-05t1| D-01.02.04 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 500mm
0315/05 uszczelnionego zaprawg cementowa,
km 32+951 do km 32+982,60 31,60+4,00 m 35,60
km 33+000 do km 33+033 33,00+4,00 m 37,00
razem m 72,60
25 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Podtoza obiekty - studzienki sciekowe z kruszywa naturalnego (pospétki) o
1411/01 grubosci 8 cm
0,75x0,75x9 m3 5,06
razem| m3 5,06
26 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Podtoza pod obiekty - studnie rewizyjne z kruszywa naturalnego (pospoiki) o
1411/02 grubosci 15cm
1,30x1,30x0,15 m3 0,25
razem| m3 0,25
27 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
1413/01 w gotowym wykopie - gtebokos¢ studni 3,20 m, wiaz zeliwnym typu

chodnikowego
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studnie 2
28 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
1424/02 syfonu - wpust zeliwny kraweznikowo-jezdniowy typ ciezki
szt 5
29 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
1424/02 syfonu - przestawienie istniejgcych studzienek sciekowych z wymiang wpustu
na wpust kraweznikowo-jezdniowy typ ciezki
szt 4
30 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1411/02
74,00x0,40x0,15 m3 4,44
razem| m3 4,44
31 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 315mm tgczone na wcisk
1308/05
32,00+4,00+34,00+4,00 m 74,00
razem m 74,00
32 | KNNR 4 |D-03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone na wcisk
1308/02
1,50x5 m 7,50
razem m 7,50
33 | KNR 2-31 |D-03.01.03 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod kanatem z rur
0605/01 PRECOR OPTIMA HDPE fi 50 cm
od km 33+045 do km 33+080 35,00x0,80x0,15 m3 4,20
razem| m3 4,20
34 | KNR 2-31 |D-03.01.03 |Rury PECOR OPTIMA HDPE o $rednicy 50cm na podsypce piaskowej gr. 5
0605/07 cm z potgczeniem za pomoca ztgczek i docieciem koncow wg wymaganego
pochylenia - przedtuzenie przepustu pod zjazdem
od km 33+045 do km 33+080 35,00 m 35,00
razem m 35,00
35 | KNR 2-01 |D-03.01.03 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia tamanego na podsypce
0516/05 cementowo-piaskowej
2,00x2,00 m2 4,00
razem | m2 4,00
36 | KNR 2-01 |D-03.02.01 \Umocnienie skarp i dna rowow brukiem na betonie C7/10
0516/05
17,50+13,00+5,00 m2 35,50
razem | m2 35,50
37 | KNR 2-01 |D-03.02.01 |Umocnienie skarp nad zwienczeniem przepustu kostkg kamienng
0516/05 (brukowcem) na betonie C7/10
m2 40,00
3. MUR OPOROWY
38 | KNR 2-31 |D-10.01.01 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0114/05 0 grubosci po zageszczeniu 20cm /pod stopy prefabrykatéw typu L)
0114/06
(45,00+16,00+10,00+38,00+24,00+18,00)x1,45 m2 218,95
razem | m2 218,95
39 | KNR 2-31 |D-10.01.01 |tawa betonowa z oporem pod prefabrykaty L
0402/04
L wys. 1,70 (45,00+16,00+10,00)x0,137 m3 9,73
L wys. 2,30 38,00x0,162 m3 6,16
L wys. 2,00 24,00x0,137 m3 3,29
L wys. 2,50 18,00x0,177 m3 3,19
razem| m3 22,37
40 | Kalkulacja | D-10.01.01 |Ustawienie prefabrykatow zelbetowych typu L o wysokosci 1,70
indywidualn
a
m 71,00
41 | Kalkulacja | D-10.01.01 |Ustawienie prefabrykatow zelbetowych typu L o wysokosci 2,30
indywidualn
a
m 38,00
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42 | Kalkulacja | D-10.01.01 |Ustawienie prefabrykatow zelbetowych typu L o wysokosci 2,00
indywidualn
a
m 24,00
43 | Kalkulacja | D-10.01.01 |Ustawienie prefabrykatow zelbetowych typu L o wysokosci 2,50
indywidualn
a
m 18,00
44 | KNNR 1 |D-10.01.01|Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy
0320/04 wysokosci do 4m wraz z dostarczeniem ziemi i zageszczaniem
mechanicznym gruntu kategorii I-11
45,00x1,70x0,30 m3 22,95
razem| m3 22,95
4. ELEMENTY ULIC
45 | KNR 2-31 |D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod obrzeza, krawezniki i $ciek, beton C12/15
0402/04
krawezniki i $ciek
od km 32+655 do km 32+728 73,00x0,10 m3 7,30
od km 32+745 do km 33+079 334,00x0,10 m3 33,40
skrzyzowanie z ul. Lakowg (2x3,14x5,00/4+2x3,14x10,00/4)x0,07 m3 1,65
obrzeza
chodnik  395,00x0,04 m3 15,80
zjazdy 150,00x0,04 m3 6,00
razem| m3 64,15
46 | KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej
od km 32+655 do km 32+728 73,00 m 73,00
od km 32+745 do km 33+079 334,00 m 334,00
skrzyzowanie z ul. takowg 2x3,14x5,00/4+2x3,14x10,00/4 m 23,55
razem m 430,55
47 | KNR 2-31 |D-08.05.02|Scieki uliczne szer. 0,20 m z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej
0607/02 uktadane na ptask na podsypce cementowo-piaskowej
od km 32+655 do km 32+728 73,00 m 73,00
od km 32+745 do km 33+079 334,00 m 334,00
razem m 407,00
48 | KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na tawie betonowej (wykonanie tawy
0407/03 w poz. 42)
chodnik m 395,00
17,00+20,00+6,00+13,00+28,00+11,00+16,00+26,00+13,00+31,00+15,00+4,
50+1,00+4,50+1,00+59,00+129,00
Zjazdy m 150,00
4,50+3,10x2+3,50+3,00x2+4,00+3,00x2+3,60+3,70x2+4,20+4,80x2+5,00+6,5
0x2+5,00+7,00x2+3,50+4,40x2+3,50+4,40x2+5,00+4,00x2+6,00+3,20x2+2,0
0x2+1,00+2,00+1,00
razem m 545,00
5. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
49 | KNR 2-31 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
chodnik
od km 32+638 do km 32+655 (2,20+3,50)/2x17,00+(3,50+2,20)/2x10 m2 76,95
od km 32+655 do km 32+731 (76,00-(4,50+3,50+4,00))x2,20 m2 140,80
od km 32+739,60 do km 33+078 m2 667,92
(338,40-(3,60+4,20+5,00+5,00+3,50+3,50+4,00+6,00))x2,20
dojscia do bramek 1,00x2,20x2 m2 4,40
razem | m2 890,07
50 | KNR 2-31 |D-08.02.02 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o
0105/07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
0105/08
m2 890,07
51 | KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej (BEHATON),
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
chodnik
od km 32+638 do km 32+655 (2,20+3,50)/2x17,00+(3,50+2,20)/2x10 m2 76,95
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od km 32+655 do km 32+731 (76,00-(4,50+3,50+4,00))x1,70 m2 108,80
od km 32+739,60 do km 33+078 m2 516,12
(338,40-(3,60+4,20+5,00+5,00+3,50+3,50+4,00+6,00))x1,70
dojscia do bramek 1,00x2,20x2 m2 4,40
razem | m2 706,27
52 | KNR 2-31 |D-08.02.02 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej
0511/03 (BEHATON) uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
chodnik
od km 32+655 do km 32+731 (76,00-(4,50+3,50+4,00))x0,50 m2 32,00
od km 32+739,60 do km 33+078 m2 151,80
(338,40-(3,60+4,20+5,00+5,00+3,50+3,50+4,00+6,00))x0,50
razem| m2 183,80
6. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
53 | KNR 2-31 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
od km 32+638 do km 32+731 4,50x3,10+3,50x3,00+4,00x3,00+0,50x2x3 m2 39,45
od km 32+739,60 do km 33+078 m2 178,98
3,60x3,70+4,20x4,80+5,00x6,50+5,00x7,00+3,50x4,40+3,50%x4,40+4,00x5,00
+6,00x3,20+0,50x2x8
razem | m2 218,43
54 | KNR 2-31 | D-04.06.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 15
0109/03 cm - podbudowa z chudego betonu
0109/04
m2 218,43
55 | KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej
0511/03 (BEHATON) uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
m2 218,43
7. NAWIERZCHNIA JEZDNI
56 | KNR 2-31 |D-04.03.01 |Oczyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/03
jezdnia drogi  441,00x0,75 m2 330,75
skrzyzowanie z ul. takowg (15,00+5,50)/2x4,00 m2 41,00
razem | m2 371,75
57 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m2
1004/07
m2 371,75
58 | KNR 2-31 | D-05.03.05 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S dla
0310/05 ruchu KR 3 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 6 cm
m2 371,75
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
59 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 5,00
60 | KNR 2-31 |D-07.06.02 |Ustawienie poreczy ochronnych U-11a
0701/03
m 45,00
61 D-07.05.01|Przestawienie istniejacej bariery drogowej stalowej wraz z wykonaniem
nadbudowy poreczowej
m 111,00
62 | KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
17,00x1,00+10,00x1,00+(10,00+6,00+13,00+28,00+11,00+16,00+44,00+31,0 | m2 391,75
0+15,00+1,00+2,00+187,75)x1,00
od km 32+638 do km 32+731 93,00x1,00 m2 93,00
od km 32+740 do km 32+880 m2 233,95
10,00x0,90+16,00x1,20+(1,10+4,60)/2x26,00+13,00x(2,60+4,10)/2+16,00x2,6
0+15,00x(0,70+1,50)/2+15,00x2,00
od km 32+880 do km 32+938 20,00x(1,50+0,90)/2+38,00x(0,90+1,30)/2 m2 65,80
od km 32+944 do km 33+050 106,00x0,90 m2 95,40
razem | m2 879,90
63 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym - inwestaryzacja geodezyjna powykonawcza
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