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Cy rurociag betonowy @500j- wymia
na PCV @ 315, L=33,0+4,0=37,0 '

taz PCV, @ 500, km 33+080,00
umocnienie brukiem na chudym betonie
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LEGENDA :

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8§ cm

Ibehaton, czerwona/

- projektowana nawierzchnia zjazdu z mma AC 11 S 50/70, KR 3-4, gr. 5 ¢cm

- projektowane obrzeze betonowe o wym. 8 x 25 cm

] - projektowana nawierzchnia zjazdow do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm

- projektowany kraweznik betonowy o wym. 20 x 30 cm

==---== -projektowany kraweznik betonowy obnizony o wym. 20 x 22 cm
Iwystajacy 4 cm ponad powierzchnie jezdni - zjazdy do poses;i/

———— - projektowany mur oporowy z elementéw prefabrykowanych typu "L"
————  -istniejgca bariera ochronna sprezysta z projektowanym pochwytem - do przestawienia

—o—o—o— - projektowana barierka segmentowa U-11a

—— - przykanalik PCV & 160 SN 8
Imontowany za pomoca wktadki "in-situ"/

—mwmm—m— - rurocigg PCV @315 SN 8
o - studnia rewizyjna @ 1000
w - wpust kraweznikowo - jezdniowy
- granice wlasnosci

---------- - Sciek z dwadch rzedow kostki brukowej betonowej

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

ZAMAWIAIACY Rejon Drég Wojewddzkich w Czarnkowie

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 181
TYTUL Drezdenko-Czarnkéw polegajgca na budowie chodnika
w m. Wrzeszczyna w km 32+638 do km 33+078

Rys. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500
Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Data Podpis
Andrzej i
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