PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
KM 32+994,00 - przekroj B-B
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM
/BEHATON, SZARA/

PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 10 CM
PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x25 CM

PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 5 CM
PROJEKTOWANA tAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOSCI 0,04 m3/m
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100 CM
PROJEKTOWANA tAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOSCI 0,10 m3/m
PROJEKTOWANY ELEMENT BETONOWY PREFABRYKOWANY TYPU "L"
PROJEKTOWANA tAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15, GR. 15 CM
PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KtSM, GR. 20 CM

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ZAMAWIAJACY Rejon Drég Wojewoddzkich w Czarnkowie
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 181
TYTUL Drezdenko-Czarnkow polegajgca na budowie chodnika
w m. Wrzeszczyna w km 32+638 do km 33+078
Rys. 2.4 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B - przepust
skala 1:50
Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Data Podpis
Andrzej Wolski
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