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Szczeqgotowe wytyczne techniczne do opracowania dokentacji projektowej na budowe mostu
przez rzeke Wart e wraz z dojazdami w cagu drogi wojewddzkiej nr 431 w m. Rogalinek

1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na tergmigy Mosina. Zakres inwestycji:
* budowa nowego mostu nad rzelVartg w ciggu drogi wojewodzkiej nr 431 Granowo -
Kornik po stronie pétnocnej wzdiuobiektu istniejcego, budowa dulzie obejmowé réwniez
wykonanie dojazdéw do obiektu.
» rozbidrka istniejcego obiektu przez rzekVarte po wybudowaniu nowego obiektu.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwtiga 2003r. o szczegoblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wakresie drég publicznych — Dz. U. 2013 poz.
687 ze zmianami.

2. Parametry techniczne
Droga na odcinkach dojazdéw do mostu

klasa drogi G,

szerokdé¢ w liniach rozgraniczafych - min 25,0 m,

Predkos¢ projektowa Vp =60 km/h

Predkos¢ miarodajna Vm = 80 km/h

obcigzenie nawierzchni 115 kN,

szerokd¢ nawierzchni 7,00 m (przekrgj uliczny)+ 2 x @ /& opaski
szerokd@¢ pasa ruchu 3,50 m,

szerokac¢ ciaggu pieszo-rowerowego 2,50 m,

Kategoria ruchu KR 4

Most przez rz. Wagtw m. Rogalinek

Dlugos¢ catkowita obiektu: okoto 290,00 m

Szerokaéé¢ catkowita obiektu: 16,00 m

Klasa obcizen: A + STANAG 150

Predkos¢ projektowa Vp =60 km/h

Predkos¢ miarodajna Vm = 80 km/h

Szerokdc¢ jezdni:

* na obiekcie 7,00 m,(+ dwa pasy
przykrawznikowe o szer. 0,50 m key,

» Ciagi pieszo-rowerowe 2x(2,50+2x0,200 m

* Pasy gzymsowe 2x0,24 m

Kategoria ruchu KR 4

3. Zakres drogi na odcinku dojazdéwpowinien obejmawa

* Budow lub poszerzenie jezdni do 7,0 w przekroju drogowym

» korekty istniegcych skrzyowan w celu poprawy bezpiecastwa ruchu,

* budow dojazdéw do obiektu - jezdna o szer@hd@,0m w przekroju drogowym

* budow sciezki pieszo-rowerowej

» zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi (rovan&lizacja deszczowa),

» zapewnienie obstugi komunikacyjnej oraz @pssci nieruchoméci przylegtych do drogi
publicznej zgodnie z Rozpazeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia
2 marca 1999r. jak dla drog klasy G.
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e utwardzom szeroké¢ zjazdéw do posesji istnigjych dostosow@ do szerokéci bram
i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utvzamta szerokid@ zjazdu nie mee by
mniejsza ni 5,0m. Na kada posesj, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniog obstug komunikacyjm z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu naky zaprojektowd jeden zjazd. W przypadku, gdy posesja obstugiwana
jest wiksz iloscia istniepcych zjazdow naley uwzgkdniat wszystkie. Wszystkie inne zjazdy
wykona jako bitumiczne o szeroko 4,50m plus pobocza o szerékbl,0m wyokaglone
promieniem R=8,0m.

» projekt powinien uwzgidnia¢ usungcie powstatych w zvazku z inwestycj kolizji,

* w przypadku lokalizacji wtazow kanalizacji w jezdmalezry je osadzi w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych na studniachymiegiu wczéniej utazonych warstw
bitumicznych

4. Wytyczne projektowe mostu:

* klasa obcizenia A + STANAG 150

» przekréj kravgznikowy

* most minimalnej liczbie peset

» przechytki podtane i poprzeczne zgodnie z Dz.U. Nr 63 z 2000 nqodat 735,

» konstrukcja presta zeglownego dwigary stalowe z phgt wspdlpracujca,dzwigary
zabezpieczone przez metalizaojaz doszczelnione powtokami malarskimi,

*  rozpktosc przstazeglownego nie mniejszaniOOm,

» konstrukcja pozostatych przetzelbetowa sptzona,

» przyczotki obiektwzelbetowe ( masywne, pelne ) oparte béppdnio na fundamentach,

» skrzydta rownolegte do osi drogielbetowe petne, oparte beZpadnio na fundamentach,

e za przyczoétkami ptyty przégiowezelbetowe,

» podpory péredniezelbetowe petne,

» fundamenty filaréw oraz przyczétkow w stalowyéhiankach szczelnych pozostawianych,
posadowienie dostosowane do warunkéw gruntowygtodatawie badageotechnicznych,

» odwodnienie obiektow w systemie zamytgim (rury typu HDPE odporne na UV),

* hydroizolacja:

- na plycie pomostu zaprojektowlydroizolacg arkuszow, grubowarstwow wykonar, z pap
posiadajcych AT IBDIM lub CE, przeznaczonych do stosowamaobiektach iynierskich,
posiadajca osnow z widkniny poliestrowej powleczonej obustronnie smaitumiczry
modyfikowary kopolimerem SBS o gruboi arkusza >>5,00 mm i grubci masy bitumicznej
pod osnow min.>>3,00 mm,

- w dolnej warstwie nawierzchni na hydroizolaciji askawej, wzdta kraweznikdw usytuowa
dren z grysu bazaltowego otoczonegywicg epoksydow ( pod drenem ukty¢ dodatkowo
geokompozyt drerrawy),

- szerokd¢ koryta dla drenu to max. 20cm.

* przed dylatacjami uméei¢ pod dolm warstwy nawierzchni tylko geokompozyt bez
ksztaltowania koryta wypetnionego grysem,

* pod kapami przewidzéewykonanie warstwy ochronnej dla izolacji arkuszpweykonanej

Z papy termozgrzewalnej o grifedomin.4mm.

* tozyska garnkowe, po jednym podzig belks osobno,

» dylatacje modutowe, szczelne,

» krawgzniki kamienne, ustawione na tawie z grysu bazalgové — 6mm otoczonegoywica

epoksydow,
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e jezdnia 7,00 m, opaska prawa (od strony dolnej Wwdg0 m oraz lewa (od strony gornej
wody) szerokéci 0,50 m (4cznie medzy kraweznikami 8,0 m),

» umocnienia skarp i stkOw — kostka kamienna na betonie,

* bariery i balustrady zabezpieczone wagstynku ogniowego bez powtok malarskich,

* pochwyt balustrady oraz stupki zaprojekt@wa profilu zamkngtego, stopy stupkow
dostosowé do spadku poprzecznego chodnika,

» stalowe bariery speyste musz posiadajce znak CE zgodny z nosnmPN-EN 1317, na
rysunkach naley przewidzi€ miejsce dla zamontowania wybranego reaania,

* nawierzchnia na jezdni bitumiczna szczelna, asfalardolany w dwoch warstwach,
przeciwspadki przy kraggnikach o nachyleniu 6% i szerak max 30cm,

» izolacjo-nawierzchnia na chodnikach grubowarstwoda mm, wykonana z zywic
poliuretanowo — epoksydowych w kolorze RAL 3020,

* powierzchniezelbetowe podpér i spdéd ptyty pomostu powinny lwykonczone jak beton
architektoniczny, zabezpieczone tylko przez hydvidfacy,

* Rury ostonowe do przewodowswietleniowych naley zaprojektowa jako podwieszone do
wspornika ,w cieniu” desek gzymsowych,

 gzymsy wykonane z desek polimerobetonowych, dessimgowe kotwione w kapie
chodnikowej ptami nierdzewnymi fi10,

e pozostate parametry i wymagania zgodnie z Rozjgeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (DzNr 63 z dnia 3 sierpnia 2000roku) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmt@& drogowe obiekty isynierskie i
ich usytuowanie i z ,Rozpogdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicknyakim powinny odpowiadadrogi
i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)”

5. Wytyczne projektowe do projektu rozbiérki mostu

» rozbidrka mostu rozpocznieesdopiero po uzyskaniu pozwolenia naytkowanie nowego
obiektu.

* wszystkie elementy trwate mostu podlegaiylizacji

* rozbidrka obejmuje :
-caty pomost wraz z wypoganiem,
- podporypérednie wraz z elementami fundamentow znajchuni sk do gkbokasci 1,0 m
poniej istniepcej rzdnej terenu,
- korpusy przyczétkéw do eznej terenu

6. Projekt naley opracowa na aktualnej mapie do celéw projektowania drog

w skali 1:500 (w formie wspi) oraz wykona niezlgzdne pomiary uzupetniage

i sprawdzajce aktualné podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystyclz. Mapa
powinna zosta wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przealstone g
w formie obrazéw wektorowych Mapa powinna by wynikiem bezpérednich pomiarow
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowychdrostka projektowa przeta plik ,txt”

w wersji elektronicznej okéajacy liste punktow lokalizujcych obiekt w terenie
Z podaniem wspotezinych punktow pomiarowych oraz ickedne wysokéciowe.

7. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
Nalezy zamigci¢ wykaz i kopie stanowisk, uzgodnig opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omaéwéen.
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Wymagany zakres uzgodiie

zarzydcy wszystkich drég, kolei, ugdzen infrastruktury technicznej i innych obiektow w
zakresie wydawania warunkéw do likwidacji spodziayeh kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zagelzanymi przez nich obiektami oraz w zakresieuzgemiai
rozwigzan projektowych,
decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezgedapa wykonacie robét w obszarze
zalewowym i watach przeciwpowodziowych,
dyrektorzy RZGW, Lasow Ratwowych, Zarzdcy Infrastruktury Kolejowej, wiciwego
Konserwatora Zabytkéw oraz ZatdzWojewddztwa,
uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jedravsikw szczegolni:
* Nadl&nictwa,
o zarzdy spotek wodnych ,
« wihasciwego Urzdu Gminy,
* jednostki samorzowe,

inne wynikajce z przepisow.

8. Decyzja csrodowiskowych uwarunkowaniach przeggziecia — Inwestor dysponuje:
- Decyzpp Nr 0S.6220.20.2011 grodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.01.2013urdkt.
budowy mostu przez rzelWart wraz z dojazdami w giju DW nr 431 w m. Rogalinek,

- Postanowieniem Nr £6220.20.2011 z dnia 11.02.2013 r. dot. decyzjDRr6220.20.2011 z dnia
18.01.2013r.

Decyzja Srodowiskowa jest nadedna w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane
i wymagania dotycgce rozwjzan realizacyjnych i technicznych zg@ianych z ochransrodowiska,
zawarte w innych gzciach niniejszego opracowania ngleénterpretowa zgodnie z postanowieniami
tej decyzji.

9. Dokumentacja geodezyjna i

nieruchoméci i z czasowym korzystaniem z nieruchgeiov podziale na:

- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa drego przeznaczonych do nabycia:

kartograficzna i formghnawna zwizana z nabywaniem

Numer
dziatki

Ark.
mapy

Obreb

Powierzchnig

Numer
KW

Wiasciciel

dziakki

Powierzchnia
przeznaczona

do nabycia

- zestawienie dla dzialek do zeja na czas prowadzenia rob6t drogowych z zaznéarpen
urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer
dziakki

Ark.
mapy

Obreb

Powierzchnia

Wihasciciel

dziakki

Powierzchnia
do zagcia

Rodzaj
urzadzenia
[
wykonywanych
prac
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DodatkowoProjektant przygotuje tabelaryczne zestaiwi dziatek wchodzych w zakres inwestycji
(obrgb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia,deteiel) z podziatem na:

a) - dzialki w catdci objete inwestycy, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w caldci lezace w ewidencyjnym pasie istraegj drogi wojewddzkiej;
b) - czsci dzialek obgte inwestycy lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich
powierzchng,
- czesci dziatek obgte inwestycy lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istaeg drogi
wojewoOdzkiej wraz z ich powierzchpi
10. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologieanzynierska i hydrogeologiczna
» Opinia geotechniczna jest opracowaniem stagoym czs$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustakggym przydatné¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okl&gacym
geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalmrzez projektanta kategerigeotechniczsp
obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozpmzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz.463) opracowanie opinii
geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budmych wszystkich kategorii
geotechnicznych.
» Badania geologiczne powinny davyrazny obraz warunkéw zalegania gruntow oraz
wiasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badgowinny pozwolkk na zastosowanie przez
projektanta drogi odpowiednich rozen projektowych (wzmochienie podia lub korpusu
drogi, wymiana gruntow)
» Badania geotechniczne nafewykona& w terenie, po ktdrym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badajest okrélenie midzy innymi grubéci i glebokasci poszczegdinych warstw
gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod grunyalv, rozmywania gruntu.

Zawarta¢ dokumentacji geotechnicznej:

* min. rozstaw  otworow  wzdiu osi  drogi  powinien  wyno&i  100m,

a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15m, lecaworow w kierunku poprzecznym do osi
drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych,

* na podstawie wykonanych badgeotechnicznych opracowapinic geotechniczsp

» dla kadej podpory wykon& po min.3 odwierty, ktore agjna warstwe ncsna + 5m oraz
po 2 sondowania soadCPT(U) o g¢bokasci sondowania rownej diugoi odwiertu dla kadej
podpory. Gébokas¢ otworow powinna umaiwi ¢ bezpieczne posadowienie obiektu

» w projekcie naley przewidzi€¢ wzmocnienie lub wymian istniegcej nawierzchni
w miejscach tego wymaggych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni otré na podstawie
doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych hagediara gruntowego i nawierzchni. Badania
ugie¢ wykona co 50m (lewy + prawyslad kota) na kadym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wdwi odpowiednio przewidzée
wzmochienie istnigicej nawierzchni, ktérnalezy potraktowa jako podbudow dla p&niejszych
warstw nawierzchni (wyrbwnawczej, yzicej i scieralnej).
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11.

12.

13.
14.

15.

Nalezy komisyjnie z udziatem wladz samaqdowych ustali lokalizacg zatok autobusowych.
Protokét komisyjny zamigi¢ w dokumentacii.

Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzigong z Wydzialem Dokumentacji
WZDW harmonogram prac projektowych, a rpsie co miesic bedzie przedstawiat raport
Z postpu przygotowania dokumentacji.

Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioskinpnny uzyska jego akceptagj

Z Kierownikiem RDW w Kdcianie naley uzgodné przydatné¢ oraz miejsce sktadowania
materiatdbw z rozbidrek, ktéreg¢tizie mana ponownie wykorzyséa. Informacja dotycga
miejsca sktadowania powinna znalesic w materiatach przetargowych oraz uwziyliona w
kosztorysach inwestorskich.

Sktad dokumentacji projektowej:

15.1 Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zelemiu na realizagj inwestycji drogowej
przygotowane zgodnigstawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoblnych zasadadygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

- mag w skali co najmniej 1:5.000 przedstaw@j proponowany przebieg drogi,
Z zaznaczeniem terenu niedhego dla obiektow budowlanych oraz istgigj uzbrojenie
terenu;

- analiz powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierajce projekty podziatu nieruchorfm, sporadzone zgodnie z oglonymi
przepisami;

- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania terenu;

- wymagane przepisami opinie.

15.2 Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno — budowlany.

* Projekt brany drogowe;j.

* Projekt obiektow inynierskich.

* Projekty branowe (oddzielnie kada braria: mostowa, telekomunikacja,
elektroenergetyczna, sanitarna, wodgoiva, kanalizacja deszczowa, zigle
oraz inne wynikajce z uzyskanych uzgodmie¢warunkow.

* Projekt rozbidrek

» Materialy informacyjne do wykorzystania przy opragavaniu planu BIOZ.

15.3 Techniczne badania pogkogruntowego.

15.4 Projekty wykonawcze.

15.5 Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

15.6 Projekt organizacji ruchu docelowy.

Projekt organizacji ruchu naig przygotowa na tyle wczenie, aby wniesione do niego uwagi zostaty
uwzgkdnione take w czsci przetargowe;.

15.7 Plan wygbu drzew (w przypadku konieczstd usunécia drzew lub krzewow).

15.8 Operat geodezyjny.

16.

Zawarta@¢ dokumentacji przetargoweyj:

- Kosztorys inwestorski z podziatem na braifzaleca siwykonanie w oparciu

0 aktualne ceny jednostkowe podane w katalogachGBBD serwis”).

- Materiaty przetargowe:

Na cyfrowym ndéniku pameci (Projekt budowlany, Wykonawczy, Projekty badpodiaza
gruntowego, Projekty rozbiérek, Projekty organizaasghu)
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17.

18.

19.

W formie wydruku:

- Przedmiary robat,

- Tabela elementéw rozliczeniowych,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne opracowarse hazie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadan

W szczegoOtowych specyfikacjach technicznych powirdraléc¢ sie zapis,ze Wykonawca robét
budowlanych wykonuje badania laboratoryjnetejw SST na wiasny koszt w laboratorium nie
nalezacym do wykonawcy i podwykonawcy robo6t zaakceptowanprzez Imyniera oraz
Inwestora.

Tres¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.0¢nvegania Ogoélne natg uzgodné

z Wielkopolskim Zargdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu..

lloé¢ przekazanej dokumentacii:

Materialy ZRID.........ccoo o e 5 egz.
Projekt DUAOWIANY ... ettt et eeeesneesnnennnnnnnes 6 egz.
Projekt wykonawczy, projekt organizacji FUCHU.cccc.....oooiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 5 egz.
Materialy PrZELAIJOWE .....ccccciie i i e 2 egz.
(O] 01T = Ul e =ToT0 (=AY ] 2 egz.
Tabelaryczne zestawienie dziatek wchgmyrh w zakres inwestyciji

(zgodnie z punktem 9) 2egQz.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dofaczajac spis zawartdci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zost& umieszczone w opakowaniach zbiorczych o
objetosci maksymalnej 0,02 m.
Termin opracowania przedmiotu zamowienia:

10 listopad 2016r.
Dokumentacja powinna spehdisvarunki wynikajce z:

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tjuDz 2012 Nr 145 ze zm.)

- Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochrodsodowiska (tj.Dz.U.z 2008 Nr 25
poz 150 ze zm.)

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokirawo budowlane (ti.Dz.U. z 2010, Nr 243
poz 1623 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegbétowych dada przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publiczny@gh Dz.U. 2013 poz. 687)

— Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 o udosgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteemtwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko(Dz.U. Nr 199 poz 1227 ze zm.)

- Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201Q@wsprawie przedswzigé
mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. Nr 213, poz.1397),

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 2 marca 1999 roku
(Dz.U. nr 43 poz 430ze zmyv sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zmy sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiad@ drogowe obiekty dynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiméa 2004 roku
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokuménpojektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)
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20.

21.

— Zarmdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych Autostrad
z dnia 8 listopada 2005r. rokStadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog
i mostéw w fazie przygotowania zada

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@#isprawieokrélenia metod
i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamweh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budoydh okrélonych w programie
funkcjonalno — gytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posedéa obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463).

— Instrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDPo88.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wefcia w zycie nowych regulaciji
prawnych nalezy opracowa poszczegdlne materialy i uzyska decyzje wedtug nowych
unormowan.

Dodatkowo naley wykona egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cwfeg
Dokumentacja w w/w formie powinna byapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis Sy
szczegOtow zawartd¢ (nazwa projektu, nazwa zaknika i nazwa pliku, w ktorym zostat
zapisany) — w dwoch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy teckne, obliczenia statyczne, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne itp. najezapisé w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a slepe kosztorysy wyicznie w formacie Excel. Wszystkie materialy rysunkonaley zapisé
w formacie dwg 2014 (przekazane z §gisvym stylem wydruku).

Wersja nr 2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy teckne, obliczenia statyczne, przedmiary robdét,
specyfikacje techniczndlepe kosztorysy, materialy rysunkowe, itp. ngleapisaé w formacie
pdf.

Wersja nr 3

Wersja powinna zawieéaskan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiaeghojczego pliku
nie powinien przekracza20 MB.

Catosé¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia w WZDW w Poznaniu. Rozwigzania
projektowe dotyczace budowy mostu powinny by na biezaco uzgadniane z wydziatem
mostow WZDW w Poznaniu hcznie z ustaleniem wersji ostatecznej.

Wszystkie niezldne poprawki i uzupetnienia do w/w opracawgakie wynikrg po ich
sprawdzeniu, Jednostka Projektig wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowat : Zatwierdzit:

Pozna, dnia 24.07.2015r.
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