Zatacznik nr 1

SzczegoOtowe wytyczne techniczne
wykonania projektu budowlanego rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krgowa nr 22 (Przesieki),
na odcinku
od m. Kuznica Zelichowska do skrzgowania z drog krajowa nr 22 (Przesieki),

lipiec 2015
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Szczegobtowe wytyczne techniczne do wykonania dokuntacji projektowej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krgowa nr 22 (Przesieki),
na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzgowania z drog krajowa nr 22
(Przesieki).

1. Projekt ma obejmowa wykonanie rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 123

na odcinku od kaca obszaru zabudowanego m.zKica Zelichowska (km ~ 9+200,00) do

skrzyzowania z droga krajogvnr 22 (Przysieki) - zgodnie z zaknikiem graficznym.

Realizacja inwestycji przewiduje rozbudewawierzchni drogi na odcinku okoto 8,3 km

i dotyczy drogi publicznej jednojezdniowej, 2-paspwZmianie nie ulega przebieg drogi.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wighodskim, na terenie powiatu:

czarnkowsko - trzcianeckiego, na terenie gmin: Krxdielkopolski. Inwestycja kdzie

realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwie@®3r. o szczegodlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresi®d publicznych — Dz. U. 2013 poz. 687 ze

zmianami.

2. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przegsziecia.

Dla rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 123 Huta Szldan droga krajowa nr 22 (Przesieki)

zostata ju uzyskana decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przegsziecia

w zwigzku z tym inwestycja nie nie@ wykraczé poza obszar oy ta decyzj, a projekt

musi uwzgedniat wszystkie zalecenia z niej wynilkap.

3. Dla odcinkéw gdzie zastosowano mniejsze szewkdrogi w liniach rozgraniczagych
niz podane w 8 7 ust. 1 Rozpedzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicanyakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430) nalgy przeprowadianaliz
oraz uzyskaodstpstwo od przepisowww.mir.gov.pl.

4. Nalezy przygotowg operat wodnoprawny oraz uzyskgozwolenie wodnoprawne

dla uradzer wodnych dla ktérych to pozwolenie jest wymagaregodnie z art.140 ust.1

w zwigzku z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -weravodne (DZ.U. z dnia 9 lutego

2012r. poz.145, tekst jednolity ze zmianami).

5. Projekt naley opracowa na aktualnej mapie do celéw projektowania dréog

w skali 1:500 (w formie wsgi) oraz wykona niezlgdne pomiary uzupetnisgge

i sprawdzajce aktualné¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycla. Mapa

powinna zosta wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przealstone

s3 w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinnachbyynikiem bezpérednich pomiarow

geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowyobdrlostka projektowa przetaplik ,txt”

w wersji elektronicznej okétajacy liste punktow lokalizugcych obiekt w terenie z podaniem

wspotrzdnych punktéw pomiarowych oraz icledne wysokéciowe.

6. Plan orientacyjny naly opracowd na barwnej ortofotomapie spgdzonej na bazie

zdje¢ lotniczych. W przypadku braku ortofotomap w zasbaVojewddzkiego €odka

Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej plan eotacyjny nalgy wykona

na mapach topograficznych. Plan orientacyjny poavirprzyblza¢ mieszkacom przylegtych

terenow zakres inwestycji.

7. Projektowane parametry techniczne drogi wojewddzkie

- klasa techniczna drogi G,

- kategoria ruchu KR 3,

- obcigzenie nawierzchni 115 kN,

- szerokac¢ jezdni zgodnie z RMTIGM
Dz.U.nr 43 poz. 430),

- pobocza umocnione kruszywem famanym 2,00 m,

- szerokad¢ chodnika odsugtego od jezdni 1,50m,
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- szerokac¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00m,

- pozostate parametry zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk@®@ehnicznych, jakim powinny
odpowiada drogi i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430).

8. Warunki dotyczce budowy przepustow:

- klasa obcizenia A,

- przepusty grednicy do 100 cm projektowa rur PEHD,

- przepusty osrednicy ponad 100 cm projektowa jako konstrukcjezelbetowe
o przekroju kotowym lub prostaknym w zaleénosci od warunkéw terenowych,

- przepusty:

. P-9wkm 10+ 116,

. P-10wkm 13+223,

. P-Il wkm 16+272

dostosowé& do petnienia funkcji przé¢ dla zwierat, poprzez wykonanie potek
0 szerokéci min 0,5 m; rzdng potek zaprojektow@d powyzej poziomu wodysredniej
dla danego cieku; powierzclRnpotek wyréwna i pokry¢ gruntem rodzimym lub innym
o podobnych parametrach fizyko-chemicznych; aakenia potek pakzye z terenem
otaczagcym przejcie, w taki sposob, aby umovi¢ swobodne przechodzenie matych
zwierzt.

- skarpy nasypéw oraz stki przepustow zaprojektowajako umocnienie wykonane
z kostki kamiennej utmnej na betonie C 16/20, grudoo15cm,

- bariery i balustrady nad przepustami dostosowd® wymagé Rozporadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia i@arca 1999 roku (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw teckmych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie ,

- bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynk@vagniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

- pozostate warunki zgodne z Rozpgizeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 ziadr3 sierpnia 2000 roku)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odBra drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

9. Zgodnie z zapisami decyzjispodowiskowych uwarunkowaniach przegsziccia:

- osobniki pawznicy psiej Peltigera canina stwierdzone na stankaeis, ulegajcych
zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac, przéhi@a siedliska, charakteryzgpe se
podobnymi parametrami wodno - glebowyméwietinymi oraz zlokalizowane w nibwie
najmniejszej odlegkei od obecnego stanowiska; przeniesienia dokopad nadzorem
botanika.

- stwierdzone w miejscach kolidigych z prowadzonymi pracami mrowiska mrowek
z grupy Formica rufa, przerdiew miejsce o podobnych warunkach siedliskowychojme

w mazliwie najmniejszej odlegkxi od obecnego stanowiska.

- wycinkg drzew naley prowadzté w okresie od 16 lipca do 14 marca; w sytuacji
najwyzszej konieczngci dopuszcza gi przeprowadzenie wycinki po stwierdzeniu,
7ze W miejscu jej wykonania nie wygtuja gatunki ptakow olgtych ochroi lub po uzyskaniu
zezwolenia wiéciwego organu na odgistwa od zakazdéw obogzujagcych w stosunku
do zwierat chronionych.

10. Nalezy zapewnt prawidtiowe odwodnienie pasa drogowego.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni naje zabezpieczy przez nadanie jej spadkow
poditwznych i poprzecznych. Dla calego zadania halezaprojektowd rozwigzanie

z odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowegoprpez otwarte rowy drogowe
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trawiaste o ksztalcie trapezowym. Wodz rowdéw drogowych naky ewentualnie
odprowadzt do istniejcych ciekow. W przypadku lokalizacji studni w jekxdwiazy
kanalizacji osadzi w prefabrykowanych elementach betonowych montowlanyna
zinwentaryzowanych studniach po wya@u wczéniej utozonych warstw bitumicznych.
Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej enal rowniez zakaiczye wilazem
osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.

11.Skrzyzowania naley zaprojektowd, zgodnie z obowgzujacymi przepisami,
w szczegolnéci zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,injppowinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 48z@30), z uwzgidnieniem klasy
technicznej krzyujacych s¢ drog, pedkosci projektowej oraz natenia ruchu.

12.Nalezy zapewnt obstug komunikacyja oraz dosipncs¢ nieruchomeéci przylegtych
do drogi publicznej (zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. jak dla drog klasy G).

13.Utwardzon szeroké¢ zjazdow do posesji istnigjych dostosowado szerokéci bram

i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwamea szeroki& zjazdu nie mge by
mniejsza nt 5,0 m. Na kadg posesj, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniog obstug komunikacyjm z drogi wojewoOdzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu naly zaprojektowdé jeden zjazd. W przypadku obaaywania
miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawebawpzany jest do weryfikaciji
dostpnaici poszczegodlnych dziatek do drogi wojewddzkiej. pezypadku, gdy posesja
obstugiwana jest wksz iloscig istniegcych zjazdow naley uwzgkdniat wszystkie.

Na odcinkach wygpowania chodnikbéw zjazdy indywidualne zaprojektéwa brukowej
kostki betonowej koloru grafitowego (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykora jako bitumiczne o szeroko 4,50 m plus pobocza
o szerokéci 1,0 m wyokgglone promieniem Rmin.=6,0 m.

W przypadku wysfpowania na diugei zjazdu krawznika przypé, ze kedzie wystawiony
na wysoke¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni leghe).

14.W obrbie zatok autobusowych naleprzewidzi€ miejsca pod wiaty przystankowe.
Maksymalne wymiary wiaty to: szerod® 310 cm, gibokas¢ 130 cm, wysok& 240 cm.
Wyposaenie standardowe: tawka, tabliczka na rozktad ja¥dylodatkowe: kosz n@amieci.
15.Nalezy opracowa projekty brawowe dla urzdzen kolidujagcych z projektowam
inwestycp. Dla brarty energetycznej kosztorys powinien koniecznie zeagiem. in.
wyodrebnione koszty usuetia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji oktenych
w warunkach).

16.Z Kierownikiem RDW w Czarnkowie natg uzgodné przydatné¢ oraz miejsce
skladowania materiatow z rozbidrek, ktorglbie mana ponownie wykorzyséa Informacja
dotyczca miejsca skladowania powinna zralesic w materiatach przetargowych oraz
uwzgkdniona w kosztorysach inwestorskich.

17.W miejscach istnigcych miejsc zatrzymywaniagsautobuséw rozway¢ budowe zatok
autobusowych, komisyjnie z udziatem wiadz samaozvych ustali doktadry ich lokalizacg,

a protokdt komisyjny zaméei¢ w dokumentaciji,

18. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie naley zamigci¢ wykaz i kopie stanowisk, uzgodnige opinii, warunkow

i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania @aa&ania wraz z ich omowieniem.
Wymagany zakres uzgodtiie

— zarzdcy wszystkich drég, kolei, ugdzer infrastruktury technicznej i innych obiektow
w zakresie wydawania warunkéw do likwidacji spog@aaych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zagrdzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgoda rozwiyzan
projektowych,
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— dyrektorzy RZGW, Laséw Ratwowych, Zarzdcy Infrastruktury Kolejowej, wkxiwego
Konserwatora Zabytkéw oraz Zatz\Wojewddztwa,
- uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jedreosikw szczegolrniei:

. Biuro Planowania Przestrzennego,

. Nadle&nictwa,

. zarzady spotek wodnych ,

. wiasciwego Urzdu Gminy,

. jednostki samordowe,

. projektant opracowdgy rozwigzania przebiegu drog gminnych w ebie terenow
inwestycyjnych.

19. Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienietelziachodacych w zakresnwestycji:
- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa orego przeznaczonych

do nabycia:
Numer Ark. , . Numer Wiasciciel Powierzchnia
i Obreb Powierzchnia o przeznaczong
dziafki mapy KW dziafki :
do nabycia

- zestawienie dla dzialek do zel@a na czas prowadzenia robo6t drogowych
Z zaznaczeniem wdzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer
dziatki

Ark.
mapy

Obreb

Powierzchnia

Wiasciciel
dziatki

Powierzchnia
do zagcia

Rodzaj
urzadzenia
[
wykonywanych
prac

20.Dodatkowo Projektant przygotuje tabelaryczne zesta@ dzialek wchodgych
w zakres inwestycji (olb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, dwcieiel)

Z podziatem na:

a) - dziatki w catdci objete inwestycy, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w cal@ci lezagce w ewidencyjnym pasie istruepj drogi wojewodzkiej;

b) - czsci dziatek obgte inwestycy lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym
wraz z ich powierzchnj
- czesci dziatek obgte inwestyqy lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istgisg)
drogi wojewddzkiej wraz z ich powierzchni

21.Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczn— inzynierska
i hydrogeologiczna.

. Opinia geotechniczna jest opracowaniem stagoywm czs¢ dokumentacii
projektowej inwestycji budowlanej, ustalaym przydatné¢ gruntéw dla potrzeb

budownictwa i okr&ajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz usialprzez
projektanta kategai geotechniczg obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozpmlzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maggkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posiiéa obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii gebitecznej jest obligatoryjne dla obiektéw
budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

. Badania geologiczne powinny davyrazny obraz
oraz widciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badpowinny pozwolt na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozman projektowych (wzmocnienie podia
lub korpusu drogi, wymiana gruntow)
. Badania geotechniczne najevykona w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badgest okrglenie medzy innymi grubéci i glebokasci poszczegodlnych
warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wgrdntowych, rozmywania gruntu.
Zawartg¢ dokumentacji geotechniczney:

warunkow zalegania gruntow
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. min. rozstaw otwordéw wzdiuosi drogi powinien wynogil00m,

a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15m, lecdiworow w kierunku poprzecznym
do osi drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych

. na podstawie wykonanych badgeotechnicznych opracowapinic geotechniczp

. Nalezy wykona po dwa odwierty w miejscach lokalizacji obiektomzynieryjnych,
ktére osignie warstw nasng + 5m oraz po 1 sondowaniu san@PT (U), gkbokasé
sondowania réwna dtugo odwiertu

. w projekcie nalgy przewidzi€ wzmocnienie lub wymianistniegcej nawierzchni

w miejscach tego wymaggmych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni olré
na podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz techmich bada podiza gruntowego
I nawierzchni. Badania ugi wykona& co 100 m w osi oraz w miejscach charakterystyckany
i na podstawie otrzymanych wynikéw odpowiednio primizie¢c wzmochienie istniggej
nawierzchni, ktés nalezy potraktowa jako podbudow dla p&niejszych warstw nawierzchni
(wyréwnawczej, wizacej i scieralnej).

22.Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioskinnny uzyska jego akceptagj
23.Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzigog z Wydziatem Dokumentacji
WZDW tygodniowy harmonogram prac projektowych, asiganie co miesic bedzie
przedstawiat raport z pagtu przygotowania dokumentacji.

24. Sktad dokumentacji projektowej:

a) Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwolema realizagj inwestycji
drogowej przygotowane zgodnie ,Ustaw dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegOllnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieédmpublicznych”:

- map; w skali co najmniej 1:5.000 przedstaw@j proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niedhego dla obiektéw budowlanych oraz istaoej uzbrojenie
terenu;

- analiz powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierajce projekty podzialu nieruchordm, sporadzone zgodnie
z odebnymi przepisami (projekt podziatu na osobnym arkudla kadej dziatki) ;

- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania terenu;

- wymagane przepisami opinie.

b) Projekt budowlany:

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt architektoniczno — budowlany:

. Projekt brany drogowej.
. Projekt obiektéw inynierskich.
. Projekty branowe (oddzielnie kada brama: mostowa, telekomunikacja, PKP,

elektroenergetyczna, sanitarna, wodgowa, kanalizacja deszczowa, zigle
oraz inne wynikajce z uzyskanych uzgodmie€ warunkow.

C) Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opragwaniu planu BIOZ.
d) Techniczne badania pod# gruntowego.

e) Projekty wykonawcze.

f) Projekt organizacji ruchu docelowy.

Projekt organizacji ruchu nalg przygotowé na tyle wczeénie, aby wniesione
do niego uwagi zostaty uwzginione take w cz:sci przetargowe.
0) Plan wyebu drzew (w przypadku konieczsed usunécia drzew lub krzewow).
h) Operat geodezyjny.
25.Zawarta¢ dokumentaciji przetargowe;j:
a. Kosztorys inwestorski z podziatem na brar{zaleca si wykonanie w oparciu
o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogachGBIBD serwis”).
b. Materiaty przetargowe (na cyfrowym sroku pamgci):
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Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Projektydaa podiaza gruntowego,
Projekty rozbiorek, Projekty docelowej organizagjichu, Przedmiary robat,
Tabela elementéw rozliczeniowych, Szczegétowe dieagje techniczne
opracowane na bazie Ogoélnych Specyfikacji Techricznw dostosowaniu
do przedmiotowego zadania.
W formie wydruku:
c. Przedmiary robot,
d. Tabela elementéw rozliczeniowych,
e. Szczego6lowe specyfikacje techniczne opracowane aaieb Ogdélnych
Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedaowego zadania.
W szczegodtowych specyfikacjach technicznych powirdealéc sie zapis,ze Wykonawca
rob6t budowlanych wykonuje badania laboratoryjneteujw SST na wiasny koszt
w laboratorium nie nalgcym do wykonawcy i podwykonawcy robo6t zaakceptowany
przez Irkyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00ynvsigania Ogoélne nalg
uzgodné z Wielkopolskim Zargdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu wg. aktualnego na
dzien przekazania SST wzoru.
26.llos¢ przekazanej dokumentacji:

. Materiaty ZRID.... ..ot e 5eg

. Projekt DUdOWIANY .........uuueiiiii e 6 egz.

. Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu — eloavy, ..............ccoeeeeeeeee. 5 egz.
. Materiaty PrZetargOWe .......ccccociiieeeiis e e e e e e e e e e e e e e eeeee e e 2 egz.

. (@] 1T ¢= Lo =To o (=YY [}V 2 egz.
. Pozostate materiaty w isoiach niezbdnych do uzyskania opinii, uzgodnjedecyzji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dotaczajac spis zawartdci kompletu
dokumentaciji.

27.Kazdy komplet opracowania néigtrwale spiy¢ dolgczapc spis zawart@i opracowania.
Opracowania powinno ldyposegregowane w komplety i umieszczone w opakacani
zbiorczych o pojemnii nie wickszej niz 0,02ma3.

28.Dokumentagj nalery przekazé do25.11.2016r.

29. Opracowanie powinno spehdiavarunki wynikajce z:

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (§.UDz 2012 Nr 145 ze zm.),

— Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochrofripdowiska (tj. Dz.U. z 2008 Nr 25
poz. 150 ze zm.),

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlang. Dz.U. z 2010, Nr 243
poz. 1623 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o0 szczeg6tlowych dada przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznygh Dz.U. 2013 poz. 687),

— Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 o udogtnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

— Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rspsawie przedgwzieé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefia 2 marca 1999 roku
(Dz.U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkowhtécznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie,

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkéw htecznych, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie,
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiméa 2004 roku
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentgxpjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyoraz programu funkcjonalno —
uzytkowego. (tj. Dz.U.2013 poz. 1129),

— Zarmdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych Autostrad

z dnia 8 listopada 2005r. roku Stadia i sklad doémtacji projektowej dla drog
i mostow w fazie przygotowania zaga

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04sprawie okrédenia metod

i podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pleroyweh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowatdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389),

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posiiéa obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463),

— Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDFOg88,

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wegcia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowat poszczegolne materiaty i uzyskadecyzje wedtug
nowych unormowan.

30. Dodatkowo nalgy wykona egzemplarz opracowania archiwalnego w formie ayéjo
Opracowania w w/w formie powinno byzapisane na ptycie CD i zaopatrzone w spis
okreslajacy szczegOtow zawartd¢ (nazwa projektu, nazwa aaknika i nazwa pliku,
w ktorym zostat zapisany) — w dwoch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne itp. nate zapisé w formatach Microsoft Word
lub Microsoft Excel, a&lepe kosztorysy wykcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty
rysunkowe naley zapisé w formacie dwg 2014 (przekazane z $gisvym stylem wydruku).
Wersja nr 2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techne, obliczenia statyczne, przedmiary
robét, specyfikacje technicznélepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. ngleapisa

w formacie pdf.

Wersja nr 3

Wersja powinna zawieéaskan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiaegg)czego
pliku nie powinien przekracza20 MB.

31.Caltos¢ opracowania naley na roboczo uzgadnia w WZDW w Poznaniu.
Rozwigzania projektowe przepustdow powinny by na biezaco uzgadniane

z Wydziatem Mostow WZDW w Poznaniu.

Wszystkie niezbdne poprawki i uzupetnienia do w/w opracdwyaakie wynikry po ich
sprawdzeniu, Jednostka Projektig wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowata: Zatwierdzit:

Pozna, dnia 20.07.2015r.
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