ZAt ACZNIK NR 1

Szczegotowe wytyczne techniczne
do opracowania dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 305
od granicy Powiatu Leszczyskiego do granicy Wojewddztwa Wielkopolskiego
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Szczeqgotowe wytyczne techniczne do opracowania dokentacji projektowe] rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od granicy Powiatu leszczywiskieqo do granicy Wojewddztwa
Wielkopolskiego

1. Rozbudowy nalery obja¢ fragment drogi wojewddzkiej 305, od granicy Powidteszczyiskiego
przez m. Wijewo, m. Radonslydo granicy Wojewddztwa Wielkopolskiego (od km 822 do
km 61+239) Dlugéc ok. 8,4 km.

Dokumentacje nalsy opracowad przy podziale na odcinki:

- pierwszy od granicy Powiatu Leszézgkiego do m. Wijewo (koniec zabudowy)

-od m. Wijewo przez Radonilydo granicy Wojewddztwa Wielkopolskiego (dziatkaidencyjna)
Inwestycja kdzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 tkw@e2003r. 0 szczegdblnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji akresie drog publicznych — Dz. U. 2013 poz. 687

ze zmianami.

2. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna drogi G,

— ruch KR 4,

— predkas¢ projektowa 70 km/h (50 km/h w terenie zabudowanym)

— obcigzenie nawierzchni 115 kN,

— szeroké¢ nawierzchni jezdni w przekroju zgodnie z zapisdegyzjisrodowiskowe;j

— chodniki, wymiary zatoki autobusowej i inne zgaglre ,Rozporgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigddrogi i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)”,

3. Zakres opracowania powinien obejma@wa

* wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie jezdni

» obustrong rozbidrke krawedzi jezdni i ich odtworzenie,

» korekty na tukach poziomych z uwzgdhieniem po stronie wewtrznej tukow utadenia
opornika zatopionego w celu zabezpieczenia kdaiv jezdni oraz skorygowanie
parametrow tukow poziomych,

e zaprojektowanie @pow pieszych i rowerowych w miejscach istagsjch
oraz doprojektowanie nowych odcinkdéw tak, aby zaméwciagglos¢ na obszarze
zabudowanym, istnigge chodniki przewidziedo remontu,

» skorygowanie skrzzowan pod ktem poprawy bezpiecastwa ruchu,

» odtworzenie istnigicych rowow, zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie istniglych oraz
zaprojektowanych elementéw wypasaia drogi, jako preferowane przgjodwodnienie
powierzchniowe, ewentualnie kanalizageszczow (w przypadku lokalizacji w jezdni
wiazy kanalizacji osadéiw prefabrykowanych elementach betonowych montowlama
studniach po wyetiu wczdniej utazonych warstw bitumicznych),

* zapewnienie bezpiecastwa ruchu w miejscach tego wymagajch, poprzez
zastosowanie np. znakoéw aktywnych, wysp spowalcyah,

* budowe zatok autobusowych (w miejscach ista@jch miejsc zatrzymywania esi
autobuséw), ustalenie doktadnej ich lokalizacjiemaldokon& komisyjnie z udzialem
witadz samorgdowych, a protokét komisyjny zandiei¢c w dokumentacii,

» zaprojektowanie zjazdow naidy poses, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji
ma zapewniof obstug komunikacyja z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu naky zaprojektowa jeden, utwardzanszeroké¢ zjazdéw do posesji
istniegcych dostosow@ do szerokéci bram i furtek, a w przypadku braku bram
minimalna utwardzona szerakozjazdu nie mge by¢ mniejsza ni 5,0 m.

W przypadku obowizywania miejscowego planu zagospodarowania teraojek®ant
zobowpzany jest do weryfikacji dogbnasci poszczegdlinych dzialek do drogi
wojewddzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwgs wicksz iloscia istniepcych
zjazdow naley uwzgkdniat wszystkie. Wszystkie inne zjazdy wyk@njako bitumiczne
0 szerokéci 4,50 m plus pobocza o szerékbl,0m wyokgglone promieniem R=8,0m.

» przebudow istniegcych przepustow:

— przepusty przebudowane i wzmocnione do uzyskatdaylobcizenia A,

— przebudowie Ilub wzmocnieniu podlegajwszystkie przepusty posiadeg ocen
Z przegydodw rocznych potiej 4,0,
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4.

— przepusty grednicy do 100 cm przebudowna przepusty z rur PEHD,

— przepusty csrednicy ponad 100 cm przebudawaa konstrukcjezelbetowe o przekroju
kotowym lub prostoktnym w zalenosci od warunkow terenowych,

- Woydzial Mostéw dopuszcza wzmocnienie istapogich obiektOw poprzez wsugie rury
stalowej wykonanej z blach falistych lub z PEHD azdy taki przypadek nahy
indywidualnie uzgodwiz pracownikami wydziatu,

— skarpy nasypéw oraz gki przepustéw zaprojektowajako umocnienie wykonane
Z kostki kamiennej utmnej na betonie C16/20,

— bariery i balustrady nad przepustami dostosod@ wymaga Rozporzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 998ku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku) w sprawie warunkow technicznych jakiowipny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie,

— bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynk@vagniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

— pozostate warunki zgodneRozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3miéa 2000roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowid@dirogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie.

Projekt naley opracowda na aktualnej mapie do celéow projektowania drog
w skali 1:500 (w formie wspi) oraz wykona niezlzdne pomiary uzupetniage
i sprawdzajce aktualn& podktadow geodezyjnych w miejscach charakterystycla. Mapa
powinna zosta wykonana w formie cyfrowej, ktérej obiekty przealstone
sa w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinnac¢byynikiem bezpérednich pomiarow
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowychdrostka projektowa przeta plik ,txt”
w wersji elektronicznej okétajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie
Z podaniem wspotezinych punktow pomiarowych oraz ickedne wysokéciowe.
Dla odcinkbw gdzie zastosowano mniejsze szefwkgezdni oraz  drogi w liniach
rozgraniczajcych niz podane w § 7 ust. 1 Rozpedzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéeghnicznych, jakim powinny odpowiatla
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zp430) nalgy przeprowadz analiz oraz
uzyska& odstpstwo od przepiséw zgodnie z informacjami zawartgastronie www.mir.gov.pl.
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
Nalezy zamidgcic wykaz i kopie stanowisk, uzgodnfe opinii, warunkow
i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania @anaania wraz z ich oméwieniem.
Wymagany zakres uzgodrie
— zaradcy wszystkich drog, kolei, usdzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw
w zakresie wydawania warunkow do likwidacji spog@a@ych kolizji planowanego
zadania inwestycyjnego z zadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgada
rozwigzan projektowych,
— decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zeza@dapa wykonacie robot w obszarze
zalewowym i watach przeciwpowodziowych,
— dyrektorzy RZGW, Lasow Ratwowych, Zarzdcy Infrastruktury Kolejowej, wiiwego
Konserwatora Zabytkéw oraz ZatzWojewddztwa Wielkopolskiego,
— uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jedravsikw szczegolni:
* nadlénictwa,
o zarzdy spotek wodnych ,
* wiasciwego urzdu gminy,
e jednostki samorowe,
* inne wynikajice z przepisow.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przegszigcia — zostanie przekazana przez
inwestora (zajcznik nr 3).
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i formginawna zwizana z nabywaniem
nieruchoméci i z czasowym korzystaniem z nieruchdweiov podziale na:
- zestawienie dla dzialek projektowanego pasa dvego przeznaczonych do nabycia:

Numer Ark. Numer Wihasciciel
dziafki mapy KW dziafki

Powierzchnia
przeznaczona
do nabycia

Obreb Powierzchnia
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- zestawienie dla dzialek do zeja na czas prowadzenia rob6t drogowych z zaznéapen
urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Rodzaj
Numer Ark. : : Wiasciciel Powierzchnia urza(d_zenla
L Obreb Powierzchnia| L e i
dziafki mapy dziafki do zagcia
wykonywanych
prac
9. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologieznzynierska i hydrogeologiczna.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

» Opinia geotechniczna jest opracowaniem stagoym czs$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustakggym przydatné¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okl&gacym
geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalmrzez projektanta kategerigeotechniczsp
obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozpmtzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz.463) opracowanie opinii
geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budmych wszystkich kategorii
geotechnicznych.

» Badania geologiczne powinny dawyrazny obraz ~ warunkéw zalegania gruntow
oraz wigciwosci poszczegollnych warstw. Wyniki badgowinny pozwok na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozeén projektowych (wzmocnienie podia lub
korpusu drogi, wymiana gruntow).

» Badania geotechniczne nafewykona& w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badajest okrélenie medzy innymi grubéci i gtgbokasci poszczegdlnych warstw
gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod grunyalv, rozmywania gruntu.

Zawarta¢ dokumentacji geotechnicznej:

e min. rozstaw  otworéw  wzdiu osi  drogi  powinien  wyno&i  100m,

a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15m, lcabwordw w kierunku poprzecznym do osi
drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych,

* Nalezy wykon& po dwa odwierty w miejscach lokalizacji obiektonzynieryjnych, ktére
0siagng warstwe nasna + 5m oraz po 1 sondowaniu s@ndPT (U), gtbokas¢ sondowania rowna
dtugasci odwiertu.

* na podstawie wykonanych badgeotechnicznych opracowapinic geotechniczap

W projekcie nalgy przewidzi€¢ wzmocnienie lub wymian istniegcej nawierzchni
w miejscach tego wymaggych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni otré na podstawie
doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych hagediaza gruntowego i nawierzchni. Badania
ugie¢ wykona co 50m (lewy + prawylad kota) na kadym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych Wdwi odpowiednio przewidzée
wzmocnienie istnigicej nawierzchni, ktérnalezy potraktowé jako podbudow dla p&niejszych
warstw nawierzchni (wyréwnawczej, yzicej i scieralnej).

Przedstawienie analizy szerdko drogi w liniach rozgraniczagych na niektérych odcinkach
mniejszych nt podane w 8§ 7 usL Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznyelkim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.)430

Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzigong z Wydzialem Dokumentacji
WZDW harmonogram prac projektowych, a rpsie co miesic bedzie przedstawiat raport
Z postpu przygotowania dokumentacji.

Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioskinpnny uzyska jego akceptagj

Z Kierownikiem RDW w Nowym Tomé§lu naley uzgodné przydatnéé oraz miejsce
skltadowania materiatdbw z rozbidrek, ktéredhie mana ponownie wykorzyséa. Informacja
dotycaca miejsca sktadowania powinna zrélesie w materiatach przetargowych
oraz uwzgtdniona w kosztorysach inwestorskich.

W miejscach istnigcych miejsc zatrzymywania ¢siautobuséw rozwg¢ budove zatok
autobusowych, komisyjnie z udziatem wiadz sarpdorvych ustati doktadm ich lokalizacg,

a protokét komisyjny zamgei¢ w dokumentacii,
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16.

Sktad dokumentacji projektowej:

16.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwolema realizag inwestycji
drogowej przygotowane zgodnigstawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji vkeesie drég publicznych

mag w skali co najmniej 1:5.000 przedstaw@j proponowany przebieg drogi,

z zaznaczeniem terenu niednego dla obiektéw budowlanych oraz istgiej uzbrojenie terenu;

- analiz powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierajce projekty podziatu nieruchorm, sporadzone zgodnie z oglonymi przepisami;
- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania terenu;

- wymagane przepisami opinie.

17.

w

16.2. Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno — budowlany.

* Projekt brany drogowej.

* Projekty bratiowe (oddzielnie kada braza: mostowa, telekomunikacja,
elektroenergetyczna, sanitarna, wodgoiva, kanalizacja deszczowa, zigle
oraz inne wynikajce z uzyskanych uzgodmie€warunkow.

C. Materialy informacyjne do wykorzystania przy apowywaniu planu BIOZ.

16.3. Techniczne badania podi gruntowego.

16.4. Projekty wykonawcze.

16.5. Projekt organizacji ruchu docelowy. Projekt orgaugji ruchu nalgy przygotowa na
tyle wczénie, aby wniesione do niego uwagi zostaly uwdglone take w czsci
przetargowe;j.

16.6. Plan wyebu drzew (w przypadku konieczsey usunicia drzew lub krzewow).

16.7. Operat geodezyjny.

Zawarta@¢ dokumentacji przetargoweyj:

- Kosztorys inwestorski z podziatem na bran (zaleca s wykonanie w oparciu
0 aktualne ceny jednostkowe podane w katalogachGBBD serwis”).

- Materiaty przetargowe:

Na cyfrowym ndéniku pameci (Projekt budowlano - wykonawczy, Projekty bAdpodiaza
gruntowego, Projekty rozbidrek, Projekty docelowgjanizacji ruchu)

W formie wydruku:

- Przedmiary robot,

- Tabela elementéw rozliczeniowych,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne opracowarse hazie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadan
szczegotowych specyfikacjach technicznych powinimalé¢ sie zapis,ze Wykonawca robot

budowlanych wykonuje badania laboratoryjnetejw SST na wiasny koszt ¥@boratorium nie
nalezacym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowangrzez Iiiyniera oraz
Inwestora.

Tres¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00/nvdgania Ogolne natg uzgodné

z Wielkopolskim Zargdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu wg. aktualnegodmi@ przekazania

SST wzoru.

18. llos¢ przekazanej dokumentaciji:
o Materialy ZRID ... 5 egz.
o Projekt BUdOWIANY ..........ccooiiiii i brar e 6 egz.
*  Projekt wykonawczy, projekt organizacji FUCHU..............cc.oevvvvvvieiiiiiiiiiiiiineiieeeeees, 5 egz.
o Materialy Przetargowe .......ccoooeiiii i 2 egz.
LI O o 11 = Lo =0 o (.4, [ )OO 2 egz.
e Tabelaryczne zestawienie dzialek wchgmyzh w zakres inwestycji

(zgodnie z punktem 8) 2egz.

»  Pozostale materiaty w igiach niezbdnych do uzyskania opinii, uzgodhjedecyzji.
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19.

20.

21.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dofaczajac spis zawartdci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zost& umieszczone w opakowaniach zbiorczych o
pojemnasci nie wiekszej niz 0,02nT.
Termin opracowania przedmiotu zamowienia:

10 listopada 2016r.
Dokumentacja powinna spetdivarunki wynikajgce z:

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 rolRrawo wodne (tj.Dz.U z 2012 Nr 145 ze zm.)

- Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochrodsodowiska (tj.Dz.U.z 2008 Nr 25
poz 150 ze zm.)

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokirawo budowlane (ti.Dz.U. z 2010, Nr 243
poz 1623 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegbétowych dada przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publiczny@gh Dz.U. 2013 poz. 687)

- Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 o udosgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteemtwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko(Dz.U. Nr 199 poz 1227 ze zm.)

- Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201Q@wsprawie przedswzieé
mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. Nr 213, poz.1397),

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflmia 2 marca 1999 roku
(Dz.U. nr 43 poz 430ze zmyv sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiria 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zmy sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiad@ drogowe obiekty dynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiméa 2004 roku
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokuménpojektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)

— Zarmdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych Autostrad
Zz dnia 8 listopada 2005r. rokStadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog
i mostéw w fazie przygotowania zada

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04r sprawie okreslenia
metod i podstaw spaydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamwh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosrtdét budowlanych oksgonych w
programie funkcjonalno —yitkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posedéa obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463).

— Instrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDPo88.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wegcia w zycie nowych regulaciji
prawnych nalezy opracowa poszczegblne materiaty i uzyska decyzje wedlug nowych
unormowan.

Dodatkowo nalgy wykona egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cwfeg
Dokumentacja w w/w formie powinna égapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis Sy
szczegOtow zawartd¢ (nazwa projektu, nazwa zaknika i nazwa pliku, w ktorym zostat
zapisany) — w dwéch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy teckne, obliczenia statyczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne itp. najezapisé w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a slepe kosztorysy wyicznie w formacie Excel. Wszystkie materialy rysunkonaley zapisé

w formacie dwg 2014 (przekazane z $disavym stylem wydruku).

Wersja nr 2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy teckng, obliczenia statyczne, przedmiary robot,
specyfikacje techniczndlepe kosztorysy, materialy rysunkowe, itp. ngleapisaé w formacie
pdf.
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Wersja nr 3
Wersja powinna zawieéaskan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiaeghojczego pliku
nie powinien przekracza20 MB.

22. Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadni@ w WZDW w Poznaniu. Rozwiazania
projektowe dotyczace obiektdbw mostowych  powinny b§ na biezaco uzgadniane
Zz Wydzialem Mostéw WZDW_w_Poznaniutacznie z ustaleniem i zatwierdzeniem wersiji
ostateczne;j.
Wszystkie niezbdne poprawki i uzupetnienia do w/w opracawgakie wynikrg po ich
sprawdzeniu, Jednostka Projektig wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowata: Zatwierdzit:

Pozna, dnia 20.07.2015r.
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