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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe — jak w ST D.19.01.02

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy montazu barier ochronnych wedtug zasad niniejszych WWIiORB sa:
2.1. Elementy stalowe barier

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w
katalogu producenta. Do elementéw tych naleza:

-  prowadnica,

-  stupki,

- pas profilowy,

—  przekfadki, wsporniki, sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,
- fgczniki ukosne,

—  obejmy stupka, itp.

Elementy barier powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub posiada¢ Aprobate Techniczng oraz
muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Elementy barier powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
0 grubosci 80 um. tagczniki stalowe sruby winny byé réwniez ocynkowane lub wykonane ze stali
odpornej na korozje.

Bariery powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1377.

3. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, wedtug zalecen producenta. W
trakcie transportu nalezy dbac o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Montaz barier

Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
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Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw Ilub cie¢,
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegolnych elementow bariery.

W kazdej z barier niezaleznie od rozstawu stupkéw nalezy stosowa¢ odcinki profilowanej tasmy
stalowej o dtugosci 4,0 m.

Tasme profilowg nalezy mocowac¢ do stupkéw.

Stosowanie odcinkéw krétszych, to jest o diugosci 2,0 m i 1,0 m jest dopuszczalne tylko dla
wyréwnania dtugosci bariery, gdy dlugosé ta nie jest wielokrotnoscig 4 metréw.

Linia tasmy musi by¢ plynna, bez zataman i przerw. Na goérze stupkdw barier sztywnych
zamontowa¢ pochwyt poreczy z rury.

Na obiekcie nalezy stosowac identyczny typ bariery jak na sasiednich odcinkach nasypow.
Bariery potaczy¢ z odcinkiem barier drogowych.

Ewentualne uszkodzenia powioki cynkowej nalez po zmontowaniu barier uzupetni¢ metodg
metalizacji natryskowej (grubosé powtoki 200 pm).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

—  czerwone - po prawej stronie jezdni,
— biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé zgodne z ustaleniami
WSDBO.

Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

5.2.2. Stopy stupkéw

Stopy stupkéw dostosowac do pochylenia poprzecznego kap chodnikowych. Bariery montowac¢ po
wykonaniu petnej nawierzchni i izolacji na kapach.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola montazu barier polega na:

- sprawdzeniu jakosci elementow sktadowych bariery,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych tasmy i jej przebiegu w planie,
—  kontroli powtok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu fgcznikéw tasmy i stupkow.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

- dopuszczalna technologicznie odchyitka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm,
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- dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem iwymiarami otworéw w
stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm,

- rzedna gory tasmy bariery i poreczy £ 5 mm

- odchylenie tasmy bariery w planie i poreczy + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. Przepisy zwi gzane

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzgdzenia
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.

Norma PN-EN 1317  Systemy ograniczajgce droge.
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