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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych WWIORB jest:

2.1. Beton z dodatkiem wiékien polipropylenowych - wymagania wedilug PN-88/B-06250 oraz
WWIiORB M.13.01.00.

2.2. Deskowanie - wymagania wedtug WWIiORB M.13.01.00.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w WWiORB M.13.01.00.
4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie z WWIiORB M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze WWIiORB M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie z WWiORB M.13.01.00.

UWAGA: Receptura betonu na sklad mieszanki betonowe | podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by € ona przedstawiona wraz wynikami bada n laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw i probek betonu z takim w yprzedzeniem czasowym,
ktore umo Zzliwi g jej korekt e, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie
nowej recepty.

5.2.4. Wykonanie kap chodnikowych.

Ulozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z oraz WWIiORB
M.13.01.00.

W kapach chodnikowych mieszanke betonowg uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. Mieszanke mozna zageszcza¢ belkami-tatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie mozna ich
przemiedci¢ - wibratorami powierzchniowymi. Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 25 cm, a w plytach zbrojonych gora i dolem 12 cm. W takich wypadkach nalezy stosowaé
wibratory wgtebne i dodatkowo na powierzchni taty. Ostatni przejazd latg z wylgczonym silnikiem.
Gora kap chodnikowych bedzie podiozem pod nawierzchnio-izolacje na bazie zywic epoksydowo-
poliuretanowych.

Kapy chodnikowe zostang zakotwione za pomocg osadzonych w konstrukcji ptyty pomostu kotew
talerzowych ze stali zgodnie z ST M.12.01.02.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.1. Kontrola jakosci robét:

Kontrola jakosci robdt polega na zgodnosci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:

—  jakosci uzytych materiatow,
- wykonania rob6t betoniarskich.

Kontrole jakosci rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z WWIORB M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza;:
dla elementow konstrukcji ustroju nosnego (kap chodnikowych):
—  grubosc pityty +0,5% i —0,2% lecz nie wiecej niz+ 0,5 cm,
— usytuowanie w planie +0,2% lecz nie wiecej niz+ 2 cm,
- rzedne £0,5cm,

- réwnos¢ na facie 4m +4mm,
- lokalne zagtebienia do 5 mm i wypuktosci do 2 mm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wiecej niz:

- dla rys w kierunku dtugosci - podwojnej szerokosci,
- dla rys poprzecznych - potowy szeroko$ci.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Pozostate jak w WWIORB M.13.01.00.
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