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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego zostafa
wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robot geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie SMP Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan.
Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéow wystepujgcych w pasie terenu od
miejscowosci Bonikowo (od drogi wojewddzkiej nr 308) w kierunku wschodnim, az do
skrzyzowania z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S5.
Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej. Projekt dotyczyt bedzie zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na

odcinku Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan pofozony jest w makroregionie
Pojezierza Leszczynskiego, w mezoregionie Rowniny Koscianskiej (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan
znajduje sie na wschdd od drogi wojewddzkiej nr 308 w Bonikowie (gmina Koscian,

powiat koscianski, wojewddztwo wielkopolskie).

2.2. Uksztattowanie

Teren badan ma generalnie typowy dla réwnin morenowych, pfaski charakter,
bez wyrazniejszych form urozmaicenia krajobrazu. W nieodlegtej okolicy mamy do

czynienia jedynie z formami pochodzenia antropogenicznego np. rowy merlioracyjne.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sg
jedynie przypowierzchniowe grunty glebowe oraz wystepujgce lokalnie grunty
nasypowe (nasypy niekontrolowane). Plejstocen natomiast reprezentujg przede
wszystkim lodowcowe gliny piaszczyste, a takze towarzyszagce im lokalnie
wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste pochodzgce ze Zlodowacen
Pétnocnopolskich. Ponadto, w gtebszym podtozu stwierdzono rowniez lodowcowe gliny
piaszczyste pochodzace ze Zlodowacers Srodkowopolskich (stratygrafia na podstawie

Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000 arkusz Poznan).
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4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercen zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysokosciowe wylotow
otworéw ustalono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno-

wysokosciowg w skali 1:500.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca

zestawu do sondowania rdzeniowego RKS, w dniu 26.11.2016 r. wykonano:
= 10 otwordéw badawczych o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

= 1 otwér badawczy o gtebokosci 5,0 m p.p.t. (pod planowany przepust)

taczny metraz wiercen wyniést 35,0 m.b. Punkty wierced rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej - zat. 1.

W czasie wykonywania wiercenia prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystapita).
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiarow i badan, zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Wyniki wiercen przedstawiono na kartach otwordw (zat. 4.1. — 4.11.). Z uwagi na
odlegtosci pomiedzy otworami, nie dokonano interpretacji zalegania gruntow za

pomocgy przekrojéw geotechnicznych.
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4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworu badawczego nr 8 wykonano sondowanie
udarowe lekkg sondg dynamiczng DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie rodzimych
gruntéw niespoistych wystepujgcych w badanej strefie. W ramach prac kameralnych
dokonano interpretacji sondowania dynamicznego (wyliczenie stopnia zageszczenia,
wskaznika  zageszczenia). Wyniki sondowania  przedstawiono na  karcie

dokumentacyjnej otworu badawczego nr 8 (zat. 4.8.).

4.4. Sposiéb udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, zawierajgca

zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujace w podfozu dokumentowanego terenu ujeto w cztery
pakiety, wydzielajgc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech

fizyko-mechanicznych:

l. Grunty nasypowe — przypowierzchniowa warstwa nasypow niebudowlanych
(niekontrolowanych) stwierdzona lokalnie w otworach nr 1 i 2, siegajgca
gtebokosci odpowiednio 1,5 i 1,4 m p.p.t. W skfadzie nasypéw rozpoznano
piaski drobne, piaski gliniaste oraz humus. Ze wzgledu na zmienny charakter tej
grupy gruntéw, a takze na planowane usuniecie w trakcie korytowania, nie

okreslono dla nich parametréw geotechnicznych.
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. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji gruntéw - plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin

piaszczystych o zmiennym stopniu plastycznosci:

= warstwa [IA — gliny piaszczyste, plastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1,=0,35

= warstwa IIB — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci 1,=0,20

= warstwa IIC — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci ,=0,10

M. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem , A” geologicznej
konsolidacji gruntéw — plejstocenskie osady lodowcowe w postaci szarych glin

piaszczystych, potzwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,00

V. Grunty niespoiste — majgce lokalny charakter, plejstoceriskie osady
wodnolodowcowe w postaci piaskédw S$rednich, $rednio zageszczone, o

uogodlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,40

Napotkane grunty szczegdétowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne
gruntéw” - zat. 2. Wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okreslono

metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodacej:

= stopien plastycznosci IL — w oparciu o wyniki badan makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),

= stopien zageszczenia lp — w oparciu o wyniki sondowania za pomoca

sondy DPL (w gruntach niespoistych);
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5.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego stwierdzono w obrebie
osadéw piaszczystych (otwér nr 8) na gtebokosci 1,3 m p.p.t.,, natomiast w
zdecydowanej wiekszosci pozostatych otworéw woda byfta zawieszona na stropie
staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych. W zaleznosci od grubosci pokrywy glebowej
lub nasypowej, a takze od rzednej wylotu otworu, poziom wdéd gruntowych znajdowat
sie na gtebokosci 0,5 — 1,7 m p.p.t. Miejscami woda wystgpita tez pod postacig sgczen

w piaszczystych przewarstwieniach $rédglinowych.

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki gruntowe.
Przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane, ktére teoretycznie mogtyby
okresla¢ warunki gruntowe jako ztozone, majg jedynie lokalny charakter (otwory
nr 1i 2) i w trakcie prac zwigzanych z korytowaniem, praktycznie w catosci
zostang usuniete lub zastgpione (w zaleznosci od niwelety) zageszczonym
materiatem piaszczystym. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczyé do |
kategorii geotechnicznej.

2) Sposrdd napotkanych mineralnych gruntéw rodzimych najkorzystniejsze
parametry geotechniczne dla podtoza konstrukcji drogowej posiadajg piaski
$rednie zaliczone do pakietu IV. Jesli po wykorytowaniu stwierdzone zostang
powyzsze grunty nalezy je dogesci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

3) Grunty spoiste zaliczone do pakietow Il i Il (gliny piaszczyste), posiadajg
relatywnie stabsze, ale nie dyskwalifikujgce parametry geotechniczne dla
podtoza konstrukcji drogowej. Nalezy jednak pamietaé, ze s to grunty
wysadzinowe, podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych parametrow np.

pod wptywem wody czy drgan (uplastycznienie). Jesli po wykorytowaniu
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rozpoznane zostang powyisze grunty, zaleca sie wykonaé¢ na takim podtozu
warstwe odcinajacg i mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem lub
chudego betonu.

4) Wody gruntowe generalnie nie powinny stanowi¢ wiekszej przeszkody w trakcie
robot ziemnych, choc¢ lokalnie mogg one znajdowacd sie dos¢ ptytko, bo juz na
gtebokosci 0,5 — 0,8 m p.p.t., na stropie staboprzepuszczalnych gruntéw
spoistych. Tak wiec tym bardziej zasadne bedzie wykonanie wspomnianej
powyzej warstwy odcinajgcej i mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem lub chudego betonu. Poza tym, w przypadku doptywu wéd
atmosferycznych lub nasgczenia sie wéd gruntowych do wykopu w obrebie
gruntéw spoistych, kazdorazowo nalezy wypompowa¢ nagromadzong wode i
usung¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

5) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

6) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu sg ogélnie

korzystne i pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

m PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

m  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
m  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 .

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PIWN Warszawa 2002

mLABGEO
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