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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
WWIiORB D-M.00.00.00 - "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych WWIiORB s3:
2.1.1. Belki prefabrykowane betonowe sprezone.
Belki prefabrykowane betonowe sprezone - powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-S-10040:1999

Belki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng i spetnia¢ wymagania klasy A obcigzeh wg normy PN-S-
10030 (ze sprawdzeniem ptyty na STANAG 2021).

Belki nalezy wykona¢ na podstawie katalogu GBPDIM °Transprojekt Gdansk z 1993 roku wg normy
PN-S-10030 oraz PN-S-10042 lub wg wtasnego Projektu belek prefabrykowanych Wytwércy.

2.1.2. Materiat na uszczelnieni miedzy belkami.

Zaprawa typu PCC, posiadajgca aprobate techniczng
3. SPRZET

Montaz prefabrykatow nalezy przeprowadzi zurawiem samochodowym Ilub innym sprzetem
specjalistycznym o dobranym do ciezaru belek i warunkéw montazu udzwigu, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Belki prefabrykowane

Belki prefabrykowane przewozi nalezy zestawem niskopodwoziowym i ciggnikiem o mocy
dostosowanej do przewozonego fadunku. Na czas transportu nalezy zapewnié¢ statecznos¢ belek. Sposoéb
transportu powinien umozliwia¢ kontrole zatadunku i wytadunku.

W zaleznosci od gabarytow tadunku trasa przejazdu winna byé uzgodniona a przejazd pilotowany.

Podnoszenie i transport prefabrykatow z miejsca ich wyprodukowania do miejsca skladowania lub
wbudowania powinny sie odbywa¢ zgodnie z projektem organizacji rob6t. Inne sposoby podparcia,
podwieszenia lub sktadowania mogg byé stosowane wylacznie na podstawie wynikow obliczen
wytrzymatosciowych uzgodnionych z Inzynierem.

Transport wewnetrzny prefabrykatéw odbywa¢ sie moze po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci
okreslonej w projekcie technicznym dla transportu. Transport na miejsce wbudowania nie moze odbywaé
sie wczesniej niz po uzyskaniu przez beton 70 % zatozonej wytrzymatosci normowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
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5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Transport prefabrykatu z wytwdrni na budowe.

Zasady transportu podano w punkcie 4 niniejszych WWIORB. Belki na budowie nalezy ztozyé
w miejscu wskazanym przez Inzyniera na rownym podtozu i na podktadkach drewnianych z kantéwek. llosé
warstw sktadowania belek prefabrykowanych powinna byé podana w projekcie montazu.

5.2.2. Montaz prefabrykatéw

Ogodlne zasady montazu. Montaz prefabrykatow powinien sie odbywaé¢ wedtug projektu montazu, ktéry
powinien by¢ sktadowag czescig Dokumentacji Projektowej. Podnoszenie belek winno odbywa¢ sie
zurawiami samochodowymi o udzwigu odpowiednim do ciezaru belek i odlegtodci z uzyciem zawiesi
(trawersow belkowych). W trakcie montazu belek nalezy dokonac ich regulacji w planie i wysokosciowo
oraz prowadzi¢ na biezgco pomiary geodezyjne sprawdzajgce.

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ belek - w szczeg6lnosci zbrojenia
wystajgcego z prefabrykatéw, stuzgcego do zespolenia belek z nadbetonem - ptytg zelbetowa.

Belki ustawia¢ na belkach nadtozyskowych, ktére opierajg sie poprzez tozyska na przyczétkach.

Przerwe miedzy belkami przed betonowaniem uszczelni¢ zaprawg typu PCC.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1. Elementy prefabrykowane
6.1.1. Wymagania ogéine.

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci oraz ubytki nie powinny
przekraczaé¢ dopuszczalnych odchytek wymiardw.

Wartos¢ odchytek w mm od projektowanego
Wymiar wymiaru elementu
do 60 cm 61-120cm ponad 120 cm
Wysokos$¢ przekroju dzwigara +6 +8 +10
-4 -5 -6
Szeroko$¢ przekroju dzwigara +4 +5 +6
-4 -5 -6

Pekniecia i rysy na powierzchni elementéw z betonu sprezonego sa niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczone w elementach zelbetowych sg dopuszczalne pod warunkiem
spetnienia wymagan PN-S-10040:1999.

Pustki, raki i wykruszyny w elementach prefabrykowanych sg dopuszczalne w granicach podanych w
PN-S-10040 dla elementéw zelbetowych.

Wytrzymatos¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiadaé zatozonej w Dokumentacji Projektowej
klasie betonu.

Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestéw oraz Aprobat
technicznych, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii
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materiatow przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow dokonanej przez
Inzyniera, oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Dla kazdej belki Producent powinien dotgczyé swiadectwo jakosci wydane na podstawie ponizszych
dokumentow:

- protokotow badan jakosci kruszywa, cementu i wody
—  receptur mieszanki betonowej

- atestéw materialéw cementu stali

— dziennika sprezania kabli

6.2. Doktadnos$¢é montazu

Montaz prefabrykatow powinien odbywac sie wedtug projektu montazu, ktéry powinien by¢ sktadowg
czescig Dokumentacji Projektowej.

Dokfadno$¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami wg ponizsze;
tablicy.

Przesuniecie elementu w poziomie

Przesuniecie w stosunku do projektu (mm)

Rodzaj elementu elementu

w pionie (mm) w kierunku W kier_unku
poprzecznym podtuznym
Dzwigary gtéwne i oczepy +15 +10 +10

Roznice strzatek krzywizny dzwigaréw gtéwnych montowanych w tym samym przesle, mierzone w
ptaszczyznie pionowej, nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych odchytek przesuniecia w pionie.

6.3. Sprawdzenie elementow prefabrykowanych polega na kontroli:
a) ogoélnego wygladu prefabrykatéw,

b) wytrzymalosci betonu w prefabrykacie,
c) wartosci odchytek wymiaréw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi.

6.4. Ustroj niosacy z betonu sprezonego.

Ustrdj niosgcy z betonu sprezonego i catos¢ budowli betonowanej na miejscu powinny odpowiada¢
warunkom dopuszczalnych odchytek wymiaréw wg PN-S-10040:1999.

6.5. Sprawdzenie montazu prefabrykatow.

Sprawdzenie montazu prefabrykatow nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy pomiaru nie mogg przekraczac:

a) dla pomiaréw niwelacyjnych £ 1 mm,
b) dla pomiaréw liniowych + 0,1 %.

6.6. Sprawdzenie warunkow transportu i.

Sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania polega na sprawdzeniu zgodnosci z zasadami
przyjetymi w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w WWIORB D-M.00.0.00 "Wymagania ogélne".

Odbiory nalezy dokonaé sprawdzajgc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Czynnosc¢ odbioru winna
by¢ udokumentowana odpowiednim protokdtem zgodnie z przyjetymi w WWIiORB D-M.00.00.00.
zasadami.

8.2. Ocena wynikéw badan.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa wykonana
jest zgodnie z norma.

W szczegoélnosci nalezy ustalic:

a) czy stwierdzone odchytki od projektu przekraczajg wartosci dopuszczalne,
b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwosci ich usuniecia,
c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowag wartos¢ obiektu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodnos$¢ z wymaganiami, catos¢ lub czesé
robét nalezy uzna¢ za niezgodne z norma.

Roboty wykonane niezgodnie z norma nie moga by¢ przyjete. W przypadku takim sposéb dalszego
postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie.

Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zostac ujete w formie protokotu.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie dotyczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa

wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa i normy zwigzane
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Pozostate jak w WWIORB M.13.01.00.
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