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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Celownik - zastabilizowane urzgdzenie pomocnicze wskazujgce miejsce celowania lunetg
teodolitu lub aliniometru w postaci metalowych lub plastikowych sygnatow.

1.1.2. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadkach
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia, mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.1.3. Dylatacja (szczelina dylatacyjna) - odstep pomiedzy elementami konstrukcji pozwalajgcy na
swobodne odksztatcanie sie tych elementéw,

1.1.4. Dzwigar - element konstrukcyjny ustroju nosnego przenoszacy ha podpory obcigzenia.
1.1.5. Filar - podpora posrednia przenoszaca obcigzenia z ustroju nosnego na fundament.

1.1.6. Konstrukcja oporowa - budowla, utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych. Funkcje konstrukcji
oporowych moga spetnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, zelbetowe, $ciany z gruntu
zbrojonego, sciany z prefabrykatow zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.

1.1.7. Ksiega obiektu mostowego - prowadzona dla obiektu ksiega, zawierajgca nastepujgce dane:

— informacje identyfikacyjne obejmujgce dane uzytkowe i techniczne o obiekcie,

— informacje historyczne,

— informacje eksploatacyjne np. ograniczenia nosnosci i ruchu,

— ocene przydatnodci eksploatacyjnej obejmujgcg opisy badah konstrukcji, wyniki badan
odksztatcen i przemieszczen, przeglgdow technicznych i rewizji konstrukcji stalowej,

— informacje hydrologiczne,

—  szkic obiektu z jego zasadniczymi wymiarami,

— wpisy dotyczgce remontéw,

1.1.8. tozysko - konstrukcja, ktorej zadaniem jest przeniesienie sit z przesta na podpore,
umozliwiajgca jednoczesnie obroty przekrojéw podporowych przesta i ewentualnie
przemieszczenia przesta w ptaszczyznie podparcia.

1.1.9. Odksztatcenie obiektu - zmiana ksztattu lub objetosci albo zmiana ksztattu i objetosci obiektu
powodujgca zmiany wzajemnych odlegtosci jego punktow.

1.1.10. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostalo okresdlone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.1.11. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.1.12. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztalcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych,

1.1.13. Podpora - filar lub przyczétek.

1.1.14. Pomiar okresowy - pomiar tych samych wielkosci wykonywany co pewien okres czasu w celu
wyznaczenia zmian tych wielkosci.
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1.1.15. Pomiar wyjsciowy - pierwszy pomiar okresowy, z ktérego wynikami poréwnuje sie wyniki
nastepujgcych po nim pomiaréw okresowych.

1.1.16. Przemieszczenie obiektu - zmiana potozenia obiektu polegajgca na przesunieciu, albo obrocie
lub przesunieciu i obrocie, przy ktérej wzajemne odlegtosci wszystkich punktow obiektu nie
ulegajg zmianie.

1.1.17. Przemieszczenie punktu - wielkos¢ opisujgca w funkcji czasu zmiane pofozenia punktu w
przestrzeni, zdefiniowana przyjetym uktadem odniesienia.

1.1.18. Przesto - czes¢ ustroju nosnego wraz z pomostem, znajdujgca sie miedzy osiami sgsiednich
podpbr.

1.1.19. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sie z peinej sciany, stupédw
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.1.20. Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasygnalizowane na powierzchni obiektu,
ktorych potozenie jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenia odksztatlcen i
przemieszczen tego obiektu.

1.1.21. Punkty odniesienia - punkty sieci kontrolnej umozliwiajgce wyznaczenie przemieszczen
punktow kontrolowanych w uktadzie odniesienia oraz wyznaczajgce potozenie tego ukiadu.

1.1.22. Punkty pomiaru temperatury - wybrane punkty zlokalizowane w przestrzeni badanego obiektu,
w ktérych prowadzone sg pomiary temperatury dostarczajgce informaciji utatwiajgcych
interpretacje wynikow pomiaréw odksztalcen i przemieszczen.

1.1.23. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np.
reper Scienny) wykonany najczedciej z metalu i majgcy jednoznacznie okreslony
charakterystyczny punkt, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.1.24. Sie¢ kontrolna (sie¢ obserwacyjna) - zespo6t punktéw odniesienia i punktow kontrolowanych
powigzanych ze sobg okresowo mierzonymi wielkosciami w sposéb umozliwiajgcy
wyznaczenie odksztalcen i przemieszczen obiektu.

1.1.25. Skrzydelko (skrzydio) - czes¢ przyczotka spetniajgca role konstrukcji oporowej w stosunku do
nasypu drogowego na dojezdzie do obiektu.

1.1.26. Stanowisko pomiarowo-kontrolne - miejsce przeznaczone do wykonania okresowych
pomiaréw stuzgcych do wyznaczania odksztalcen lub przemieszczen, zaopatrzone w
urzgdzenie ustawcze przyrzgdu mierniczego lub zainstalowany na state przyrzad mierniczy.

1.1.27. Szeroko$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje calkowitg szeroko$é konstrukcyjng ustroju
nosnego wraz z pomostem.

1.1.28. Ustréj nosny (niosacy) - gtowny element konstrukcyjny obiektu przenoszacy wszelkie
obcigzenia na tozyska.

1.1.29. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, a takze z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i
kartografii, jak rowniez z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2. Materialy do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie :

— jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokosciowe - glowice metalowe,

— jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych, wysokosciowych nalezy korzystaé
odpowiednio z instrukcji geodezyjnych.

Dopuszcza sie do stosowania znaki sciennej osnowy odtwarzalnej.

Stupy obserwacyjne powinny posiada¢ wymiary dostosowane do metody pomiaréw oraz rodzaju
gruntu, w ktérym bedg stabilizowane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny
posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Materialy do prac kartograficznych

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.

Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace
trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.

Materiaty stuzgce do sporzgdzania opracowan kartograficznych muszg gwarantowac¢ statg, ciggla
w czasie, wysokg dokfadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania.

Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadaé standardom
informatycznym.

3. Sprzet

Do ustalenia punktow wysokosciowych (reperéw) nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- faty,
- tasmy stalowe.

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zar6éwno teodolitdw, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzgdéw takich jak tasmy i ruletki.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Sprzet stosowany do pomiaréw punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozyé réwnomiernie
na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uszkodzeniem podczas transportu.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wykonaé z materiatdw odpornych na korozje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania prac

Ogolne zasady wykonywania prac podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni
nadzor i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.1.2. Doktadno$¢ wykonywania prac

Dokfadnos$¢ pomiaréw stuzacych do wyznaczania przemieszczen i odksztalcen okresla sie
granicznym btgdem wyznaczenia przemieszczen My:

Mp=rxm, < R x P,

gdzie:

r - wspéiczynnik, ktérego warto$¢ zalezy od wymaganego prawdopodobienstwa (p) poprawnosci
wyniku oraz od stopnia przypadkowosci bledéw pomiaru stuzgcych do wyznaczenia
przemieszczenia.

Aby uzyskaé zalozone prawdopodobienstwo (p) poprawnosci wyniku, nalezy przyjg¢ nastepujgce
wielkosci wspoifczynnika r (zakladajgc rozktad normalny btedéw pomiaru):

r=3,30 p =99,97%

r=3,00 p =99,73%

r=2,58 p = 99,00%

r=2,50 p =98,76%

r=2,00 p = 95,45%

r=196 p = 95,00%

r=1,00 p = 68,30%

m, - btad sredni wyznaczenia przemieszczenia,
P - graniczne przemieszczenie, okreslone dla danego obiektu lub jego czesci,
R - parametr okre$lajgcy jaka cze$cig granicznego przemieszczenia moze by¢ biad jego

wyznaczenia.

W zaleznosci od celu wyznaczania przemieszczen lub odksztatcen dla R przyjmuje sie nastepujgce
wartosci:
R=0,5 - przy okresowych pomiarach kontrolnych obiektéw mostowych normalnie (bezawaryjnie)
eksploatowanych,
R=0,3 - przy pomiarach majgcych na celu wyznaczenie parametrow wytrzymatosciowych konstrukcji
obiektéw bedacych w stanie awarii oraz obiektéw, na ktérych stwierdzono narastanie trwatych
ugied i osiadan,

0,01 = R = 0,1 - przy pomiarach dokonywanych dla celéw naukowo - badawczych, projektowych oraz
przy prébnych obcigzeniach i prébach rozruchowych.

Warto$¢ parametru R ustala Zamawiajgcy.

Graniczne przemieszczenie P na obiekcie ustalajg warunki okreslone w projekcie technicznym albo
przepisy techniczno-eksploatacyjne lub Zamawiajacy.

5.1.3. Czestotliwos¢é wykonywanych pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiardw okresla Zamawiajgcy.

Dla obiektow, dla ktérych normy, instrukcje, zarzadzenia lub ekspertyzy okreslajg czestotliwosé pomiarow
kontrolnych, okresy te sg obligatoryjne.

5.2. Prace przygotowawcze

M.20.01.15 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych 5



Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie z zakresem opracowania oraz szczegétowymi zaleceniami i
wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informaciji

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien uzyskac:

- informacje o potozeniu punktow odniesienia, stanowiskach pomiarowo - kontrolnych oraz punktach
kontrolowanych (jesli takie byty uprzednio zaktadane),

- dokumentacje techniczng obiektu (jesli taka istnieje),

- szczegbtowe dane z poprzednich pomiarow odksztatcen i przemieszczen (jesli takie byly
wykonywane),

—  wyciggi i wypisy z ksiegi obiektu mostowego.

Przy analizie i ocenie zebranych materiatow szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na nastepujace
czynniki:
- metody oraz wyniki poprzednich prac zwigzanych z pomiarami odksztalcen i przemieszczen,

- mozliwosci skorzystania z istniejgcej sieci kontrolnej lub z punktéw wykorzystywanych w pracach
realizacyjnych i powykonawczych.

5.2.3. Wywiad terenowy

Prace zwigzane z pomiarami odksztalcen i przemieszczen powinny by¢ poprzedzone wywiadem
terenowym majgcym na celu:

— Zzapoznanie sie z obiektem i jego otoczeniem,

— odszukanie punktow istniejgcej sieci kontrolnej, tj. punktéw odniesienia i punktéw kontrolowanych,
ustalenie ich stanu technicznego oraz aktualizacje opis6w topograficznych,

— zaprojektowanie sieci kontrolnej, jezeli sie¢ ta nie byla uprzednio zatozona lub zostata zniszczona,
wzglednie wymaga uzupetnienia,

— okreslenie zasiegu i rozmiaru rob6t towarzyszgcych.

5.2.4. Zasady opracowania projektu sieci kontrolnej

W zaleznosci od tego, czy zlecenie dotyczy:
— pomiaru przemieszczen pionowych,
— pomiaru przemieszczenh poziomych, lub
— pomiaru tgcznego przemieszczen pionowych i poziomych,

projekt sieci kontrolnej powinien zawiera¢ punkty pomiaru temperatury oraz:

— kontrolng sie¢ niwelacyjng skladajgca sie z minimum trzech punktéw odniesienia (dla duzych
obiektéw mostowych nad ciekami wodnymi zaleca sie zaklada¢ po dwa repery odniesienia po obu
brzegach cieku) oraz punktéw kontrolowanych na obiekcie,

— kontrolng sie¢ pozioma, skladajgca sie z punktéw odniesienia, odpowiednio stabilizowanych stupéw
obserwacyjnych oraz punktéw kontrolowanych,

— kontrolng sie¢ sytuacyjno-wysokosciowg zawierajgcg oba ww. rodzaje punktéw.

Projekt sieci kontrolnej musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym. Dotyczy to takze istniejgcej na
obiekcie sieci kontrolnej, ktéra bedzie wykorzystana w trakcie realizacji zleconych prac.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Stabilizacja i zabezpieczenie punktow odniesienia
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Punkty odniesienia powinny by¢ zastabilizowane znakami geodezyjnymi zapewniajgcymi ich
statos¢. Znaki powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i mogg byé przekazane pod ochrone
wlascicielom gruntéw. Na gruntach ornych gtowice stabilizowanych punktéw odniesienia muszg byc¢
posadowione minimum 60 cm ponizej powierzchni gruntu i zabezpieczone przed korozja.

Dla kazdego punktu powinien byé sporzadzony opis topograficzny.

Zaleca sie okresli¢ wspotrzedne tych punktéw w panstwowym systemie odniesien przestrzennych
poprzez nawigzanie jednopunktowe.

5.3.2. Stabilizacja i zabezpieczenie punktow kontrolowanych

Punkty kontrolowane powinny byé zaprojektowane na etapie opracowywania projektu
budowlanego (technicznego) obiektu mostowego oraz zastabilizowane i zabezpieczone w trakcie jego
budowy. Jesli w trakcie budowy nie zostaly one zastabilizowane, wéwczas nalezy to zrobi¢ przed
rozpoczeciem pierwszych prac zwigzanych z pomiarami odksztalcen i przemieszczen, zwracajgc
uwage na trwaig ich stabilizacje i zabezpieczenie, a w szczeg6lnosci na ich wodoszczelne osadzenie.

Celowniki, a takze repery powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych i kwasoodpornych.
Oznaczenie i potozenie kazdego punktu kontrolowanego powinno by¢ szczegdtowo opisane (opis
topograficzny), tak, aby w kazdej chwili mozna byto punkty te odszukac.

5.3.3. Wykonanie i zabezpieczenie punktow pomiaru temperatury

Na obiekcie mostowym nalezy wyznaczy¢ minimum dwa punkty pomiaru temperatury. Punkty
nalezy obiera¢ po obu krancach obiektu, w miejscach stale zacienionych i tatwo dostepnych do
pomiaru. Ich lokalizacja powinna by¢ okreslona w opisach topograficznych identycznych jak dla
punktéw kontrolowanych.

Po wykonaniu pomiaréw punkty te nalezy zabezpieczyé przed destrukcyjnym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5.3.4. Prace pomiarowe

Wykonawca opracuje technologie pomiaru zapewniajgcg uzyskanie ustalonych dokladnosci.
Opracowana technologia powinna uwzgledniaé rodzaj i wielkos¢ obiektu.

Okresowe pomiary kontrolne na obiektach nalezy wykonywa¢ w dni pochmurne i przy niewielkich

predkosciach wiatru. Pomiary temperatury obiektu nalezy wykonywaé kazdorazowo przed i po
pomiarach geodezyjnych.

5.4. Prace kameralne
5.4.1. Opracowanie wynikOw pomiaréw

Sie¢ kontrolng nalezy wyréwnaé metodami scistymi, a opracowane wyniki (wyznaczone
wspoéirzedne, ugiecia, przemieszczenia itp.) muszg posiada¢ ocene doktadnosciows.

Zapis wynikéw powinien by¢ przedstawiony na nosniku magnetycznym, w formacie systemu
informatycznego okreslonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania geodezyjnej interpretacji wynikéw pomiarow.
Interpretacja ta powinna obejmowac nastepujgce zagadnienia:

a) obliczenie bledu sredniego pojedynczego spostrzezenia,
b) obliczenie btedu sredniego oraz okreslenie figur btedu najlepiej i najgorzej wyznaczonych punktow
kontrolowanych,
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c) okreslenie trendu czasowego odksztatcen i przemieszczen dla wybranych punktéw sieci kontrolnej,
d) sformutowanie wnioskéw odnosnie ewentualnych zmian w zakresie konstrukcji znakéw i sieci
kontrolnej.

W sprawozdaniu technicznym poda¢ nalezy informacje o punktach przyjmowanych wczesniej za
state, a ktére aktualnie utracity cechy stalosci, o punktach wznawianych w zwigzku z ich
uszkodzeniem, o punktach nowych, (zageszczajgcych sie¢), wreszcie, o wynikajagcych z tych
okolicznosci sugestiach, co do ksztattu sieci kontrolnej i sposobie prowadzenia kolejnych pomiaréw
okresowych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji dla Zamawiajgcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw do
odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

W zalezno$ci od sposobu i techniki wykonania prac nalezy skompletowa¢ nastepujgce materiaty:

1)sprawozdanie techniczne z wykonanych pomiaréw i obliczen,

2)okres$lenie przedmiotu i zakresu pomiaru,

3)projekt sieci kontrolnej i technologie pomiaru,

4)szkice przeglgdowe sieci kontrolnej,

5)wykazy wspéitrzednych i wysokosci punktéw sieci kontrolnej (na dyskietce i na papierze),

6)opisy topograficzne punktéw odniesienia, punktow kontrolowanych i punktéw pomiaru temperatury,

T)wyniki danego pomiaru okresowego, z informacjami o warunkach towarzyszacych majacych
znaczenie dla interpretacji tych wynikéw, miedzy innymi wyniki pomiaréw temperatury,

8)zestawienie wyznaczonych odksztatcen i przemieszczen, zawierajgce kompletne wyniki koncowe
ze wszystkich pomiaréw okresowych oraz graficzng ilustracje wynikéw,

9)geodezyjng interpretacje wynikow,

10)inne materiaty zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac
Ogoblne zasady kontroli jakosci prac podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci prac

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata
mozliwos$¢ Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych
mie¢ wptyw na kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
wykonawca prac (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzgdzié¢
protokot, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentow do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli
Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan,
prace te winien wykona¢ we wkasnym zakresie i na swéj koszt.

Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze powota¢ we wlkasnym
zakresie statg kontrole prac. Zakres obowigzkdw kontroli okresli Zamawiajgcy.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét przeprowadzac¢ wedtug zasad okreslonych w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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8.1. Zasady odbioru

Prace mogg by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji - jezeli prace te
podlegajg zgtoszeniu) w catosci lub okreslonymi w umowie etapami (obiektami) w petni zakonczonymi
i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na
pismie. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac s3 :

— zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu etapu lub catosci prac,
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,

— sprawozdanie z wykonania etapu lub catosci prac,

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,

— protokdt wewnetrznej kontroli (jesli jest wymagany zgodnie z pktem 6),

— zestawienie zrealizowanych jednostek,

— zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,

— inne dokumenty wedlug wymagan Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria btedéw. Rachunek
wyréwnawczy. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeh. Terminologia
podstawowa

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Stan
prawny na dzien 24.03.2004 r.

Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, w szczegdlnosci:

a) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

c) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

d) G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji,

Wytyczne techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

a) G-3.1 Osnowy realizacyjne

b) G-3.2 Pomiary realizacyjne

C) G-4.3 Bezposrednie pomiary wysoko$ciowe
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