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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

1.1.2. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég.

Mieszanka niezwigzana moze byé wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub

mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach

1.1.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia
warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych wykonana
jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.1.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWIORB D - M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogblne wymagania dotyczagce materiatéw podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Rodzaje materiatow

Wymagania wobec kruszywa oparte sg na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242. Mozna
stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, lub,
b) kruszywo z recyklingu, lub,
c) polgczenie a) i b). ST powinna okresla¢ proporcje kruszyw kruszyw z doktadnoscig +5%
m/m.

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac kruszywa zgodnie z normg PN-
EN 13242, speiniajgce wymagania podane w tablicy 1 ,WT 4 Mieszanki niezwigzane dla drog
krajowych”.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg skfadnikéw wptywajgcych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgca wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukltadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug WT-4 2010 r. powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach w w/w Wymaganiach Technicznych.

2.3.2. Wiasciwosci mieszanki

Mieszanka powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 6 wedlug WT-4 2010 r.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ nastepujgcy
sprzet:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode.

b) Roéwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2.. Transport kruszywa musi odbywac¢ sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzenh i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwy z kruszywa utozona bedzie na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu.
5.2.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez

mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

Umocnione pobocze musi byé wytyczone w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja lub wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢
wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
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Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢
optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki do umocnienia poboczy (lub zakup wedlug zaakceptowanej
receptury)

Wykonawca rob6t na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong do wykonania umochienia pobocza. Mieszanka wytworzona bedzie z
zakupionych przez Wykonawce skfadnikéw (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem
uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz
10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okre$lonej laboratoryjnie. W czasie
stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotnos$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat
osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie
samowytadowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)
— zal. nr 4.. Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy wynosi 15 cm
po zageszczeniu. Kruszywo powinno byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucac¢ ziarna o
Srednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem
lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byé przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Warstwe z kruszywa nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowa¢ stopniowo od krawedzi do srodka
warstwy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
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otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna byc¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie
mniejszego od |5 = 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda ).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda Il). Wilgotnosé
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robo6t, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w niniejszych
WWIORB punkt 2.2.i2.3

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robo6t przy wykonanie warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie:

Lp | Wyszczegoblnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej warstwy przypadajgca na 1
dzialce roboczej badanie (mz)

1. | Uziarnienie kruszywa

2. | Wilgotnos$¢ kruszywa

3. | Zageszczenie warstwy 2 600
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Lp | WyszczegOlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej warstwy przypadajgca na 1
dzialce roboczej badanie (m?)

4. | Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych

5. | Stopien przekruszenia ziarn

6. | Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych

7. | Zawarto$¢ zanieczyszczenh
organicznych

- 6000 przy kazdej zmianie

8. | Nasigkliwosé zrodta kruszywa, w

przypadkach watpliwych i na
kazde polecenie Inzyniera

9. | Mrozoodpornos¢

10. | Scieralnosé

11. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wtasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicy
p.6.3 oraz w punkcie 2.2. i 2.3. niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢
zanieczyszczen obcych bedg przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej
dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m* warstwy. Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy
Z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan muszag byé na
biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich
wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.2 i 2.3. Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku
zmiany zrédta pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, wedlug PN-B-04481:1988 (metoda IlI) z tolerancjg +1% i -2% jej wartosci. Wilgotno$c¢
kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481:1988 (metoda II).
Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie pomiaru nosnosci wedtug PN-
S-02205:1998 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?.

Zageszczenie umocnhionego pobocza stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe,
gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:
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Lp Wyszczegoblnienie badan i
pomiarow

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. | Grubos¢ warstwy

Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?

Podczas odbioru:

w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m?

2. Modut odksztatcenia

Co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

3. | Szerokosé¢ warstwy

10 razy na 1 km

4. | ROownos¢ podiuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

5. | Réwnos¢ poprzeczna 10razynalkmtatg4 m

6. | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

7. | Rzedne Co20m

8. | Uksztaltowanie osi w planie* Co100m

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koricu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach

wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci warstwy z kruszywa nie powinno przekracza¢

+ 10%, - 15%.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie warstwy wedtug obcigzen ptytowych

Minimalne moduty odksztatcenia w zalezno$ci od wskaznika zageszczenia i projektowanego
wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Warstwa z Wymagane cechy umocnionego pobocza
kruszywa o
wskazniku Wskaznik Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptytg o srednicy 30 cm
Wno$ nie zageszczenia MPa
mniejszym niz | ls nie mniejszy , - , -
% niz: od pierwszego obcigzenia E; Od drugiego obcigzenia E,
60 1,00 60 120

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy

a) ROwnosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem w osi zgodnie
Z rozporzadzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dn. 17 lutego 2015 roku z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w

tablicy w punkcie 6.4.

D.06.03.01

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Nieréwnosci warstwy nie powinny przekracza¢15 mm.

b) Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

c) Rzedne warstwy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2
cm.

d) Uksztattowanie
Uksztaltowanie umocnionego pobocza nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w
planie nie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

e) Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5
cm, z tym, ze na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ warstwy powinna byé wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w punkcie 3 czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy
prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych
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PN-EN 933-9

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN 1008-1

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania biekitem metylenowym

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

bezposrednig

Kruszywa mineralne.

organicznych

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

Badania

. Oznaczanie wilgotnosci
. Oznaczanie nasigkliwosc

. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg

. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los Angeles

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne.

Rozporzgdzenie ministra

usytuowanie

infrastruktury

i rozwoju z dn. 17 lutego 2015 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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