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WARUNKI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.02

PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
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1. Wstep

1.1 Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych
arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, tgczonych ze sobg za pomocg srub, wokét ktérego
znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt zasypki.

1.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST s3..

2.1. Konstrukcje stalowe spiralnie nawijane tgczone szwem w rure z blachy falistej z obustronnym
dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym:

- grubos¢ blachy standardowa w zaleznosci od srednicy rury,

- typ karbowania 125x26 mm,

- fgczniki faldowe skrecane srubami szerokosci minimum 40% srednicy rury lecz nie mniej niz
300 mm,

- Sruby M20 klasy SB 8.8 do tgczenia poszczegolnych elementow,

- blacha stalowa niskoweglowa S250GD o granicy plastycznoéci 235 MPa fabrycznie
ocynkowana na goraco grubosci 42 um z dodatkowg warstwg farby epoksydowej grubosci 200
pm.

- rury stalowe spiralnie karbowane o srednicy od 600 do 1500 mm zabezpieczone warstwg
ocynkowania na gorgco grubosci 42 pym z dodatkowg powtoka polimerowa Trenchcoating o
grubosci 250 pm.

Calo$é musi posiadac¢ Aprobate Techniczna.

2.2. Mieszanka zwiru i piasku

Na podsypke pod konstrukcje i zasypke nalezy uzy¢ mieszanki zwiru i piasku o uziarnieniu 0/32 mm -
wymagania jak w PN-EN 13242,

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i zaprawa cementowa

2.4. Geomembrana — folia polipropylenowa lub HDPE o minimalnej grubosci 1 mm posiadajgca Aprobate
Techniczna.

2.5. Geowldknina polipropylenowa posiadajgca Aprobate Techniczng
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma min. 38 kN/m,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz pasma min. 30 kN/m,
- masa powierzchniowa min. 500 g/mz,

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- koparki do wykonywania wykopow,

- zurawi samochodowych,

- sprzetu do montazu przepustow z blach falistych, w zaleznosci od wielkosci otworu: klucze
nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z krgzkami linowymi, wciggarki wielokrgzkowe
na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przeno$ne, rusztowania na
samochodach itp.,

- sprzet zageszczajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielko$ci zasypki przepustu:
ubijaki reczne, zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy walcow,

- sprzet do transportu blach.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport blach falistych i elementéw tgczacych

Arkusze blach falistych mozna pogrupowac¢ w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i
uktada¢ jeden na drugim oraz transportowac po kilkadziesigt sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twarde i ostre przedmioty
oraz nie wolno ich ciggna¢ po gruncie.

Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczane przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robét podano w WWIiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wykonanie wykopu
Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykonac¢ recznie nie naruszajgc struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podiozu.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig do = 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.2. Wykonanie podbudowy pod przepust

Podbudowe przepustu nalezy wykonaé z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg
PNS06102: 1997. Na podsypke nalezy uzyé mieszanki zwiru i piasku 0 maksymalnej srednicy
ziarn 32 mm.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw przemarzajgcych o charakterze
wysadzinowym, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z gruntow
niewysadzinowych, w klasie réznoziarnistosci D>5 o grubosci réwnej co najmniej gtebokosci
przemarzania.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia powyzej 1,00 wedtug normalnej
metody Proctora. Gorna warstwa mieszanki powinna by¢ luzna, tak aby karby mogty osigs¢ w
podsypce.

5.2.3. Montaz konstrukcji — wedtug rysunku montazowego Producenta

Segmenty nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu poditoza zgodnie z
punktem, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.
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Jesli konce segmentu majg wykonane Sciecia dostosowujgce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i
kagta przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.
Segmenty nalezy fgczy¢ Srubami M20. tby Srub nalezy skierowaé¢ do wewnatrz konstrukciji.

5.2.4. Wykonanie zasypki

Materiat zasypki wokot konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci od 15 do 30 cm
obustronnie po bokach konstrukcji a nastepnie dobrze zageszczony. Uktadanie musi by¢
wykonane w sposob symetryczny. Sprzet do zageszczania zgodnie z instrukcjg producenta.
Kruszywo przylegajace bezposrednio do konstrukcji musi by¢ zageszczane recznie. Sprzet
ciezki nalezy stosowac w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od konstrukcji. W miare zblizania sie
do korony konstrukcji z warstwami konstrukcji nalezy stosowac¢ tg sama technike zasypywania i
zageszczania warstwowego. Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcjg powinny
by¢ zageszczane sprzetem lekkim.

Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ min. 0,97 wedtug normalnej préby Proctora.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na blachy faliste przepustéw, sruby, nakretki,
podktadki itp., wydang przez uprawniong jednostke,

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,

- wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Kontrola robot przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w punktach 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonania podtoza pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadacé:

- zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podioza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

- zageszczenie podsypki wg BN-77/8931-12

6.3.3. Kontrola montazu przepustu z blach falistych

Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna byé¢ zgodna z zaleceniami
instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w
dokumencie dopuszczajgcym do stosowania materiat na przepust (np. w aprobacie technicznej),
nadzoér techniczny wykonania (montazu) przepustu moze prowadzi¢ wytgcznie osoba prawna lub
fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzgledniaé sprawdzenie:
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- prawidtowos$ci wstepnego montazu blach,

- sposobu umieszczania $rub tgczacych blachy,

- poprawno$ci dokrecania $rub,

- prawidtowosci ew. wykonania rusztowan do montazu przepustu,

- poprawnosci ew. wykonania blokéw docigzajgcych i potaczenia ich z przepustem,

- prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia
przepustu z miejsca montazu znajdujgcego sie poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.3.4. Kontrola rob6t izolacyjnych

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzié¢ przez ogledziny i
badania, zgodnie z wymaganiami punktu 2.1, w zakresie:

- jednolitosci i ciggtosci powtoki na powierzchni przepustu,

- liczby potozonych warstw izolacji,

- grubos$ci powtoki izolacyjnej,

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.2.4.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgledniaé sprawdzenie:

- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezytg stabilizacje dolnych
narozy przepustu,

- prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych
grubosci warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwréceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego
powtoki ochronnej,

- whasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowéw wlotu lub wylotu przepustu

W czasie wykonywania umocnienierh wlotu i wylotu przepustu nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania, dla:
a) d) umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: ogledziny zewnetrzne zabrukowanej powierzchni,
sprawdzenie konstrukcji bruku, scistosci utozenia kamieni - zgodnie z wymaganiami WWiORB
D- 06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowdw i $ciekow”,
b) e) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie: ogledziny wykonanego
umocnienia - zgodnie z wymaganiami WWiORB D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowow i
sciekow

7. Obmiar robét

Nie dotyczy

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w WWIiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9. Podstawa ptatno $ci

Nie dotyczy.
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10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

Aprobata Techniczna
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