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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszych WWIiORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiedniminormamii D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Wybor konkretnego rodzaju sgczkéw dokonany zostanie przez Inzyniera sposrod przedstawionych
przez Wykonawce materiatbw w terminie pézniejszym w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany
materiat musi byé zgodny z PN lub posiada¢ Aprobate techniczna.

2.1. Sgczek

Saczek z tworzywa sztucznego (z 30% zawartoscig widkna szklanego), odpornego na temperature
230°C - sktadajgcy sie z lejka oraz sitka. Sgczek nalezy przedtuzyé rurkg elastyczng z HDPE (PE) o
Srednicy @ 50 mm.

2.2. Warstwa drenazowa

Drenaz podiuzny i poprzeczny oraz warstwa drenazowa przy saczkach z zastosowaniem
nastepujacych materiatow:

- grys 8-16 mm

- zywica epoksydowa,
-  prefabrykowany dren odporny na wysoka temperature 2.200 C.

Uzyte materiaty muszg posiadac deklaracje zgodnosci (atest) producenta.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z montazem sgczkéw wykonane beda recznie przy pomocy lekkich narzedzi.

Sprzet uzywany do montazu sgczkéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
4. TRANSPORT.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zamontowania sgczkéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Osadzenie sgczkéw w plycie przesta.

W budowanym obiekcie wykonac osadzenie sgczka w deskowaniu przed betonowaniem piyty przesta
(réwnoczesnie z montazem zbrojenia betonu plyty),

W trakcie osadzenia sgczka nalezy przeprowadzi¢ regulacje jego wysokosci iw planie oraz
zastabilizowac¢, aby w trakcie betonowania nie zmienit swojego potozenia. Po wykonaniu ptyty i utozeniu
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izolacji sgczek przykry¢ sitkiem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby izolacja zachodzita na kotnierz saczka (aby
woda z izolacji wptywata do sgczka).

Etap | zamontowania sgczka

e Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem ptyty pamietajgc o dobrym ustabilizowaniu by w
czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z sgczka nalezy przedtuzy¢
typowa rurkg z HDPE (PE) o srednicy 50 mm. Rurke zamocowaé na wylotowej rurce lejka "na
wcisk" po uprzednim posmarowaniu zywicg epoksydows.

e Osadzi¢ wlot sgczka jak to pokazano na rysunku przekroju poprzecznego obiektu mostowego.

Etap Il zamontowania sgczka.

e sprawdzenie droznosci rurki spustowej HDPE (PE) ¢ 50 mm i usuniecie zanieczyszczen, po
zagruntowaniu powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolaciji:

e wyrdwnanie powierzchni izolacji do poziomu gérnej powierzchni kotnierza sgczka i zatozenie

izolacji w obrebie sgczkow na kotnierz sgczkdw-by woda z izolacji wptywata do sgczkow.
. montaz sitka po utozeniu izolacji.

5.2.2. Wykonanie warstwy drenazowe;j.

Po utozeniu izolacji wykona¢ montaz sitka i nastepnie utozy¢ warstwe drenazowa. Przed wykonaniem
warstwy nalezy:

a)  przygotowac grysy, tj.:

rozsiaé, by nie zawieraly ziaren spoza frakcji 4-6 mm,
przeptuka¢ wodg w celu usuniecia pytow,

- wysuszy¢,

przechowac¢ w szczelnym pojemniku,

b)  wycechowa¢ objetosci robocze garnka i garnuszka,
Cc)  oczysci¢ przestrzen wokot saczka do wypetienia grysem.

Wykonanie warstwy drenazowej wokét sgczka polega na:

- odmierzeniu potrzebnej ilosci gryséw, mozliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm*
oraz zywicy w stosunku objetosciowym 50 czesci kruszywa do 1 czesci zywicy,

- odmierzeniu potrzebnej ilosci utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm® zywicy i 6 cm®
utwardzacza i doktadnym wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,

— wymieszaniu kruszywa z zywica zawierajaca utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren byta
pokryta zywica,

- wypehieniu przestrzeni wokét sgczka grysami otoczonymi zywicg i ich lekkim zageszczeniu
lopatka

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie gryséw i ich wbudowywanie, nalezy wykonywa¢ w
sposbb zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia zywicy jest ograniczony w zaleznosci od
temperatury otoczenia.

5.2.3. Wykonanie drenazu poprzecznego i podtuznego.

Wzdtuz sgczkéw wykonac drenaz podtuzny, przed dylatacjami drenaz poprzeczny z grysu otaczanego
zywicg epoksydowa. Drenaz wykonaé w warstwie wigzgcej nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego
zywicg zgodnie z punktem 5.2.2. Zadaniem drenazu poprzecznego jest niedopuszczenie doptywu wody na
dylatacje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
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6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie poszczego6lnych etapéw robot.
6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
b) uziarnienie grysow,

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z projektem
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych
(odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

- rzedne goéry sgczka +0mm -3 mm,
- lokalizacja w planie + 10 mm,

- grubosc¢ drenazu +3 mm.

- szerokos$¢ drenazu +10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 WWIiORB D-M. 00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w punkcie 3 czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy
zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje
i zaroodporne.
PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej.

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDIM Zaktad
Technologii Nawierzchni.
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