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M.13.01.04 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 1



Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych WWIORB jest:

2.1. Beton - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz WWiIORB M.13.01.00.

3. SPRZET
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w WWiORB M.13.01.00.
4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania betonow
do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz WWIORB M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie z WWIORB M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie z WWiORB M.13.01.00.
5.2.4. Ukladanie i pielegnacja mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do wykonania elementéw podp6r Wykonawca winien opracowaé Projekt
technologiczny betonowania, uwzgledniajgcy okreslong kolejnosé betonowania i fazowania robét oraz
metody pielegnacji betonu ograniczajgce skurcz.

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowaé zbrojenie betonowanych elementow.

W elementach podpér mieszanke betonowg uklada¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi. Gérng powierzchnie wyréwnaé z projektowanym spadkiem.

Przy betonowaniu korpuséw podpor oraz wysokich $cian przyczétkéw do transportu betonu
powinno sie uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowaé¢ za posrednictwem rynien
zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego do 8,0 m.

W elementach masywnych predko$¢ podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej nalezy tak
dobra¢, aby w wyniku reakcji wigzania temperatura elementu nie wzrosta nadmiernie i nie
spowodowata pekania elementéw. Elementy te nalezy rowniez pielegnowa¢ odpowiednio w czasie
dojrzewania. OpoOznienie czasu wigzania betonu mozna osiggng¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich domieszek op6zniajgcych do betonu zgodnie z punktem 2.3.4. WWIORB M.13.01.00.
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W elementach podpdér mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

Beton winien byc¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-B-06251 i WWIORB M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Podczas kontroli jakosci rob6t nalezy zwréci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczgce kontroli
jakosci betonu okreslone w Projektach technologicznych betonowania elementéw oraz w projekcie
mieszanki betonowe;j.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na badanie jakosci zastosowanych materialdbw oraz
przestrzegania czasOw poszczegolnych etapéw robét od momentu wykonania mieszanki betonowej
do jej wbudowania i zageszczenia.

6.1. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:

—  jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakosci rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z WWIORB M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
Dla korpuséw podpér masywnych:

— odchylenie od pionu * 0,5 % wysokosci, lecz nie wiecej niz 2 cm,
-  wymiary zewnetrzne £ 2 cm,

— usytuowanie w planie + 2 cm,

- rzedne gornej ptaszczyzny podpory + 0,5 cm.

—  rzedne elementéw podpory £ 1,0 cm.

- rzedne cioséw podtozyskowych + 0,5 cm.

Dla stupéw podpoér masywnych:

— odchylenie od pionu % 0,5 % wysokosci, lecz nie wiecej niz 1,5 cm,
- wymiary zewnetrzne = 1 cm,

— usytuowanie w planie + 1 cm,

— rzedne gornej ptaszczyzny podpory + 0,5 cm.

—  rzedne elementéw podpory £ 1,0 cm.

- rzedne cioséw podtozyskowych + 0,5 cm.

Dla skrzydet masywnych wolnostojgcych:
— odchylenie od pionu * 1,0 % wysokosci, lecz nie wiecej niz 2,0 cm,
- wymiary zewnetrzne + 2 cm,

— usytuowanie w planie + 2 cm,
— rzedne gornej ptaszczyzny + 1,0 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wiecej niz:

— dlarys w kierunku dlugosci - podwdjnej szerokosci,
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— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie dotyczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zat do
zarzgdzenia GDDP.

Pozostate jak w WWIORB M.13.01.00.
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